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1. OPIS TECHNICZNY

Cel i zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie przylaczy kablowych zalicznikowych — zasilanie

przepompowni w miejscowosci Kwidzyn na ul. Drzymaty dz. 72/4 i ul. Przyrzecznej dz.47.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :
- warunki przylaczenia wydane przez RE Kwidzyn ENERGA-OPERATOR SA
- zlecenie inwestora
- uzgodnienia z inwestorem
- pomiary i wizja lokalna w terenie
- obowiazujace normy i przepisy
Zasilanie przepompowni ul. Przyrzeczna na dz. 47.

Zasilanie szafki zlaczowo-pomiarowej ( zakres prac ENERGA-OPERATOR SA).

Zasilanie odbywac¢ si¢ bgdzie zgodnie z WP-RK/621/08 ze stacji transformatorowej T-7862
Przyrzeczna , ze stupa nr 310. Usytuowanie proj. szafki ztaczowo pomiarowej pokazano na rys.
nr E1 . Zasilanie szafki odbywa si¢ bedzie kablem YAKXs 4x35 mm.
W zakres prac ENERGIA-OPERATOR SA wchodza prace :
e Montaz szafki zlaczowo-pomiarowej z wyposazeniem .
e Budowa przylacza YAKXs 4x35 mm’ od stupa nr 310 do szafki pomiarowo-ztaczowej
e  Wykonanie uziemienia roboczego szyny PE w szafce pomiarowo-ztaczowej ,rezystancja
uziemienia winna by¢ nie wigksza od 30 Q2).
Projektowana szafkg¢ pomiarowo-ztaczowa wykona¢ zgodnie ze standardami RE
Kwidzyn
Zasilanie szafki sterujacej przepompowni ( zakres prac INWESTORA).

W zakres prac Inwestora wchodza prace :
e Budowa proj. linii zalicznikowej YAKXs 4x16 , montaz szafki sterowniczej, o$wietlenie

terenu przepompowni.

Zasilanie przepompowni ul. Drzymaly dz. 72/4 .

Zasilanie szafki pomiarowej ( zakres prac Inwestora ).
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Zasilanie odbywac¢ si¢ bedzie zgodnie z WP-RK/759/08 ze stacji transformatorowej T-7862
Przyrzeczna , ze stupa nr 106/206 z istniejacego przylacza napowietrznego typu AsXSn 4x16 .
Usytuowanie proj. szafki ztaczowo pomiarowej pokazano na rys. nr E2 . Zasilanie szafki
wykona¢ przewodem YDY 4x10 z istniejacego przylacza napowietrznego. Dodatkowo nalezy
wykonac :

e Montaz szafki pomiarowej z wyposazeniem ( kompletna bez licznika ) .

e  Wykonanie uziemienia roboczego szyny PE w szafce pomiarowej, rezystancja uziemienia

winna by¢ nie wigksza od 30 Q. Uziemienie wykona¢ uktadajac we wspolnym wykopie

bednarkg FeZn 20x4 na odcinki szafka pomiarowa — przepompownia.

Zasilanie szafki sterujacej przepompowni ( zakres prac INWESTORA).

W zakres prac Inwestora wchodza prace :
e Budowa proj. linii zalicznikowej YKY 5x6 , montaz szafki sterowniczej przepompowni .
Przepompownia zostanie wykonana jako przepompownia przydomowa , bez wydzielenia
terenu i lampy oswietleniowej .

Szafki sterujace przepompowni .

Szafki sterujace przepompowni wykona¢ zgodnie z zalaczonymi przykladowymi schematami.
Moce przepompowni zgodnie z opracowaniem branzy wod-kan. Szafka sterujaca SPX-D (
rozruch bezposredni jednopompowa przydomowa) , SPB2-D1( rozruch bezposredni) .
Lokalizacje szafek sterowniczych pokazano na rysunkach nr E-1 — E-2 . Widok , schemat ideowy
obwodow gléwnych wg rys. E-5 i sterowniczy (przykladowy prod. POSTER) .

Wyposazenie szafki sterowniczej zgodnie ze standardami PWiK dla szafek typowych , w
zalezno$ci od mocy i uktadu pracy pomp — dostarcza dostawca pomp.

SZAFA AUTOMATYKI SPR2-D1 musi spetnia ponizsze wymogi:

[ obudowa szafki metalowa zamykana na klucz o stopniu ochrony
IP-65, do zabudowy na zewnatrz.

Realizuje nastgpujace funkcje:

[ sterowanie automatyczne/r¢czne z wykorzystaniem sterownika programowalnego z
wyswietlaczem tekstowym, przyciskéw oraz dwoch ptywakowych awaryjnych
czujnikéw poziomu i sondy hydrostatycznej,

kontrola 5 pozioméw $ciekdw, w tym suchobieg oraz awaria-przelew,
naprzemienna praca pomp,

mozliwo$¢ odstawienia kazdej z pomp,

mozliwo$¢ odczytu czasu pracy pomp na sterowniku,

mozliwo$¢ wypompowania $ciekOw ponizej poziomu suchobiegu,

kontrola napigcia zasilajacego (zgodnos¢ faz, symetria, warto$¢ napigcia),
sygnalizacja pracy/awarii wewnatrz szafy oraz zbiorcza sygnalizacja awarii na
zewnatrz szafy za pomoca diod LED,

Ooooogogoo



[ kontrola zadziatania zabezpieczen przeciazeniowych (przekaznikdéw termicznych i
czujnikow zabudowanych wewnatrz pomp),

rozrusznik pomp: bezposredni,

zabezpieczenie przeciwporazeniowe (wylacznik réznicowo-pradowy),
zabezpieczenie przeciazeniowe,

zabezpieczenie przeciwprzepigciowe typu C (II stopnia),

licznik pracy kazdej z pomp,

uktad akustyczno-optyczny sygnalizujacy stan alarmowy, zainstalowany na obudowie
rozdzielnicy z uktadem podtrzymujacym zasilanie (buforowe tadowanie),

gniazdo serwisowe 220 V z zabezpieczeniem,

zewngtrzne gniazdo z przelacznikiem do podlaczenia agregatu pradotworczego,
amperomierze — 2 szt.

GPS - opcja,

GPS/GPRS - opcja,

oprogramowanie — opcja,

monitoring — opcja

Oooooogod

Ooooogoo

Radiowe przesylanie sygnatlu alarmowego, w sktad ktérego wchodzi:
Uktad radiomodemowy przepompowni

Stacja retransmisyjna —. przepompowni

Rozbudowa istniejacego systemu i uzyskanie pozwolenia WRTiP .

SZAFA AUTOMATYKI TYPU SPS1T/UFK25/2M:

obudowa szafki aluminiowa o stopniu ochrony
IP-55, malowana proszkowo.
Realizuje nastgpujace funkcje:

O sterowanie automatyczne/r¢czne z wykorzystaniem przyciskow oraz dzwonkow

hydrostatycznych,

O kontrola poziomu startu i stopu pompy oraz kontrola poziomu maksymalnego

alarmowego,

| kontrola napigcia zasilajacego (zgodnos$¢ faz ),

O sygnalizacja pracy/awarii za pomocg diod LED,

O rozruch pomp: bezposredni,

O zabezpieczenie przeciazeniowe,

O uktad optyczny impulsowy sygnalizujacy stan alarmowy, zainstalowany na obudowie

rozdzielnicy,

| zabezpieczenie roznicowo-pradowe

O awaryjny uktad sterowania w oparciu o dzwony hydrostatyczne w przypadku [
uszkodzenia podstawowego uktadu sterowania

O mozliwo$¢ montazu na §cianie lub przy studni pompowej

Szafka sterownicza winna by¢ przystosowana jest do zasilania awaryjnego z agregatu
pradotworczego (np. przewoznego ) i uniemozliwiajacy podanie napigcia z agregatu na sie¢
zakladu energetycznego. Szafka sterujaca zasila¢ bedzie:

- silniki przepompowni

- oswietlenie zewngtrzne ( YKYY 3x4 ) ( opcjonalnie )

Szyng PE w szafce uziemi¢ . Polaczenie wykona¢ bednarka FeZn 20x4 . zastosowac
dodatkowo uziom prgtowy w ilosci zapewniajacej uzyskanie rezystancji nie wigkszej od 10 €.
Z punktu PE wyprowadzi¢ potaczenia wyréwnawcze do metalowych obudow , rurociagéw,
zbiornikow .

UWAGA : Szafke sterujaca nalezy wyposazyé w uklad transmisji kontroli parametrow

przepompowni droga radiowa wg standardow PWiK Kwidzyn.
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Oswietlenie zewnetrzne.

Oswietlenie zewngtrzne terenu przepompowni zasilane bgdzie linig kablowa nn typu YKYzZo 3
x 4 mm2 z szafki sterujacej na terenie przepompowni. Oswietlenie zewngtrzne projektuje si¢
wykona¢ na shupie oswietleniowym stalowym S-40 dt. 4 m. Shup posadowi¢ na fundamencie
prefabrykowanym F-100 . Na shupie os$wietleniowym projektuje si¢ zainstalowanie jednej
oprawy typu JET2 70 W TC-TEL z czujka zmierzchowa zainstalowana na korpusie oprawy .
Powyzsza czujka eliminuje konieczno$¢ wykonywania dodatkowego sterowania . Polaczenie
migdzy tabliczka zaciskowa a oprawa wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm . Oswietlenie
zewngtrzne zakwalifikowane jest zgodnie z PN-E/02034 pkt. 2.3.2 lp. 18 jako: ,tereny

dozorowane — pas graniczny o szerokosci okoto 10 m”.

Ochrona od porazen

Jako system ochrony od porazen przyjgto samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C-S.
Przew6d ochronno-neutralny PEN oznaczy¢ kolorem niebieskim . Przewdéd PEN w szafce
sterowniczej przepompowni uziemi¢ poprzez wykonanie uziemienia prgtowego .Wymagana
rezystancja uziemienia szafki sterowniczej 10 Q. Szczegdlna uwaga zwrdcic na trwale polaczenia

w torze pradowym. Skutecznos$¢ ochrony sprawdzi¢ pomiarem.

Uwagi koncowe

- wytyczenie projektowanej trasy linii kablowej oraz zinwentaryzowanie po
ich wybudowaniu nalezy zleci¢ jednostce geodezyjnej

- projektowany kabel wykona¢ zgodnie z uzgodniona trasa oraz projektem

- przed rozpoczeciem wykopow doktadnie zapoznacé si¢ z projektowana trasa kabla w terenie
oraz istniejacym uzbrojeniem terenu a nastgpnie przystapi¢ do jego wyznaczenia

- w czasie prowadzenia robot uwzgledni¢ uwagi podane w uzgodnieniach

- prawidlowos¢ wykonania cato$ci robot sprawdzi¢ pomiarami : rezystancji izolacji kabli ,

- catos¢ robot wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004 , oraz niniejszym projektem

- na montowana aparatur¢ ,osprzgt , kable przewody nalezy posiada¢ atesty lub aprobaty

techniczne

- cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i obowiazujacymi przepisami

- prawidtowo$¢ wykonania cato$ci robot sprawdzi¢ pomiarami : rezystancji izolacji przewodow
, rezystancji uziomow, skuteczno$ci ochrony przeciw porazeniowe;.

-wszystkie zmiany w trakcie wykonywania robot uzgadnia¢ na roboczo z kierownikiem budowy



2.1

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

Sprawdzenie doboru przekroju przewodoéw , skutecznosci ochrony od porazen ,
dopuszczalnych spadkow napie¢.

Wiyniki obliczen przedstawiono w tabeli nr 1.



3. ODPIS WP , UZGODNIEN , UPRAWNIEN

Uzgodnienia branzowe . UWAGA ! oryginaly uzgodnien znajduja si¢ w egz. nr 1 — archiwalnym .



4. WYKAZ WEASCICIELI DZIALEK

po trasie projektowanej linii NN-0,4 kV

Wiasciciel dziatki Nr. dziatki Uwagi
Przepompownia ul. Drzymaly
Porgbny Pawet i Irena 72/4

Przepompownia ul. Przyrzeczna

UM Kwidzyn

47 ,33/1 ,46/1




10

5. RYSUNKI TECHNICZNE
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6. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

L.p. nazwa materialu jedn. ilo$¢ uwagi
1 2 3 4 5
Zasilanie szafek sterowniczych ( zakres prac INWESTORA )
1 | Kabel YAKXs 4x16 m 21
2 | Kabel YKY 5x6 m 33
2 | folia PCV niebieska m 50
3 | piasek m3 4
4 | oznacznik kablowy PCV-Oki szt 50
5 | Bednarka ocynkowana FeZn 20x4 m 50
6 | Pret uziemiajacy GALMAR szt 16 10012
7 | Ztaczka GLAMAR szt 12 10402
8 | Grot GALMAR szt 4 10602
9 | Rura ostonowa DVK75 m 12
Szafka sterujqca Z
10 | Szafka sterujaca SPX-D rys nr E-5 kpl 1
10/1 | Szafka sterujaca SPB2-D1 rys nr E-5 kpl 1
Szafka licznikowa SL
11 | Szafka licznikowa rys nr E-4 kpl 1
12 | Przewdd YDY 4x10 m 5
13 | Zacisk rozgalezny SM 2.11 szt 4
Oswietlenie ,
13 | Ztacze 1ZK 03-03 ( zerowy ) kpl 1
14 | Ztacze 1ZK 03-03 ( zerowy ) kpl 1
15 | Ztacze 1ZK 02-02 ( fazowe ) kpl 2
16 | Ztacze 1ZK 02-01 ( bezpiecznikowe ) kpl 1
Fundament prefabrykowany pod latarnie F-
17 100 kpl 1
18 | stup oswietleniowy S-40 szt 1
Oprawa JET 70W TC-TEL ze zrédtem $wiatla TC-
19 | TELI 70W kpl 1
20 | Kabel elektroen.miedz. YKY 3x4,0; 0,6/1 kV m 6
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7. INFORMACJA BIOZ

1) Zakres robot

- Wykopanie dotéw pod kable ,
- Uktadanie , podtaczanie kabli
- Pomiary elektryczne

2) Wykaz obiektow budowlanych :

- linia kablowa 0,4 kV

- szafka zlaczowo-pomiarowa, sterownicza

3) Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie :
- Linia kablowa 0,4 kV

- Linia napowietrzna 0,4 kV

- droga publiczna

4) Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas budowy linii kablowe;j :

- praca przy robotach ziemnych ze sprzgtem zmechanizowanym

- praca w obszarze pasa drogowego

- obsuniecie ziemi

- praca przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

- praca z narzgdziami , maszynami r¢cznymi ( elektronarzedzia , zaggszczarka )
- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym

5)Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia Iub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacjg, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
- instruktaz przed przystapieniem do wykonania prac
- poinformowanie o istniejacych zagrozeniach
- zapewnienie pracownikom §rodkow ochrony osobistej 1 grupowej niezbgednych do wykonywania prac zgodnie
z BiHP .
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. Nr 80, poz.912)
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8. KLAUZULA ZGODNOSCI
KOMPLETNOSCI I ZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

Projekt budowlany branzy elektrycznej :
»Przylacze kablowe — zasilanie przepompowni ul. Przyrzeczna i Drzymaly w
Kwidzynie”
wykonany dla :
Przedsigbiorstwo Wodociagowo
Kanalizacyjne Kwidzyn
ul. Sportowa 29
82-500 Kwidzyn

- zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

- jest wykonany zgodnie z umowa i jest kompletny z punktu widzenia celu , ktéremu ma
stuzy¢.
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9. KOSZTORYS



