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I. OPIS TECHNICZNY

1.0. Inwestor
Urzad Miejski w Kwidzynie

ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

2.0. Jednostka Projektowania
USPOL - VISION j. m. p. Zdzistaw i Jakub Paczkowscy,
ul. Chetminska 103, 86 - 300 Grudzigdz

3.0. Podstawa projektowania

« Umowa z Inwestorem.

« Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U.nr89 poz.414 ze zmianami.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego.

» Warunki przytagczenia nr TD/MG/4689/03 z dnia 03.12.2003 wydane przez EZE S.A. Rejon Kwidzyn

» Opinia wydana przez Starostwo Powiatowe Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w
Kwidzynie z dnia 25.04.2008 r.

» Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.

» Obowigzujgce normy i przepisy

4.0. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce elementy:
- zasilanie zalicznikowe nn-0,4kV,
- zasilanie przepompowni wod deszczowych,
- oswietlenie zewnetrzne,

- ochrona od porazen.
5.0. Zasilanie zalicznikowe NN-0,4kV

Z istniejacej szafki pomiarowej SL-1/3 nalezy wyprowadzi¢ proj. odcinek kabla YKYZ0o5x10mm2 o
dl. 5m do proj. szafki zasilajacej ,RG” zlokalizowanej przy szafce SL-1/3. Schemat szafki ,RG”
przedstawiono na rys. E2. Szafke ,RG” nalezy uziemi¢ za pomocg uziomu pretowego miedziowanedo,
tak aby uzyskac rezystancje R<30Q.

Linie kablowg wykona¢ w typie sieci ,TN-S” jako piecioprzewodowg (L1, L2, L3, N, PE) z
oddzielnym prowadzeniem zyty neutralnej ,N” i ochronnej 'PE”.
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6.0. Zasilanie przepompowni wdd deszczowych

Z proj. szafki ,RG” nalezy wyprowadzi¢ proj. odcinek kabla typu YKYZzo5x10mm2 o dt. 21m do
proj. szafki sterowniczej dostarczanej w komplecie z przepompownig. Linie kablowa wykona¢ w typie
sieci ,TN-S” jako piecioprzewodowg (L1, L2, L3, N, PE) z oddzielnym prowadzeniem zyly neutralnej ,N" i
ochronnej 'PE".

7.0. Oswietlenie zewn etrzne

Na terenie przepompowni projektuje sie oprawe os$wietleniowg o mocy 70W montowana na
stupie stalowym ocynkowanym h=6m. Zasilanie oprawy wykona¢ kablem YKYzo3x2,5mm2 w rurce
50mm z proj. szafki ,RG”, wewnatrz ktérej nalezy zabudowa¢ wytgacznik zmierzchowy. Fotokomorke
nalezy zabudowa¢ na stupie oswietleniowym i potgczy¢ kablem YKYZzo3x1,5mm2 w rurce DVK50mm z
wytgcznikiem zmierzchowym. Dodatkowo na stupie nalezy zabudowac¢ detektor ruchu.

Schemat szafki ,RG” przedstawiono na rys. E2. Lokalizacje szafki ,RG” oraz trasy kabli przedstawiono na
rys. E1.

8.0. Uktadanie kabli NN-0,4kV

Projektowany kabel zasilajgcy 0,4kV nalezy uktada¢ w wykopie na glebokosci 1m, stosujaclO
cm podsypke z piasku, ukfadany linig falista z zapasem (3% diugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kabel nasypa¢ kolejng 10cm warstwe piasku i 15cm
warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci co najmniej
0,5mm i szerokosci 25cm. Na koncach kabla pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2m.

Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy wejsciach do rury
ochronnej nalezy umocowac na kablu opaski opisowe zawierajgce dane tj. Typ kabla, przekrdj, diugosé¢,
oznaczenie trasy kabla, skad, dokad, rok utozenia i wykonawca.

Skrzyzowanie proj. kabli 0,4kV z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy
wykonaé w przepuscie ochronnym z rury SRS75 o odpowiednich dlugosciach. Rury ochronne nalezy
uszczelni¢ przed zamuleniem poprzez zatozenie na konce rur naktadek uszczelniajacych np. pokrywy
E75.

9.0. Ochrona od pora zen

Dla projektowanego ukfadu sieci typu TN-S zastosowano $rodek ochrony za pomoca
szybkiego wylaczania zasilania. Instalacje zabezpieczyé wytgcznikami réznicowo-pradowym o pradzie
wyzwalania 30mA, spetniajacych warunki ochrony przeciwporazeniowej. Z uwagi na realizacje normy
PN-IEC 60464-4-41-2000 do wszystkich  punktow  gniazd  wtyczkowych  oraz  urzadzen
os$wietleniowych nalezy wprowadzi¢ przewdd neutralny "N" oraz ochronny "PE".
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10.0. Uwagi realizacyjne

10.1. Trasa projektowanego odcinka kabla przebiega przez tereny z uzbrojeniem podziemnym
uwidocznionym na planszy, w zwigzku z czym wszystkie wykopy nalezy wykonywaé recznie, z
zachowaniem wszystkich warunkdéw ostroznosci, majac swiadomos¢, ze wszystkie znajdujace sie pod
powierzchnig ziemi sieci sg eksploatowane, a kable sg pod napieciem.

10.2. Trase projektowanego odcinka kabla, przed rozpoczeciem wykopdw musi wyznaczyé uprawniony
geodeta.

10.3. Wykonanie trasy kablowej mozna rozpoczaé dopiero gdy uprawniony geodeta stwierdzi, ze teren
wzdtuz projektowanje trasy posiada projektowane rzedne i nie naruszajg one stref ochronnych
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

10.4. Kable projektowane mozna uktadac w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C.

10.5. Odlegtosc¢ projektowanego kabla od innych kabli lub wystepujacego uzbrojenia podziemnego,
powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr 1 i 2 (ktérych kserokopie zatagcza
sie do opracowania).

10.6. Po utozeniu kabla, przed zasypaniem nalezy:

- sporzadzic¢ operat geodezyjny,

- przeprowadzi¢ badania:

1) ciagtosci zyt,

2) pomiaru opornosci izolacji.

10.7. Prace wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z 9.05.1970 r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych orazw innych zaktadach przy
urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz.U. Nr 14, poz. 125, z 1974 nr 12, poz 72).

10.8. Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykonaé zgodnie z PN-92/N-0155, PN-92/N-01256.01,
PN-92/N-01256.02.

10.9. Powstate w skutek prac odpady nalezy sktadowac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

11.0. Informacja dotycz gca bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

ZagrozZenia bezpieczenstwa pracy:

- prace na wysokosci,

- prace przy urzadzeniach dzwigowych,

- prace pod napieciem,

- transport materiatéw na budowe oraz na placu budowy (dopuszczalny ciezar materiatéw, praca
urzadzen transportowych),

- praca urzadzen hydraulicznych (praski hydrauliczne),

- praca urzadzen elektromechanicznych,
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Zalecenia:
- stosowanie odziezy, nakrycia glowy i obuwia ochronnego — zawsze,
- stosowanie okularéw ochronnych — w/g potrzeb

- stosowanie kurtki przeciwdeszczowej — w/g potrzeb

12.0. Uwagi ko Acowe

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy realizowa¢ zgodnie z wymaganiami normy:
PN-76/E-05125.

Uzgodnienia terminu i czasu trwania wytgczenia spod napiecia w/w urzgdzen, co moze odbywac
sie tylko za wiedzg i przy udziale EZE S.A. Rejon Kwidzyn. Kazde z w/w wylgczen wymaga
wyprzedzajacego uzgodnienia terminu i czasu trwania wytaczenia (uzgodnienia takie nalezy czynic¢ z co
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem).

Ulozony kabel przed jego ostatecznym zasypaniem podlega wstepnemu odbiorowi przez EZE
S.A. Rejon Kwidzyn.

Przed ostatecznym odbiorem technicznym wybudowanego chodnika linii NN-0,4kV, nalezy
przeprowadzi¢ badania:

— sprawdzenie linii kablowej,

— sprawdzenie ciggtosci zyt,

— pomiaru rezystancji izolacji,

— préby napieciowe izolaciji,

— rezystancja uziemien.
Po jednym egzemplarzu protokotéw z badan wraz z dokumentacjg powykonawcza musi otrzymac
EZE S.A. Rejon Kwidzyn.

Objety projektem kabel powinien spetniaé warunki odbiorcze z PN-IEC 60364-6-61.
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Il. Zestawienie materiatow
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[ll. Uzgodnienia
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IV. Rysunki techniczne
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V. Materiaty dodatkowe
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VI. Kosztorys nakfadczy
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VII. Kserokopie uprawnie n budowlanych i przynale znosci
do izby in zynieryjnej




