SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 01.03.04

PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE ISTNIEACEJ SIECI TP S.A. W
RAMACH PRZEBUDOWY ULIC: KOLISTA, tAMANA, WIELKA,
STUDZIENNA, STAWKI, POLIGONOWA W KWIDZYNIE

SPIS TRESCI

L WSTEP ..ot ee et en et en e nnan s 2
2. MATERIALY ...t eemae e anan e 5
S =] 2V ) LSOO 5
4. TRANSPORT ..ottt eeeemse e n st en s en s aeenneneeen 6
5. WYKONANIE ROBOT ...ttt n s en e, 6
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT .....ovviiiiiiiicieice et 10
7. OBMIAR ROBOT ..ottt ettt 10
8. PODSTAWA PEATNOSCI ....ooceiiieceeeeeeeeeeie e, 11
9. PRZEPISY ZWIAZANE ......ovvveeeceeieeeeeeeeeie e eeees s ne e nanaeans 1.1




1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

- Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS& wymagania dotyexe wykonania i
odbioru przebudowy i zabezpieczenia istigej sieci telekomunikacyjnej TP S.A. w ramach
przebudowy ulic: Kolista, tamana, Wielka, Studzian8tawki, Poligonowa w Kwidzynie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument irmEwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na wykonanie w/w zabezpieéze

1.3. Zakres robot obgtych ST

- Roboty oméwione w ST majzastosowanie do przebudowy i zabezpieczenia jste sieci
telekomunikacyjnej TP S.A. w ramach przebudowy :ukolista, tamana, Wielka, Studzienna,
Stawki, Poligonowa w Kwidzynie.

Zakres robot obejmuje:

- wykonanie pomiaréw wgpnych przebudowywanej i zabezpieczanej istigjjsieci TP S.A.

- zabezpieczenie istnigjej kanalizacji kablowej rurami A160PS

- zabezpieczenie istnigych i przebudowywanych odcinkéw kabli Cu rurami IMD 40/3,7, A58PS,
A110PS, HDPE 110/6,3

- przelaenie kolidujcych odcinkéw kabli istnigcej sieci abonenckiej i rozdzielczej

- przebudowa koliducych odcinkéw kabli istniggej sieci abonenckiej i rozdzielczej

- wykonanie pomiaréw powykonawczych przebudowanejiezpieczonej sieci istnigej Cu TP S.A.

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjrampz powykonawczej dokumentacji
technicznej zgodnie z wymaganiami operatora sieci

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja kablowa - zesp6tagdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznagzoo
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych i rur kanatig wtérne;.

1.4.2.Kanalizacja kablowa wtérna - zespoét rur zgeinych do otwordéw kanalizacji pierwotnej, stangayich
dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikayjn innych.

1.4.3.Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa woélmrowa przeznaczona do kabli linii magistralnych,
migdzycentralowych, ngdzymiastowych okigowych i pérednich.

1.4.4.Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rumgtozone w wykopie jeden za drugim i pokone
pojedynczo lub w zestawach pozwatgjch uzyské potrzebn liczbe otwordéw kanalizacji.

1.4.5.Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowarezy chgi kanalizacji kablowej w celu
umazliwienia wciggania, montau i konserwaciji kabli.

1.4.6.Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wiwad@m me¢dzy cigi kanalizacji magistralnej.
1.4.7.Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przedks4ub rozdzielnia kablows.

1.4.8.Sie¢ miejscowa — sietaczy telefonicznych obszaru jednego miasta zdgeniami liniowymi, 4czaca
centrale mgdzy soly oraz centrale ze stacjami abonenckimi.

1.4.9.Linia kablowa rozdzielcza — kabel sieci miejscowgjprowadzony z gtowicy umieszczonej w szafce
kablowej, lub niekiedy z centrali, zaktzony gtowicami w tzw. puszkach kablowych, skrzyetk&ablowych
itp., z ktérych wykonaneagrzyhcza (instalacje) do abonentéw.

1.4.10.Kable — stia do przesylania sygnatéw telekomunikacyjnych z pasmiem parametrow wg. BN-
79/8984-28 ,Sié telekomunikacyjna zytku publicznego. hcza telefoniczne krajowe. Ogdlne wymagania” Pod
wzgledem konstrukcji dzielsi¢ na: kable dalekostne oraz kable miejscowe.

1.4.11.Dlugos¢ trasowa — odlegig mierzona mjdzy dwoma punktami po linii tamanej pokrywegj z
doktadndcia do 0,5m rzeczywiste patenie kabla.

1.4.12.Dlugosé elektryczna — rzeczywista diugoodcinka kabla zawarta gizy dwoma punktami na kablu
mierzona wzdha osi kabla. Dlugéc elektryczna jest réwna diugm trasowej powgkszonej o dodatek diugoi
na ukfadanie kabla wzdtdinii falistej, uskoki pionowe, zapasy i wyprowaada na stupy lukciany.



1.4.13.zapas kabla — dodatek diégokabla uzyskany przez uenie kabla w ksztatcieefli lub zwojéw.

1.4.14.0biekt kablowy (przepust kablowy) — rura (lubamka rur) o jednakowej diugoi utozona warstwami
dla umaliwienia przecigania nowych kabli bez kopania (na dtsgjoobiektu). Niekiedy obiekt spetnia ol
zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechagmiziub zblizeniami do uzbrojenia istniggego innych
brary.

1.4.15 Linia optotelekomunikacyjnawiattowodowa)- linia telekomunikacyjna zbudowana z kabli
optotelekomunikacyjnych.
1.4.16.Linia optotelekomunikacyjna dalek@sha (midzymiastoway) linia optotelekomunikacyjnatzaca ze
soly centrale réanych stref numeracyjnych.

1.4.17 Linia optotelekomunikacyjna wewtnzstrefowa - linia optotelekomunikacyjnactaca ze sofp centrale
zlokalizowane wewstrz jednej strefy numeracyjne;j
1.4.18.Linia optotelekomunikacyjna rilzycentralowa linia optotelekomunikacyjna¢zaca centrale mdzy
soly lub centrad z koncentratorem.
1.4.19.Linia optotelekomunikacyjna¢znikowa- linia taczaca stagj teletransmisyjin z oddalon centrah
migdzymiastow lub z inry stacj teletransmisyjaw wezZle.
1.4.20.Linia optotelekomunikacyjna odggha - linia odprowadzaga czs¢ $wiattowoddéw ze zicza kabla
Swiattowodowego.

1.4.21 Swiattlowéd - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnegoostaci wiokna optycznego,
zlozonegdo z rdzenia i ptaszcza wraz z pokryciami, pdajaey na transmisjfali swietlnej.

1.4.22 Swiattowéd jednomodowy swiattowdd, w ktérym mae by¢ transmitowany tylko jeden mod
Swiattowodowy.
1.4.23.Rdze swiattowodu- centralnie potoona czs¢ cylindryczna o wspotczynniku zalamandaviatta
wigkszym od wspoiczynnika zatamania otagzepo go ptaszcza.

1.4.24 Dyspersja jednostkow@viattowodu- whasciwosé¢ swiattowodu okrélajaca wielkaé poszerzenia
impulsu optycznego przeaviattowod na jednostkszerokdci spektralnej przesytanegwiatta oraz na
jednostk dtugasci swiattowodu.
1.4.25.Szeroké¢ pasma przenoszeniwiattowodu- czestotliwos¢ sygnatu elektrycznego modudagego faé
swietlna i wywotujaca spadek mocy optycznej na ¥y swiattowodu o 3 dB w stosunku do sktadnikaiatta
niemodulowanego.
1.4.26.Tlumiennd¢ jednostkowawiattowodu- wielkos¢ okreslajaca zmniejszenie simocy sygnatu
optycznego po przé&giu przezswiattowdd o dtugéci 1 km.

1.4.27 Tlumienna¢ odbiciowa ziczki swiattowodowej (reflektancja) - logarytmiczna miadi@azu mocy
Swiatta wysytanego z lasera i mocy odbitej od niej@@dndci optycznej wywotanej przezardzkg
swiattowodows.

1.4.28 Kabel optotelekomunikacyjny (OTk)kabel zawieraicy swiattowody do transmisji sygnatow
telekomunikacyjnych.
1.4.29.Kabel (OTK) tubowy kabel zawierajcy w asrodku swiattowody w pokryciu wtérnym w postaci
luznych tub skeconych wokét elementu wytrzymditiowego albo te zawierajcy tuke centraln z
umieszczonymi w nigjwiattowodami w pokryciu pierwotnym.

1.4.30.Kabel (OTK) kanatowy - kabel przeznaczony do uklaid w kanalizacji wtérnej lub w ruragjach
kablowych.

1.4.31.Kabel (OTK) liniowy- kabel zastosowany do budowy linii w kanalizacjowiej lub w rurocigach
kablowych, poza terenem budynkéw telekomunikacyinyc

1.4.32 Zkaczeswiattowodowe - miejsce patzeniaswiattowodow.
1.4.33.Lacznik swiattowoddw- element osprgu stuzacy do trwategodczenia wiokienswiatowodowych
sposobem zaciskowym.
1.4.34.Ztaczkaswiattowodowa - element ospitt stwzacy do rozhcznego paiczeniaswiattowododw, skiadajcy
sie zazwyczaj z dwdch wtykéw (pétmzek) i tulejki zhczowej centrujcej (couplera).

1.4.35.Ztaczeswiattowodowe roziczne - padczenieswiattowoddw z zastosowaniemazkzki swiattowodowej,
rozlaczalne.

1.4.36.Ztaczeswiattowodowe state trwate pohczenieswiattowoddédw wykonane metadspajania lub z zyciem
tacznikaswiattowodu.
1.4.37.Ztaczeswiattowodowe spajane - trwale pokenieswiattowoddéw wykonane metadspajania w tuku
elektrycznym.

1.4.38.Ztacze kablawiattowodowego - miejsce trwatego potenia odcinkdw instalacyjnych kabli
swiattowodowych przy zastosowaniu kompletnej ostémyify) zlaczowej.
1.4.39.0stona ziczowa (mufa kablowa) - kompletny zestaw osprzio trwatego pakzenia dwéch ( lub
wiekszej liczby) odcinkéw instalacyjnych kalWiattowodowych.
1.4.40.0stonka spoingwiattowodowej - element ospgtul stwacy do trwatego zabezpieczenia spoiny wczh



Swiattowodowym.

1.4.41.Przehcznicaswiattowodowa (skrzynka lub stojaklurzadzenie umaliwiajace przeiczanie
swiattowodow oraz dajczanie do nich kabli stacyjnych, montowane nadlgan kaacu linii
optotelekomunikacyjne;.

1.4.42.Sznur optyczny zakmzeniowy (pigtail) - krétki odcinek jednowtéknowegabla stacyjnego
zakaczony tylko z jednego kaa wtykiem (potziczka).

1.4.43.Sznur optycznyaczeniowy (patchcord) - krétki odcinek jednowtékn@eekabla stacyjnego zakozony
obustronnie wtykami (potztzkami), stiacy do pokczenia uradzei teletransmisyjnych z przgznica
$wiattowodow lub dohczenia przyradéw pomiarowych.

1.4.44 Spawarka&wiattowodowa - przyrzd do trwategodczenia widkienswiattowodowych metogl spajania w
tuku elektrycznym.

1.4.45 Kanalizacja wtérna zespo6t rur zagganych do otwordw kanalizacji pierwotnej, stangayich
dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikayjni innych.

1.4.46.Rurochg kablowy - cag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych $eiavosciach oraz zasobnikow
zlaczowych uktadanych bezgednio w ziemi i stanowtych ostog ochronm dla kabliswiattowodowych.
1.4.47.Zasobnik ziczowy - zbiornik stanowicy ostorg ochronm dla zhcza kablawiattowodowego i/lub jego
zapasow oraz utatwigly zacaganie i wyciaganie kabli, przykryty warstyvziemi.

1.4.48.Rura przepustowarura grubécienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalawazlinnego
materiatu o nie gorszych wéeiwosciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla kalbliurocagow
kablowych w miejscach skrzgwan z innymi uradzeniami uzbrojenia terenowego.

1.4.49.Rura kanalizacji wtérnej i ruroggu kablowego (RHDPE) - rura z polietylenu azdugestasci, stuwzaca
do budowy kanalizacji wtérnej i ruragiéw kablowych, a tate czsci kanalizacji rozdzielczej.

1.4.50.RHDPE rowkowana - rura HDPE z rowkami wzdiymi wewnatrz, o gkbokasci okoto 1 mm.
1.4.51.RHDPE z warstw paslizgows - rura HDPE pokryta wewatrz warstve materiatu statego o matym
wspétczynniku tarcia.

1.4.52.Wiazki wielorurowe RHDPE - wizki dwoch lub kilku RHDPE paktzonych mostkami.

1.4.53.RHDPE z preinstalowanym kablem lub linkrura HDPE z fabrycznie umieszczonym watsn
kablemswiattowodowym lub link (taéma) zachgowa.

1.4.54.Ztaczka rurowa - element ospta stuzacy do szczelnego pagdzenia rur polietylenowych lub innych, z
ktorych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtdafierurocag kablowy.

1.4.55.Uszczelki kaicow rur- zespot elementdw stacych do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej zvea
utozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi,rriganalizacji wtornej i ruroagéw kablowych wraz z
utozonymi w nich kablami, a tade do uszczelnienia wszystkich rodzajow rur pustych.

1.4.56.TaSma ostrzegawcza -dama zazwyczaj polietylenowa w kolorzéttym z napisem UWAGA! KABEL
SWIATLOWODOWY lub UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY uktadana nad kablem lub
rurociagiem kablowym w celu ostrzenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

1.4.57. TaSma ostrzegawczo-lokalizacyjna $aa zazwyczaj polietylenowa w kolorzéttym z napisem
UWAGA KABEL SWIATEOWODOWY zawierajica czynnik lokalizacyjny np. $ene stalow i uktadana nad
rurociagiem kablowym.

1.4.58.Zblizenie do obiektéw uzbrojenia terenowego - bezkatigyrzebieg linii telekomunikacyjnej w
stosunku do innych ugdzex uzbrojenia terenowego, przy ktorym #iavy jest jednak szkodliwy wpltyw tych
urzadzen na lini telekomunikacyja lub odwrotnie.

1.4.59.Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowegmzebieg linii telekomunikacyjnej, przy ktérynata
linii przecina st z trag lub miejscem posadowienia innych agizen uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wptyw
tych uradzer na lin telekomunikacyja lub odwrotnie mae by¢ w tym wypadku wgkszy niz przy zblzeniu.
1.4.60.0dlegia¢ podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odédtoii telekomunikacyjnej od innych
urzadzen uzbrojenia terenowego zabezpiegzajlinic przed szkodliwym oddziatywaniem tych adzen, bez
zabiegéw dodatkowych.

1.4.61.abezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjngpdatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjuej
wypadku zmniejszenia odlegig pomigdzy linia a innymi uradzeniami uzbrojenia terenowego do potowy
odlegtaci podstawowe.

1.4.62.Zabezpieczenie szczegdlne linii telekomunikacyjragdatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odlégigpomigdzy linig a innymi urzdzeniami uzbrojenia
terenowego pouej potowy, lecz nie mniej hido 25% odlegtéci podstawowe;.

1.4.63Pozostale okigenia s zgodne z obowizujacymi Polskimi Normami, Brarowymi Normami i Normami
Zaktadowymi ZN-96 TP S.A. oraz zgodne z Rozpdezniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005
(Dz.U.Nr 219 poz.1864) w sprawie warunkéw technyein jakim powinny odpowiadatelekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie.



1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgod§itoz Dokumentagj
Projektova, ST i poleceniami liyniera

Wykonawca przed przygieniem do robét, powinien przedstéwido aprobaty layniera program
zapewnienia jakai (PZJ).

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Materiaty do przebudowy i zabezpieczenia istej sieci telekomunikacyjnej TP S.A. nabywane s
przez Wykonawe u wytworcow. Kady material musi mie atest wytwoércy stwierdzagy zgodnd¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Elementy prefabrykowane
2.2.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny hiykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z npidiN-
88/B-06250 oraz zgodne z Rozpmizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.200& (.Nr 219 poz.1864)
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpee telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mdxy¢ sktadowane na polu skiadowym nie
zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi. Elety studni powinny by ustawione warstwami na
wyréwnanym podiau, przy czym poszczeg6ine odmiany rglektada& w oddzielnych stosach.

2.3. Materialy gotowe
2.3.1. Rury z polichlorku winylu (PCW)

Stosowane do budowyagiow kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powiyn odpowiadé normie
PN-80/C-89203 oraz zgodne z Rozpmizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005zU.Nr 219
poz.1864) w sprawie warunkéw technicznych jakim pomw odpowiadéa telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

Rury naley przechowywa na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych  soagh
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.3.2. Kable i armatura kablowa.

Kable nals transportowé i przechowywa zawinite na lgbnach, line odcinki pozostawamom
jedynie jako krétkie odcinki. Skrzynki kablowe stega® wg BN-85/3231-28 i BN-80/3231-25. Mufy kablowe
(ostony zhczy) stosow& wg BN-70/3233/09. (Do zamykania agky kablowych stosowa zestawy
termokurczliwe). Jako zakozenia kabli stosowazespoty czéwkowezelowane. Nalgy réwniez stosowa sig
do zalecé operatora sieci (co do wymaganaterialowych) dla ktérego ma dbyykonana przebudowa sieci
telekomunikacyjnej.

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgmi, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych rob6t, zarbwno w miejscu tych robfgk tez przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatow, speu
itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyské&akceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie rob6t zgodnie z zasadami dlarymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniaclkyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprat do zabezpieczenia istnigjcej sieci telekomunikacyjnej TP S.A.

Wykonawca przyspujacy do wykonania zabezpieczenia istaggjj sieci telekomunikacyjnej TP S.A.
powinien wykazé si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu, w zalenosci od zakresu
robét gwarantujcych witasciwa jakaosé robot:

— ubijak spalinowy,



— koparko-spycharka,

— zuraw samochodowy do 4 t,

— zurawik hydrauliczny 1.2 t

— reflektometr

— wiertnica wieloczynnéciowa elektryczna

— sprzarka powietrzna spalinowa 10m3/min
— zespot padotwdrczy jednofazowy

— zgrzewarka elektrooporowa rur PE

— megaomomierz

— mostek kablowy

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowtany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantaiMarowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreg/mi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachylniera w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow i elementéw
Wykonawca przygpujacy do zabezpieczenia istriepj sieci telekomunikacyjnej TP S.A. powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacychsrodkéw transportu, w zateosci od zakresu robot:
— samochod dostawczy
— samochdd samowytadowczy
— samochdd skrzyniowy
— przyczepa do przewenia kabli
— weciagarka eczna (mechanicznpdo kabli

Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny dyzabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkamspi@tu wydanymi przez wytwégcdla poszczegoélnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Przy przebudowie i budowie drég oraz budodétezek pieszo-rowerowych wygtujace na trasie
istniejace kablowe linie telekomunikacyjne, ktdre to nietspja wymaga norm BN-73/8984-05, BN-76/8984-
17, BN-88/8984-17/03 i BN-89/8984-18 podlegpjzebudowie lub tedodatkowemu zabezpieczeniu zgodnie z
wymaganiami operatora.

Technologia budowy, przebudowy lubzteabezpieczenia uzal@ona jest od warunkéw technicznych
wydawanych przezaytkownika sieci telekomunikacyjnych, ktéry w sposaiddlny okréla sposéb jej budowy,
przebudowy lub tezabezpieczenia.

Wykonawca powinien opracowai przedstawd do akceptacji imyniera harmonogram robdét,
zawierajicy uzgodnione z aytkownikiem terminy przelczer istniegcych czynnych sieci oraz terminy jej
przebudowy i zabezpieczenia.

Roboty naley wykona& pod nadzorem s TP S.A. zgodnie dokumentacgprojektows, warunkami
technicznymi, normami i przepisami budowy, bezpéasiwa i higieny pracy .

5.1.1.Kanalizacja teletechniczna

5.1.1.1. Lokalizacja kanalizacji

Kanalizacja kablowa powinna &yutozona zgodnie z dokumentacjprojektova, po uprzednim
wytyczeniu jej trasy przez sty geodezyjne.

5.1.1.2. Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny Byusytuowane w nagbujacych miejscach kanalizacji:



a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach mnpieziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
b) na zatlomach trasy - studnie name,
¢) na odgajzieniach kanalizacji - studnie odgahe,

5.1.1.3. Dlugéc przelotow medzy studniami

Dlugaos¢ przelotdw medzy sisiednimi studniami nie powinna przekraéza
a) 150 m medzy studniami magistralnymi dla kanalizacji z n@\w,
b) 120 m m¢dzy studniami rozdzielczymi (SK-1, SK-2 i SKR-1adanalizacji z rur PCW,

5.1.1.4. G4bokai¢ utozenia kanalizacji

Giebokas¢ utozenia kanalizacji powinna kbytaka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziderenu
lub chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wgio:
a) 0,7 m dla kanalizacji magistralnej,
b) 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,
c) 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowe;.

Przy przejciach pod jezdni gtebokas¢ utozenia kanalizacji powinna Bytaka, aby odlegid od
nawierzchni nie byta mniejsza od 0,8 m.

5.1.1.5. Prostoliniow& przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkacheaizy ssiednimi studniami, przebie§g®o linii prostej.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji z rur P@Winii prostej wynosz 30 cm.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linibgiej dotycz miejsc, w ktorych konieczne jest
ominigcie przeszkod terenowych.

W szczegoélnych przypadkach celu oraam przeszkod egi kanalizacji z rur PCW (AROT DVK)
moa by¢ wygigte tak, aby promiewygiecia nie byt mniejszy od 6 m.

5.1.1.6. Spadek kanalizacji

Kanalizacja powinna liyuktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzémikomoér kablowych
spadek mgna zwikszy do 2%, a do budynkéw do 5%.

5.1.1.7. Cigi kanalizacji
5.1.1.7.1. Wymagania og6lne

llosé¢ otwordéw kanalizacji telekomunikacyjnej powinna¢bystalona i by zgodna z warunkami
technicznymi wydanymi przez operatora sieci (TP.Boipowiednimi dla danego terenu.

5.1.1.7.2.Zestawy z rur PCW
Do zestawdw kanalizacji z rur PCW nafestosowa rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu o
srednicy 110 mm i grubimiachscianek nie mniejszych od 3,7 mm wg BN-80/C-89203.
5.1.2.Roboty ziemne
5.1.2.1.Trasa kanalizacji

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej pma by zgodna z podanw dokumentacji
projektowe;j.

5.1.2.2.G¢bokas¢ wykopdw
Gilebokasci wykopdéw podaneasw tablicy 3 normy BN-73/8984-05.
5.1.2.3. Szerokid wykopow
Szerokéci wykopow podaneasw tablicy 4 normy BN-73/8984-05.
5.1.2.4. Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny by tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podargumkcie 5.9 normy BN-
73/8984-05 Sciany wykopow powinny by pochyte.

5.1.2.5.Wyréwnanie i wzmochnienie dna wykopu

Przed utégeniem kanalizacji dno wykopu powinno dyyrownane i uksztattowane ze spadkiem
zgodnie z wymaganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05 .

5.1.3 Uktadanie cigéw kanalizacji z rur PCW



Z pojedynczych rur PCW naie tworzy¢ zestawy kanalizacji wg ustalonych z odpowiednii diknej
sieci operatorem telekomunikacyjnymsibd otworéw w warstwach.

Odlegtaci pomigdzy poszczegdllnymi rurami w warstwie nie powinny loyniejsze od 2 cm, a guzy
warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu halgtozy¢ jedmy lub kilka rur w jednej warstwie. W
przypadku uktadania naginych warstw, utéong warstwe rur naley zasypa piaskiem lub przesianym gruntem,
wyrowna i ubija¢ ubijakiem mechanicznym. Do budowy kanalizacji walvorowej stosowa nalezy
przektadki dystansowe.

5.1.4.Zasypywanie kanalizacji z rur PCW

Ostatna, gorm warstwe kanalizacji z rur PCW nalg przysypé piaskiem lub przesianym gruntem do
grubaici przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a rgstie warstw piasku lub przesianego gruntu grébicokoto 20
cm. Nastpnie naley zasypé wykop gruntem warstwami co 20 cm i ulsijabijakami mechanicznymi..

5.1.5.Skrzyzowania i zblzenia kanalizaciji
5.1.5.1. Trasa kanalizacji

Na skrzyowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinn& bggodna z wymaganiami podanymi w
niniejszej ST i zlokalizowana pocitem 96 do osi jezdni z dopuszczalmdchytky 15°. Pod projektowanymi
drogami kanalizagjteletechnicza naleey uktad& w wykopach przed robotami drogowymi, a
pod jezdniami istnigcymi metod poziomego wiercenia spitem dostpnym Wykonawcy i zaakceptowanym
przez Irkyniera.

5.1.5.2. Skrzyowania i zblzenia z uradzeniami podziemnymi

Przy skrzgowaniach z innymi ueglzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinnajdowa si¢
w zasadzie nad tymi wdzeniami. Inne rozwrania dopuszczaesitylko w wyjatkowych przypadkach, gdy
pokrycie kanalizacji garbytoby mniejsze od wymaganego wg pkt 5.1.4 nigigjST.

Najwazniejsze dopuszczalne odlegtow rzucie pionowym lub poziomym ruzy kravedziami cagow
kanalizacji a innymi urgdzeniami podziemnymi nie powinny bynniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-
73/8984-05.

5.2. Studnie kablowe
5.2.1.Stosowane typy studni kablowych

Na chagach kanalizacji kablowej, na przebudowywanym okicinaley stosowa studnie kablowe wg
klasyfikacji i wymiaréw zgodnych z wymaganiami ngri@N-85/8984-01..

5.2.1.1. Wykonywanie studni bezpednio na budowie

Studnie bezpgwednio na budowie powinny Bywykonywane zgodnie z nognBN-73/8984-05 i typow
na nie dokumentag;j (studnie z bloczkow betonowych

5.2.1.2. Wykonywanie studni z prefabrykatow

Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatéw pomonby zgodne z wymaganiami zawartymi w
typowej dokumentacji na te studnikafalog oraz zgodne z Rozpaidzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 (Dz.U.Nr 219 poz.1864) w sprawie warumkéechnicznych jakim powinny odpowiatia
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoigan

5.3.Wociaganie kabli do kanalizacji

Kable weigat do kanalizacji za pomaonciagarki recznej (ub mechaniczngj Po wprowadzeniu kabla
do kanalizacji kabel wylo/¢ na zamontowanych uprzednio wspornikach dwu kabtbwyKabel w kadej ze
studni winien posiadanaktadk opisows, na ktorej naley pod&: typ i rodzaj kabla, nr szafy kablowej oraz nr
kabla.

5.4. Uktadanie kabli w ziemi

Kable ziemne sieci miejscowej powinngt lutozone réwnolegle do osi drogi i réwnolegle dagdw
innych czynnych i projektowanych udzer podziemnych.
Kabel ziemny powinien kiyutozony w wykopie ling falisty, przy czym zwikszenie diugéci na falowanie
powinno wynosi co najmniej 2%.
Gilebokas¢ utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do povitikdbla nie powinna ymniejsza od 0,8m.
W miejscach skrzxowania kabla z innymi usdlzeniami podziemnymi dopuszczag ssmniejszenie tej



odlegtaci do 0,5m ga wyjtkiem sytuacji gdzie istnigge normy oraz wymagania na to nie pozwalapPrzy
zlaczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powingy mniejsze od 0,25m.

5.5.Montaz kabli i pomiary kdcowe

Zakéczenia kabli typu XzTKMXpw wykona zgodnie z BN-70/8984-07adz6éwkami zelowanymi
(rozigcznym). Skrzynki kablowe winny odpowiadavymaganiom BN-80/3231-25 i BN-85/3231-28 oraz winn
by¢ zamknite na zamek Abloy z kodem nadanym dla danego obszstrali w Kwidzynie. Pomiary wgtne i
koncowe wykond dla sieci Cu prdem stalym oraz dla sieci opto wg wymagaperatora sieci dla ktérego
wykonywane kdzie zabezpieczenie istriegj sieci telekomunikacyjnej opto i Cu.

5.6. Skrzyzowania i zblzenia
5.6.1.Skrzyzowania i zblzenia kabli ziemnych z drogami

Przdégie kabla ziemnego pod drogami powinnoc¢ byykonane w rurach ostonowych, uktadanych
zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-05.

5.6.2.Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli ziemnych z kablatektroenergetycznymi

Skrzyowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych zkéleenergetycznymi liniami kablowymi
powinny by wykonane zgodnie z wymaganiami PN-78/E-05125.

5.6.3.Zblizenia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbuddiwii energetycznych

Zblkenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudpwinii elektroenergetycznych powinny by
zgodne z PN-75/E-05100.

5.6.4.Najmniejsze dopuszczalne odlegiokabla ziemnego od innych udzen i obiektéw

Najmniejsze dopuszczalne odlégidkabla ziemnego od innych adzeh i obiektéw podaneasw tablicy
5 normy BN-76/8984-17.

5.6.5.0chrona linii kablowych

Kabel ziemny oraz rurag kablowy w miejscach kolizyjnych podanych w dokuntaeji projektowej
winny by¢ zabezpieczone od uszkodzmechanicznych rurami ostonowymi dwudzielnymi typld 0PS

5.7. SKRZYZOWANIA | ZBLI ZENIA LINIl OPTOTELEKOMUNIKACYJNYCH Z INNYMI
URZADZENIAMI UZBROJENIA TERENOWEGO

5.7.1. Wymagania ogélne

Skrzyzowania i zblzenia linii optotelekomunikacyjnych uktadanych w klimacji wtornej lub w ruroaigach
kablowych z innymi urzdzeniami uzbrojenia terenowego powinny byykonane zgodnie z wymaganiami
norm ZN-96/TPSA-013 i ZN-96/TPSA-004.

5.7.2. Skrzyowania i zblizenia kabli OTK ziemnych i nadziemnych

We wszystkich wypadkach gdzie przy p&ogéch pod obiektami wymagane jest stosowanie pistépuz rur
ochronnych, kabel OTK natg uktada& w kanalizacji wtérnej (ruroggu kablowym) z rur polietylenowych
umieszczonych w rurze ochronnej.

Jako rur ochronnych nate uzywa¢ grubgciennych rur z tworzyw sztucznych wg ZN-96/TPSA-0D®puszcza
sie w szczegblnych wypadkach stosowanie rur staloveyiednicy nie mniejszej 2il00 mm.

Skrzyzowania i zblzenia kabli nadziemnych powinny bwykonane zgodnie z wymaganiami normy ZN-
96/TPSA-004.

Skrzyzowania kabli OTK z drogami nieutwardzonymi, polnyonaz wjazdami do posesji i zabudawa
gospodarczych maghy¢ wykonywane bez dodatkowych rur przepustowyclkaplem OTK utaonym tylko w
rurociagu kablowym wg ZN-96/TPSA-013.

5.7.3. Skrzyowania i zblizenia kabli OTK z terenami o zwikszonym narazeniu na uszkodzenia
mechaniczne oraz z terenami szkdd gérniczych

Na terenach o zwkszonym narzeniu na uszkodzenia mechaniczne oraz na terenkét gprniczych kable
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OTK powinny by uktadane w kanalizacji wtérnej lub w ruragach kablowych wg ZN-96/TPSA-013.
Wyboru trasy, rodzaju kabli i sposobu ichidaia naleéy dokond& zgodnie z p. 2.3.6.

Kable OTK uktadane w ruroggjach kablowych naly zabezpieczadodatkowo téma ostrzegawcz na catej
trasie rurocigéw. W miejscach o zwkszonym zagrzeniu uszkodzeniami mechanicznymi wskazanych w
projekcie rurocigi mogs by¢ dodatkowo zabezpieczone przykrywami kablowymi.

5.7.4. Skrzyowania i zblizenia kabli OTK z pozostatymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego

Skrzyzowania i zblkenia kabli OTK z pozostatymi wdzeniami powinny by wykonane zgodnie z
wymaganiami norm ZN-96/TPSA-013 i ZN-96/TPSA-004.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Celem kontroli jest stwierdzenie agnigccia zalaonej jakdci wykonywanych rob6t przy
zabezpieczeniu istniggej sieci telekomunikacyjnej.

Wykonawca ma obowzek wykonania pelnego zakresu b@daa budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnéci dostarczonych materiatéw i realizowanych robéidakumentag projektova oraz
wymaganiami ST i PZJ.

Przed przyapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadoimiyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia fraipiwyniki bada do akceptacji layniera.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktoy maoze
kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przezhiera.

Kontrola jak&i robot telekomunikacyjnych powinna odbyivasie w obecnéci przedstawicieli
operatora sieci. Jakébrob6t winna uzyskaakceptagj uprawomocnionego przedstawiciela operatora.

6.2. Kanalizacja teletechniczna pierwotna

Kontrola jakdci wykonania kanalizacji teletechnicznej polegespeawdzeniu:
— trasy kanalizacji przez oglziny uporadkowania terenu wzdiu ciagéw kanalizacji w miejscach
studzienek kablowych,
— przebiegu kanalizacji na zgoditaz dokumentagj projektows,
— prawidlowasci wykonania cigéw kanalizacji polegagej na sprawdzeniu drposci rur, wykonania
skrzyzowan z obiektami,
prawidtowaici budowy studni kablowych polegagj na sprawdzeniu wymagaormy BN-85/8984-01 oraz
zgodne z Rozpogrlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2003z(U.Nr 219 po0z.1864) w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiédalekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuaiea

6.3. Ocena wynikoéw bada

Przedstawione do odbioru zabezpieczenie isicépjsieci opto i Cu TP S.A. nalguzna& za wykonan
zgodnie z wymaganiami normy zgdi sprawdzenia daty dodatni wynik.

Elementy zabezpiecaa rur ostonowych, ktére w wyniku przeprowadzonyzéda otrzymaty ocea
ujemry, powinny by wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszonedbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokortanalezy w oparciu o dokumentagjprojektows i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowanepimazyniera.

Jednostik obmiarowy przebudowy i zabezpieazéstniepcej doziemnej sieci kablowej Cu w zakresie
rur ostonowych jest metr a w zakresie studni katdwjest kpl.

Po wykonaniu przebudowy i zabezpieczenia isiogj sieci telekomunikacyjnej Cu TP S.A.,
wykonawca zobowizany jest dostarczyZamawiajcemu nasfpujace dokumenty:

— aktualm powykonawcz dokumentagj projektowva,

— geodezyjn dokumentag powykonawca,

— protokoty odbioru robét zanikagych,

— protokoty pomiaréw kacowych kabli opto i Cu

— protokot odbioru robét przez TP S.A. Obszar UtrzpmePionu Sieci w Regionie Pétnocnym
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng za jednost& obmiarows nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfiakasci wykonanych

robét na podstawie atestéw producentadzen, oglkdzin i pomiaréw sprawdzagych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i zmontowanie wdzen,

- wykonanie prac montawych

9. PRZEPISY ZWIAZANE

a) budowe rur ostonowych
— przeprowadzenie préb i konserwowanieadzn w okresie gwaranciji,
— wykonanie inwentaryzacji ugdzei telekomunikacyjnych.

b) przebudaw zabezpieczenie kabli sieci Cu

- opracowanie pomiarow veginych zabezpieczanej sieci Cu
- pomiary kaxcowe zabezpieczonych kabli Cu

- opracowanie schematéw kablowych powykonawczych

9.1. Normy
1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchnigdneych. Piasek.
2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
3. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe ndejge. Studnie

©ONo o

BN-74/3233-15
BN-80/C-89203
BN-73/8984-05
BN-76/3238-13

kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
Bloki betonowe ptaskie.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorkinylu (PCW).
Kanalizacja kablowa. Og6lne wymagamadania.
Narglzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Spraamzi
do uktadania blokéw betonowych.

9. BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywelbetowa.
10. PN-77/EO5030/00 Ochrona przed korogj Ochrona katodowa. Wspdine
i01 wymagania i badania. Ochrona metalowych ¢iciz

podziemnych.

11. PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyc

12. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe nidejse. Wietrznik do
pokryw.

13. BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

14. BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe nuejge. Wsporniki
kablowe.

15. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

9.2. Inne dokumenty

16. Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca51l8& drogach publicznych.

17. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Bwtimych w sprawie bezpiecrstwa i

higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-naotvych i rozbiorkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z

dnia 10 kwietnia 1972 r.

18. Ustawa z dnia 23.11.1990 r.acznasci (Dz.U. nr 86, poz.504)

19. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlanelDar. 89, poz.414).

20. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005z(D.Nr 219 poz.1864) w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadéelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuaiea

-11 -



