Przedmiar robot

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Budowa ulic Kolista-tamana-Wielka-Poligonowa-Studzi enna w Kwidzynie
1 Kolista
1.1 Roboty przygotowawcze.
1.1.|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni z wiérkéw bitumicznych o gr. 10 cm z wy- |m2
1/0104-03 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km.
734.00 m?2 734.000
RAZEM 734.000
1.2 Roboty ziemne.
1.2.\KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
1/0111-01 réwninnym.
0.253 km 0.253
RAZEM 0.253
1.2.\KNNR 1 Roboty ziemne - wykopy - wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
2|0202-06 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
671.51 m3 671.510
RAZEM 671.510
1.2./KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dodatkowo 4 km.
671.61 m3 671.610
RAZEM 671.610
1.2.\KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy konstruk- |m2
4/0103-01 cyjne nawierzchni.
1208.70 m?2 1208.700
RAZEM 1208.700
1.2.\KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z piasku - do wyceny nalezy doliczy¢ warto$¢ m3
5/0311-01 piasku.
27.58 m3 27.580
RAZEM 27.580
1.2.\KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami. m3
6|0408-03
27.58 m3 27.580
RAZEM 27.580
13 Podbudowa.
1.3.|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm. |m2
1/0204-02
910.80 m?2 910.800
RAZEM 910.800
14 Nawierzchnia.
1.4.\KNNR 6 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
1/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
910.80 m?2 910.800
RAZEM 910.800
15 Kraw ezniki.
1.5.|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem faw betonowych z |m
1/0403-03 betonu B-15 o przekroju 0,0705m2 na podsypce cementowo-piaskowej
520.00 m 520.000
RAZEM 520.000
1.6 Wijazdy.
1.6.|KNNR 6 Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku o grubosci 10 cm. m2
1/0106-05
62.20 m?2 62.200
RAZEM 62.200
1.6.|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm. |m?2
2|0204-02
62.20 m?2 62.200
RAZEM 62.200
1.6.|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
3/0502-03 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
62.20 m?2 62.200
RAZEM 62.200
1.6.|KNR 2-31 Wykonanie tawy z betonu B-15 pod obrzeza z oporem o przekroju 0,038m2. |m3
4/0402-04
2.93 m3 2.930
RAZEM 2.930
1.6.|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm ha podsypce cementowo-piaskowej,|m
5/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowa.
77.00 m 77.000
RAZEM 77.000
1.7 Chodniki.
1.7.\KNNR 6 Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku o grubosci 10 cm. m2
1/0106-05
53.30 m?2 53.300
RAZEM 53.300
1.7.\KNNR 6 Chodniki z kostki betonowej kolorowej grubosci 6 cm na podsypce m2
2|0502-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
53.30 m?2 53.300
RAZEM 53.300
1.7.\KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
3/0404-03 petnione piaskiem.
55.00 m 55.000
RAZEM 55.000
1.8 Inwentaryzacja powykonawcza.
1.8. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. kpl.
1 kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Wielka
2.1 Roboty przygotowawcze.
2.1.|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidérka nawierzchni z wiérkéw bitumicznych o gr. 10 cm z wy- |m?2
1/0104-03 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km.
1444.60 m?2 1444.600
RAZEM 1444.600
2.1.|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm m2
2|0802-04 mechanicznie.
Naktady x 2
95.05 m?2 95.050
RAZEM 95.050
2.1.|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie. m2
3/0801-02
Naktady x 1,
4
95.05 m?2 95.050
RAZEM 95.050
2.1.|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 20 cm mechanicznie. m2
4/0802-06
Naktady x 1,
4
48.05 m?2 48.050
RAZEM 48.050
2.1.|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;. m
5/0806-02
33.00 m 33.000
RAZEM 33.000
2.1.|KNNR 6 Rozebranie $Scieku z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce |m2
6/0805-07 cementowo-piaskowe;j.
72.00 m?2 72.000
RAZEM 72.000
2.1.|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 20 cm. m
7/0816-01
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
2.1./KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm. m
8/0816-02
32.00 m 32.000
RAZEM 32.000
2.1.|KNR 2-31 Wywdéz materiatu z rozbiérki pojazdami samowytadowczymi na odl.do 0.5 km z|t
9/1510-0502 |zatadunkiem mechanicznym.
104.61 t 104.610
RAZEM 104.610
2.1./KNR 2-31 Dod.do tabl.1510 za transp.na kazde dalsze 0.5 km - dodatkowo 4,5 km. t
10|1511-0202
104.61 t 104.610
RAZEM 104.610
2.2 Roboty ziemne.
2.2./KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
1/0111-01 réwninnym.
0.401 km 0.401
RAZEM 0.401
2.2./KNNR 1 Roboty ziemne - wykopy - wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
2|0202-06 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1416.81 m3 1416.810
RAZEM 1416.810
2.2./KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dodatkowo 4 km.
1416.81 m3 1416.810
RAZEM 1416.810
2.2.|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstruk- |m2
4/0103-01 cyjne nawierzchni.
2528.92 m?2 2528.920
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RAZEM 2528.920
2.2./KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z piasku - do wyceny nalezy doliczy¢ warto$¢ m3
5/0311-01 piasku.
3.60 m3 3.600
RAZEM 3.600
2.2./KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami. m3
6|0408-03
3.60 m3 3.600
RAZEM 3.600
23 Podbudowa.
2.3./KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.  |m2
1/0204-02
1527.00 m?2 1527.000
RAZEM 1527.000
24 Nawierzchnia.
2.4./KNNR 6 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
1/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
1527.00 m?2 1527.000
RAZEM 1527.000
2.5 Kraw ezniki.
2.5./KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem faw betonowych z |m
1/0403-03 betonu B-15 o przekroju 0,0705m2 na podsypce cementowo-piaskowej.
855.40 m 855.400
RAZEM 855.400
2.6 Parkingi.
2.6.|KNNR 6 Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku o grubosci 10 cm. m2
1/0106-05
93.00 m?2 93.000
RAZEM 93.000
2.6.|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm. |m?2
2|0204-02
93.00 m?2 93.000
RAZEM 93.000
2.6.|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
3/0502-03 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
93.00 m?2 93.000
RAZEM 93.000
2.7 Wijazdy.
2.7./KNNR 6 Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku o grubosci 10 cm. m2
1/0106-05
209.10 m?2 209.100
RAZEM 209.100
2.7./KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm. |m?2
2|0204-02
209.10 m?2 209.100
RAZEM 209.100
2.7./KNNR 6 Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
3/0502-03 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
209.10 m?2 209.100
RAZEM 209.100
2.7./KNR 2-31 Wykonanie tawy z betonu B-15 pod obrzeza z oporem o przekroju 0,038m2. |m3
4/0402-04
7.33 m3 7.330
RAZEM 7.330
2.7./KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,|m
5/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowa.
193.00 m 193.000
RAZEM 193.000
2.8 Chodniki.
2.8.|/KNNR 6 Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku o grubosci 10 cm. m2
1/0106-05
357.00 m?2 357.000
RAZEM 357.000
2.8.|KNNR 6 Chodniki z kostki betonowej kolorowej grubosci 6 cm na podsypce m2
2|0502-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
357.00 m?2 357.000
RAZEM 357.000
2.8./KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
3/0404-03 petnione piaskiem.
238.00 m 238.000
RAZEM 238.000
2.8.|KNR 2-31 tawa pod obrzeza na schodach z betonu B-15. m3
4/0402-04
0.38 m3 0.380
RAZEM 0.380
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2.8./KNNR 6 Obrzeza betonowe na schodach o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento-|m
5/0404-05 wo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa.
9.9 m 9.900
RAZEM 9.900
2.8.|KNNR 6 Nawierzchnia schodéw z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m2
6/0502-02 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
2.9 Odwodnienie.
2.9./KNNR 1 Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi [korytkami zelbetowymi] -  |m
1/0513-01 osadzenie elem.na tawie betonowe;.
54.4 m 54.400
RAZEM 54.400
2.9./KNNR 6 Warstwa podsypki cementowo-piaskowej o gr.5 cm. m2
2|0105-06
54.30 m?2 54.300
RAZEM 54.300
2.9./KNNR 1 Umocnienie skarp ptytami betonowymi azurowymi na podsypce cementowo- |m2
3/0512-02 piaskowej.
54.30 m?2 54.300
RAZEM 54.300
2.9./KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe. m3
4/0605-02
0.74 m3 0.740
RAZEM 0.740
2.9./KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 50 cm. m
5/0605-07
7 m 7.000
RAZEM 7.000
2.9./KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 50 cm. szt.
6|0605-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.9./KNR 2-31 tawa pod wpust liniowy Acodrain z betonu B-15. m3
7|0402-04
0.90 m3 0.900
RAZEM 0.900
2.9. Montaz wpustéw liniowych Acodrain szerokosci 20 cm z osadnikiem. m
8|kalk. wiasna
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
2.9./KNNR 1 Wykopy liniowe po przykanaliki w gruntach kat. l11-1V. m3
9|0307-02
13.50 m3 13.500
RAZEM 13.500
2.9./KNNR 4 Przykanaliki z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm. m
10|1308-03
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
2.9./KNNR 1 Zasypywanie wykopéw piaskiem - wycena z wartoscig piasku. m3
11/0318-01
13.00 m3 13.000
RAZEM 13.000
2.9./KNR 2-31 Wywdz ziemi pojazdami samowytadowczymi na odl.do 0.5 km z zatadunkiem |t
12|1510-0502 |mechanicznym.
21.60 t 21.600
RAZEM 21.600
2.9./KNR 2-31 Dod.do tabl.1510 za transp.na kazde dalsze 0.5 km - dodatkowo 4,5 km. t
13|1511-0202
21.60 t 21.600
RAZEM 21.600
2.10 Urzadzenia zabezpieczaj ace.
2.10|KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg. m
.1/0703-01
39.00 m 39.000
RAZEM 39.000
2.11 Inwentaryzacja geodezyjna.
2.11 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. kpl.
.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Poligonowa i tamana
3.1 Roboty przygotowawcze.
3.1.|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z wiérkéw bitumicznych o gr. 10 cm z wy- |m?2
1/0104-03 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km.
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2722.57 m?2 2722.570
RAZEM 2722.570
3.1.,KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm m2
2|0802-04 mechanicznie.
Naktady x 2
62.78 m?2 62.780
RAZEM 62.780
3.1.,KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie. m2
3/0801-02
Naktady x 1,
4
62.78 m?2 62.780
RAZEM 62.780
3.1.|KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;. m
4/0806-02
29.00 m 29.000
RAZEM 29.000
3.1.|KNR 2-01 Rozbieranie wjazdu z plyt zelbetowych azurowych. m2
5/0129-07
4.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
3.1.|KNR 2-31 Wywdéz materiatu z rozbidrki pojazdami samowytadowczymi na odl.do 0.5 km z|t
6/1510-0502 |zatadunkiem mechanicznym.
43.08 t 43.080
RAZEM 43.080
3.1.|KNR 2-31 Dod.do tabl.1510 za transp.na kazde dalsze 0.5 km - dodatkowo 4,5 km. t
7/1511-0202
43.08 t 43.080
RAZEM 43.080
3.1.KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm. szt.
8/0101-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.1.,KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm. szt.
9/0101-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.1./KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm. szt.
10|0101-05
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3.1.,KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm. szt.
11/0101-06
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3.1..KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-110 cm. szt.
12|0101-07
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
3.1.,KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegtosé do 2km. mp
13/0107-01
25.88 mp 25.880
RAZEM 25.880
3.1.,KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu dtuzyc - dodatkowo 3 |mp
14/0107-04 km.
25.88 mp 25.880
RAZEM 25.880
3.1.,KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtosé do 2km. mp
15/0107-02
21.25 mp 21.250
RAZEM 21.250
3.1.,KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
16/0107-03
61.72 mp 61.720
RAZEM 61.720
3.1.,KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu karpiny, gatezi - dodat- |mp
17/0107-05 kowo 3 km.
82.97 mp 82.970
RAZEM 82.970
3.1.,KNNR 1 Zasypanie dotdéw po pniach piaskiem - do wyceny nalezy doliczy¢ wartos¢ m3
18/0311-03 piasku.
21.25 m3 21.250
RAZEM 21.250
3.1.,KNNR 1 Zageszczanie piasku ubijakami mechanicznymi. m3
19|0408-01
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21.25 m3 21.250
RAZEM 21.250
3.2 Roboty ziemne.
3.2./KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
1/0111-01 réwninnym.
1.061 km 1.061
RAZEM 1.061
3.2./KNNR 1 Roboty ziemne - wykopy - wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
2|0202-06 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4034.94 m3 4034.940
RAZEM 4034.940
3.2.KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dodatkowo 4 km.
4034.94 m3 4034.940
RAZEM 4034.940
3.2.|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy konstruk- |m2
4/0103-01 cyjne nawierzchni.
7181.66 m?2 7181.660
RAZEM 7181.660
3.2./KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z piasku - do wyceny nalezy doliczy¢ warto$¢ m3
5/0311-01 piasku.
114.70 m3 114.700
RAZEM 114.700
3.2./KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami. m3
6|0408-03
114.70 m3 114.700
RAZEM 114.700
33 Podbudowa.
3.3.|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm. |m2
1/0204-02
5338.00 m?2 5338.000
RAZEM 5338.000
3.4 Nawierzchnia.
3.4.|\KNNR 6 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
1/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
5338.00 m?2 5338.000
RAZEM 5338.000
3.5 Kraw ezniki.
3.5.|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem faw betonowych z |m
1/0403-03 betonu B-15 o przekroju 0,0705 m2 na podsypce cementowo-piaskowe;j.
2195.20 m 2195.200
RAZEM 2195.200
3.6 Parkingi.
3.6.|KNNR 6 Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku o grubosci 10 cm. m2
1/0106-05
155.40 m?2 155.400
RAZEM 155.400
3.6.|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm. |m?2
2|0204-02
155.40 m?2 155.400
RAZEM 155.400
3.6.|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
3/0502-03 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
155.40 m?2 155.400
RAZEM 155.400
3.7 Wijazdy.
3.7.\KNNR 6 Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku o grubosci 10 cm. m2
1/0106-05
228.00 m?2 228.000
RAZEM 228.000
3.7..KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm. |m?2
2|0204-02
228.00 m?2 228.000
RAZEM 228.000
3.7.\KNNR 6 Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
3/0502-03 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
228.00 m?2 228.000
RAZEM 228.000
3.7.|KNR 2-31 Wykonanie tawy z betonu B-15 pod obrzeza z oporem o przekroju 0,038m2. |m3
4/0402-04
9.08 m3 9.080
RAZEM 9.080
3.7.\KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,|m
5/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowa.
239.00 m 239.000
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RAZEM 239.000
3.8 Chodniki.
3.8.|KNNR 6 Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku o grubosci 10 cm. m2
1/0106-05
664.50 m?2 664.500
RAZEM 664.500
3.8.|KNNR 6 Chodniki z kostki betonowej kolorowej grubosci 6 cm na podsypce m2
2|0502-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
664.50 m?2 664.500
RAZEM 664.500
3.8.|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
3/0404-03 petnione piaskiem.
447.00 m 447.000
RAZEM 447.000
3.9 Odwodnienie.
3.9.|KNNR 6 Oczyszczenie przepustow $r. 0.8 m z namutu do 50% jego $rednicy. m
1/1302-05
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
3.9./KNNR 1 Oczyszczenie rowu z gruntu do wysokosci 0,70m oraz wyprofilowanie skarp w |m3
2|0305-02 pozostatej czesci rowu w gruncie kat. Ill.
61.13 m3 61.130
RAZEM 61.130
3.9./KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
3/0206-03 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - wyw6z ziemi po recznych wykopach.
61.13 m3 61.130
RAZEM 61.130
3.9./KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
4/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dodatkowo 4 km.
61.13 m3 61.130
RAZEM 61.130
3.9./KNNR 1 Umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi [korytkami zelbetowymi] -  |m
5/0513-01 osadzenie elem.na tawie betonowe;.
49.6 m 49.600
RAZEM 49.600
3.9.|KNNR 6 Warstwa podsypki cementowo-piaskowej o gr.5 cm. m2
6|0105-06
72.00 m?2 72.000
RAZEM 72.000
3.9.[KNNR 1 Umocnienie skarp ptytami azurowymi gr. 10 cm na podsypce cementowo-pias- |m2
7/0512-02 kowej.
72.00 m?2 72.000
RAZEM 72.000
3.10 Urzadzenia zabezpieczaj ace.
3.10|KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg. m
.1/0703-01
52.00 m 52.000
RAZEM 52.000
3.11 Inwentaryzacja powykonawcza.
3.11 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. kpl.
.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Studzienna
4.1 Roboty przygotowawcze.
4.1.|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z wiérkéw bitumicznych o gr. 10 cm z wy- |m2
1/0104-03 wozem materiatu z rozbioérki na odl. do 5 km.
556.95 m?2 556.950
RAZEM 556.950
4.1.|\KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm m2
2/0802-04 mechanicznie.
Naktady x 2
80.50 m?2 80.500
RAZEM 80.500
4.1.|\KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie. m2
3/0801-02
Naktady x 1,
4
80.50 m?2 80.500
RAZEM 80.500
4.1.|\KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;. m
4/0806-02
22.00 m 22.000
RAZEM 22.000
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4.1.|KNR 2-31 Wywdéz materiatu z rozbidrki pojazdami samowytadowczymi na odl.do 0.5 km z|t
5/1510-0502 |zatadunkiem mechanicznym.
52.52 t 52.520
RAZEM 52.520
4.1.|KNR 2-31 Dod.do tabl.1510 za transp.na kazde dalsze 0.5 km - dodatkowo 4,5 km. t
6/1511-0202
52.52 t 52.520
RAZEM 52.520
4.2 Roboty ziemne.
4.2./\KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
1/0111-01 réwninnym.
0.173 km 0.173
RAZEM 0.173
4.2./\KNNR 1 Roboty ziemne - wykopy - wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m3
2|0202-06 0.40 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
542.41 m3 542.410
RAZEM 542.410
4.2./KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dodatkowo 4 km.
542.41 m3 542.410
RAZEM 542.410
4.2.|\KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstruk- |m2
4/0103-01 cyjne nawierzchni.
1121.90 m?2 1121.900
RAZEM 1121.900
4.2./\KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z piasku - do wyceny nalezy doliczy¢ warto$¢ m3
5/0311-01 piasku.
19.13 m3 19.130
RAZEM 19.130
4.2./KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami. m3
6|0408-03
19.13 m3 19.130
RAZEM 19.130
4.3 Podbudowa.
4.3.|\KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tmanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm. m2
1/0204-02
620.20 m?2 620.200
RAZEM 620.200
4.4 Nawierzchnia.
4.4./\KNNR 6 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
1/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
620.20 m?2 620.200
RAZEM 620.200
4.5 Kraw ezniki.
4.5.|\KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem faw betonowych z |m
1/0403-03 betonu B-15 o przekroju 0,0705m2 na podsypce cementowo-piaskowej.
370.00 m 370.000
RAZEM 370.000
4.6 Wijazdy.
4.6.|\KNNR 6 Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku o grubosci 10 cm. m2
1/0106-05
101.70 m?2 101.700
RAZEM 101.700
4.6.|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tmanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm. m2
2|0204-02
101.70 m?2 101.700
RAZEM 101.700
4.6.|\KNNR 6 Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
3/0502-03 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
101.70 m?2 101.700
RAZEM 101.700
4.6./KNR 2-31 Wykonanie tawy z betonu B-15 pod obrzeza z oporem o przekroju 0,038m2. |m3
4/0402-04
11.17 m3 11.170
RAZEM 11.170
4.6.|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,|m
5/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowa.
94.00 m 94.000
RAZEM 94.000
4.7 Chodniki.
4.7.\KNNR 6 Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku grubosci 10 cm. m2
1/0106-02
238.40 m?2 238.400
RAZEM 238.400
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4.7..KNNR 6 Chodniki z kostki betonowej kolorowej grubosci 6 cm na podsypce m2
2|0502-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
238.40 m?2 238.400
RAZEM 238.400
4.7..KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
3/0404-03 petnione piaskiem.
159.00 m 159.000
RAZEM 159.000
4.8 Inwentaryzacja powykonawcza.
4.8. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. kpl.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Stawki
5.1 Roboty ziemne.
5.1./KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
1/0111-01 réwninnym.
0.148 km 0.148
RAZEM 0.148
5.1.,KNNR 1 Roboty ziemne - wykopy - wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.yzki |m3
2|0202-06 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
719.68 m3 719.680
RAZEM 719.680
5.1./KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dodatkowo 4 km.
719.68 m3 719.680
RAZEM 719.680
5.1.|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstruk- |[m2
4/0103-01 cyjne nawierzchni.
1301.90 m?2 1301.900
RAZEM 1301.900
5.1.,KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z piasku - do wyceny nalezy doliczyé wartos$¢ m3
5/0311-01 piasku.
3.00 m3 3.000
RAZEM 3.000
5.1./KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami. m3
6|0408-03
3.00 m3 3.000
RAZEM 3.000
5.2 Podbudowa.
5.2.|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm. |m?2
1/0204-02
823.00 m?2 823.000
RAZEM 823.000
5.3 Nawierzchnia.
5.3./KNNR 6 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
1/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
823.00 m?2 823.000
RAZEM 823.000
5.4 Kraw ezniki.
5.4.|/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw betonowych z |m
1/0403-03 betonu B-15 o przekroju 0,0705m2 na podsypce cementowo-piaskowej.
300.00 m 300.000
RAZEM 300.000
5.5 Wijazdy.
5.5./KNNR 6 Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku o grubosci 10 cm. m2
1/0106-05
138.00 m?2 138.000
RAZEM 138.000
5.5.|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.  |m2
2|0204-02
138.00 m?2 138.000
RAZEM 138.000
5.5./KNNR 6 Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- |[m?2
3/0502-03 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
138.00 m?2 138.000
RAZEM 138.000
5.5.|KNR 2-31 Wykonanie tawy z betonu B-15 pod obrzeza z oporem o przekroju 0,038m2. m3
4/0402-04
4.75 m3 4.750
RAZEM 4.750
5.5./KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,|m
5/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowa,.
125.00 m 125.000
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RAZEM 125.000
5.6 Chodniki.
5.6.|KNNR 6 Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku o grubosci 10 cm. m2
1/0106-05
199.30 m?2 199.300
RAZEM 199.300
5.6.|/KNNR 6 Chodniki z kostki betonowej kolorowej grubosci 6 cm na podsypce m2
2|0502-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
199.30 m?2 199.300
RAZEM 199.300
5.6.|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
3/0404-03 petnione piaskiem.
133.00 m 133.000
RAZEM 133.000
5.7 Umocnienie skarp.
5.7.\KNNR 6 Warstwa podsypki cementowo-piaskowej o gr.5 cm. m2
1/0105-06
92.60 m?2 92.600
RAZEM 92.600
5.7./KNNR 1 Umocnienie skarp ptytami betonowymi azurowymi na podsypce cementowo- |m2
2|0512-02 piaskowej.
92.60 m?2 92.600
RAZEM 92.600
5.8 Inwentaryzacja powykonawcza.
5.8. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. kpl.
1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 F-14
6.1 Roboty przygotowawcze.
6.1.KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 20 cm mechanicznie. m2
1/0802-06
10.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
6.1.|KNR 2-31 Wywdéz materiatu z rozbidrki pojazdami samowytadowczymi na odl.do 0.5 km z|t
2|1510-0502 |zatadunkiem mechanicznym.
4.40 t 4.400
RAZEM 4.400
6.1.|KNR 2-31 Dod.do tabl.1510 za transp.na kazde dalsze 0.5 km - dodatkowo 4,5 km. t
3/1511-0202
4.40 t 4.400
RAZEM 4.400
6.2 Roboty ziemne.
6.2.|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
1/0111-01 réwninnym.
0.081 km 0.081
RAZEM 0.081
6.2.|KNNR 1 Roboty ziemne - wykopy - wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m3
2/0202-06 0.40 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
269.51 m3 269.510
RAZEM 269.510
6.2.|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dodatkowo 4 km.
269.51 m3 269.510
RAZEM 269.510
6.2.|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstruk- |m2
4/0103-01 cyjne nawierzchni.
486.76 m?2 486.760
RAZEM 486.760
6.3 Podbudowa.
6.3.KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm. |m2
1/0204-02
427.00 m?2 427.000
RAZEM 427.000
6.4 Nawierzchnia.
6.4..KNNR 6 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
1/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
427.00 m?2 427.000
RAZEM 427.000
6.5 Kraw ezniki.
6.5./KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem faw betonowych z |m
1/0403-03 betonu B-15 o przekroju 0,0705m2 na podsypce cementowo-piaskowej.
199.20 m 199.200
RAZEM 199.200
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6.6 Inwentaryzacja powykonawcza.
6.6. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. kpl.
1 kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 X-Y
7.1 Roboty ziemne.
7.1./KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
1/0111-01 réwninnym.
0.141 km 0.141
RAZEM 0.141
7.1..KNNR 1 Roboty ziemne - wykopy - wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
2|0202-06 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
813.26 m3 813.260
RAZEM 813.260
7.1./KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dodatkowo 4 km.
813.26 m3 813.260
RAZEM 813.260
7.1./KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstruk- |m2
4/0103-01 cyjne nawierzchni.
968.40 m?2 968.400
RAZEM 968.400
7.1..KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z piasku - do wyceny nalezy doliczy¢ wartos$¢ m3
5/0311-01 piasku.
2.02 m3 2.020
RAZEM 2.020
7.1./KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami. m3
6|0408-03
2.02 m3 2.020
RAZEM 2.020
7.2 Podbudowa.
7.2./KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm. |m?2
1/0204-02
879.30 m?2 879.300
RAZEM 879.300
7.3 Nawierzchnia.
7.3./KNNR 6 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
1/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
879.30 m?2 879.300
RAZEM 879.300
7.4 Kraw ezniki.
7.4./KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw betonowych z |m
1/0403-03 betonu B-15 o przekroju 0,0705m2 na podsypce cementowo-piaskowej.
297.00 m 297.000
RAZEM 297.000
7.5 Inwentaryzacja powykonawcza.
7.5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. kpl.
1|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 Oznakowanie
8.1 Oznakowanie pionowe.
8.1.\KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw. szt.
1/0702-08
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
8.1.|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakow. szt.
2/0808-08
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
8.1.\KNNR 6 Ustawienie stupkéw z rur stalowych ocynkowanych o $red. 70 mm. szt.
3/0702-0101
93 szt. 93.000
RAZEM 93.000
8.1.|KNNR 6 Montaz znakéw o pow. do 0.3 m2. szt.
4/0702-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8.1.\KNNR 6 Montaz znakéw o pow. ponad 0.3 m2. szt.
5/0702-05
93 szt. 93.000
RAZEM 93.000
8.2 Oznakowanie poziome.
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8.2.|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - linie segregacyjnei |m?2
1/0705-02 krawedziowe ciggte malowane mechanicznie.
75.96 m?2 75.960
RAZEM 75.960
8.2.|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - linie segregacyjnei |m?2
2|0705-03 krawedziowe przerywane malowane mechanicznie.
20.52 m?2 20.520
RAZEM 20.520
8.2.|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - strzafki i inne symbo- |m2
3/0705-07 le malowane recznie.
158.98 m?2 158.980
RAZEM 158.980
9 Przepusty
9.1/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe. m3
0605-02
1.26 m3 1.260
RAZEM 1.260
9.2|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 50 cm. m
0605-07
12 m 12.000
RAZEM 12.000
9.3|/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe z betonu B-20 dla rur o $red- |szt.
0605-04 nicy 50 cm.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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