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AKTALIZACJA PROJEKTU BUDOWY ULIC: KOLISTE], tAMANE], WIELKIE], STUDZIENNEJ,
STAWKI, POLIGONOWE] W KWIDZYNIE
/Rozwigzanie kolizji energetycznych/

1.0. Podstawa opracowania

e Uzgodnienie nr 127/2010 z dnia 24.03.2010 r. w zakresie kolizji z istniejacq siecig
elektroenergetyczng ENERGA - OPERATOR SA ODDZIAL W ELBLAGU Rejon Dystrybucji
w Kwidzynie;

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414;

e Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994 r.
W sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego MP nr 2/95, poz. 30.

2.0. Inwestor

Urzad Miejski w Kwidzynie
ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

3.0. Obiekt

Aktualizacja projektu z lutego 2004 roku odnosnie budowy ulic: Kolistej, tamanej, Wielkiej,
Studziennej, Stawki, Poligonowej w Kwidzynie (rozwigzanie kolizji energetycznych).

4.0. Lokalizacja

Ulice: Kolistej, tamanej, Wielkiej, Studziennej, Stawki, Poligonowej w Kwidzynie.
5.0. Zakres opracowania

W niniejszym opracowaniu zawarto sposob rozwigzania wystepujacych kolizji:
5.1. Kolizja nr 1 punkty A-B

Kolidujacy istniejacy kabel linii SN-15 kV typu 3xXRUHAKXS 240 mm? nalezy wykopaé
i utozy¢ po nowoprojektowanej trasie wskazanej na zataczonej do niniejszego opracowania
mapie.

Materiaty:
e Wykopanie istniejacego kabla na odcinku okoto 11 m;
e Przetozenie i utozenie po nowej trasie istniejgcego odcinka kabla — okoto 11 m.

5.2. Kolizja nr 2 punkty H-I

Istniejacy kabel linii nn-0,4 kV typu YAKY 4x240 mm? pomiedzy punktami ,H” i ,I” nalezy
wykopacd i przetozy¢ poza obszar kolizji, po nowoprojektowanej trasie wskazanej na zataczonej
do niniejszego opracowania mapie. Odcinki kabla kolidujace z istniejacq infrastrukturg
podziemng i wjazdami na posesje nalezy chroni¢ za pomoca rury ostonowej dwudzielnej, np.
AROT A 110 PS.
Materiaty:

e Wykopanie istniejacego kabla na odcinku okoto 29 m;

e Przetozenie i utozenie po nowej trasie istniejgcego odcinka kabla — okoto 29 m.

e Natozenie rury ostonowej, np. AROT A 110 PS o diugosci okoto 4 m i przykrycie kabla

ziemia.



5.3. Kolizja nr 3 punkty C-D-E-F-G

Kolidujacy istniejacy kabel linii SN-15 kV typu 3xXRUHAKXS 240 mm? nr 75900 nalezy
wykopa¢ na odcinku pomiedzy punktami ,C"” i ,G” (diugos¢ okoto 52 m). W miejscu
oznaczonym ,D” kabel nalezy przecig¢ i wycofa¢, tak aby utozy¢ przeciete korice po nowej
trasie wskazanej na mapie. W punktach ,E” i ,F” nalezy zabudowa¢ mufy przelotowe (np. typu
ZNRm 1/240) i wstawi¢ ,wstawke kablowg” wykonang z kabla 3xXRUHAKXS 240 mm?
(o dtugosci okoto 18 m - dtugos¢ pojedynczego kabla) utozong po trasie wskazanej na mapce.
W miejscach wskazanych na rysunku zabezpieczy¢ przektadany kabel i projektowang ,wstawke
kablowa"” rurami ochronnymi, np. AROT DVK 160.

Materiaty:

e Wykopanie istniejgcego kabla na odcinku okoto 52 m;

e Przeciecie istniejgcego kabla w punkcie ,,D”;

e Przetozenie odcinka kabla istniejacego o dtugosci okoto 16 m i utozenie go po nowej
trasie - punkty ,C" - ,E”;

e Zabudowanie przelotowej mufy kablowej (po jednej na kabel) np. 3xZNRm 1/240 +
ztaczki w punkcie ,E”;

e Utozenie na trasie projektowanej ,wstawki kablowej” wykonanej 2z kabla
3xXRUHAKXS 240 mm? o dtugosci okoto 18 m (dtugo$é pojedynczego kabla);

e Zabezpieczenie ,wstawki kablowej” rurami ochronnymi, np. AROT DVK 160
o sumarycznej dtugosci 12 m;

e Zabudowanie przelotowej mufy kablowej (po jednej na kabel) np. 3xZNRm 1/240 +
ztaczki w punkcie ,,F”;

e Przetozenie odcinka kabla istniejacego o dtugosci okoto 40 m i utozenie go po nowej
trasie - punkty ,F” - ,G” z wykonaniem petli oraz zabezpieczeniem kabla pod
projektowanym parkingiem rurg ochronng, np. AROT DVK 160 o dtugosci 12,5 m;

e Wykopaé¢ i zabezpieczy¢ istniejacy kabel nn-0,4 kV typu YAKY 4x240 mm? rurg
ostonowg, np. AROT A 110 PS o dtugosci okoto 14 m i przykrycie kabla ziemia.

5.4. Kolizja nr 4

W miejscach wskazanych na rysunku nalezy zabezpieczy¢ istniejgce kable rurami ostonowymi
dwudzielnymi.
Materiaty:
o Istniejacy kabel linii SN-15 kV typu 3xXRUHAKXS 240 mm? nr 75900 nalezy wykopac
i zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng, np. AROT A 160 PS o diugosci okoto 20 m
i przykrycie kabla ziemig;
o Istniejacy kabel linii  nn-0,4kV typu YAKY 4x240 mm? nalezy wykopaé
i zabezpieczy¢ rurg ostonowag dwudzielng, np. AROT A 110 PS o dtugosci okoto 14 m
i 21 m i przykry¢ kabel ziemia.

5.5. Kolizja nr 5

Nalezy zdemontowa¢ istniejacy stup odwietleniowy nr 108 wykonany zerdziami ZN-10
i zabudowaé¢ nowoprojektowany stup K10,5/10 posadowiony poza obszarem kolizji
w miejscu wskazanym na zatgczonym rysunku. Istniejacq linie napowietrzng wykonang
z linki Al 4x70 mm? nalezy przewiesic.

Materiaty:

e Demontaz istniejacego stupa o$wietleniowego nr 108 - 2 zerdzie typu ZN-10;
Zabudowanie projektowanego stupa os$wietleniowego nr 108 K10,5/10;
Przewieszenie istniejacej linii napowietrznej wykonanej z linki Al 4x70 mm?;
Zabudowanie projektowanych ogranicznikéw przepiec typu BOP 0,66/5 - 3 szt.;
Wykonanie uziemienia stupa - okoto 20 m bednarki FeZn 25x4 mm i 24 m pretow
pionowych. Nalezy uzyskac rezystancje uziemienia R<10Q.



5.6. Kolizja nr 6 punkty O-P

Kolidujacy istniejacy kabel linii SN-15 kV typu 3xXRUHAKXS 240 mm? nalezy wykopad
i utozy¢ po nowoprojektowanej trasie wskazanej na zatgczonej do niniejszego opracowania
mapie.

Materiaty:
e Wykopanie istniejgcego kabla na odcinku okoto 30 m;
e Przetozenie i utozenie po nowej trasie istniejacego odcinka kabla - okoto 29 m.

5.7. Kolizja nr 7

Istniejacy kabel nn-0,4 kV typu YAKY 4x240 mm? kolidujacy z droga (ul. Kolista) nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng, np. AROT A 110 PS o dtugosci okoto 4 m.
Materiaty:
e Odkopanie istniejacego kabla typu YAKY 4x240 mm? i zabezpieczenie go rurg ostonowa,
np. AROT A 110 PS o dtugosci okoto 4 m, przykrycie kabla.

5.8. Kolizja nr 8 punkty J-K

Kolidujacy istniejacy kabel linii SN-15 kV typu 3xXRUHAKXS 240 mm? nr 75900 nalezy
wykopa¢ na odcinku pomiedzy punktami ,J” i ,K” (dtugo$¢ okoto 8 m) i ulozyé po
nowoprojektowanej trasie (dtugos¢ okoto 8 m) wskazanej na zataczonej do niniejszego
opracowania mapie.
Materiaty:

e Wykopanie istniejacego kabla typu 3xXRUHAKXS 240 mm? na odcinku okoto 8 m;

e Przetozenie istniejacego kabla typu 3xXRUHAKXS 240 mm? po nowej trasie - dtugosé

okoto 8 m, przykrycie kabla.

5.9. Kolizja nr 9 punkty L-t

Kolidujacy istniejacy kabel linii SN-15 kV typu 3xXRUHAKXS 240 mm? nr 75900 nalezy
wykopa¢ na odcinku pomiedzy punktami ,L” i ,t” (dtugos¢ okoto 25 m) i utozy¢ po
nowoprojektowanej trasie (dtugos¢ okoto 25 m) wskazanej na zataczonej do niniejszego
opracowania mapie.
Materiaty:

e Wykopanie istniejacego kabla typu 3xXRUHAKXS 240 mm? na odcinku okoto 25 m;

e Przetozenie istniejacego kabla typu 3xXRUHAKXS 240 mm? po nowej trasie - dtugosé

okoto 25 m, przykrycie kabla.

5.10. Kolizja nr 10

Nalezy zdemontowaé istniejacy stup o$wietleniowy nr 211 wykonany zerdziami ZN-10
i zabudowa¢ nowoprojektowany stup K10,5/10 posadowiony poza obszarem kolizji
w miejscu wskazanym na zalqczonym rysunku. Istniejgcq odcinek linii napowietrznej
AsXSn 4x35 mm? + AsXSn 25 mm? o dtugoéci okoto 25 m nalezy zdemontowac i zawiesi¢ nowy
odcinek o dtugoéci okoto 29 m (AsXSn 4x35 mm? + AsXSn 25 mm?).

Materiaty:

e Demontaz istniejacego stupa oéwietleniowego nr 211 - 2 zerdzie typu ZN-10;

e Zabudowanie projektowanego stupa oswietleniowego nr 211 K10,5/10;

e Demontaz istniejacego odcinka linii napowietrznej AsXSn 4x35 mm? + AsXSn 2x25 mm?
o dtugosci okoto 25 m;

e Montaz nowego odcinka linii napowietrznej AsXSn 4x35 mm? + AsXSn 2x25 mm?
o dtugosci okoto 29 m;

e Zabudowanie projektowanych ogranicznikéw przepie¢ typu 10Zi-0,66/2,5 - 4 szt.;



e Wykonanie uziemienia stupa - okoto 20 m bednarki FeZn 25x4 mm i 24 m pretéw
pionowych. Nalezy uzyskac rezystancje uziemienia R<10Q.

5.11. Kolizja nr 11 punkty M-N

Kolidujacy istniejacy kabel linii nn-0,4 kV typu YAKY 4x240 mm? nalezy zabezpieczyé na
odcinku M-N rurg ostonowg dwudzielng, np. AROT A 110 PS.
Materiaty:
¢ Wykopanie kabla na odcinku okoto 20 m;
e Natozenie rury ostonowej, np. AROT A 110 PS o dtugosci okoto 18 m i przykrycie kabla
ziemia.

Uwagal!
1. Materialy z demontazu przekaza¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon
Dystrybucji Kwidzyn.
2. Przewidzie¢ mozliwos¢ ulozenia nowych odcinkéw kabli w przypadku braku
mozliwosci wykorzystania istniejacych do przetozenia.
3. W przypadku zaistnienia zblizenia przewodéw Inspektor Nadzoru podejmie
decyzje o podniesieniu posadowienia stupow.

6.0. Uktadanie kabli
6.1. Uktadanie kabli energetycznych nn-0,4 kV

Kable nn-0,4 kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m (mierzonej od
powierzchni ziemi do zewnetrznej gérnej powierzchni kabla). Pod drogg kable uktada¢ w rurze
ochronnej na gtebokosci 1,0 m (gorna czes¢ rury). Kabel uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku,
uktadany linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kabel nasypa¢ kolejng 10 cm warstwe piasku i 15 cm
warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci co
najmniej 0,5 mm i szerokosci 25 cm. Na koncach kabla pozostawi¢ zapas co najmniej 2 m.

Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy wejsciach do rur
ochronnych nalezy umocowaé na kablu opaski opisowe zawierajgce dane tj.: typ kabla,
przekrdj, dtugos¢, oznaczenie trasy kabla — skad - dokad, rok utozenia i wykonawca.

6.2. Uktadanie kabli energetycznych SN-15 kV

Kable SN-15 kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,8 m (mierzonej od
powierzchni ziemi do zewnetrznej gornej powierzchni kabla). Kabel uktada¢ na 10 cm podsypce
z piasku, uktadany linig falistg z zapasem (3% dlugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kabel nasypac¢ kolejng 10 cm warstwe
piasku i 15 cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢ folie koloru czerwonego
0 grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosci 25 cm. Na koncach kabla pozostawi¢ zapas kabla
co najmniej 2 m. Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy
wejsciach do rury ochronnej nalezy umocowac na kablu opaski opisowe zawierajace dane tj.
typ kabla, przekroj, dtugosé, oznaczenie trasy kabla, skad, dokad, rok utozenia i wykonawca.

7.0. Uwagi realizacyjne

7.1. Trasy projektowanych kabli przebiegaja przez tereny z uzbrojeniem podziemnym
uwidocznionym na planszy, w zwigzku, z czym wszystkie wykopy nalezy wykonywac
recznie, z zachowaniem wszystkich warunkéw ostroznosci, majac $wiadomos¢, ze
wszystkie znajdujace sie pod powierzchnig ziemi sieci sq eksploatowane, a kable sg pod
napieciem. W celu doktadnej inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonywac prébne przekopy.

7.2. Trasy projektowanych odcinkéw kabli, przed rozpoczeciem wykopdw musi wyznaczyc
uprawniony geodeta.



7.3. Wykonanie tras kablowych mozna rozpoczgé¢ dopiero gdy uprawniony geodeta stwierdzi
ze teren wzdtuz projektowanej trasy posiada projektowane rzedne.

7.4. Kable projektowane mozna uktada¢ w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C.

7.5. Odlegtos¢ projektowanych kabli od innych kabli lub wystepujacego uzbrojenia
podziemnego, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr 1
i 2.

7.6. Po utozeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy:

e sporzadzic¢ operat geodezyjny;
e przeprowadzi¢ badania:
1) ciggtosci zyt,
2) pomiaru opornosci izolacji.
e inspektor nadzoru dokona odbioru robdt zanikajacych;
e kierownik robdt sprowadzi wszystkich gestoréw istniejacego uzbrojenia podziemnego
w celu odbioru miejsc kolizji projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem.

7.7. Po zasypaniu kabli nalezy zagesci¢ grunt na catej dtugosci trasy uzyskujac zageszczenie
Id65 natomiast w pasach drogowych Id90 tj. zgodnie z przepisami. Z w/w prac nalezy
przedstawi¢ protokoty badan.

7.8. Prace wykona¢ zgodnie 1z rozporzadzeniem Ministra Goérnictwa i Energetyki
z 09.05.1970 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych
oraz w innych zaktadach przy urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz.
125,z 1974 r. nr 12, poz. 72).

7.9. Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczefstwa wykonaé zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-
01256.01, PN-92/N-01256.02.

7.10. Materiaty odpadowe powstate podczas w/w prac nalezy skltadowaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

8.0. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zagrozenia bezpieczenstwa pracy:
e prace w wykopach;
e prace przy urzadzeniach dzwigowych;
e prace pod napieciem;
e transport materiatow na budowe oraz na placu budowy (dopuszczalny ciezar materiatow,
praca urzadzen transportowych);
praca urzadzen hydraulicznych (praski hydrauliczne);
e praca urzadzen elektromechanicznych i elektronarzedzi;
e praca urzadzen zageszczajacych grunty.

Zagrozenia higieny pracy:
e odpady polietylenowe od kabli;

e odpady aluminium od kabli.

Zalecenia:
e stosowanie odziezy, nakrycia gtowy i obuwia ochronnego - zawsze;
e stosowanie szelek, okularéw ochronnych i kaskéw - wg potrzeb;
e stosowanie kurtki przeciwdeszczowej — wg potrzeb.

Sktadowanie materiatéw budowlanych:

e powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio wyréwnanych do
poziomu, utwardzonych i odwodnionych;

e W sposob zabezpieczajacy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosow
materiatow;

e niedozwolone jest opieranie skladowanych materiatdw o parkany, budynki, stupy linii
napowietrznych;

e skladowanie materiatdw niebezpiecznych nalezy przechowywaé w opakowaniach
producenta;




e materiaty sypkie takie jak piasek, zwir, powinny by¢ przechowywane w pryzmach
z zachowaniem kata stoku naturalnego tych materiatow;

e materiaty drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokosci nieprzekraczajacej 2 m;

e materiaty workowane nalezy ukfadac¢ krzyzowo do wysokosci najwyzej 10 warstw.

UWAGA!

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzic
instruktaz pracownikéw, potwierdzony dokumentami, ktére nalezy dotaczy¢ do dokumentacji
budowy. Prace pod napieciem lub w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przez osoby
z odpowiednimi kwalifikacjami.

Uwagi koncowe

Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z:

e Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wydanie V;

e Zbiory polskich norm PN 91/E- 05003/1 do 4 oraz PN 91/E - 05009;

e Prace wykonaé¢ zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Goérnictwa i Energetyki z dn.
9.05.1970 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz
w innych zaktadach przy urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125,
z 1974 r. Nr 12, poz. 72);

e Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255,PN-92/N-
01256.01, PN-92/N-01256.02;

e Sktadowanie materiatéw odpadowych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W projekcie podano dtugosci ,odcinkéw” tras kablowych, ktére mogq sie rozni¢ od
rzeczywistych dtugosci kabli. Stan faktyczny nalezy stwierdzi¢ podczas prac ziemnych w fazie
wykonawstwa projektu.

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim. Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do
innych celéw niz inwestycja, ktérej bezposrednio on dotyczy, wymaga zgody autorow.

W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania
najbardziej realnych wycen oraz podania cech i parametrow technicznych odpowiadajgcym
przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich
stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowania innych materiatow i urzadzen
pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych oraz uzyskania
akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg
odpowiedzialnosci.

Rysunki i cze$¢ opisowa dokumentacji sq elementami wzajemnie uzupetniajacymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete dokumentacjg, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
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Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach

Na

0. Tabele

Skrzyzowanie lub zblizenie

Najmniejsza dopuszczalna
odlegto$¢ w cm

pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV 25 10
z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania . .
urzadzen os$wietleniowych z kablami tego samego rodzaju 25 moga sig stykac
Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV
z kablami elektroenergetycznymi na napiecie znamionowe 50 10
wyzsze niz 1 kV
Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe wyzsze
niz 1 kV i nie przekraczajace 10 kV z kablami tego samego 50 10
typu
Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe wyzsze
. - : 50 25
niz 10 kV z kablami tego samego rodzaju
Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50
Kabli réznych uzytkownikéw 50 50
Kabli z mufami sasiednich kabli - 25

jmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli utozonych w gruncie od innych urzadzen podziemnych
Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ w cm
Rodzaj urzadzenia podziemnego pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Rurociagi wodociggowe, sciekowe, cieplne,
gagzaoz\,;;i niepalnymi i rurociagi z gazami palnymi 80.1) przy srednicy . >0
o ci$nieniu do 0,5 at ruroa%gu do ,250 mm |
Rurociagi z cieczami palnymi 1.50 p_rzy_srednlcy
2 - - TP . wiekszej niz 250 mm
Rurociggi z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym 100
niz 0,5 at i nie przekraczajacym 4 at
Rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym BN-71/8976-31
niz 4 at
Zbiorniki z ptynami palnymi 200
Czesci podziemne linii napowietrznych (ustéj, ) 80
podpora, odcigzka)
Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, ) 50
kanaty
Urzadzenia ochrony budowli od wytadowan ) 50
atmosferycznych

1) dopuszcza sie zmniejszenie odlegtoéci do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej;
2) dopuszcza sie zmniejszenie odlegtoéci do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej.

Dtugosci przepustow kablowych przy skrzyzowaniu z drogami i rurociggami

Rodzaj krzyzowanego obiektu

Dtugos¢ przepustu na skrzyzowaniu

Rurociag

$rednica rurociggu z dodaniem po 50 cm z kazdej
strony

Droga o przekroju ulicznym
z kraweznikami

Droga o przekroju szlakowym z rowami
odwadniajacymi

Droga w nasypie

szerokos¢ jezdni z kraweznikami z dodaniem po
50 cm z kazdej strony
szerokos¢ korony drogi i szerokosci obu rowéw do
zewnetrznej krawedzi ich skarpy z dodaniem po
100 cm z kazdej strony
szeroko$¢ korony drogi i szerokos$¢ rzutu skarp
nasypow z dodaniem po 100 cm z kazdej strony od
dolnej krawedzi nasypu




Gtebokosci ukfadania kabli w ziemi

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od
Teren w ktorym jest uktadana linia kablowa powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni
kabla

Kable o napieciu znamionowym do 1 kV
utozonych pod chodnikiem, przeznaczonych do
o$wietlenia ulicznego, do zasilania 50 cm
przeswietlonych znakéw drogowych i sygnalizacji
ruchu ulicznego

Kable o napieciu znamionowym do 1 kV poza
przypadkami podanymi powyzej a utozonymi 70 cm
w ziemi na uzytkach rolnych

Kable o napieciu znamionowym wyzszym niz
1 kV, lecz nie przekraczajacych 15 kV,

z wyjatkiem kabli z wyjatkiem kabli utozonych 80 cm
w ziemi na uzytkach rolnych
Kable o napieciu znamionowym do 15 kV

. S . 90 cm
utozonych w ziemi na uzytkach rolnych
l1<gbkl\e/o napieciu znamionowym wyzszym niz 100 cm

*) jezeli glebokosci te nie mogg by¢ zachowane, np. wprowadzeniu kabla do budynku, przy skrzyzowaniu
lub obejsciu podziemnych urzadzen, dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na
tym odcinku kabel nalezy chroni¢ odpowiednig ostong, np. rura.

*) przy skrzyzowaniach z drogami kotowymi, nalezy wykorzystac przepusty drogowe w czesci nie
zalewanej woda, kable chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi - uktadajace je w rurach ochronnych
zgodnie z tabelg powyzej «Dtugosci przepustow kablowych przy skrzyzowaniu z drogami i rurociggami»



10.0. Rysunki techniczne



