Mapa sytuacyjno wysokosciowa z uzbrojeniem terenu. 50.15
1. Osnowa - Uktadl 965 Skala 1:500 €] °
2. Poziom odniesienia Kronsztadt 6& ’ k \
3. Matryca zrysowana z mapy zasadniczej  1:50@ aktualnej na dzien @2.93.201Q r. 49.69

4. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wskazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji
lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
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Objasnienia
projektowane jezdni i pieszojezdnie
z kostki betonowej

projektowane wjazdy bramowe i dojazdy
z kostki betonowej

projektowane chodniki

projektowana skarpa 1:1,5

_H_ projektowany dojazd do przepompowni $ciekéw

projektowane umocnienie istn. skarpy
ptytami azurowymi

proj. miejsca parkingowe

wjezdzie do przepompowni

istn. nawierzchnia z kostki bet.

_H_ proj. zasypanie czesciowo rowu przy

istniejgce rzedne
projektowane rzedne
projektowana os$ jezdni

projektowane jezdni, pieszojezdnie
jednokierunkowe

projektowane jezdnie, pieszojezdnie dwukierunkowe

istn. drzewo kolidujace z przebudowa
1 zgodnie z decyzjq WO-6131/D/05/2004
oraz decyzja z 2010

wpust do przesuniecia (do proj. krawe znika) wg
uzgodnienia ZUDP-59/2009 oraz ZUDP-59/2008

ANAAAAAAAAS projektowany mur oporowy

projektowana bariera SP09

nr dziatki objetej inwestycja

— — — —  granica opracowania

projektowany kraweznik wystajacy

— — — —  projektowany kraweznik obnizony

- zmiana spadku nawierzchni

miejsce wykonania odwiertu geologicznego,
nr / gtebokos¢

. proj. $ciek z trzech rzedéw kostki

% 29 . . . L. .
w2 Dl proj. przekroje normalne, nr przekroju , pikietaz

projektowane obrzeze

pikietaz osi wjazdu na projektowanej ulicy

pikietaz osi wpustu na projektowanej ulicy

CHLODNIA

PETROLEX

biuro projektowe:

inwestor:

ZAKEAD PROJEKTOWANIA,  |Urzad Miejski w Kwidzynie

NADZORU

1 UStUG ul. Warszawska 19

CONSULTINGOWYCH 82-500 Kwidzyn

. ’ tytut projektu:
E INZ DNOQ S.C. |Aktualizacja projektu budowy ulic: Kolistej, tamanej,

Wielkiej, Studziennej, Stawki, Poligonowej w Kwidzynie

adres siedziby: adres biura:
ul. Kulerskiego 16/41 ul. Dywizjonu 303 1/21
86-300 Grudziadz 86-300 Grudziadz branza proi n H - n
projektu: stadium projektu:
tel/fax: (056) 4653194 tel/fax: (056) 4638042
NIP: 876-15-14-389 inzdrog@republika.pl | DROGOWA PROJEKT BUDOWLANY
funkgja, imig i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis

projektant

mgr inz. Wiestaw tuszynski konstrukcyjno-inzynierskiej w zakresie drog,

Uprawnienia nr UAN-1V-8346/58/TO/86
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych

asystent projektanta

mgr inz. Krystyna tuszynska

sprawdzajacy

mgr inz. Edyta Misiak do projektowania w specjalnosci drogowej

Uprawnienia budowlane nr ew. KUP/0134/POOD/09

bez ograniczen

tytut rysunku:

nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:

PLAN SYTUACYJNO 1a 1:500 marzec 2010
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