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telffax: (056) 4653194 tel/fax: (056) 4638042

PROJEKT BUDOWLANY
ZAMIENNY

Obiekt : Modernizacja ulic Kolista, tamana, Wielka,
Studzienna, Stawki i Poligonowa w Kwidzynie

Adres : Kwidzyn, ul. Kolista, tamana, Wielka, Studzienna,
Stawki i Poligonowa — dziatki w/g zat. wykazu

Branza : Sanitarna

Inwestor: PWIK Spotka z 0.0. w Kwidzynie
ul. Sportowa 29  82-500 Kwidzyn

Projektant : techn. Edmund Wierzchowski
uprawnienia do projektowania Nr BP-RN-V/4/TO/79
w specjalno $ci instalacyjno-in  zynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Opracowat: in z. Piotr Feldmann

Sprawdzaj gcy . mgr in z. Maciej Daniel
uprawnienia do projektowania Nr GP.l.7342/129/TO/9 2
bez ogranicze n w specjalno sci instalacyjno-in  zynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Kierownik Projektu : mgrin z. Wiestaw tuszy Aski
uprawnienia do projektowania Nr UAN BP-RN-V/46/TO/8 3
bez ogranicze n w specjalno sci konstrukcyjno-in  zynierskiej
w zakresie drog, lotniskowych drég starto  wych i manipulacyjnych

Data : czerwiec 2008 .



Spis zawart@ci opracowania

Wykaz dziatek przez ktore przebieg@rojektowane sieci wod.-kan.
Zaswiadczenia o przynatmosci do Okegowej Izby Irzynieréw Budownictwa
I kopie uprawnié budowlanych

Oswiadczenie 0 zgodroi dokumentacji z obowkujagcymi przepisami
Informacja do opracowania planu bezpigcste/a i ochrony zdrowia
Opis techniczny

Decyzja nr 18/04 o ustaleniu lokalizacji inwestyagilu publicznego
Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
Warunki techniczne zasilania w weotodprowadzenigciekoOw oraz
wod opadowych z modernizowanych ulic wydane pragzikPKwidzyn
Uzgodnienia

Rysunki techniczne

Nr Nazwa skala

1 Plan sytuacyjno-wysokoiowy Sieci wod.-kan. - arkusz 1 1/500
2  Plan sytuacyjno-wysokoiowy Sieci wod.-kan. - arkusz 2 1/500
3  Profil kanalizacji sanitarnej odcinek: S1-S11 1500
4  Profil kanalizacji sanitarnej odcinek: S11-przepanmwnia  1:500/100
5  Profil kanalizacji sanitarnej odcinek: S20-S8 1:500100
6  Profil kanalizacji sanitarnej odcinek: S24-S11 1:500/100
7  Profil kanalizacji sanitarnej odcinek: S26-S29291$-S25a  1:500/100

Profil kanalizacji sanitarnej odcinki: S30-S13, S331,

8 S36-S32 1:500/100
9  Profil kanalizacji sanitarnej odcinki: S37-S14 65616 1:500/100
10 Profil kanalizacji sanitarnej odcinek: S38-przepownia  1:500/100
11 Profil kanalizacji sanitarnej odcinek: S43-S51 1:500/100
12  Profil kanalizacji sanitarnej odcinek: S53-S51 1:500/100
13 Profil kanalizacji sanitarnej odcinki: S51-S4B35556 1:500/100
14  Profil kanalizacji deszczowe odcinek: D1-istnmara 1:500/100
15 Profil kanalizacji deszczowej odcinek: D10-D7 1:500/100

16 Profil kanalizacji deszczowej odcinek: D18-D1222D17 1:500/100
Profil kanalizacji deszczowej odcinki: D23a-D12d,45

17 D26 1:500/100

18 Profil kanalizacji deszczowej odcinek: D27-D31 1:500/100
Profil kanalizacji deszczowej odcinki: D42-D29, DBD43,

19 DA48-D44 1:500/100
Profil kanalizacji deszczowej odcinki: D49-D33, 49,

20 istn.-D52 1:500/100

21 Profil kanalizacji deszczowej odcinki: D54-D%%64-D56 1:500/100
22  Profil kanalizacji deszczowej odcinek: D65-D73 1:500/100



23  Profil kanalizacji deszczowej odcinek: D77-D73 1:500/100

24 Profil kanalizacji deszczowej odcinek: D73-D59 1:500/100
Profil kanalizacji deszczowej odcinki: D59-D34, D6
25 wylot 1:500/100
26  Profil kanalizacji deszczowej odcinek: D33-D40 1:500/100
27 Profil kanalizacji deszczowej odcinek: D85-D9 1:500/100
Profil kolektora ttocznego: przepompownia-SR
28 i kanalizacji grawitacyjnej: SR-istn. Kolektor 1:500100
29 Profil sieci wodocigowej odcinek: A-B 1:500/100
30 Profil sieci wodocigowe] odcinek: I-J 1:500/100
31 Profil sieci wodocigowej odcinek: J-2 1:500/100
32  Profil sieci wodocgigowe] odcinek: M-S 1:500/100
33  Profil sieci wodocigowe] odcinek: K-I 1:500/100
34  Profil sieci wodocgigowej odcinek: F-P 1:500/100
35 Profil sieci wodocigowe] odcinek: F-I 1:500/100
36  Profil sieci wodocgigowej odcinki: C-F, E-T 1:500/100
37 Profil sieci wodoeigowe] odcinek: U-W 1:500/100

38 Zestawienie odgettien sieci sanitarnej -
39 Zestawienie odgettien sieci deszczowej 0 -
40 Zestawienie wpustow deszczowych -
41 Zestawienie przytzy wodocsgowych -
42  Wezty montaowe wodocagu —-ee-
43 Bloki oporowe wodoggu ~ —-=m-

44  Studnia rozpzna 1:20
45  Studnia rewizyjna betonowa 1:20
46 Studnia kanalizacyjna PVC z pokryw-15 1:10
47  Studnia kanalizacyjna PVC z pokryB-125 1:10
48 Studnia kanalizacyjna PVC z pokry®w-400 1:10
49 Konstrukcja wpustu deszczowego 1:20

50 Zabezpieczenie kabla w wykopie -
51 Kiladka dla pieszych e

52 Ogrodzenie przepompowni — rysunek zestawczy 1:100
53 Ogrodzenie przepompowni — psta 1:20
54 Ogrodzenie przepompowni — brama i furtka 1:20

- Karta doboru przepompowni
- Dokumentacja geotechniczna opracowana przez Zédddeh Geologicznych
Torun — X. 2003 r.



Wykaz dziatek, przez ktore przebieg#tjasy projektowanych sieci wodagobwych i kanalizacyjnych:

obreb numery dziatek

0014 69/2

0015 8/10 19/14 20 21 22/5 23/4 23/5 24/5 25/3
25/4 26/3 27 29 30/4 31/1 31/2 32 37/2
38/3 39/2 39/3 41 44 45/2 45/3 59 60
64/3 64/4 75 76/1 76/2 97 98/1 100 107/3
107/4 112 114/2 114/3

0016 5/45

0017 1/2 24/3 24/9




OSWIADCZENIE

projektanta i sprawdzajacego sporadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nkej podpisany EDMUND WIERZCHOWSKI
(imie i nazwisko projektanta )

nr uprawnié BP-RN-V/4/TO/79

Ja nkej podpisany MACIEJ DANIEL
(imie i nazwisko sprawdzagego )

nr uprawni@é GP.1.7342/129/TO/92

po zapoznaniu siz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -werbudowlane
(Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, zzpdzm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczamze projekt budowlany zamienny opracowany dla:

PWiK Spétka z 0.0. w Kwidzynie
ul. Sportowa 19, 82-500 Kwidzyn
(nazwa inwestora oraz jego adres)

dotyczcy:

Modernizacja ulic Kolista, tamana, Wielka, Studzienna, Stawki i Poligonowa w Kwidzynie
w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej, séarnej i wodociggowa
( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzeniawlash@go, rodzaj/ -e obiektu/ -6wdiv rob4t budowlanych,
oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji grumtidoudynkéw poprzez okéienie obebu ewidencyjnego
oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzono zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialniei karnej za podanie w niniejszyréwiadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzansmdgcznym podpisem prawdziweé
danych zamieszczonych poxegy.

(piecatka i podpis) (piegtka i podpis)



Informacja
do opracowania planu bezpiecagstwa i ochrony zdrowia

BRANZA : Sanitarna — sieci kanalizacji deszczowej, sanigi wodocigowa

OBIEKT : Modernizacja ulic Kolista, tamana, Wielkatudzienna, Stawki

i Poligonowa w Kwidzynie

LOKALIZACJA : Kwidzyn, ul. Kolista, tamana, Wielké&studzienna, Stawki
i Poligonowa
INWESTOR : PWIK Spotka z 0.0. w Kwidzynie

ul. Sportowa 19, 82-500 Kwidzyn

Czes¢ opisowa informacji

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres rob6t obejmuje budewieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompawirzewodem
ttocznym, sieci kanalizacji deszczowej oraz odg@hia od sieci, sieci wodagjowej wraz
Z przyhczami.

2. Kolejnosé realizacji robot

Kolejnos¢ robdt do wykonania :

- dostarczenie materiatdw na miejsce budowy,

roboty pomiarowe i wytyczenia obiektow,

- wykopy wgsko przestrzenne &ianach pochytych i pionowych,
- wykopy szeroko przestrzenne i obiektow&imnach pochylych,
- wykonaniescianek szczelnych,

- zabezpieczenie pionowyghian wykopow

- zabezpieczenie obcego uzbrojenia,

- wymiana gruntu,

- przewierty pod drogami,

- wykonanie podsypki piaskowej w wykopach,

- monta studni, rurocigéw i armatury,

- monta przepompowni,

- préby szczelngxi,

- przehczenia instalacji i sieci,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- zasypanie wykopOw z zagzczeniem gruntu.

3. Elementy, ktére mog stwarzaé zagrazenie bezpieczastwa i zdrowia ludzi

Kazdy element podlegagy demontaowi, montaowi oraz roboty ziemne i zgrzewanie rur stwagzaj
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagréenia

Lp. Rodzaj zagrozenia Skala zagraenia Miejsce Czas
zagrozenia wystepowania
zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne Sporadyczne drogi Czas dojazdu,
komunikacyjne czas pracy,
czas powrotu




2 Obraenia na skutek uderizge Sporadyczne teren budowy Czas wykonywartia
przygniecenia, przysypania pracy
3 Spadajce przedmioty Sporadyczne teren budowy Czas wykonywani
pracy
4 Obraenia ciata na skutek kontaktuSporadyczne teren budowy Czas wykonywarnjia
Z ostrymi przedmiotami, oparzenia pracy
5 Upadki Sporadyczne teren budowy Czas wykonywariia
pracy
6 Hatas Cegste teren budowy Czas wykonywania
pracy
7 Przemoknjcie Czste teren budowy Czas wykonywania
pracy
8 Osoby niepowotane w miejscy | Czeste teren budowy Czas wykonywalia
pracy pracy

5. Sposo6b pospowania przed przysgpieniem do pracy
Przed przysipieniem do wykonywania prac budowlanych aglprzeprowadzi szkolenie

stanowiskowe pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecziestwu zwigzanym

z wykonywaniem robdt

6.1 Srodki organizacyjne

- og6lne i stanowiskowe szkolenie pracownikow pod ledgm BHP,

instrukcji na poszczegoélnych stanowiskactotob

6.2 Srodki techniczne

- sprzt ochrony osobistej (odzieobocza i ochronna),
- sprzt zabezpieczaty ( okulary ochronne, nauszniki itp.),
- wygrodzenie miejsc pracy,

- tablice ostrzegawcze.

Grudzidz, czerwiec 2008 r.



OPIS TECHNICZNY
na doprowadzenie wody oraz odprowadzenie wod opgcliowsciekow
sanitarnych z rejonu modernizowanych ulic

1. Podstawa opracowania .

- Dokumentacja modernizacji ulic jw. z 2004 r.

- Zlecenie inwestora dla aktualizacji projektu,

- Decyzja nr 18/04 o ustaleniu lokalizacji inwestyamgiu publicznego,

- Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji

- Mapy sytuacyjno-wysokieiowe terenu olgiego opracowaniem,

- Warunki techniczne zasilania w wptdodprowadzenigciekow oraz
wod opadowych z modernizowanych ulic wydareep PWiK Kwidzyn
z dnia 24. 11. 2003 r.

- Polska Norma PN-S-02204 Drogi samochodowe — Odigodndrog,

- Wytyczne Techniczne Projektowania Miejskich Sieanidlizacyjnych,

- Dokumentacja Geotechniczna opracowana przez ZaRkda Geologicznych
Torun 10. 2003 r.

- Projekt brany drogowej,

- Uzgodnienia i opinie.

2. Ogolna charakterystyka — zakres opracowania.

Teren obgty niniejszym opracowaniem znajduje giotudniowej czsci miasta
Kwidzyna. Jest to niecka zawarta peday ulicamiZwirowa, Lotnicz i Poligonowy
oraz nasypem linii kolejowej wzdiwlicy tamane,;.

Zabudowg stanows budynki mieszkalne jednorodzinne wekgzaci z okresu
przedwojennego modernizowane i przebudowywane lmsdgnki nowo wybudowane
lub bedace w budowie.

Wiekszas¢ budynkow podiczona jest do sieci wodagowej, ktéra w cgsci
(z powodu matychsrednic) nie zabezpiecza pelnego zapotrzebowaniaywod
szczegolnie dla celéw p-poNa terenie osiedla nie ma sieci kanalizacji sendj,
a scieki sanitarne odprowadzane slo zbiornikdw wybieralnych. Na niektorych
posesjach znajdajsie ustpy suche. Wody opadowe w aiszaci przejmowane $
przez naturalne zbiorniki terenowe, a tylko w nielkiej czsci (z rejonu ulicy
Wielkiej) odprowadzane kolektorem deszczowyp600 mm biegacym w ulicy
Wielkiej do kolektora @ 1000 mm pod nasypem linii kolejowej. Naptyaeg
z rejonu zlewni ul. Lotniczej Zwirowej wody opadowe powodajpodpktrzanie
w kolektorze i podtapigjczes¢ terenow wzdha ulicy Wielkiej.



Ponadto teren osiedla uzbrojony jest w sieci ebektergetyczne,
telekomunikacyjne i stegazowa.

Opracowanie niniejsze obejmuje przebudastniegcej i budow nowej sieci
kanalizacji deszczowej, budewsieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
do istniegcych i projektowanych nieruchorm oraz wymiag sieci wodocigowych
o matych srednicach i budow nowych w niezbdnym zakresie, a tak wymiare
starych przyjczy wodocigowych stalowych na polietylenowe.

Zakres opracowania obejmuje rowhieprzepompownri $ciekOw sanitarnych
z kolektorem ttocznym do sieci miejskie;.

3. Warunki gruntowo — wodne.

Wedlug dokumentacji geotechnicznej ZBG Toryrzedmiotowy teren
zbudowany jest z osadéw czwarigdpwych holocéaskich i plejstocaskich.
Wierzchng warstwe w wickszaci stanowy nasypy piaszczyste i glina piaszczysta
0 zr&nicowane] mizszaci. Lokalnie wysgpuja domieszki humusu. Poigj
wystepuja piaski, pospoiki i gliny piaszczyste. W najszej czsci terenu ( w rejonie
oczek wodnych ) pod nasypami niebudowlanymi wysg torfy i namuty organiczne
na warstwach piaski i glin piaszczystych. Parametrgrakteryzujce poszczegolne
przekroje podano w dokumentacji geologicznej.

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wpstie lokalnie w osadach
przepuszczalnych i w dokumentowanych otworach nawre p na gtbokdsci
od 1,42 do 2,42 m ppt, a w jednym otworze ngogkasci 0,72m tj. na rgdnej okoto
41,50 m n.p.m.

Wedtug w/wym dokumentacji warunki gruntowo — wodweprzewaajacej
czesci terenu g korzystne dla realizacji projektowanych rueg®dw oraz
przepompowni. Lokalnie w najej potazonej czsci terenu nalgy przewidzi€
odwodnienie wykopow w czasie prowadzenia robot.

Na czsci trasy kanalizacji deszczowej, sanitarnej orazlekiora tlocznego
przewidziano wymiag gruntow nienénych — roboty te wykonywane ¢t
w sciankach szczelnych.

4. Opis projektowanych rozwiazan.

4.1 Kanalizacja deszczowa:

Odwodnienie modernizowanych ulic oraz przylegtycbsesji zaprojektowano
w oparciu o ,Wytyczne Techniczne Projektowania Mggh Sieci Kanalizacyjnych”
oraz PN-S-02204 Drogi samochodowe — Odwodnienig.dro

Z uwagi na przeptywy miarodajne w kolektorzag 600 mm w ul. Wielkiej,
obstugujcym zlewnie ulic Zwirowej i Lotniczej, przekraczage jego wydajngt



zaprojektowano rozdzielenie tej zlewni. Wody opadoavul. Zwirowej beda nadal
odprowadzane tym kolektorem, natomiast wody opadawd. Lotniczej i czsci
osiedla wiczone lgdg do nowoprojektowanego kolektora.

Na terenie osiedla zaprojektowano dwa oddzielnadyksieci deszczowych:
1) dla rejonu ul. Studziennej i viigj potazonej czsci ul. Wielkiej,
2) dla pozostatych ulic.

Wody ze zlewni pierwsze] odprowadzanedd do komory pajczeniowej przed
nasypem kolejowym. Zaprojektowano kamaR50/315 mm. Ostatni odcinek kanatu
wykona z rur o srednicy 1000 mm. Kanat utg¢ obok istniegcego kolektora
@600 mm, ktéry naley przehczy¢ do ostatniego odcinka projektowanego kanatu
( przed wejciem do komory ).

Dla obstugi drugiej zlewni naky wybudowa& kolektor 600 mm — od kanatu
@500 mm na skrzyowaniu ul. Lotniczej i Wielkiej, 2 do whczenia w kanat
@ 1000 mm na kacowce kolektora zlewni pierwszej. Do projektowandgiektora
@ 600 mm podiczy¢ pozostate odcinki kanatow tej zlewni.

Rozwigzanie to w znacznym stopniu ogey istniegcy kanat deszczowy w ulicy
Wielkiej i zlikwiduje dotychczasowe podtapianiedru.

4.2 Kanalizacja sanitarna:

Z uwagi na konfiguraejterenu zaprojektowano uktad sieci kanalizacyjngigycych
do najnze] potazonego punktu w rejonie ul. Poligonowej i Stawki, zgd
zlokalizowano projektowanprzepompowni sciekdw sanitarnych.

Kanaly prowadzone doa w pasach projektowanych i istrdeych ulic.
Do projektowanych sieci, po ich uruchomieniu, pszebne leda istniegce zbiorniki
bezodptywowe lub bezgeednio przykanaliki z budynkéw.

Na dzialce nr 75 zlokalizowano przepompoywtiekdéw sanitarnych. Przepompownia
wykonana bdzie jako bezobstugowa, wypasma w automatyk sygnalizagj pracy

i standw awaryjnych. Teren wokét przepompowrdiie wygrodzony, wietlony

| oznakowany.

Z przepompownicieki ttoczone bda projektowanym kolektorem do istraegj sieci
miejskiej w ulicyZwirowe;.

Kanaly wraz z uzbrojeniem wykonywanedp tradycyjnie w wykopach otwartych
z wyjatkiem przekroczenia kolektorem ttocznym uliddwirowej, ktére wykonane
bedzie przewiertem w stalowej rurze ochronnej.

llos¢ sciekow :
- chlonna¢ terenu - 120 bud.
- il0$¢ mieszkacow - 4 0s./bud.

M =120 * 4 = 480 os0b



Normatyw zuycia wody ustalono wg Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
14 stycznia 2002 r. w sprawie okienia przegjtnych norm zuycia wody. (Dz. U.
z dnia 31 stycznia 2002 r.).

Q= 100 dniM*dobe

Wspotczynniki nierbwnomierrici dobowej i godzinowej przgjo wg Wytycznych
technicznych projektowania miejskich sieci kanadigaych.

Qir.dop.= 100 drii/M*d Na=1,5 Nh = 2,5
Qs’r.d* Nd * Nh
Qmax h = ====-========mmm- = 15,6 driyh*M
24
llos¢ sciekow :
Qu = Qua* M = 100 dn¥/M*d * 480 M = 48 n¥/d

Qmaxh = 15,6 dn¥h * 480 = 7,5 iYh

Dobrano przepompowgiw postaci studni zapuszczanéjednicy nominalnej
1500 mm, wyposeng w dwie pompy oraz
elektroniczny uktad sterowania i sygnalizacji stanéw awaryjnych.

Projektowany kolektor ttoczny z przepompowni do sieci kanalizacji miejskiej
w ul. Zwirowej wykona z rur PEHD dn 90 mm PN 10. Rurciy przez zgrzewanie
doczotowe. Przekroczenie uliégwirowej wykona w stalowej rurze przewiertowej
DN 250 mm. Kolektor wigzy¢ do istniejgej komory poprzez projektowans
studzienkerozprzng i odcinek kanatu grawitacyjnego.

4.3 Sieci wodocigowe:

Zgodnie z warunkami technicznymi PWIK zaprojektowamymiare sieci o matych
srednicach oraz budaw nowych odcinkOw sieci spingjych istniegce sieci
wodochgowe | odgajzienia dla przysztego smmia z sieci w ulicy Lotniczej.
Dodatkowo przewidziano wymgnistniegcych przyhczy wodocigowych na trasie
wymienianych wodogigow.

Na projektowanej sieci wodegiowej przewidziano hydranty przeciwjaowe
nadziemne lub podziemne zadée od maliwosci lokalizacyjnych.

Istniejacy na kacowce sieci wodoggowej w ul. Stawki hydrant podziemny z zaguw
nalezy zdemontowé&i w tym miejscu wiczy¢ projektowany wodoag z ul. Wielkiej.



5. Projektowane rurociagi i kolektory.

5.1. Projektowane kanaly deszczowe.

Zaprojektowano kanaty deszczowe z rur betonoweyala rur PVC.
Srednice i spadki poszczegolnych odcinkw obliczoma podstawie splywow
z poszczegolnych zlewni.
Klasy rur ustalono w oparciu o wytyczne projektoveaoraz obliczenia.
Rurochgi naley uklada& na starannie wyréwnanym dnie wykopu z obustronnym
podbiciem rur. W gruntach niefroych stosowé podsypk piaskova. Rury hczy¢ na
uszczell gumows.

Na trasie kanatéwp 315 mm, @400 mm,@600 mm i@ 1000 mm zaprojektowano
studnie rewizyjne przelotowe i pizeniowe z kyggow zelbetowychp 800 i 1200 mm.
Studnie na kanatach betonowych uglewykona 2z monolitycza komon
pofaczeniowy i krggami zelbetonowymi powyej. Przykrg ptytami zelbetowymi
utozonymi na piescieniach odgzajacych. Na ptytach utoy¢ na zaprawie cementowej
wiazy zeliwne @ 600 mm typu eizkiego wg PN-EN 124:2000 klasy B125 i D400 kN.
W studniach wykonakinety przeptywowe. Studnie izolowawukrotnie zewgtrznie

1 x abizolem R + 1 x Abizolem P.

Studnie na kanatach PV@160 — 250 oraz e#ci kanatdw @315 mm wykoné

z elementéw z tworzyw sztucznych. Zastosowano kgnmmzeptywowe z rurami
karbowanymi@ 315 mm@ 425 mm i rurami teleskopowymi. Rury teleskopoveelgh

zamkngte pokrywami zeliwnymi klasy B125, D400 i klasy A-15 (na studrhiac
¢ 315 mm w terenach zielonych — prgyza do posesji ).

Wszystkie wiazy musgby¢ wyposaone w zamki zatrzaskowe.

5.2. Przykanaliki i wpusty deszczowe.

Z projektowanych kanatdw deszczowych nglavykona odgatzienia do poses;ji
wyprowadzone do granicy dziatki zalezone studzienkami rewizyjnymi
dla umaliwienia podhczenia rur deszczowych z budynkow. Przykanaliki @ry

z rur PVC @160 mm klasy SN-4. Studnie rewizyjne wykoéna elementow
z tworzywa sztucznego

Studnie wyposa/¢ w pokrywy zeliwne.

Wody opadowe z nawierzchni ulic przege bgda przez projektowane wpusty
deszczowe punktowe i liniowe. Wpusty liniowe zaprojektowano nacashiach
w ulice Lotniczg i w najnizszych punktach istniegych ,slepych” ulic dojazdowych
od ulicy Zwirowej. Istniejge wpusty liniowe na skrzgwaniach ulic Wielkiej
z Lotnicz oraz Poligonowej z Lotnigznalezy przebudowé (W 90 i W 91 ).

Studzienki wpustéw deszczowych punktowych wykorzaelementéw betonowych
@500 mm z osadnikami. Na péereniach odcigajacych zamontowawpustyzeliwne
uliczne zawiasowe kl. C250 z koszami. Zewmgie studzienkiciekowe zaizolowa



1 x abizolem R + 1 x Abizolem P.

Studzienki whczye przykanalikami @ 160 mm do projektowanych kanatow. ddme
studzienek i wjczen okreslono na rysunkach i w tabelach.

Wszystkie witazy na studniach rewizyjnych montéwa zatrzaskami lub zamkami
zabezpieczagymi.

5.3. Projektowane kanaly i przykanaliki sanitarne

Zaprojektowano kanaly sanitarne z rur PVC orbhetonowych [jonize
zwierciadta wéd gruntowych).Srednice i spadki kanatéw okieno zgodnie
z ,Wytycznymi budowy miejskich sieci kanalizacyjryc
Klasy rur ustalono w oparciu o wytyczne projektoveaoraz obliczenia.
Rurochgi nalery uktada& na starannie wyrOwnanym dnie wykopu z obustronnym
podbiciem rur. Ruryalczy¢ na uszczekkgumows.

Na trasie kanaléw zaprojektowano studnie rewizypreelotowe i pajczeniowe
z elementéw z tworzyw sztucznych oraz ggaw zelbetowychp 800 i 1200 mm.

Dla studni z tworzyw sztucznych zastosowakomory przeptywowe 2z rurami
karbowanymi @ 315 — na przykanalikach i@ 425 mm — na sieci, z rurami
teleskopowymi. Rury teleskopoweda zamknete pokrywamizeliwnymi klasy B125,
D400 i klasy A15 (w terenach zielonych — peoa do posesiji).

Studnie z kggow zelbetowychg 800 i 1200 mm naky wykona& z monolityczm
komor polagczeniowg i kregami zelbetonowymi powyej. Przykryg plytami
zelbetowymi ul@donymi na piefcieniach odcizajscych. Na ptytach uloy¢ na
zaprawie cementowej wiazxeliwne @ 600 mm typu eizkiego wg PN-EN 124:2000
klasy B125 i D400 kN. W studniach wykankinety przeptywowe. Studnie izolowa
dwukrotnie zewagtrznie 1 x abizolem R + 1 x Abizolem P.

Z projektowanych kanatéw sanitarnych rglewykona odgatzienia do posesji,
prowadzone rownolegle z przykanalikami deszczowymiyprowadzone do granicy
dziatki. Przykanaliki zakaczy¢ studzienkami rewizyjnymi z elementéw z tworzywa
sztucznego

Studnie wyposa/¢ w pokrywy zliwne.

Do projektowanych na przykanalikach studzienek, po uruchomieniu sieécicidde
posesji winni przejczy¢ instalacje z budynkow i zlikwidowsszamba.

Wszystkie witazy na studniach rewizyjnych montéwa zatrzaskami lub zamkami
zabezpieczagymi.

5.4. Projektowane sieci i przylaa wodocigowe.

Zaprojektowano sieci wodaglowe z rur PE PN 10160 i 110 mm w ukfadzie
piericieniowo-rozgaiznym pohczonym z istniejcymi wodocigami w ul. Zwirowej

| tamanej.

W miejscach pajczen sieci zaprojektowano zasuveyninkkim uszczelnieniem klina

z obudowami teleskopowymi.



Na sieciach zaprojektowano hydranty przeciwgrowe nadziemne lub podziemne
DN 80 mm w zalenosci od maliwosci lokalizacji (oznaczone na rysunkach).
Hydranty montowé& na odgajzieniach z zasuwami.

Projektowane nowe przdza do budynkdédw oraz przgza wymieniane wykora
z rur PEp32 mm PN 10 ( odcinek przygza wspélny dla budynkow przy ul. Wielkiej
27 1 29 wykona z rur PE@40 mm PN 10). Na przygzach przed wodomierzami
naleey zamontowd& zawory odcinajce. Za wodomierzami zainstalogvazawory
antyskaeniowe typ EA.

Wiaczenia przydczy do sieci wykona przy pomocy opasek do nawiercania,

Z zasuwami odcinajyeni.

Wykonane wodoaigi z przyhczami poddé probie szczelniei oraz wykona ptukanie

| dezynfekcg przed przejczeniem.
Po prébie i ptukaniu sieci przgizy¢ instalacje wewetrzne do nowych przgtzy.

6. Roboty ziemne.

Projektowane kanaty sanitarne i deszczowe orazkimiettoczny na odcinkach
przebiegajcych rownolegle ukladanesthy we wspolnym wykopie. Pozostate odcinki
kanatow i przykanaliki oraz projektowane sieci woigowe prowadzone ¢ola
w osobnych wykopach.

Po wytyczeniu przebiegu ruragow naley wykona prébne przekopy celem
doktadnej lokalizaciji istnigcego uzbrojenia.

Przewidziano wykopy wykonane mechanicznigc@mnach pionowych umocnionych
oraz w miejscach wygbowania uzbrojenia terenu, wykopycene o $cianach
pionowych umocnionych.

Pod komory przewiertowe wykodavykop szerokoprzestrzenny.

Pionowe éciany wykopdéw naley zabezpieczy obudows z elementéw poziomych
( dyle stalowe ) przy gbokasci do 3,0 m —aurowg, a ponad 3 m - pedn

Rurochgi uktada na podsypce grub. 10-25 cm z podbiciem rur z bokéw

Dla odcinkéw kanatow uktadanych w gruntach niamnah i przy wys¢powaniu wody
gruntowej w poziomie posadowienia rurggdw naley wykona& wykop
szerokoprzestrzenny do poziomu widy gruntowej, @y zabé scianki szczelne
drewniane tracone — dotyczy to wskazanych odcinkdavktérych naley dokona
wymiany gruntow.

W przypadku wysfpienia wody wykopy odwadnéa za pomog drenay
wyprowadzonych do studzienek zbiorczych.

Odcinki kanalow nie posiadgje krycia zabezpieczynasypem z dowiezionego
gruntu, w/g projektu braty drogowej, i obsiatraws.



W miejscach przé§ nalezy wykona& ktadki zgodnie z obowkujgcymi przepisami
I wymogami bhp.

Napotkane uzbrojenie ( szczegodlnie kable ) nafdwiest na korytkach z desek lub
konstrukcji wsporczej, zawiadamaaj o odkopaniu odpowiednie ghy. Po utaeniu
rurociagu, odbiorze i zinwentaryzowaniu geodezyjnym przeéwaevykop zasypywa
warstwami o max. gruoi 20 cm z ubijaniem (gru8é warstwy dostosowa
do wysokdci demontowanej eci obudowy wykopu).

Roboty ziemne wykortazgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy

otwarte dla przewoddéw wodagjowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania.

7. Dobor rur — sprawdzenie wytrzymatdgci

7.1. Kanaty z rur PVC

Kanaty z rur PVC dobrano za pompo@rogramu do oblicze statyczno-
wytrzymatasciowych rurocagow.

Do obliczeér przyjgto dane okrdone w dokumentacji geotechnicznej oraz

obcigzenia ruchome klasy A w/g PN-85/5-10030
Dla kanatéw deszczowych i sanitarnych z PVC dobrrang klasy SN-4.

7.2. Kolektor deszczowy z rbetonowych i Uelbetowych

Rurochgi uktadane w wykopach pionowych umocnionych
W=AyByH

H = w/g profili

Bd= dz+0,9m dlg 600 mm przyH<1,8m
Bd= dz+1,0m dlg 600 mm przyH>1,8m
Bd=>¢0,60 = 1,5m

Bd= >¢0,60 = 1,6 m

y = 1,9 kN/m
A z wykresu H/Bd

dla ¢ 0,60 H/Bd = 1,3/1,5 = 0,87>=A = 0,80
dla ¢ 0,60 H/Bd = 2,1/1,6 = 1,31>=A = 0,72
dla ¢ 0,60 H/Bd = 3,8/1,6 = 2,37>=A = 0,56



Obcigzenia gruntem

W =Axy x Bd x H

dla ¢ 0,60 W = 0,80x1,9x1,5x1,3 = 2,96 t4n29,0 kN/m
dla ¢ 0,60 W = 0,72x1,9x1,6x2,1 = 4,60 thn45,1 kN/m
dla ¢ 0,60 W = 0,56x1,9x1,6x3,8 = 6,47 t4m63,4 kN/m

Obcigzenia od pojazdow ( nacisk skupiony ).

Qr =¢ X p X0,

¢ - wspoicz. koncentracji = 1,7 ( nawierzchniaostki POLBRUK )

p, - obchzenie jednostkowe - prayp ciggnik 80 t

p, = odO0,4t/Mm przy zasypcel3,8 m do 1,8 t/Mmprzy zasypcél,3 m.
Dlag@ 600 mm :

Qr = 1,7x1,8x0,75= 2,29 t/m22,4 KN/m przy kryciu 1,3 m
Qr = 1,7x0,4x0,75 =0,51 t/mh 5,0 KN/m przy kryciu 3,8 m
Obcigzenia hczne ( graniczna 8oos¢ rur w wykopie )
PW = W+ Qr

dla @ 0,60 przy kryciu minimalnym 1,3 m
PW = 29,0 + 22,4 = 51,4 kN/m

dlag 0,60 przy kryciu maksymalnym 2,8 m
PW =634 + 5,0 = 68,4kN/m

Dobor rur, sprawdzenie wytrzymat, sposéb posadowienia w wykopie.
Przyjto:

- dla kanatéw uktadanych w drogach:
- rury zelbetowez betonu B 30 klasa zbrojenia Il.
Normatywna nénos¢ rury 60,0 KN/m.
Wymagana nénos¢ graniczna w wykopie PW = 51,4 68,4 kN/m.
Dla  zwickszenia  bezpiechastwa  przygto  wspodiczynnik
wytrzymalasici L = 1,5 tj. ul@enie rur na podsypce piaskowej
z pogtbieniem na zicza i starannym podbiciem z obu stron.

P xL>PW
60,0 x 1,5 = 900 PW = 68,4 kN/m

- dla kanatow uktadanych w pozostatych terenacl L8 m naziomu i przy
braku obcizenia ruchem pojazdow):
- rury betonowe betonu B 30.
Normatywna nénos¢ rury 30,2 kKN/m.

P >PW
P = 30,2 kN/m PW = 29,0 kN/m



8. Ogrodzenie przepompowni.

Projektowane przepompownisciekdw naley ogrodzé zgodnie z zakczonymi
rysunkami typowymi - siatki stalowej ocynkowana wawmkach z ksztattownikow
stalowych na stupkach stalowych osadzonych w coketlenowym. Od strony ulicy
Brama wjazdowa i furtka. Ogrodzenie nalezabezpieczy antykorozyjne poprzez
malowanie farh podktadove chromianowa i dwukrotne farh nawierzchniow.

9. Uwaqi kacowe.

- Przed przyspieniem do robét uaktuakhivymagane uzgodnienia.

- Opracowa projekty organizacji ruchu na czas budowy orazsiayzgody na
zagcie pasa drogowego dla poszczegolnych etapow robot

- Rozpoczcie robdt zgtosi zainteresowanym instytucjom.

- Uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach gatonych do niniejszego projektu.
- Calci¢ robot wykoné zgodnie z niniejszym projektem, ,Warunkami Teclznigmi
Wykonania i Odbioru Sieci Wodagjowych” oraz ,Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych ” ¢k.

Opracowat:
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l. WSTEP

Dokumentacje opracowano na zlecenie Zaktadu Projektowania, Nadzoru i Ustug
Consultingowych ,INZDROG” w Grudzigdzu. Jej celem jest ustalenie warunkéw
gruntowo-wodnych w podiozu, dla potrzeb projektowania i wykonawstwa
modernizacji ulic: Kolista, Wielka, tamana, Studzienna, Stawki, i Poligonowa w
Kwidzynie. W ramach modernizacji projektuje sie budowe kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz przepompowni, a takze utwardzenie nawierzchni jezdni i
chodnikéw w/w ulic.
Rozpoznanie getechniczne objelo:
— ustalenie rodzaju i stanu gruntéw zalegajacych w podtozu,
- ustalenie gteboko$ci wystepowania lustra wody gruntowej,
- ustalenie warunkéw wykonawstwa rob6t ziemnych,
- okre$lenie warto$ci parametréw geotechnicznych gruntéw zgodnie z normg

PN 81/B-030200, niezbednych do obliczen statycznych.
Dokumentacje opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Min. S.\W. i A. z dnia
24.09.1998r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych - Dz. U. Nr 126 poz. 839) oraz w oparciu o norme
PN-B-02479. '

Il.ZAKRES PRAC | BADAN

W ramach prac polowych w pazdzierniku 2003r w miejscach wskazanych przez
Zleceniodawce wykonano:

~ 1 otwor nierurowany & 89mm do gteb. 6m,
- 9 otwordw nierurowanych & 89mm do gieb. 2-4m

Punkty badawcze wytyczono metoda domiaréow prostokatnych, w nawigzaniu do
istniejacych w terenie szczego6tow sytuacyjnych wg. planu syt. - wys. w skali 1:500.
W trakcie wiercenia prowadzono biezgce badania makroskopowe gruntéw zgodnie
z normg PN-74/B-04452. Prowadzono roéwniez pomiary stabilizacji lustra wody
gruntowej. Po zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem
nawierconego profilu. Rzedne wysokosciowe otworéw uzyskano drogg niwelacji
technicznej. Ciag niwelacyjny dowigzano do reperdéw roboczych — trwalych punktéow
w terenie, ktorych rzedne odczytano z planu.

Wyniki badan i pomiaréw przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw
(zat. 4-8), legendzie do przekrojow (zat. 3), oraz w czesci opisowe).

lll. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W budowie geologicznej badanego podioza biorg udziat osady czwartorzedowe
holocenskie i plejstocenskie.

Bezposrednio od powierzchni terenu wystepuje warstwa holoceriskich utwordw
antropogenicznych — nasypdw. Przewazajg nasypy piaszczyste, a w otworzach 6 i
10 wystgpity nasypy, ktérych gtéwnym komponentem jest glina piaszczysta.
Migzszos¢ nasypow jest zréznicowana.




W wiekszosci otworéw badawczych nie przekroczyta 1m, jedynie w otworach: 1, 6 i
11 wyniosta odpowiednio: 1,3m, 2m i 1,5m. Do holocenu nalezg réwniez osady
organiczne. Stwierdzono je w otworach 6 i 10 wykonanych w najnizej potozonej
czesci badanego terenu. Wyksztatcone sg jako torfy i namuly organiczne, ktére w
otworze 6 wystapity do glebokosci 3,3m, a w otworze 10 do 1,7m. Ponizej zalegajg
utwory plejstocenskie. Sa to zaréwno rzecznolodowcowe piaski i pospéiki, jak
rowniez gliny zwatowe. Osady rzecznolodowcowe stwierdzono przede wszystkim w
otworach wykonanych we wschodniej czesci terenu, wzdtuz ul. tamanej (otwory: 1,
2,3, 4i11), a takze 5, 8 i 9, gdzie wspdtwystepujg z glinami zwatowymi. Te
ostatnie przewazaly w otworach wykonanych w potudniowo-zachodniej czesci
terenu, w otworach: 6, 7 i 10.

Woda gruntowa wystepuje lokalnie w przepuszczalnych osadach rzeczno-
lodowcowych i ma zwierciadto swobodne. Nawiercono jg w otworach 2 i 4.
Gteboko$é do lustra wody wynosita odpowiednio: 2,42m i 1,93m, a rzedne: 47,67m
npm i 43,18m npm. Wode zanotowano jeszcze w otworach 6 i 10 gtéwnie w postacj
intensywnych saczen w osadach organicznych i w glinach zwatowych, a w otworze
6 dodatkowo w soczewce piaskdéw pod nasypami gliniastymi. Napiete lustro wody
stabilizuje sie w tym otworze na gteboko$ci 1,42m tj. na rzednej 41,70m npm, a w
otworze 10 na glebokosci 0,72m tj. na rzednej 41,54m npm. Badania terenowe
prowadzono po okresie diugotrwalej suszy jaka miata miejsce w okresie catego lata
2003r. Wody gruntowe osiagnety w zwigzku z tym poziom minimainy wieloletni.
Budowe geologiczna i warunki wodne zilustrowano na kartach dokumentacyjnych
otworow (zat. graf. 4-8).

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Grunty zalegajace w dokumentowanym podtozu nalezg zgodnie z norma PN-86/B-
02480 do naturainych rodzimych mineralnych, rodzimych organicznych i
nasypowych. Wsréd gruntéw nasypowych przewazajg nasypy piaszczyste
zbudowane z piasku drobnego z domieszkami humusu i okruchami cegiet, jedynie
w rejonie otwordw 6 i 10 pojawiajg sie nasypy gliniaste zbudowane z gliny
piaszczystej plastycznej z domieszkami piaskéw drobnych, humusu i cegiet.
Nasypy piaszczyste sg w stanie luznym na pograniczu $rednio zageszczonym, a
ich stopienn zageszczenia waha sie w granicach od 1p=0,30 do 1p=0,35. Nasypy
gliniaste sg w stanie plastycznym o 1L.""=0,30.

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne w oparciu o wydzielenia
geologiczne. Parametry wiodace gruntéw mineralnych (I, Ip), ustalono metoda A
wg PN-81/B-03020 tj. na podstawie bezposrednich pomiaréw w terenie.

Inne niezbedne do obliczen statycznych parametry: gestos¢ objetosciowa ()
spojnosé (cy), kat tarcia wewnetrznego (¢y) i edometryczny modut Scisliwosci
pierwotnej (Mo), wyznaczono z tabel i wykreséw zaleznosci pomiedzy tymi
parametrami a cechami wiodacymi, podanych w normie PN-81/B-03020.

Dla gruntéw warstwy | podano orientacyjne wartoéci parametréw na podstawie
literatury (Z. Witun ,Zarys geotechniki).

Warstwa |
Wigczono do niej miode - holoceriskie grunty organiczne, reprezentowane przez

torfy i namuly organiczne. Sg to grunty stabonosne i bardzo scisliwe.




Wsréd  gruntdw  sypkich  rzecznolodowcowych wydzielono dwie warstwy
geotechniczne ze wzgledu na ich rozny sktad granulometryczny.

Warstwa lla

Zaliczono do niej piaski $rednie, niekiedy zaglinione i piaski drobne. S3 one
wilgotne i nawodnione (ponizej lustra wody gruntowej), $rednio zagegszczone, O
wartoéci charakterystycznej stopnia zageszczenia Io"=0,40.

Warstwa lib

Wiaczono do niej grunty sypkie gruboziarniste o sktadzie granulometrycznym
pospotek. Sg one wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone o wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip=0,40.

Warstwa lll

Wiaczono do niej grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane nalezace zgodnie z
p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 do grupy konsolidacyjnej B. Sa to gliny piaszyste, i
gliny pylaste zwiezle przewarstwiane glinami pylastymi. Sg one wilgotne,
twardoplastyczne o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci 1L™=0,20.

W tabeli na legendzie (zat. 4), zestawiono wartosci charakterystyczne i obliczeniowe
parametrow geotechnicznych gruntow wydzielonych warstw oraz ich wspotczynniki
materiatowe.

V. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w dokumentowanym
podtozu pod jezdniami istniejacych ulic osiedlowych wystepujg grunty nasypowe
— nasypy piaszczyste zbudowane z piasku drobnego z niewielka domieszkg
humusu. Sg one luzne i $rednio zageszczone 0 stopniu zageszczenia Ip=0,30-
0,35. W rejonie otworéw 6 i 10 bezposrednio pod asfaltowa jezdnig istniejacych
ulic wystepowaly nasypy gliniaste z gliny piaszczystej z domieszkami piasku,
humusu i z okruchami ce%iet Nasypy te maja konsystencje plastyczng a stopien
plastycznoéci wynosi 1.™M=0,30. Migzszos¢ nasypow w wiekszosci otworéw
badawczych nie przekroczyta 1m, jedynie w otworach: 1, 6 i 11 wyniosta
odpowiednio: 1,3m, 2mi 1,5m.

2. W wiekszosci otworéw, pod nasypami stwierdzono grunty sypkie
rzecznolodowcowe — piaski drobne i $rednie, lokalnie pospotki warstw lla i llb o
Ip=0,40. W rejonie otwordow 6 i 10 wykonanych w najnizszej czesci badanego
terenu pod nasypami, na gtebokosci odpowiednio 2,2m i 0,8m stwierdzono torfy i
namuty organiczne. W otworze 7 bezposrednim podtozem nasypow sg gliny
piaszczyste warstwy 11l o 1L™=0,20.




3. Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym zanotowano wytacznie w otworach 2 i

4. Glebokoé¢ do lustra wody wynosita odpowiednio: 2,42m i 1,93m, a rzedne:
47,67m npm i 43,18m npm. Wode zanotowano jeszcze w otworach 6 i 10
gtéwnie w postacj intensywnych saczen w osadach organicznych i w glinach
zwatowych, a w otworze 6 dodatkowo w soczewce piaské4w pod nasypami
gliniastymi. Napiete lustro wody stabilizuje sie tutaj na gtebokosci 1,42m tj. na
rzednej 41,70m npm. -

. W podtozu przewazajacej czesci terenu panujg korzystne warunki dla realizacji
projektowanych kanatdéw kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wzdtuz
przewazajgcej czesci odcinkéw ulic beda one uktadane w gruntach mineralnych
sypkich warstw lla i llb, lub w gruntach spoistych twardoplastycznych warstwy Ill,
powyzej lustra wody gruntowej. W rejonie otwordw 6 i 10 w strefie robot
ziemnych i w poziomie uktadania kolektora (w zaleznosci od jego zagtebienia)
moga wystgpié grunty organiczne. W rejonie otworu 6 mozliwe jest utozenie
przewodu w nasypach nad gruntami organicznymi. Odwodnienie wykopow
bedzie potrzebne lokalnie tam, gdzie niweleta przewodu przetnie poziom wody
gruntowej. Ze wzgledu na brak szczegétowych danych o gtebokosci uktadania
kanatéw, wskazanie takich miejsc nie jest mozliwe.

Poniewaz wykonane badania geotechniczne sa badaniami punktowymi, a
odlegto$é pomiedzy otworami dochodzi do 250m nie mozna wykluczy¢, ze
lokalnie warunki gruntowe moga odbiega¢ od przedstawionych. Grunty
organiczne oraz woda gruntowa pojawig si¢ prawdopodobnie m. in. na trasie
kanatu uktadanego wzdtuz ul. tamanej, pomiedzy otworami 2 i 3.

. Warunki gruntowo-wodne sg korzystne dla realizacji = projektowanej
przepompowni (otw. 10). Wykonanie przepompowni jako studni zapuszczanej
nie bedzie nastrecza¢ wigkszych trudnoéci. Po zapuszczeniu jej ponizej stropu
glin piaszczystych twardoplastycznych warstwy il (ponizej 1,7m) i zamknigciu
wody naptywajgcej z torféw i namutéw organicznych, dalsze zagtebianie studni
nie bedzie nastreczaé wiekszych trudnosci a jej podtozem bedg grunty nosne.

. Podlozem projektowanych nawierzchni ulic sg gtéwnie nasypy piaszczyste
zbudowane z piaskow drobnych z niewielka domieszkg humusu. Stopien
zageszczenia tych gruntéw wynosi 1p=0,30-0,35, a odpowiadajacy tym
wartoéciom wskaznik zageszczenia 1s=0,90-0,91. Lokalnie podtoe ulic stanowig
nasypy gliniaste. Zgodnie z wymogami normy PN-S-0220 grunty w wykopach
pod drogi powinny by¢ zageszczone tak, aby w strefie 0-0,2m ich wskaznik
zageszczenia wynosit 1s=1,00, a w strefie 0,2-0,5m 1s=0,97. Nasypy z gruntow
sypkich moga by¢ podiozem nawierzchni drég pod warunkiem takiego ich
dogeszczenia, aby osiagnety podane wyzej wartosci wskaznika zageszczenia.
Zgodnie z zatacznikiem nr 4 ,Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Wodnej z dnia 2.03.1999r w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie”, wzdtuz przewazajacej czesci odcinkéw ulic warunki
wodne sg dobre ze wzgledu na wystepowanie wody na gtgbokosci wigkszej niz
2m.



7. Zgodnie z tabelg a) podang w wymienionym wyzej zatgczniku, nasypy
piaszczyste, piaski i pospotki naleza do niewysadzinowych. Nasypy gliniaste w
stanie plastycznym sg bardzo wysadzinowe, a gliny piaszczyste
twardoplastyczne — wysadzinowe. Zgodnie z norma PN-81/B-03020 gteboko$¢
strefy przemarzania wynosi tu h,=1,1m.

. No$nosé podtoza nawierzchni mozna obliczyé zgodnie z norma7 PN-81/B-03020.
W obliczeniach stosowa¢ obliczeniowe wartosci parametréw x podane w tabeli
na legendzie.
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE
NB  nasyp budowlany
nN nasyp nie budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
+ domieszki

Il przewarstwienia (wkladki)

I na pograniczu
() uzupetnienia sktadu np. nasypu

1  numer otworu

50,14 rzedna terenu

H grunt prochniczny (humus) 2%<lom<5%
Nm  namut 5%<lom<30% OPROBOWANIE WIERCENIA
T torf 30%<lom ? prébka o naturainej strukturze (NNS)

probka o naturainej wilgotnosci (NW)

GRUNTY MINERALNE RODZIME \/ prébka wody gruntowej (WG)
(NIESKALISTE)

KW  wietrzelina OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

KWg wietrzelina gliniasta wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej

KR  rumosz kamieniste

KRg rumosz gliniasty 256 piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie

KO  otoczaki 52,34 wiercenia i rzedna

Z Zwir

29  2wir gliniasty gruboziarniste nawiercony poziom wody gruntowej

Po  pospodika grunt nawodniony

Pog pospéika gliniasta

Pr piasek gruby o sgczenie wody

Ps piasek $redni drobnoziarniste

Pd piasek drobny niespoiste OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN

Pn piasek pylasty

Pg piasek gliniasty ZZI ® sonda cylindryczna SPT (ilo$¢ udaréw)

p py! piaszczysty '

Y pyt ‘l_m_yire:‘sondowania sondg udarows lekkg

Gp glina piaszczysta drobno-

G glina ziarniste

Gn glina pylasta spoiste OZNACZENIE STANU GRUNTU

Gpz glina piaszczysta zwigzia

Gz glina zwiezla 1p=0,50 stopier zageszczenia

Gnz  glina pylasta zwiezia

Ip it piaszczysty 1.=0,20 stopien plastycznosci

| it

In it pylasty INNE OZNACZENIA

GRUNTY SKALISTE @ numer warstwy geotechnicznej

ST skata twarda 3__ O rzut projektowanego obiektu, numer i ilo$¢ kond.

SM  skata migkka e pPOjE€KtOWANY pOZiOM posadowienia

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIE OBJETE NORMA

Kr kreda

Gy  gytia

Ch wegiel brunatny
Ck wegiel kamienny

=~ granice litologiczno-stratygraficzne (warstwy)

na przekrojach
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Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego Zat. 4
otwor: 1, 2,3
Obiekt: Kwidzyn — modernizacja ulic
Wiercenie nadzorowal: mgr T. Kacprzak odps......} 4. 4..
ZAKLAD BADAN | oo = b ki P
GEOLOGICZNYCH iercenie opracowat. mgr ii. WIQIKOWS. podpis,..~
’ "0 | Data: pazdziernik 2003r
Nz o OPIS MAKROSKOPOWY
o B e ‘e > z —
g o8 *3 5 N e Q E S 28 8
> |25|52 3 4R =S % 0 S 13 g8 . 5&
s | Dz |l _O|sEIT k<) 5 E ‘D =z |E 58| Genezai |2°E
b |58 |28E~-I55|® ° sz e lgg 2 Lol st fia | S5
T 2|82 ®|&9|8 Sl Rodzaj gruntéw 5 |83 |5 |5E| stetyorfia | =3
§ |¥8|Es Blg |2 | B |3 £1°8|s |32 2%
[s) a o o o © n £ o
= 8% |° = g G
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 1 12 13 14
Otw. 1 H=56.01m npm
2 89 w v
o 14
, s
‘ d Nasyp niebudowlany (Pd+Gp+H+C) ¢
Y 1 - In : Qn
. .
L -3 e | e e e o e e
r
a Piaski érednioziarniste w - szg reecmo- | (Q,
K 2 20
Otw. 2 H=50,09m npm
89 weph
Nasyp niebudowlany (Ps+H+G) - In ==t Qu
= 0,6 ) b | o s o (e el weme (o o—
Piasek $redni zagliniony
! 1.0
Pospolka +O :
15 :
w - szg n Q,
5 Piasek $redni na pograniczu drobnego ! @
) 242 2,2 E
’ p :
47,67 Pospdika zagliniona n .
3 3,0
Otw. 3 H=46,40m npm
2 89 weph
w os Nasyp niebudowlany (Pd+H+gruz) - In ==t Qn
° ., |Piasek sredni zagliniony — ==t
d ) .
1
y ;
Pospétka//piaskiem gliniastym .
b i w - szg " Qp
: . !
a d
k Piasek drobny/piasku éredniego E
3 3,0
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Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego Zat. 6
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OBJASNIENIA:
O otwor badawczy
1 numer otworu
42,51 rzedna terenu (m n.p.m.)
5_“*“‘5?.5. linia przekroju geotechnicznego
Zakfad Badarn Geologicznych
87-100 Torur ul. Ogrodowa 16 Zat. 1

Obiekt | Kwidzyn - przebudowa ulic: Kolista, Wielka, tamana

Rodzaj oprac.” Dokumentacja geotechniczna (badania uzupetniajgce)

Treéc Mapa dokumentacyjna

Opracowat mgr T. Flik Woam; 01.2004r | Skala: 1:1000
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Zat. 2

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

UZYTYCH NA PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE
NB  nasyp budowlany
nN  nasyp nie budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
+ domieszki

Il przewarstwienia (wktadki)

I na pograniczu
() uzupetnienia skladu np. nasypu

1 numer otworu

50,14 rzedna terenu

H grunt préchniczny (humus) 2%<l,m<5%
Nm namut 5%<lom<30% OPROBOWANIE WIERCENIA
T torf 30%-<lom prébka o naturalnej strukturze (NNS)

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
prébka wody gruntowej (WG)

o]

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
wyinterpretowany max. poziom wody gruntowe;j

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowej
grunt nawodniony

s o s ot

sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN

¥.7) 5) sonda cylindryczna SPT (ilo$¢ udardw)

"I_‘iyﬁisondowania sondg udarowa lekkg

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Ip=0,50 stopien zageszczenia
1.=0,20 stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

KW  wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta

KR  rumosz kamieniste
KRg rumosz gliniasty 2,56
KO  otoczaki 5234 |
z Zwir

29  2wir gliniasty gruboziarniste
Po  pospdtka

Pog pospéika gliniasta

Pr piasek gruby

Ps piasek §redni drobnoziarniste
Pd piasek drobny niespoiste

Pr piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

Tip pyt piaszczysty

n pyt

Gp glina piaszczysta drobno-

G glina ziarniste

Gn glina pylasta spoiste

Gpz glina piaszczysta zwiezta

Gz glina zwigzta

Gnz  glina pylasta zwiezla

Ip it piaszczysty

| it

It it pylasty

GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda
SM  skata miekka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIE OBJETE NORMA

Kr kreda

Gy gytia

Chb wegiel brunatny
Ck wegiel kamienny

@ numer warstwy geotechnicznej

L3 ® ; rzut projektowanego obiektu, numer i ilo$¢ kond.
projektowany poziom posadowienia

=~ granice litologiczno-stratygraficzne (warstwy)

na przekrojach
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Przepompownia Sciek -w sanitarnych

Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

Maksymalny doptyw $ciekdw Qs 2,08 [I/s] Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 42,86[m] Wydajnosé 4,00 [I/s]
Podnoszenie 25,14 [m]
Rzedna dna rurociagu doptywowego Rnl brak [m]
Srednica rurociggu doptywowego D1 brak [ mm ] Typ pompy:
Kat rurociggu doptywowego a1 brak [°]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn2 40,88 [m] Wydajnos$¢ nominalna 11,00 [I/s]
Srednica rurociggu doplywowego D2 200,00 [mm] | Nominalna wysoko$¢ podnoszenia 20,00 [m]
Kat rurociggu doptywowego a2 90 [°] Nominalna moc silnika napedowego 7,50 [kW]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn3 41,11[m] Obroty pompy 2900,00 [obr/min]
Srednica rurociggu doptywowego D3 200,00[ mm] | Dopuszczalna liczba wigczen pompy 11,86[1/h]
Kat rurociggu doptywowego a 3 270[°] Liczba wigczen pompy w przepompowni 2,74[1/n]
Rzedna osi rurociggu ttocznego Rrt 41,40[m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 40,68 [m]
Rzedna kolektora ttocznego Rkt 58,20[m] Rzedna gérnego poziomu $ciekéw Rmax 40,48 [m]
Cisnienie w kolektorze ttocznym Pkt 0,00 [MPa] | Rzedna dolnego poziomu $ciekow Rmin 40,08 [m]
Rzedna posadowienia Rp 38,98[m] Rzedna dna zbiornika Rd 39,48 [m]
. . Objetos¢ retencyjna czynna Vret 0,71 [m3]
Zbiornik Czas napetniania Tp 5,66 [ min ]
Wysokos¢ zbiornika Hz 413 [m] | wysokos¢ retencyjna F 0,40 [m]
Srednica zbiornika Dw 150 [m] | zapas alarmowy G 0,20 [m]
RzeczyW|ste parametry pracy 1pompa 2 pompy
Wydajnos¢ catkowita przepompowni 4,31 4,58 [I/s]
Wydajnosé pompy 4,31 2,29 [I/s]
Rzeczywista wysokosé podnoszenie 26,28 27,20 [m]
Calkowita moc pobierana z sieci 8,40 16,36 [kW]
Sprawnosc¢ agregatu 0,13 0,08 [-]
Czas pompowania 5,28 4,71 [min]
Zuzycie jednostkowe energii 0,5412 0,9922 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,1624 0,2977 [PLN/m3]

Elementy ukladu ttocznego

Wydajnos¢ obliczeniowa Q=

4,31 [is]

Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opor [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,15 0,86
1 Rura PE 90x5,4 554 79,2 7,92 0,88
2 Zasuwa 80 1 81,0 0,01 0,84
3 Luk PE8O SDR11 90° 90 6 73,6 0,07 1,01
4 Luk PE8O SDR11 45° 90 3 73,6 0,02 1,01

Wydajno$¢ obliczeniowa Q= 4,58 [IIs] Pracujg 2 pompy

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opor [M] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,04 0,46
1 Rura PE 90x5,4 554 79,2 8,94 0,93
2 Zasuwa 80 1 81,0 0,01 0,89
3 Luk PE80O SDR11 90° 90 6 73,6 0,07 1,08
4 Luk PESO SDR11 45° 90 3 73,6 0,02 1,08




Przepompownia Sciek -w sanitarnych

SCHEMAT PRZEPOMPOWNI — zabudowa poza ciggiem komunikacyjnym
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