45231 Roboty budowlane w zakresie budowy ruig@iv, chgéw komunikacyjnych i linii energetycznych
— roboty budowlane w zakresie budowy rusgéw do odprowadzanigciekow

45231-08 Podbudowa z kruszywa tamanego
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckanigj (ST) 8 wymagania ogélne dotygze
wykonania i odbioru robét zazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamaneg
stabilizowanego mechanicznie w ramach budowy kolekkanalizacji sanitarnej w Kwidzynie
ul. Malborska

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument pirgetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabtemego mechanicznie podczas budowy
wodocikgu

1.4. Okreslenia podstawowe
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméch@e - jedna lub wcej
warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvasna nawierzchni drogowe;.
Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagaaogoine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tangargtabilizowanego mechanicznie powinny
by¢ kruszywa tamane uzyskane w wyniku przekruszemniaveta skalnego, kruszywazmzla
wielkopiecowego, gtazéw narzutowych lub otoczakdsveminicy wikszej ni 63 mm. Kruszywo
pochodzce z kruszenia powinno ndi&0 % ziarn kruszonych, czyli ziarn o wszystkickgkruszonych
ptaszczyznach. Kruszywo powinnodjgdnorodne, bez zanieczyszeashcych i bez domieszek gliny.
Uziarnienie mieszanki mineralnej powinnoétsgodne z wymaganiami PN-S-06102:1997 ,Drogi
samochodowe.
Wymagania hormowe rozszerzono o badanie plastgczdoobnych frakcji ze wzgtu na wypadki
uplastycznienia siniektorych podbudéw z kruszyw po neseniu ich wod.
Do wykonania podbudowy nafe stosowé wodk studzienn lub wodocigows bez specjalnych bafla
W innych przypadkach woda powinna spetniymagania normy PN-88/B-32250 "Woda do betonéw i
zapraw".
Skladowanie materiatow
Sposob sktadowania materiatéw powinien je zabezpigurzed zanieczyszczeniem i przemieszaniem z
innymi asortymentami kruszyw. Warunki sktadowariakalizacja i parametry sktadowiska powinny
uzyska& akceptagj Inspektora.
Objetos¢ sktadowisk powinna zapewrianazliwo §¢ zgromadzenia materiatdw w flciach
zabezpieczagych cagtos¢ produkcji mieszanki kruszyw. W harmonogramie dastdtykonawca
uwzglkdni czas niezidny na badanie materiatéw z nowych dostaw. Wykoapawinien reagowana
wzrost wilgotndci kruszyw po okresie opadow.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdnstabilizowanych mechanicznie powinnatby
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniavgca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziarawiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne" .

3.1 Sprzt rozktadaj acy
Warstwa podbudowy nie by rozkladana raietaczami lub specjalistycznymi skrzyniami z
elektronicznym sterowaniem grutmin uktadanej warstwy.
W miejscach trudnodoginych, o skomplikowanym uksztattowaniu spadkéw dapaa si uzycie
réwniarki i reczne uktadanie.

3.2. Sprat zageszczapcy
Podstawowym, typem walca stosowanym doggagzenia podbudowy powiniendbwalec wibracyjny o
statycznym cgjzarze co najmniej 15 ton i parametrach wibraciji: Btuga -okoto 2 mm, ogstotliwosé
wibraciji - okoto 30 Hz. Ponadto stosowane mbgé walce ogumione o etarze do 20 ton oraz
wibracyjne zagszczarki ptytowe do miejsc trudnodgstych.

3.3. Pozostaty sprg
Na budowie powinna lEydostpna cysterna na wea pojemndci co najmniej 5 m3, z énieniowym
systemem natrysku wody oraz szczotka mechaniczraykzczenia podia i podbudowy.
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TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu materiatow podano w ST ,Wymagan@airog' .

Mieszank mazna transportowadowolnymisrodkami transportowymi. Transport mieszanki powinie
sie odbywa w sposo6b przeciwdziakggy jej zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, wysuszeni
zawilgoceniu.

Nalezy zwrdcic uwag: na wyeliminowanie zjawiska segregacji przy zatdduinroztadunku mieszanki
nasrodki transportu.

WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podiga

Podiaze podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanegdarmcznie stanowi warstwa
wzmachiajca z gruntu stabilizowanego cementem wedtug ST DHa1.

Uktadanie podbudowy z kruszywa famanegazn@orozpocgé po 3-=-7 dniach piegnacji ulepszonego
podiaza, w zaleénasci od otrzymanych wynikow wytrzymadoi nasciskanie, tj. gdy oggnie 60%
przewidywanej wytrzymakei. Przed rozpoexiem uktadania podbudowy z kruszywa nie ma potrzeby
specjalnego usuwania powtoki pighacyjnej (np. asfalt z emulsji asfaltowej) znajdej st na
warstwie ulepszonym podia.

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem powiydaobzyszczona z funego materiatu, btota i
kurzu przy ayciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywmmtl cénieniem. W miejscach
trudno dosfpnych naley stosowa szczotki eczne.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa tamanego ieqochodzi jedynie z wytworni zatwierdzonej przez Inspektora.
Parametry pracy wytwérni (nastawieniaadzer dozupcych, czasy mieszania) mudzy¢ zgodne z
recepi robocaz. llos¢ wody naley ustalt laboratoryjnie w zalenosci od

wilgotnosci poszczegodlnych sktadnikéw mieszanki. Dodatek ywalezy regulowd w

zaleznasci od zmiany warunkéw meteorologicznych. Mieszankadmiern zawartgcia wody lub o
niewtasciwym sktadzie powinna lynatychmiast usugia z wytworni

Dopuszcza siprodukcg mieszanki na odktad - sktadowanie w pryzmach déahtygodni -do
pézniejszego wbudowania, pod warunkiem zabezpieczay@ny przed wptywami warunkow
atmosferycznych.

Whbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Whbudowanie mieszanki powinno odbyivsie gdy podtiae jest wolne od stagej wody lub lodu.
Minimalna temperatura powietrza powinnalbwyzsza od 0°C. Zabraniaesiikladania mieszanki w
czasie opadow atmosferycznych.

Uktadanie mieszanki kruszyw powinno odbysae na peta grubai¢ 20 cm po zagszczeniu. Nie
dopuszcza siuktadania kruszywa tamanego w 2 warstwach. Opanaidpdania powinna odbywaie w
sposob cigly, bez postojow uktadarki.

Mieszanka kruszyw powinna bylktadana uktadaeklub skrzyni najlepiej na pekpszerokéé warstwy.
Ze wzgkdu na dua szeroké¢ modernizowanej drogi dwie uktadarki mpgracowé jedna za drug W
takim przypadku szczegdélnej starastciovymaga prawidtowe zagzczenie i nadanie jednakowego
wygladu mieszance w oblbie roboczego patzenia (szwu) podimnego. Wyjtkowo, w miejscach
trudnodostpnych, dopuszczagsmazliwosé recznego uktadania mieszanki lub uktadaniaygciem
réwniarki.

W czasie profilowania natg wyrowna wszystkie lokalne nierowroi. Kruszywo w miejscach, w
ktérych widoczna jest jego segregacja powinné frged zagszczaniem zagpione materiatem o
odpowiednich wtéciwosciach.

Zageszczenie mieszanki mineralnej

Natychmiast po sprawdzenite utazona warstwa nie wykazuje usterek, nglprzystpic do jej
zag:szczania.

Nie zezwala s na pozostawienie nie zggzczonej warstwy do naginego dnia.

Sprzt i metoda zagszczenia powinny zapewnjednorodne i wymagane zggzczenie warstwy w catym
jej przekroju.

Jakiekolwiek nieréwnéxi lub zagebienia powstate w czasie zggczania powinny kiywyréwnane
przez spulchnienie warstwy kruszywa na powierzclermajmniej | m2, na gbokas¢ co najmniej 10 cm
i dodanie lub usurtie materiatu ado otrzymania réwnej powierzchni.

Pohczenia (szwy, spoiny) robocze

Zaggszczenie i palczenie mieszanki w rejonie szwu powinno spétmigmagania jak dla pozostatej
powierzchni.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne".

Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdérn@adania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstagvich wyniki Inspektorowi, wedlug zasad okienych w ST Wymagania
ogolne" w celu akceptacji materiatlow. Badaniadeipny obejmowé wszystkie wtaciwosci okreslone
w punkcie 2 mniejszej ST.

Badania te naley powtdrzy po kadej zmianie kruszywa, w przypadkach gdatpliwa jest jakdéé
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dostarczonego materiatu oraz na wniosek Inspekidieakazdej dostawy kruszyw natg wykona
badanie skladu granulometrycznego.

Badania w czasie robot

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z projektem mieszanki z tolerancj

» +2% dla frakcji przechodgych przez sito #0,075 mm,

» +4% dla frakcji od 0,075 do 2 mm,

* +6% dla frakcji powyej 2 mm.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas badaniasnosci powinna by réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangj
-2 %,+1 %.

Zagzszczenie podbudowy nalesprawdzéa co 600 m2 wykonanej warstwy i nie rzadziej mi 2
punktach na kalej dziennej dzialce roboczej. Mphy¢ stosowane nagiujace metody:

e wolunometru,

e metod izotopowva,

* metod obchzen ptytowych.

Co dziesitemu pomiarowi metagizotopows, dla celéw kalibracji, powinno towarzyszporéwnawcze
badanie metagpiasku kalibrowanego, wolunometru wodnego lub plegi

ptytowych.

Zagzszczenie podbudowy nalesprawdza takze metod obcihzen ptytowych stosujc piyte o srednicy
Grubai¢ warstwy naley mierzy¢ poprzez odkopanie podbudowy naagej grubdg¢ (najlepiej w miejscu
badania wskanika zagszczenia) lub poprzez pomiary geodezyjne. Gsém@rstwy nie mee r@nié sie
od grubdci projektowanej o wicej niz £1 cm.

Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Odcinki nie spetniajce wymaga punktu 6, Wykonawca naprawi na swoj koszt wedhggady | w
terminie zaakceptowanym przez Inspektora.

OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST Wymagagnidne.

Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebrangjipadowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne™.

Roboty uznaje gsiza zgodne z Dokumentadprojektova, ST i wymaganiami Inspektorazgi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleigagianych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrgi podano w ST , Wymagania og6lne".

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zag:szczenie roztzonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji

technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B/11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamaaaadwierzchni drogowych.

2. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podladoz kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

3.PN-../B-06714/00-"48 Kruszywa mineralned8aia

4. PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badanidbpkigruntu.



