45231 Roboty budowlane w zakresie budowgaiagéw, cagdw komunikacyjnych i
linii energetycznych- ropdtudowlane w zakresie budowy rurggdw do
odprowadzanigekow

45231-11 Kraginiki betonowe

1. WSTEP
11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teckznigj (ST) § wymagania dotycze wykonania i
odbioru robot zwizanych z ustawieniem krawanikdw betonowych w ramach budowy kolektora kanaljiza
sanitarnej w Kwidzynie ul. Malborska

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument irgeiwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji dib-
budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w KwidzynleMalborska

1.3. Zakres robo6t obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t z@anych ze stawieniem
kravgznikéw betonowych .

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Krawgzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniezaj chodniki dla pieszych, pasy dzis,

wyspy kierafe oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2Pozostale okétenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne".
15. Ogdlne wymagania dotycgce roboét
Ogolne wymagania dotygze robdt podano w ST ,Wymagania ogoéine".

. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycge materiatdw
Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pade ST,Wymagania
ogolne".
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanynai: s
- krawezniki betonowe / materiat z odzysku/
- materiaty do wykonania tawy pod kraimiki.

2.3.  Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775613[14].
2.3.1. Typy

W zalenosci od przeznaczenia rozndia sk nastpujace typy krawznikéw betonowych:

U - uliczne, D - drogowe.

2.3.2.Rodzaje

W zalenodci od ksztattu przekroju poprzecznego rami@ sk nastpujace rodzaje kragznikéw betonowych:
- prostolatnescigte - rodzaj ,a",
- prostoktne - rodzaj ,b".

2.3.3.0dmiany

W zalenosci od technologii i produkcji kragznikow betonowych, rozedia sk odmiany:
«kraweznik betonowy jednowarstwowy,



e kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4.Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkofizeawezniki betonowe dzieli gina:

egatunek 1 - Gl,

egatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia kraanika betonowego ulicznego (U), prosithego (b), jednowarstwowego
(1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/52100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztatt krawznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraveznikéw betonowych podano w tablicy 1.

¢) wpusty na powierzchniach stykowych kraweznikow
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraanikdw betonowych podano w tablicy 2.Rys. 1.

Tablica 1 Wymiary kraveznikdw betonowyc
Typ Rodza Wymiary kraveznikéw, cn
krawezni  krawezni 1 b h c d r
ka ka
U 8 100 min. 3 min. 12 1.C
20 15 max. 7 max. 15




D b 10C 15 20 - - 1.C
1210 25
25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, n
Gatunek Gatunek
1 +8 +12
b, t +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraeznikbw betonowych powinny liybez rys, pknigé i ubytkdéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawdazi elementow, zgodnie z BN-80/6775-03/01
[14], nie powinny przekracZavartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ktanikéw betonowych

ROdzaj wad i uszkoda Dopuszcza]na
wielkos¢ wad i
uszkodzé
Gatunek Gawunel
2
1
Whklestos¢ lub wypukic¢ powierzchni krawznikéw w mm 2 3
Szczerby i Ograniczajcych powierzchnie niedopuszczalr
uszkodzenia kragdzii gérne §cieralne), mm
naray
Ograniczajcych pozostate 2 2
powierzchnie:
- liczba max
- dhugas¢, mm, mix 2C 40
- glebokas¢, mm, ma: 6 10

2.4.3.Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wiedko

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniammych
wymiarach: grub& 2,5 cm, szerok& 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm weksza nk szerokdé¢ kraweznika.

2.4.4.Beton i jego sktadniki

2.4.4.1. Beton do produkcji kraveznikdw
Do produkcji krawgznikow nalezry stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W ppagku
wykonywania krawznikow dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kegmikOw powinna by

wykonana z betonu klasy B 30.
Beton wyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowssic:
- nasikliwoscia, ponizej 4%,



- §cieralnacia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@ 4 mm,
- mrozoodpornécia i wodoszczelnécia, zgodnie z normPN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy niezsizej niz,32,5"wg PN-
B-19701 [10]. Przechowywanie cementu powinné yodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5]. Kruszywo nayeprzechowywa w
warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zywemi innych asortymentéw,
gatunkow i marek.

2.4.4.4. Woda

Woda powinna léyodmiany , 1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsypk i do zapraw
Piasek na podsypkcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsygk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lsgmentem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna bydmiany ,1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kragzniki nalezy stosowa, dla:

a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wdrB-06250 [2], ktdrego skiadniki powinny
odpowiadé wymaganiom punktu 2.4.4,

b) tawyzwirowej - zwir odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11111 [7],

c) fawy ttuczniowej - ttuczé odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyinya gosco, powinna odpowiadavymaganiom
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogoélne".

3.2. Sprat
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gutywania podsypki cementowo-
piaskowej,
ewibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4.  TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne" .

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny byt zabezpieczone przed przemieszczeniemuszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawemzasciany srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej
warstwy.



4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsadbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatBdczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drgimaed rozpyleniem.

Mas: zalewow nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@minidbywa sie
w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzenierginéw i beczek.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagagoélne".
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzefinieniem w szerokai dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno hiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1.Lawa betonowa

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykorsigebez szalowania, przy gruntach sypkich ngle
stosowé szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje s szalowaniu. Beton réezielony w szalowaniu lub bezgrednio
w korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nafestosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag, zalewows.

5.4. Ustawienie kraveznikow betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania krawznikw

Swiatto (odlegtGé gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno iyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, aw
przypadkach wyjtkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie'$cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadbpgo ustawieniu kraeznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.Ustawienie kravgznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujesgia podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 do 5 cm po zagzczeniu

5.4.3.Wypetnianie spoin

Spoiny kraveznikow nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypelni zwirem, piaskiem
lub zapraw cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krganikOw zapravy
cementowo-piaskoyvstosuje si wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny kraveznikow przed zalaniem zaprawalezy oczyci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych
zapravg nalery zalewa co 50 m bitumiczemag, zalewovs nad szczelip dylatacyjr fawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST, Wymagania og6lne"” .



6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

6.2.1.Badania kraveznikow

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdérn@adania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowad#i na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary diugi i gigbokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnézia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglprzeprowaddi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego luBn@y zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzéatéw
prostych w nargach elementéw wykonujeesprzez przytéenie lgtownika do badanego nai zmierzenia
odchytek z doktadnizia do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przawianiu kravgznikéw betonowych powinny
obejmowd wszystkie wiaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podita na dnie wykopu. Tolerancja dla szerado
wykopu wynaosi £ 2 cm. Zagzczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodné¢ profilu podiwnego gérnej powierzchni taw z dokumenigpiojektowe.
Profil podhwzny gérnej powierzchni tawy powinien bggodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m fawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nade 100 m

tawy. Tolerancje wymiaréw wynosz

- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci = 10% szerok€ci projektowane;.

¢) Réwna¢ gérnej powierzchni taw.

Réwnas¢ gornej powierzchni tawy sprawdza §irzez przytaenie w dwéch punktach, naide 100 m
tawy, trzymetrowej faty.

Prze&wit pomiedzy gorm powierzchna tawy i przylazom tata nie maze przekraczal cm.

d) Zag:szczenie taw.

Zagzszczenie taw badaesiv dwdch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie mag
wykazywd sladu uradzenia zagszczagcego. tawy z ttucznia, badane padluyjecia poszczegoinych ziarn
tlucznia, nie powinny pozwatana wygcie ziarna z fawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowané&grunku nie mee przekracza+ 2 cm na kade 100
m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kragznikow

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kredmikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi £ 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszoykraveznika od niwelety
projektowanej, ktore wynosi + 1 cm nazkie@ 100 m ustawionego kramnika,

) rowna¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwéch
punktach na kade 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy
gorm powierzchmi kraweznika i przytazong tata nie maze przekraczal cm,

d) doktadné¢ wypetnienia spoin badaegsto 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione
catkowicie na peln gtebokasc.



7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano wST ,Wymagag@ne" .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogélne" pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robat zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod tagy
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST ,Wymagania ogéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kragnika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod tagy

ew. wykonanie szalunku,

wykonanie tawy,

ustawienie krawznikdw na podsypce,

wypetnienie spoin kragznikow zaprav,

ew. zalanie spoin mazalewow,

zasypanie zewtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-0605( Roboty ziemne budowla

2 PN-B-0625( Beton zwykh

3 PN-B-0625! Roboty betonowe ielbetowe

4 PN-B-0671! Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zaj

5 PN-B-0671: Kruszywa mineralne do betonu zwykie

6 PN-B-1002! Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody porr
cech geometryczny

7 PN-B-1970! Cement. Cement powszechnegytiyu. Skiad
wymagania i ocena zgodsui

8 PN-B3225( Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zag

9 BN-88/673-08 Cement. Transport i przechowywa

1 BN-80/677% Prefabrykaty budowlane z betonu. Elem

) 03/0¢ nawierzchni drog, ulic, parkingowtorowisk

tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikow
1 BN-64/884:-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawia
i odbioru

10.2. Inne dokumenty

Nie wysepuja.



