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1. OPIS TECHNICZNY

Cel i zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie zasilania éleknergetycznego przepompowdtiekéw
przy ul. Tczewskiej na dz. 62/12 w Kwidzynie.
W zakres opracowania wchagz

*  Przebudowa stupa linii 15 kV

e Budowa przyicza kablowego 15 kV 3xXRUHAKXs 1x70 20 kV

* Budowa stupowej stacji transformatorowej 15/0,4KVSR 20/250/k/u

e Uktad pomiarowy

*  Siet sterownicza przepompowni

Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie :

zlecenie inwestora

warunki przydczenia WP-ZE/317/08
uzgodnienia z inwestorem

- pomiary i wizja lokalna w terenie
obowizujace normy i przepisy

Zasilanie przepompowni w energi elektryczna.

Zasilanie przepompowni odbywasie bedzie linia kablowa 15 kV zgodnie z Warunkami
Przyhczenia WP-ZE/317/08 oraz pismem TR/EP/1524/200%cdgcym zmiany sposobu
zasilania z przyicza 15 kV napowietrznego na kablowe.

W zakres prac ENERGA OPERATOR SA wchodzi wymianapat nr 19 na Pgo-12/4,3 z
odfacznikiem 15 kV ( odicznik naley do ENERGA-OPERATOR)

W zakres prac Inwestora wchadwszystkie prace zawiane z wykonaniem przydza przyhcza
kablowego 15 kV , stacji transformatorowej 15/0\4 ksiet zalicznikowa 0,4 kV .

Przebudowa stupa nr 19 linii 15 kV nr 71400 .

Stup nr 19 ( UWAGA: na tabliczce wybity nr 17 )nili 15 kV nr 71400 typu P-12ZN) naleyy
przebudowa na Pgo-12/4,3 z ogttzniko-uzmienikiem OUN I11I-24/4 zgodnie z katalogam
ENERGOLINIA ,Katalog linii napowietrznychredniego napcia 15-20 kV z ukladem ptaskim
przewodoéw gotych 70 i 50 mm na pojedynczyardziach wirowanych typu E i Em” oraz z
katalogiem PAS Centrum zaopatrzenia Energetyki glay stupéw z odicznikiem ON Il , OUN
Il lub roztacznikiem RN 1l , RUN Il i gtowicami kablowymi .Mocowanie odtaczniko
uziemnika pod przewodami linii —wersja Il . Ustgeefabrykowane dobrano dla grustedniego
typu UO-3. Na stupie wykordauziemienie ochronne.

Uziemienie stupa wykoratypu TP 1 + 1 x 6 . Dodatkowo projektuje: siykona& uziemienie
powierzchniowe jako tanowe wykonane bednarkezn 25x4 ukladanwe wspélnym wykopie z
kablem 15 kV (palczone z uziemieniem proj. stacji) . Wymagana wrtdopuszczalnego
rezystancji uziemienia nie powinna przekracza437 Q. Jako ochro@ przeciwprzegiciowsa
kabla 15 kV zastosowano ograniczniki przgégiypu POLIM-D 18N .



15 Budowa linii kablowej 15 kV .
Linie 15 kV wykona& kablem typu 3xXRUHAKXs 1x70 mm 20 kV . Traprojektowane;j linii
kablowej SN-15 kV wykona zgodnie z rys. E-1. We wspdlnym wykopie z kabletozyt
bednark FezZn 25x4 .

Uwagi 0godine przy uktadaniu kabli

Ulozenie kabla w wykopie wykortaw sposéb wymagany noarN SEP-E-004. Kabel
uklad& na warstwie piasku o grukm co najmniej 10 cm . Ulmne kable naley zasypa warstwy
piasku o grubgci co najmniej 10 cm , nagtnie 15 cm gruntem rodzimym i falikoloru
czerwonego. Po uteniu folii row zasypé gruntem rodzimym . Przyg glebokasci utozenia kabli
w gruncie licac od gornej powierzchni kabla : 80 cm dla kablikis, 70 cm dla kabli 0,4 kV .

W miejscach skrzyowan z sieci podziemm kabel ostoni rura AROT DVK 160 w miejscu
skrzyzowania i na dlugéei co najmniej po 50 cm w obie strony od skmwania. Przed
przystpieniem do wykopow w bezpmdnim gsiedztwie urzdzer podziemnych wykona
przekopy kontrolne celem zachowania normatywneggidici przy zblizeniach . Przy uktadaniu
kabla przestrzeda zaktadowej normy producenta kabla a w szczedg6inmie przekracza
dopuszczalnych promieniggia przy uktadaniu w wykopach.

Po zakaczeniu prac teren nalg uporadkowa , wyréwna , nadwyke ziemi rozplantowa a
teren doprowadzi do stanu pierwotnego . Wytyczenie trasy kabla omwentaryzagj
powykonawcz nalezy zleci jednostce geodezyjnej.

Przy uktadaniu bednarki uziemaagj w tym samym wykopie , w ktérym wono kabel ,

bednark nalezy zakop& w dnie rowu kablowego naetokasci co najmniej 10 cm ponej

kabla.

W miejscach jak wégie do stacji transformatorowej , skepyvanie z drog lub jezdni oraz w
przypadku instalowania mufy przelotowej ngleastosowézapas kabla zgodnie z N SEP-E-004.
Kable biegace t samy tras nalezy uktada& we wspélnym wykopie w odlegioi :

- miedzy kablami NN-0,4 kV min. 10 cm

- migdzy kablami SN-15 kV min. 25 cm
Na kablu wzdla catej trasy a tate w miejscach charakterystycznych mglezatazy¢ opaski
kablowe typu OK-1 identyfikajce kabel z opisem zawiegaym : - numer , typ i przekrdj kabla -
napkcie robocze - symbolatkownika - trasa kabla - rok wenia
Przed przysipieniem do wykopow w bezpmednim gsiedztwie uradzer podziemnych wykona
przekopy kontrolne celem zachowania normatywneggidici przy zblizeniach . W przypadku
konieczndci zblizenia uktadanych odcinkéw projektowanego kabla daoiggcych instalacji
uzbrojenia podziemnego na odlegtanniejsz od normatywnej , kabel uktaélav rurze ochronnej
AROT typu DVK O 160 . Przy ukiadaniu kabla najeprzestrzegazaktadowej normy producenta
kabla a w szczegodldoi nie przekracza dopuszczalnych promieni ggia przy uktadaniu w
wykopach oraz nie przekracgzdopuszczalnych sit wzdiaych przy rozwijaniu .

Po zakdczeniu prac teren nate uporzdkowa: , wyréwna , nadwyke ziemi rozplantowé a
teren doprowadzido stanu pierwotnego .

1.6 Stacja transformatorowa 15/0,4 kV- abonencka .

Zaprojektowano stagjtransformatorow typu STSRu-20/250-10,5/10 . Miejsce posadowienia
stacji pokazano na rys. nr E-1 . Projekt stacjkenano na podstawie ,Suplementu do albumu
stupowych stacji transformatorowych perdzi pojedyiczej” Tom V Elprojekt Poznd. Na stacji
zamontowa transformator olejowy hermetyczny S=63 kVA Yzn-Bst6j dobrano jak dla gruntu
sredniego . Rezystancja uziemienia stacji powinna lmgniejsza od wartei 1,675 Q.
Zaprojektowano uziom gamowo-petowe TP4. Projektowany uziom pogzy¢ z uziomem
rozdzielnicy RG.

Uziemienie stacji wykongjako wspolne robocze, ochronne i odgromowe .

Jako ochrog przeciwprzepiciowa po stronie 15 kV zastosowano ograniczniki przépiypu
POLM-D 18N . Po stronie 0,4 kV zastosowano ogramild przepg¢ GXO 0,5/5.

Wyprowadzenie linii kablowej 0,4 kV zaprojektowatypu YKY 4x95 .
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Zlacze pomiarowo-rozdzielcze RG .

W miejscu pokazanym na rys. nr E-1 zainstalow@staw pomiarowo-rozdzielczy RG wykonany
na bazie skrzynek typu Z-3 ( obudowy zgywic poliestrowych). Budowa , wypogenie,
rozmieszczenie ospt , uklad paiczen wykona zgodnie rys. nr E-3 . Uklad pomiarowy
potpdsredni z przektadnikami pdowymi 100/5 kl.0.5, S=5 VA legalizowanymi . Zapézzenie
przedlicznikowe typu SPX-1 Ibn= 100 A przystoso@/ao oplombowania . Licznik elektroniczny
czterokwadrantowy energii elektrycznej 230/400 Vpioniaru mocy oraz energii czynnej , biernej
, strat Uh , ’h oraz zegara stergjego elektronicznego. Punkt zerowyczia RG uziendi poprzez
wykonanie jego paktzenia bednatkFezZn 20x4 z uziomem stacji transformatorowej.aPo¢nia
wykona® jako skecane , miejsca pstzen zakonserwow&d W celu ochrony od przegi
zastosowano w proj. RG ograniczniki prazgpiypu V25-B/3 prod. .

Dopuszczalna warfo rezystancji uziemienia powinnadsnniejsza od 1@.

Linia kablowa 0,4 kV za pomiarem energii elektycznej.

Linie kablowg zalicznikows wyprowadzon z proj. RG wykoné kablem typu YKY 4x25 mm2 .
Kabel wprowadaz do proj. szafki sterowniczej RS.

Szafka sterugca przepompowni .

Szafki sterujce przepompowni wykoidagodnie z zalczonymi przyktadowymi schematami.
Moc przepompowni zgodnie z opracowaniem byanod-kan. Szafka sterga z rozruchem soft
start .

Szafle sterownicza zlokalizowaprzy rozdzielnicy RG . Przyktadowy schemat ideaiywodéw
gtéwnych i sterowniczych ( rozazanie SPR3-S1) pokazano narys. nr E-6 .

Wyposaenie szafki sterowniczej zgodnie ze standardamikPila szafek typowych , w
zaleznosci od mocy i uktadu pracy pomp — dostarcza dostgverap.

Szafka sterupca musi spetnia ponisze wymogi:

[0 Obudowa z tworzywa, z drzwiami wegtrenymi, IP66, z mgiwoscia zamkngcia drzwi
zewrtrznych na zamek patentowy,

[1 Ziacze zasilania z zewtrznego agregatu umiejscowione na listwie zaciskovesvmtrz [

szafy sterowniczej,

[0 Przeicznik rodzaju zasilania,

[0 Gniazdo 230V,

[0 Gniazdo 24 A,

[ Wylacznik gtowny z przejcznikiem agregat — sie

[1 Zabezpieczenie przeciwprzepiowe,

[1 Zabezpieczenie nadmiarowo agowe wszystkich obwodéw odbiorczych,

[0 Wytaczniki silnikowe z wyzwalaczem termicznym i magredéktrycznym,

[0 Podwietlane elementy sygnalizacji i sterowania,

[0 Transformator bezpiecistwa 230V/24 A,

[0 Zasilacz buforowy 24 VDC,

[0 Sterownik GeFanuc IC200NAL211,

[1 Dwa ptywaki do sygnalizacji stanéw alarmowych,

[l Sonda hydrostatyczna,

[0 Styczniki mocy do rozruchu pomp,

[0 Czujnik kolejngci faz,

[0 Grzatka z termostatem,

[0 Aparatura do sterowania i automatyki (prakiéti, przyciski, przeiczniki),

[0 Radiomodem SATEL 3S z anteindgromnikiem antenowym

[ Softstartery SCHNEIDER

Sygnalizacja stanow alarmowych



1.10.

6

[l W przypadku gdy il& sciekow naptywaicych jest wiksza od iléci sciekow
przepompowywanych przez piersgzomp, ich poziom w komorze énie az do uzyskania
wysokaci sondy max - vdcza ona do pracy rownolegtej deugomp;. Przy przekroczeniu
sondy max w4cza s¢ alarm.

[l Obie pompy pracajréwnolegle do momentuwgoziomsciekéw w komorze osgnie
wysokas¢ wytaczenia zadanna sterowniku. W przypadku awarii sondy analogovejziom
sondy sucho biegu spowoduje automatyczneaezgnie obu pomp i przerwanie procesu
wypompowywania i zawiecenie s alarmu.

[0 Wiaczanie i wyhczanie pomp oraz aktywgdsond pomiarowych sygnalizowana jest
za&wieceniem si odpowiedniego sygnalizatora optycznego w szaéiesiniczej.

[0 W przypadku awarii pompy aktualnie pramgj, whczenie pompy drugiej nagiuje
automatycznie po stwierdzeniu przez sterownik avgarnpy oraz zawiecenie sygnalizatora
swietlnego.

[l W przypadku awarii jednej z pomp izgun naptywiesciekdw lub awarii obu pomp
nastpuje przelanie komory na zewtre.

[0 Wszystkie stany awaryjne przepompowni ( awaoiapy, sucho bieg, przekroczenie stanu
alarmowego ) ssygnalizowangwiatlem awaryjnym umieszczonym na daszku szafki
sterowniczej.

Radiowe przesylanie sygnatu alarmowego, w skiadelgt wchodzi:

Uktad radiomodemowy przepompowni

Stacja retransmisyjna —. przepompowni

Rozbudowa istniggego systemu i uzyskanie pozwolenia WRTIP .

Szafka sterownicza winna ®yprzystosowana jest do zasilania awaryjnego z admeg
pradotwdrczego (np. przevtnego ) i uniemgiwiajacy podanie nagtia z agregatu na sie
zaktadu energetycznego. Szafka stgraij zasiléa bedzie:

- silniki przepompowni

- oswietlenie zewntrzne ( YKY 3x4 )

Szyry PE w szafce uziemi. Pohczenie wykoné bednark FeZn 25x4 . Rezystancja uziomu
nie wigksza od 10Q. Z punktu PE wyprowadé&ipofczenia wyréwnawcze do metalowych
obudoéw , rurocigbéw, zbiornikéw .

UWAGA : Szafle sterupca naley wyposayé w uklad transmisji kontroli parametrow

przepompowni dragradiows wg standardéw PWiK Kwidzyn.

Gwietlenie zewrgtrzne.

Oswietlenie zewntrzne terenu przepompowni zasilarggbie linia kablows nn typu YKYzo 3
x 4 mm2 z szafki sterggej na terenie przepompownisv@etlenie zewntrzne projektuje si
wykona® na stupie éwietleniowym stalowym S-40 di. 4 m. Stup posadowa fundamencie
prefabrykowanym F-100 . Na stupievdetleniowym projektuje si zainstalowanie jednej
oprawy typu JET2 70 W TC-TEL z czujkemierzchow zainstalowas na korpusie oprawy .
Powyzsza czujka eliminuje konieczfiowykonywania dodatkowego sterowania . géaknie

miedzy tabliczle zaciskows a opravy wykona& przewodem YDY 3x1,5 mm . $Wietlenie
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zewretrzne zakwalifikowane jest zgodnie z PN-E/02034. pki3.2 Ip. 18 jako: tereny

dozorowane — pas graniczny o szerkgkokoto 10 m”.

Ochrona od poraen

Jako ochroa przed dotykiem p&ednim stosowa:
W sieci 15 kV — uziemienie ochronne
W sieci 0,4 kV — samoczynne wigizenie zasilania w uktadzie TN-C-S

Uwagi kaicowe

« Prace wykona zgodnie z niniejszym projektem , obawijacymi przepisami i
katalogami

*  Prawidtowd¢ wykonania catéci prac sprawdzi pomiarami : rezystancji izolacji kabli ,
rezystancji uzioméw , skutecz§w ochrony od porzen

e wytyczenie projektowanej trasy linii kablowejapowietrznej oraz zinwentaryzowanie
ich wybudowaniu naley zleci jednostce geodezyjnej

* prace przy czynnych liniach 15 i 0,4 kV prowadzgodnie z przepisami przestrzegaj
przepiséw BHP

e W czasie prowadzenia rob6t uweghi¢c uwagi podane w uzgodnieniach

* realizacja prac zwrzanych z przyiczeniem mee nasipi¢c dopiero po podpisaniu
umowy przyhczeniowej z ENERGA OPERATOR SA.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Dob6r transformatora

Moc przyhczeniowe projektowana Ps= 50 kW
Przytgf=0,4 543 kVA
Dobiera st transformator hermetyczny 63 kVA 15/0,4 kV Yzn

2.2 Dobor przektadnikdéw pradowych , zabezpieczenia przedlicznikowego.

Moc przyhczeniowe projektowana Ps= 50 kW
Przy tgp=10,4 Ss=54,3 kVIX 78,5 A

przyja¢ przektadniki padowe typu ELA1 o przektadni 100/5 A, klasa 0,5,
Sn-5 VA — legalizowane .

zabezpieczenie przedlicznikowe WT-1/gF Ibn=100 A

2.3 Dobdr wartdci zabezpieczé na obwodach 0,4 kV w stacji transformatorowej , spawdzenie
skuteczndci ochrony od porazen .

Dla transformatora 63kVA Rt =0,027 Xt =0,104
YKY 4x95 mm2, L=10m Rkl = 0,002 Xkl =0,002
YKY 4x25 mm2, L=4m Rk2 = 0,006 Xk2 =0,00D
Z= 0,12Q

Ud =0,121x250/0,8 =37,8V<s Uo=230V
Dla wktadek bezpiecznikowych WT-1/gF 1bn=100 A rmtalowanych w projektowanej
rozdzielnicy RG, warunek skuteczebochrony od porzgen jest spetniony.

2.4, Obliczenie rezystancji uziemienia stacji

Rezystancja uziemienia stacji nie powinna przekaemrtaci :
R<®i R <67/1z
.gdzie Iz — pgd ziemnozwarciowy resztkowy 1z =40 A
R=67/40=1,25

Rezystancja uziemienia stacji powinna wydodRs < 1,675

2.5. Obliczenie rezystancji uziemienia stupa linil5 kV nr 19

Rezystancja uziemienia stacji nie powinna przekaaemrtaci :
U,¢=65V przy |=40 A
.gdzie Iz — pgd ziemnozwarciowy resztkowy 1z =40 A

R<15%65/40=2,497
Rezystancja uziemienia stupa nr 19 powinna wynoRis < 2,431%)
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3. RYSUNKI TECHNICZNE
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4. WYKAZ WELA SCICIELI DZIALEK

Wiasciciel dziatki Nr. dziatki Uwagi

Kedziora Jozef , Marianna

314
Dobrosielska Grayna — umowa przedwsina 62/12
na sprzedadziatki dla UM Kwidzyn
UM Kwidzyn ( wykupiona pod Inwestygjod 62/2

p. Dobrosielskiej Grayny )
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

L.p. nazwa materiatu jedn. ilog¢ uwagi
1 2 3 4 5
Linia napowietrzna 15 kV stup nr 19
1 |Zerdz wirowana E 12,54,3 szt 1
2 |Poprzecznik przelotowy PP-51 szt 1
3 |Podkiadka pod izolator PI szt 6
4 |Konstrukcja pod odcznik KOZ-12/VE szt 1
5 |Konstrukcja do ogranicznikow przepi KZZ-24 szt 1
6 |[Konstrukcja pod gtowice kablowe KGZzZ-12 szt 1
7 |Pomost montaowy PM-2 szt 1
Sruba z nakgtka , podkt. Kwadratowi sprezysta
8 |M16x280 szt 1
9 |Objemka OB-7/VE szt 1 do KGZ-12
10 |Objemka OB-5/VE szt 3 do KOZi Kzz
11 |Objemka OB.-3/VE szt 1 do PP-51
Sruba z nakgtka , podkt. kwadratowi sprezysta
12 |[M12x35 szt 1
13 |Glowica kablowa napowietrzna POLT 24-D/3XI-H4 zestaw 1
14 |Odtaczniko-uziemnik OUN I1I-24/4 szt 1
15 [Zestaw napdu do oddcznika 15 kV N- 8C szt 1
16 |Rura ustonowa SV 75 m 6
17 |Ramka do mocowania kabla RK-1 szt 12
18 |Uchwyt dystansowy do rury szt 3
19 [Tasma COT 37 m 6
20 |Klamerka COT 36 m 6
21 |lzolator LWP 8/24 szt 6
22 |Ostona przed ptakami SP45.3 szt 6
23 [Tasma aluminiowa 10x1x1000 m wg potrzeb
24 |Drut wigzatkowy @ 3 m wg potrzeb
25 |Klauchwytsrubowo-kabdkowy 11-15 mm szt 12
26 |Zacisk odgadzny srubowy 25-120 szt 6
27 |Koncowka kablowa KA 70/12 szt 3
28 |Przewdd AAsXSn 1x70 m 20
29 |Ogranicznik przepic POLIM-D18N szt 3
30 |Piyta ustojowa U-85 szt 2
31 |Objemka OU-1 szt 2
32 |Plyta stopowa 0,3x0,3 szt 1
33 |Tabliczka ostrzegawcza szt 1
34 |Bednarka FeZn 25x4 m 35
35 [tasma COT37 + klamerka COT36 kpl 8
36 |Element uziemiajcy EU-11 szt 3
Sruba z nakgtka ,podkiadka sprzysta i okagta
37 |[M10x25 kpl 2
Stacja transformatorowa 15/0,4 kV
1 |[Transformator olejowy hermetyczny 63 kVA Yzn| szt 1
2 |Zerdz wirowana E-10,5/10 szt 1
3 |Plyta ustojowa U-85 szt 3
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4 |Obejma ptyty ustojowej Ou-1 szt 2
5 |Naketka z podktadk kwadratovy M16 kpl 4
6 |Zacisk probierczy M10x25 kpl 1
7 |Raek uziemiajcy SE 20.3 szt 3
8 |lzolator wsporczy LWP -8/24 szt 4
9 |Uchwyt oplotowo skitny So-115 szt 3
10 |Konstrukcja wsporcza pod izolator KI-1 szt 1
11 |Przewdd izolowany AAsXSn 1x70 m 12
12 |Konstrukcja pod ogranicznik przepiSN KI-6 szt 1
13 |Ogranicznik przepé POLIM-D18N szt 3
14 |Glowica kablowa napowietrzna POLT 24-D/3XI-H4 t sz7 3
15 |Ogranicznik przepé GXO 0,5/5 szt 3
16 |Ostona przeciw ptakom SN SP36.3 szt 3
17 |Rura termokurczliwa RPK 18/6 Al 1
18 |Mufa termokurczliwa do przew#A. SEH 4 szt 1
19 |Rura ostonowa SV 75 szt 1
20 |Kabel YKY 4x95 m 10
21 |Ptaskownik FeZn 30x4 m 15
22 |Konstrukcja podestu pod transformator PTr-250 pl Kk 1
23 |Obejma do mocowania podestu OP-1 kpl 1
24 |Element pomostu obstugi EPO-1 kpl 1
25 |Poecz pomostu obstugi PPO-1 kpl 1
26 |Deska pomostu obstugi kpl 1
27 |Element mocowania transf. do podestu st 1
28 |Taéma do mocowania 20*4 SOT 37.1 m 20
29 |Klamra tamy SOT 36 szt 20
Linia kablowa 15 kV
1 |Kabel XRUHAKXs 1x70 12/20 kV m 450
2 |Piasek m’ 12
3 |Folia kalandrowana koloru czerwonego N 13(
4 |Bednarka FeZn 25x4 m| 135
Rozdzielnica RG kpl. 1 wg. rys. nr E-3
Szafka sterownicza RS kpl. 1 wg. rys. nr E-6
Oswietlenie
1 |Zlacze 1ZK 03-03 ( zerowy ) kpl 1
2 |Ztacze 1ZK 03-03 ( zerowy ) kpl 1
3 [|[Zlacze 1ZK 02-02 ( fazowe ) kpl 2
4 |Ztacze 1ZK 02-01 ( bezpiecznikowe ) kpl 1
Fundament prefabrykowany pod latarnie F-
5 |100 kpl 1
6 [stup Gwietleniowy S-40 szt 1
Oprawa JET 70W TC-TEL zaddiemswiatta TC-
7 |TELI 70W kpl 1
8 |Kabel elektroen.miedz.YKY 3x4,0; 0,6/1 kV m 6
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6. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA i OCHRONY
ZDROWIA

1)Zakres robot

- Demonta stupa 15 kV,

- Montaz stupa 15 kV,

- Wykopanie dotéw pod kable ,

- Ukladanie , podiczanie kabli 15 0,4 kV

- Montaz stacji transformatorowej 15/0,4 kV
- Pomiary elektryczne

2)Wykaz obiektéw budowlanych :

- linia napowietrzna 15 kV

- linia kablowa 15 kV

- stacja transformatorowa stupowa 15/ 0,4 kV

- linia kablowa 0,4 kV

- szafka zczowo-pomiarowa, sterownicza

- instalacja odbiorcza

3)Elementy zagospodarowania terenu puegstwarzé zagraenie :
- Linia napowietrzna 15 kV

- droga publiczna

4)Zagrozen|a mogce wysapi¢ podczas budowy linii kablowej :
- praca przy robotach ziemnych ze gpem zmechanizowanym
- praca w obszarze pasa drogowego
- obsungcie ziemi
- praca przy urmzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
- praca z narglziami , maszynamicznymi ( elektronar@zia , zagszczarka )
- zagraenie poraenia padem elektrycznym

5)Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiagggh niebezpieczstwom wynikajcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagnia zdrowia lub w ichasiedztwie, w tym zapewnigjych
bezpieczn i sprawr, komunikacg, umaliwiajaca szybk ewakuaci na wypadek pgaru, awarii i innych
zagraen.

- instruktaz przed przysipieniem do wykonania prac
- poinformowanie o istnigcych zagraeniach
- zapewnienie pracownikodrodkéw ochrony osobistej i grupowej niedlmych do wykonywania prac zgodnie
z BiHP .
- pracownicy winni posiadaokresowe i stanowiskowe przeszkolenie w zakresld*B
Prace nalgy wykona zgodnie z Rozpogzlzeniem Ministra Gospodarki z 17.09.1999 w sprawveiepieczastwa
i higieny pracy przy urgdzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. Nr 80, poz.912)

Kierownik budowy zobowiazany jest w oparciu o powysza informacij¢ sporzadzi¢ lub zlecié sporzadzenie planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia. ,Plan bioz” nalezy uzgodni z Inwestorem.

Kwidzyn dn : styczéh 2009 r.
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7. KLAUZULA ZGODNO SClI
KOMPLETNGCI | ZGODNGOSCI Z PRZEPISAMI

Projekt budowlany braty elektrycznej :
~Przytacze kablowe 15 kV - zasilanie elektroenergetycamegompowniciekow
przy
ul. Tczewskiej w Kwidzyniedz. nr 62/12”
wykonany dla :
Przedstbiorstwo Wodocigowo Kanalizacyjne Kwidzyn
82-500 Kwidzyn ul. Sportowa 29

- zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
- jest wykonany zgodnie z umawjest kompletny z punktu widzenia celu , ktérema
stuzyc¢.



