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WSTEP

Niniejsze opracowanie dotyczy terenu przeznaczonego pod budowe przepompowni na
sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Tczewskiej w Kwidzynie.

Badania gruntu wykonano na zlecenie Inwestora, Przedsiebiorstwa Wodociggowo-
Kanalizacyjnego w Kwidzynie.

W opracowaniu oparto sie na badaniach terenowych oraz Polskiej Normie nr PN-81/B-
03020.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem wykonanych badan geotechnicznych podtoza gruntowego byto okreslenie
warunkéw gruntowo-wodnych na analizowanym terenie pod katem ich przydatnosci dla
planowanej budowy przepompowni w ciggu sieci kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z planem wykonano badania geotechniczne podtoza gruntowego dla
wyznaczenia parametrow fizycznych i wytrzymatosciowych poszczegélnych warstw gruntow
podtoza oraz ustalono warunki wodne wystepujace w rejonie objetym badaniami.

Opracowanie wynikéw badan stanowi podstawe do okreslenia sposobu posadowienia
projektowanej przepompowni.

Teren objety opracowaniem przedstawiono na szkicu sytuacyjnym. W ramach zlecenia
wykonano nastepujace prace:

badania terenowe,

opracowanie wynikéw badan,

e opracowanie wnioskow.

Zakres prac zostat ustalony z Projektantem.

BADANIA TERENOWE

Prace polowe zostaty wykonane w dniu 21 pazdziernika 2008 r. Badania wykonywano
z powierzchni terenu. Potozenie punktéw badawczych okreslono metodg domiaréw
prostokatnych w oparciu o kopie mapy do celéw projektowych.

Wykonano badania w 1 punkcie badawczym, wykonujac otwér penetracyjny do
gtebokosci max. 6,0 m ppt. oraz sondowanie sonda dynamiczng SD-10 (DPL) w miejscu
wystepowania gruntéw niespoistych.

Na miejscu, w trakcie wiercen prowadzono analize makroskopowg dla ustalenia rodzaju
i stanu przewiercanych gruntéw. Pobrano réwniez prébki gruntu o nienaruszonej wilgotnosci
(NW) do badan laboratoryjnych.

Wystepowanie wod gruntowych kontrolowano na biezaco.
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PRACE LABORATORYJNE

W ramach badan laboratoryjnych powtérzono badania makroskopowe gruntu, okreslajac

ich barwe, wilgotnos¢ oraz stan gruntu w celu dokonania klasyfikacji gruntéw.

PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych opracowano i zinterpretowano wyniki badan
makroskopowych pobranych probek gruntu, oraz okreslono ciezar objetosciowy pobranych
prébek na podstawie normy PN-81/B—03020, opracowano karty dokumentacyjne otworéw
badawczych i metryki sondowan.

Wykonano takze niniejsze sprawozdanie.

LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Badany obszar znajduje sie w miejscowosci Kwidzyn, w ciagu ul. Tczewskiej na dziatce
0 numerze geodezyjnym nr 62. Analizowany obszar jest potozony u stép wzniesienia
morenowego na zboczu doliny rzeki Liwy.

Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren lezy w obrebie Doliny Wisty.

CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

W trakcie badan polowych nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych. Obserwacje
te odnoszg sie do okresu, w ktérym wykonywane byty badania polowe.

Wierzchnig warstwe gruntu stanowi warstwa gleby préchnicznej. Pod warstwg gleby
zalegaja twardoplastyczne piaski gliniaste, nizej przechodzac w stan plastyczny. Ponizej
wystepuja réwniez plastyczne gliny piaszczyste. Spag rozpoznanych gruntéw stanowig
Sredniozageszczone, wilgotne piaski drobne.

Grunty wystepujace w podtozu badanego terenu posiadajg zréznicowane wiasciwosci
fizyko-mechaniczne, podzielono je zatem na warstwy geotechniczne, wydzielajgc warstwy
plastycznych i twardoplastycznych utworéw spoistych (piaskéw gliniastych i glin
piaszczystych) oraz sredniozageszczonych piaskow drobnych (za wyjatkiem wierzchniej
warstwy gleby, zaliczonej do gruntéw nienosnych):

Warstwa |

» plastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste o przyjetej ujednoliconej wartosci
I = 0,40
Grunty te zaliczono do grupy C wg PN-81/B-03020
Warstwa ll
> twardoplastyczne piaski gliniaste o przyjetej ujednoliconej wartosci I = 0,20
Grunty te zaliczono do grupy C wg PN-81/B-03020
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Warstwa lil

> $redniozageszczone piaski drobne o przyjetej ujednoliconej wartosci I = 0,56

Normowe wartosci parametrow geotechnicznych dla poszczegoélinych warstw
geotechnicznych ustalono na podstawie normy PN-81/B-03020 w oparciu o wyniki badan
makroskopowych i zaleznosci korelacyjne podane w w/w normie.

Oceny parametrow wytrzymatosciowych gruntéw dokonano na podstawie wartosci
pionowej sktadowej jednostkowego obliczeniowego oporu granicznego podfoza, wyliczonego
na podstawie wzoru:

G =11+03%B/L)*N_ #c,+(1+15%B/L)*N,*p,*g+D, +(1-0,25%B/L)* N, *p, * g *B|

Dla potrzeb obliczen przyjeto:
e wymiary fundamentu jednostkowe B i L rbwne 1 m
e Dmin=0,5m
Usrednione, charakterystyczne parametry geotechniczne, ktdére nalezy przyja¢ do
obliczen, oraz jednostkowe wartosci nosnosci gruntu okreslono na podstawie metody B i C
normy PN—-81/B—-03020 i zestawiono w tablicy.

Tablica usrednionych, charakterystycznych wartosci parametrow gruntowych

i jednostkowe wartosci nosnosci gruntu

warstwa p Wi, Oy C. M, dine
geotechniczna | 9TUNt | stan | W 1oy sl e ] | [kPa] | [MPa] |[kN/m?

| ?,z’ ol | 040 | 210 17 116 | 10,65 | 19,203 | 161

I ?,z’ ol | 020 | 215 13 148 | 16,96 | 29,401 | 273

i Pd | szg | 056 | 1,75 16 30,7 0 |e69,167 | 288

WNIOSKI | ZALECENIA

Grunty rodzime, w postaci plastycznych i twardoplastycznych glin piaszczystych i
piaskow gliniastych oraz sredniozageszczonych piaskéw drobnych, wystepujace w podtozu
badanego terenu sg gruntami no$nymi, odpowiednimi do zlokalizowania bezposrednio na
nich planowanej przepompowni.

Wykopy nalezy bezwzglednie chroni¢ przed naptywem wody (np. deszczowej) ze
wzgledu na wystepujace w podtozu grunty spoiste, mogace podlega¢ uplastycznieniu.
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W takim przypadku grunt uplastyczniony nalezy usung¢ z wykopu i zastgpi¢ ,chudym”
betonem lub wzmocnic¢ innymi dostepnymi metodami.

Na analizowanym obszarze moga wystgpi¢ warunki gruntowe oraz wodne odbiegajace
od warunkow rozpoznanych na podstawie wykonanych otworéw penetracyjnych.

Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych napotkane zostang grunty inne anizeli
rozpoznane na podstawie przeprowadzonych badan polowych nalezy zasiegna¢ opinii
geologa badz geotechnika odnosnie przydatnosci tych gruntéw do celéw budowlanych.

Strefa przemarzania gruntu dla Kwidzyna wynosi h,mi» = 1,0 m ppt.
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nN
nB
Gb

Nm
NmG

Zg
Po
Pog
Pr
Ps
Pd
Pr
Ph
Pg

nasyp niebudowlany
nasyp budowlany
gleba

humus

namut

namut gliniasty

torf

Zwir

zwir gliniasty
pospotka

pospétka gliniasta
piasek gruby
piasek sredni
piasek drobny
piasek pylasty
piasek prochniczny
piasek gliniasty

pyt

Tp
G
Gp
Gn
Gz
Gpz
Gnz
Ip

I

PH

+
I

©
&)

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH W OPRACOWANIU

pyt piaszczysty

glina

glina piaszczysta

glina pylasta

glina zwiezta

glina piaszczysta zwiezta
glina pylasta zwiezta

it piaszczysty

it

piasek préchniczny
domieszki
przewarstwienia

In — luzny

szg — $rednio zageszczony
zg — zageszczony

grunt miekkoplastyczny
grunt plastyczny

grunt twardoplastyczny
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Otwor badawczy nr 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Nr arch.: 51/2008

Wiertnica: reczna

Rejon: ul. Tczewska
Miejscowos¢: Kwidzyn

Obiekt: Przepompownia $ciekow
Zleceniodawca: PW-K Sp. z 0.0.

System wiercenia: reczny

Rzedna: 35.30 m n.p.m.

Gmina: Wiercenie: GEO-bit Consulting
Dozér geologiczny: Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2008-10-17
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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