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1. CZESC GRAFICZNA
o Rys. K1 - Posadowienie zbiornika przepompowni
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o Rys.K3 - Ptyta fundamentowa — zbrojenie gorne ptyty
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego fundamentu pod zbiornik podziemny przepompowni
sciekéw

1. Metryka projektu

1.1. Przedmiot inwestycji: Fundament pod zbiornik przepompowni
Sciekow
1.2. Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggowo —

Kanalizacyjne w Kwidzynie ul. Sportowa 29
1.3. Adres budowy: Kwidzyn ul. Malborska

1.4. Autor opracowania: mgr inz. Wojciech Gagat
upr. nr GP.1.7342/143/T0O/92
UA-IV/8346/189/TO/88-89

1.5. Studium opracowania: projekt budowlany

2. Podstawa opracowania

2.1. Dokumentacja branzowa technologiczna

2.2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych

2.3. Dokumentacja geotechniczna opracowana przez GEO-BIT CONSULTING w
Kwidzynie ul. Basztowa 4/2

3. Charakterystyka konstrukcji

Piyta fundamentowa jest projektowana do posadowienia zelbetowego
zbiornika przepompowni sciekow. Przewiduje sie zastosowanie zbiornika
PB02040503-K250-WR-MS1-94.

4. Wykaz norm obliczeniowych zawartych w obliczeniach statyczno -
wytrzymatosciowych

= PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdélne zasady obliczen.

= PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

= PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

= PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoSci.

= PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

= PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.



= PN-88/B01014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

5. Schemat konstrukcyjny fundamentu

Przyjeto w obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych schemat ptyty na podtozu
sprezystym

= Sredni wspotczynnik sprezystosci dla gruntu uwarstwionego:
K = 43506,60 KN/m3

= Zastepczy wspotczynnik sprezystosci
Dla ptyty fundamentowej o wymiarach 4,8 * 2,8 m
przy szacowanym obcigzeniu fundamentu : 80 kPa
KZ = 43506,60 kN/m3

6. Rozwigzanie konstrukcyjno — materiatowe

6.1. Charakterystyka warunkow gruntowo — wodnych p osadowienia
fundamentu.

Zbiornik przepompowni bedzie posadowiony na warstwie Il —
Sredniozageszczonych , wilgotnych piaskach drobnych. Zgodnie z dokumentacjg
geotechniczng na poziomie posadowienia zbiornika woéd gruntowych nie
stwierdzono.

6.2. Plyta fundamentowa

Piyte fundamentowg zaprojektowano z betonu klasy B20W6, zbrojong stalg
A-lll (34 GS).Pod warstwg nosng fundamentu nalezy wykona¢ warstwe z chudego
betonu B 7,5 grubosci 10 cm.

7. Roboty wyko nczeniowe

7.1. Posadowienie zbiornika
Zbiornik zelbetowy nalezy posadowi¢ na fundamencie zgodnie z rysunkiem
detalu.

7.2. Ochrona betonu
Powierzchnie betonu majace kontakt z gruntem nalezy zabezpieczy¢ 1x
asfaltowym roztworem gruntujgcym oraz 2x powitoka asfaltowo-polimerowo-zywiczna.

8. Wyposa zenie instalacyjne
Instalacje w zbiorniku przepompowni wg projektu branzowego.



9. Uwagi koncowe

Zbiornik mozna montowac po osiagnieciu przez beton ptyty fundamentowej
petnej wytrzymatosci.

Podczas betonowania ptyty fundamentowej zwrdéci¢ szczegolng uwage na
doktadne zageszczenie mieszanki betonowej oraz pielegnacje betonu
podczas procesu dojrzewania w czasie niskich i wysokich temperatur.
Nalezy stosowac¢ materiaty dopuszczone do obrotu w budownictwie.

Projektant:

mgr inz. Wojciech Gagat



