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Obliczenia ptyty fundamentowe]

1. Piyta fundamentowa - panel nr 1

1.1. Zbrojenie:

« Typ : Plyta

« Kierunek zbrojenia gtbwnego . 0°

» Klasa zbrojenia gtéwnego : A-lll; fyd = 347,83 MPa

« Srednice pretow dolnych d1=1,2(cm) d2=1,2(cm)
gornych dl1=1,2(cm) d2=1,2(cm)

e Otulina zbrojenia dolna ¢l =5,0 (cm)

gorna c2=5,0 (cm)

1.2. Beton
* Klasa : BETON B20; fcd = 10,67 MPa
e ciezar objetosciowy : 2447,32 (kG/m3)
* Wiek betonu : 20 (lat)
e Wspbiczynnik petzania betonu : 2,00
1.3. Hipotezy
e Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
* Metoda obliczen powierzchni zbrojenia : Analityczna
« Dopuszczalna szerokos¢ rozwarcia rys
- gbérna warstwa : 0,30 (mm)
- dolna warstwa : 0,30 (mm)
« Dopuszczalne ugiecie 23,0 (cm)
« Wilgotnosé wzgledna srodowiska : 75%
* Weryfikacja zarysowania s tak
« Weryfikacja ugiecia : tak
+ Srodowisko
- gorna warstwa : XC1, XC2, XC3, XC4
- dolna warstwa : XC1, XC2, XC3, XC4
e Typ obliczen : zginanie + Sciskanie/rozcigganie

1.4. Geometria ptyty

Grubosc¢ 0,30 (m)

Kontur:
kraw edz pocz atek koniec dlugo $¢
x1 yl x2 y2 (m)
1 0,00 0,00 0,00 4,80 4,80
2 0,00 4,80 2,80 4,80 2,80
3 2,80 4,80 2,80 0,00 4,80
4 2,80 0,00 0,00 0,00 2,80
Podparcie:
nr Nazwa wymiary wspoétrz edne kraw edz
(m) X y

* - obecnos¢ gtowicy

1.5. Wyniki obliczeniowe:
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1.5.1. Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie,  $ciskanie/rozci gganie

AX(+) AX(-) AY(+)  AY()
Zbrojenie rzeczywiste (cm2/m):

3,77 3,77 3,77 3,77
Zbrojenie teoretyczne zmodyfikowane (cm2/m):

3,77 3,77 3,77 3,77
Zbrojenie teoretyczne pierwotne (cm2/m):

3,77 3,77 3,77 3,77
Wsp6trzedne (m):

0,70;0,00 0,00;0,00 0,00;0,80 0,00;0,00

1.5.2. Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie,  $ciskanie/rozci aganie

AX(+) AX(-) AY(+)  Ay(-)
Oznaczenie: powierzchnia teoretyczna/powierzchnia rzeczywista
Ax(+) (cm2/m) 3,7713,77 3,7713,77 3,7713,77 3,77/3,77
AXx(-) (cm2/m) 3,7713,77 3,7713,77 3,7713,77 3,77/3,77
Ay(+) (cm2/m) 3,77/13,77 3,77/13,77 3,77/13,77 3,77/13,77
Ay(-) (cm2/m) 3,77/13,77 3,77/13,77 3,77/13,77 3,77/13,77
SGU
Mxx (KN*m/m) 0,20 -0,51 -5,35 -0,51
Myy (kN*m/m) -4,86 -0,49 0,17 -0,49
Mxy (KN*m/m) -0,59 -0,64 -0,62 -0,64
SGN
Mxx (KN*m/m) 0,24 -0,61 -6,42 -0,61
Myy (kN*m/m) -5,83 -0,59 0,21 -0,59
Mxy (KN*m/m) -0,71 -0,77 -0,74 -0,77
Wspétrzedne (m) 0,70;0,00 0,00;0,00 0,00;0,80 0,00;0,00
Wspétrzedne* (m) 0,70;0,00;0,00 0,00;0,00;0,00 0,00;0,80;0,00 0,00;0,00;0,00

* - Wspotrzedne w uktadzie globalnym konstrukcji

1.5.4. Ugiecie
[f(+)] = 0,0 (cm) <= fdop(+) = 3,0 (cm)
[f(-)] = 0,5 (cm) <= fdop(-) = 3,0 (cm)

1.5.5. Zarysowanie

gorna warstwa

ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)
ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)
dolna warstwa

ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)
ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)

2.  Obciazenia:

Przypadek Typ Lista Warto $¢
1 ciezar wlasny 1 PZ Minus
2 (ES) pow. konturowe 1 PZ1=-16,10(kN/m2) P1(0.2, 0.2) P2
(02 4.6) P3(2.6, 4.6) P4(2.6, 0.2)

(ES) pow. konturowe 1 PZ1=-60,00(kN/m2) P1(0.4, 0.4) P2
(04 4.4) P3(2.4,4.4) P4(2.4,0.4)

(ES) pow. konturowe 1 PZ1=-0,47(kN/m2) P1(0.2, 0.2) P2

(0.2, 4.6) P3(2.6, 4.6) P4(2.6, 0.2)
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Kombinacja / Sktadowa

SGN/5
SGU/6

Definicja
1*1.10+(2+3+4)*1.20
(1+2+3+4)*1.00

3. Rezultaty szczegotowe rozktadu zbrojenia

Lista rozwigzan:
Zbrojenie pretami
Nr rozwi gzania

OCO~NOOUITRAWNPE

Asortyment zbrojenia

Caltkowity ci

Srednica / Ci ezar (kG)

Wyniki dla rozwigzania nr 1

Strefy zbrojenia

Zbrojenie dolne

Nazwa

1/1- Ax Gléwne
1/2- Ay Prostopadte

Zbrojenie gérne

Nazwa

1/1+ Ax Giéwne
1/2+ Ay Prostopadte

* Objeto$¢ betonu

wspotrz edne

x1 yl
(cm2/m)
2,80 0,00
2,80 0,00

wspotrz edne

x1 yl
(cm2/m)
2,80 0,00
2,80 0,00

* Powierzchnia deskowania

e Obwdd piyty
« Powierzchnia zajmowana przez otwory

* Stal A-lll

e Ciezar calkowity
» Gestosc

« Srednia $rednica

» Zestawienie wedtug $rednic:

Srednica

12,0
12,0

Dlugosc¢
(m)
2,70
4,70

159,15
161,19
161,19
161,19
161,19
162,47
162,47
163,23
165,78

Przyj ete zbrojenie

Zestawienie ilo $ciowe materiatow

x2 y2 ¢ (mm) / (cm)
0,00 4,80 12,0/30,0
0,00 4,80 12,0/30,0
Przyj ete zbrojenie
x2 y2 @ (mm) / (cm)
0,00 4,80 12,0/30,0
0,00 4,80 12,0/30,0
= 4,03 (m3)
= 13,44 (m2)
=15,20 (m)
= 0,00 (m2)
= 151,87 (kG)
= 37,67 (kG/m3)
=12,0 (mm)
llos¢:
32
18

At Ar
(cm2/m)

3,77 <
3,77 <
At Ar
(cm2/m)

3,77 <
3,77 <

3,77
3,77

3,77
3,77
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