45231 Roboty budowlane w zakresie budowy ruig@iv, chgéw komunikacyjnych i linii
energetycznych — roboty budowlane w zakresie budemgciagéw do odprowadzania
sciekow

45231-04 Podbudowa betonowa

1 Wskp

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Sh svymagania szczeg6towe dotyice wykonania i odbioru robét zydanych
z wykonaniem podbudowy betonowej pod nawierzelrpolbruku i fundamentu przepompovgniekow
w ramach budowy kolektora kanalizacji sanitarndfwidzynie ul. Malborska

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

I.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mapstosowanie przy wykonywaniu podbudowy betongyvoej
nawierzchng z polbruku oraz fundament przepompoviciekéw.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowkzujacymi normami oraz z okéeniami podanymi
w ST

1.5 Og6Ine wymagania dotycgce robot
1. Przed rozpoeziem robét sprawdéistan podtaea — jego zagszczenie i niwelgt ktora winna by
dostosowana do docelowejdizej nawierzchni po uwzglnieniu grubéci kostki.
2. Jeeli zachodzi konieczrio dostosowania podia do projektowanego poziomu posadowienia
mana stosowéa podsyplk piaskowozwirows.

2 Materiaty

1. Do wykonania podia naley stosowa beton B-10 oraz B7,5

2. Materiaty przewidziane do wykonywania fundament@wmny odpowiadé wymaganiom Norm
Paistwowych.

3 Sprzet
Ogolne wymagania dotygee sprztu :
- samochod do przewozu betonu / gruszka/

4  Transport
Ogodlne wymagania dotyaee transportu érodek transportowy

5 Wykonanie rob6t
1. Powierzchng przeznaczanpod wykonanie podbudowy zniwelodvalog:sci¢ zag:szczarky
plytowa, nieréwndci wypetnic podsypls piaskowozwirowa.
2. Beton po roztaeniu wyprofilowa do istniejicej nawierzchni uwzgtniajac grubaé kostki.
3. Grubdi¢ docelowa warstwy podbudowy winna wyno&R cm dla nawierzchni oraz 10 cm dla
fundamentu

6 Warunki BHP

1. O bezpieczéstwie pracy przy robotach betonowych decyduje:
* pelna sprawng sprztu, wiasciwe podhczenie do sieci elektrycznej
e pouczenie pracownikdéw o bezpiecznych metodach pracgtanowisku
e powierzenie obstugi spetu wykwalifikowanemu pracownikowi

2. Przed rozpoazxiem betonowania natg sprawdzé dokladnie deskowanie. Przy odbiorze deskibwa
nalezy zwrdcik uwag: na ich wytrzymatéc i statecznét, aby mogty bezpiecznie przesdeciezar lub
parcie masy betonowej

7 Kontrola jakosci robot

1. Rozpoczcie robot zwizanych z zabrukiem nie nasipi¢ dopiero po odbiorze podia

2. Odbioru podtaa naley dokona& bezpdrednio przed wykonaniem nawierzchni, aby nie mogt
zmienk sig stan gruntéw w podia

3. Odbior podtaa przeprowadzagprzed utageniem podsypki piaskowswirowej, chudego betonu
oraz innych warstw izolacyjnych lub wyréwnawczy€dbior podsypki piaskowawirowej oraz
innych warstw wyréwnawczych przeprowadzadbdatkowo po ich ut@nie

4. Odchylenie w poziomach nawierzchni polbruku w stdgudo istniejcej nawierzchni jest



niedopuszczalne.

8 Obmiar robot
Podbudow oblicza st w m2.

9 Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiaru jest | m2 powierzchni.

10 Odbior robot
Odbidr robét naley przeprowadzi wg pkt 7 (kontrola jakéci) niniejszego rozdziatu
Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki pozytyey wykonane Roboty nale uzna za zgodne z
wymaganiami. Jeeli chat jedno badanie lub odbiér dato wynik ujemny, wykoadroboty natey uzna
za niezgodne z wymaganiami ST. W takiej sytuacjkdhawca obowizany jest doprowad&iroboty do
zgodndci z ST i przedstawije do ponownego odbioru.

11 Podstawa ptatnéci
Ogoblne ustalenia dotyageze podstawy ptatrsgi podano w ,warunkach ogélnych ST”

12 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglnia :
e przygotowanie ptyt i ustawienie deskawaobsadzeniem dybli
» utozenie i zagszczenie betonu wraz z obetonowaniem elementoavsfah
e usunkcie deskowa
e pielegnacg betonu

13 Przepisy zwjzane
Karta Techniczna materiatu wydana przez producenta.
Aprobata techniczna zastosowanego materiatu.



