SIEC KAN. SANITARNEJ - MALBORSKA- PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ | TEOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIASCIEKOW
1|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
0310-06 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. V-
4523-01 VI; gtebokos¢ do 3.0 m - WYKOPY KONTROLNE, KOLIZJE
196 m3 196.000
RAZEM 196.000
2|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
0312-04 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-11
4523-01
196 m3 196.000
RAZEM 196.000
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
0203-02 0.15 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadow-
4523-01 czymi na odlegto$¢ do 1 km- ODWOZ GRUNTU NA TYMCZASOWE SKtA-
DOWISKO
9573 m3 9573.000
RAZEM 9573.000
4/ KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
0210-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
4523-01 mi kat. 1lI-IV - ODWOZ NADMIARU GRUNTU NA ODLEGEOSC 8 KM - DO-
DATKOWE 7 KM
Krotnos¢ = 14
5994 m3 5994.000
RAZEM 5994.000
5/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-\m3
0208-01 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
4523-01 samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km - DOWOZ ZIEMI Z TYMCZASO-
WEGO SKEADOWISKA DO ZASYPANIA WYKOPU - 50%
3579 m3 3579.000
RAZEM 3579.000
6/|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-IIl -
4523-01
3579 m3 3579.000
RAZEM 3579.000
7|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - WYMIANA GRUNTU - CENA PIASKU WRAZ Z
4523-01 DOWOZEM
3579 m3 3579.000
RAZEM 3579.000
8|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l - m3
0228-01 wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.99
S.5z2.2.5.2.
9907-04
4523-01
7158 m3 7158.000
RAZEM 7158.000
9|KNR-W 2-01 |Azurowe umochienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 |m2
0314-07 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z
4523-01 rozbiorkg
14518 m2 14518.000
RAZEM 14518.000
10/ KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebokosci do 6.0 m |m2
0314-04 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. 1ll-1V wraz z roz-
4523-01 biorkg
3504 m2 3504.000
RAZEM 3504.000
11/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
0801-03
45231-02
1505 m2 1505.000
RAZEM 1505.000
12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m2
0801-04 Krotnosé = 3
45231-02
1505 m2 1505.000
RAZEM 1505.000
13|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
0803-03 grubosci 3 cm
45231-02
1315 m2 1315.000
RAZEM 1315.000
14/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
0803-04 dalszy 1 cm grubosci
45231-02 Krotnosé =5
1315 m2 1315.000
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RAZEM 1315.000
15/KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - roze- |m?2
0408-05 branie - MATERIAL DO ODZYSKU
45231-02
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
16|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m?2
0811-01 petnieniem spoin piaskiem - MATERIAL DO ODZYSKU
45231-02
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
17/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej|m?2
0815-02
45231-02
76 m?2 76.000
RAZEM 76.000
18/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
45231-02 cementowa- ANALOGIA- ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETO-
NOWEJ - MATERIAL DO ODZYSKU
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
19/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubosé warstwy po zageszczeniu 12 cm - |m2
0109-01 z.0. |roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901-
01
45231-03
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
20|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-01 z.0. |niu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m
02
45231-03
1315 m?2 1315.000
RAZEM 1315.000
21/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m2
0114-03 z.0. |niu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m
02
45231-03
1315 m?2 1315.000
RAZEM 1315.000
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
0310-01 z.0. |zaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, prze-
2.12.9901- |kopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
04
45231-09
1315 m?2 1315.000
RAZEM 1315.000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
0310-02 z.0. |zaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz. - roboty na posze-
2.12.9901- |rzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
04 Krotnosé = 2
45231-09
1315 m?2 1315.000
RAZEM 1315.000
24|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m?2
0310-05 z.0. |ralna asfaltowa - grubosé po zageszcz. 3 cm - roboty na poszerzeniach, prze-
2.12.9901- |kopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
04
45231-10
1315 m?2 1315.000
RAZEM 1315.000
25|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
0310-06 z.0. |ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz. - roboty na posze-
2.12.9901- |rzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
04
45231-10
1315 m?2 1315.000
RAZEM 1315.000
26|KNR 0-11 Place i zatoki postojowe z kostki bet. gr. 80 mm typu 60/8 na podsypce piask.- |m2
0327-03 cement.gr. 50 mm z zalaniem spoin zaprawg cement.z pasami rozdzielczymi-
45231-05 ANALOGIA- MATERIAL Z ODZYSKU
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
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27|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - bu- |m2
0408-03 dowa - MATERIAL Z ODZYSKU
45231-07
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
28|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa - |m?2
0407-03 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z PLYT - MATERIAL Z ODZYSKU
45231-07
750 m2 750.000
RAZEM 750.000
29/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
0502-06 niem spoin piaskiem- MATERIAL Z ODZYSKU
45231-06
76 m2 76.000
RAZEM 76.000
30|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-pias- |m
0814-05 kowej
45231-02
26 m 26.000
RAZEM 26.000
31|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
0403-05 wo-piaskowej -MATERIAL Z ODZYSKU
45231-11
26 m 26.000
RAZEM 26.000
32|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych o powierzchni do 3 m2) - ANALO- m2
0408-03 GIA- MONTAZ PLYT ODCIAZAJACYCH
45231-07
262.5 m2 262.500
RAZEM 262.500
33|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
0511-01
45231-03
397 m3 397.000
RAZEM 397.000
34|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 25 cm- ANALOGIA - |m3
0511-04 OBSYPKA RUROCIAGOW DO WYSOKOSCI 10 CM PONAD GORE RURY
45231-03
1348 m3 1348.000
RAZEM 1348.000
35/KNR-W 2-18 |Deskowanie taw fundamentowych- SZALOWANIE tAWY BETONOWEJ POD |m2
0507-01 RUROCIAG KAMIONKOWY
45231-12
167 m2 167.000
RAZEM 167.000
36/ KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 15 cm- LAWA BETONOWA POD RUROCIAG |m3
0510-03 KAMIONKOWY - BETON B15
45231-12
92 m3 92.000
RAZEM 92.000
37|KNR-W 2-18 |Wykonanie otuliny betonowej kanatéw - beton w pachwinach kanatéw - RURO-|m3
0512-01 CIAGI KAMIONKOWE- BETON B15
45231-12
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
38|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
0307-06 z.0. |mi 0 $r.300-600mm w gruntach kat.Ill-IV - gieboko$¢ ponad 4 m - ANALOGIA -
2.2.9901 PRZEJSCIA POD DROGA KRAJOWA- RURA OSEONOWA DN 508 MM /
45231-13 WYKONANIE KOMOR STARTOWYCH UJETO W BILANSIE ROBOT ZIEM-
NYCH | SZALUNKOW/
126 m 126.000
RAZEM 126.000
39|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
0309-01 z.0. |ochronnych - gteboko$¢ ponad 3 m
2.2.9901
45231-13
126 m 126.000
RAZEM 126.000
40| KNR-W 2-18 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o $r.150-250mm w grun- |m
0306-06 tach kat.llI-IV- ANALOGIA- PRZEWIERT STEROWANY POD DZIALKA NR
45231-13 90/1 - RUROCIAG PE DN 250 MM ZBROJONY DO PRZEWIERTOW PN 10
SDR 17
80 m 80.000
RAZEM 80.000
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41|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
0408-02
z.52.3.4.
9908
45231-13
25 m 25.000
RAZEM 25.000
42|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
0408-03
z.52.3.4.
9908
45231-13
475 m 475.000
RAZEM 475.000
43|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione|m
0408-05
z.52.3.4.
9908
45231-13
1053 m 1053.000
RAZEM 1053.000
44| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm - wykopy umocnione|m
0408-06
z.52.3.4.
9908
45231-13
166 m 166.000
RAZEM 166.000
45/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
0109-11 $r.zewnetrznej 250 mm - wykopy umocnione - ANALOGIA- RUROCIAG
z.s2.3.9. TLOCZNY
9907
45231-13
204 m 204.000
RAZEM 204.000
46|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
0110-11 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 250 mm
45231-13
24 ztacz. 24.000
RAZEM 24.000
47/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
0109-13 $r.zewnetrznej 315 mm - wykopy umocnione- ANALOGIA- RUROCIAG
z.s2.3.9. TLOCZNY
9907
45231-13
1040 m 1040.000
RAZEM 1040.000
48|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
0110-13 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 315 mm
45231-13
92 ztacz. 92.000
RAZEM 92.000
49| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych o $r. nominalnej 400 mm tgczone |m
0405-09 na kielich z uszczelkg - wykopy umocnione
z.52.3.4.
9908
45231-13
293 m 293.000
RAZEM 293.000
50|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych o $r. nominalnej 500 mm tgczone |m
0405-11 na kielich z uszczelkg - wykopy umocnione
z.52.3.4.
9908
45231-13
262 m 262.000
RAZEM 262.000
51|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
0513-03 gtebok. 3m
45231-13
63 stud. 63.000
RAZEM 63.000
52|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
0513-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
45231-13
13 [0.5m] 13.000
stud.
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RAZEM 13.000
53|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
0513-05 gtebok. 3m
25 stud. 25.000
RAZEM 25.000
54|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
0513-06 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
6 [0.5m] 6.000
stud.
RAZEM 6.000
55|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1800 mm w gotowym wykopie o |stud.
0513-05 gtebok. 3m - ANALOGIA- W MIEJSCE STOPNI ZAMONTOWAC DRABINE
45231-13
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1800 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
0513-06 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
45231-13
3 [0.5m] 3.000
stud.
RAZEM 3.000
57|KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
0524-02
45231-13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58| KNR-W 2-18 |Odpowietrzenie sieci wodociggowych w studzienkach- ANALOGIA- WYPOSA- | kpl
0216-01 ZENIE STUDNI ODPOWIETRZAJACYCH
45231-13
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
59| KNR-W 2-18 |Odwodnienie rurociagdw sieci wodociagowych - ANALOGIA - WYPOSAZENIE |kpl
0217-01 STUDNI ODWADNIAJACEJ
45231-13
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
60|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r.300-315 mm montowane na ruro- |kpl.
0210-06 ciggach PVC i PE - z nasuwkg- ANALOGIA- MONTAZ ZASUW ODCINAJA-
45231-13 CYCH NOZOWYCH PRZY PRZEJSCIACH POD DROGA KRAJOWA NR 55 -
OBUDOWA W POSTACI RURY KARBOWANEJ DN 425 ZAKONCZONEJ
WLAZEM ZELIWNYM - /KLUCH DO ZASUW WYKONANIE
WARSZTATOWE/
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
61 KNR-W 2-18 | Deskowanie taw fundamentowych - DESKOWANIE FUNDAMENTU PRZE- m2
0507-01 POMPOWNI SCIEKOW
45231-13
134 m?2 13.400
RAZEM 13.400
62| KNR-W 2-18 |Podioza betonowe o grubosci 10 cm - PODBUDOWA POD PLYTE FUNDA- |m3
0510-02 MENTU -BETON B-7,5
45231-12
15 m3 1.500
RAZEM 1.500
63| KNR-W 2-18 |Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych o $r.stali pow.8 do 14 mm t
0503-02
45231-12
0.152 t 0.152
RAZEM 0.152
64| KNR-W 2-18 | Przygotowanie reczne zbrojenia o sr.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste |t
0501-02
45231-12
0.152 t 0.152
RAZEM 0.152
65|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samochodzie - tawy fun- |m3
0509-01 damentowe, bloki oporowe- FUNDAMENT PRZEPOMPOWNI
45231-12
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
66|KNR-W 2-18 |Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu |m?2
0612-01 asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa
45231-13
17.2 m?2 17.200
RAZEM 17.200
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67|KNR-W 2-18 |Powloka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu |m?2
0612-02 asfaltowego
45231-13 Krotnosé = 2
17.2 m?2 17.200
RAZEM 17.200
68/ KNR-W 2-18 [MONTAZ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW NA GOTOWYM FUNDAMENCIE Z |[stud.
0513-05 WYPOSAZENIEM ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA PROJEKTOWA | WY-
45231-13 TYCZNYMI PRODUCENTA - CENA RYCZALTOWA WRAZ Z KOSZTEM
DOSTAWY PRZEPOMPOWNI
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu, PE, PEHD o $r.no- |200m -
0704-04 minalnej 250-280 mm- ANALOGIA- PROBA SZCZELNOSCI RUROCIAGU 1 préb.
45231-13 TLOCZNEGO
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
70|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
9909c-05 szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD o $r. 250 mm rézn.
45231-13
6 10m 6.000
rozn.
RAZEM 6.000
71/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu , PE, PEHD o $r.no- |200m -
0704-05 minalnej 300 mm - PROBA SZCZELNOSCI RUROCIAGU TLOCZNEGO 1 préb.
45231-13
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
72|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
9909c-06 szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD o $r. 300 mm rézn.
45231-13
84 10m 84.000
rozn.
RAZEM 84.000
73|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm - PRZEJ-|odc. -1
0706-04 SCIA POD DROGA préb.
45231-13
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
74|KNR-W 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych - ANALOGIA- MONITORING RUROCIA-|szt
0706-05 GOW GRAWITACYJNYCH KAMERA TV
45231-13
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR-W 5-10 |Ukfadanie rur ochronnych z PCW o s$rednicy do 110 mm w wykopie -RURY m
0303-02 OSLONOWE DWUDZIELNE ROZLICZYC WG RZECZYWISTEGO MONTA-
45231-13 2U
300 m 300.000
RAZEM 300.000
76| KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 2.0 m na stupkach stalowych z rur §r. 76 mm o |m
1804-12 rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych - WRAZ Z BRAMA
WJIAZDOWA SZER. 3 m - CENA USREDNIONA
24 m 24.000
RAZEM 24.000
77/KNR 0-11 Place i zatoki postojowe z kostki bet. gr. 80 mm typu 140 na pods.piaskowej |m?2
0326-05 gr. 50 mm z zalaniem spoin zaprawg cement.- UTWARDZENIE TERENU
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW WEWNATRZ OGRODZENIA- OBRZEZA BE-
TONOWE 100X30X8 CM
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
78|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie koryta - BUDOWA TYM- m2
0407-01 CZASOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
675 m?2 675.000
RAZEM 675.000
79|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej - BUDO-| m2
0407-02 WA TYMCZASOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PRZEPOMPOWNI SCIE-
KOW
675 m?2 675.000
RAZEM 675.000
80|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z plyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - BUDO- |m2
0407-03 WA TYMCZASOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PRZEPOMPOWNI SCIE-
KOW - PLYTY WIELOOTWOROWE
675 m?2 675.000
RAZEM 675.000

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 2394 dla Lucjan Rajkowski




