45231 Roboty budowlane w zakresie budowy rugawv, cagdw komunikacyjnych i
linii energetycznych — roboty budowlane w zakrdsidowy rurocigdéw do

odprowadzanidciekow
45231-13 Sié kanalizacji sanitarnej

1 Wskp

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Sh svymagania szczeg6towe dotyice wykonania i odbioru robét zydanych
podczas budowy kolektora kanalizacji sanitarnejwidzynie ul. Malborska

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

I.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mapstosowanie przy wykonywaniu robét zeanych z budow
kolektora kanalizacji sanitarnej w Kwidzynie ulaMorska

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowkzujacymi normami oraz z okéeniami podanymi
w ST

1.5 Og6Ine wymagania dotycgce robot

Przewody powinny byutozone gruncie w sposéb unientioviajacy :

« zamarzanie nickciekbw w okresie zimowym

» odktadanie s osadéw w ruroagach — zbyt mate lub brak spadku

e uszkodzenia pod wptywem olgen zewretrznych

e negatywny wptyw innych elementéw uzbrojenia podziego
Przed przysipieniem do rob6t naly wykona prace przygotowawcze zagiane z pomiarami,
badaniem gruntu, organizagjobét, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodgj odwaeniem
urobku, odprowadzeniem wody z wykopu.
Projektowan o$ rurocikgu naley oznaczy w terenie w sposéb trwaty i widoczny z zadoiem cigu
reperéw roboczych
Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikéw tzw kotkéw osiowych z
gwozdziami
Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek
Kotki wbija sig po dwu stronach wykopu, tak aby istniataziiwo $¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot.
W terenach zabudowanych repery roboczeayabsadza w scianach budynkéw w postaci hakéw lub
bolcéw. Cig reperdw roboczych nate nawhzat do reperéw sieci gastwowe;j.
Przed przysipieniem do robot ziemnych nalewykona urzadzenia odwadniage, zabezpieczaie
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymiiugtowymi.

1.5.1. Zgodné¢ wykonywania robét z dokumentacy projektowa.

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumentgkazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowizakcznik do umowy a wymagania wyszczegolnioneétlyow jednym z nich

g obowhzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie veowykorzystywé bigdéw lub opuszczew
dokumentach kontraktowych a o ich wyluywinien natychmiast powiadominspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i popeaw

Wykonane roboty i dostarczone do ich endnia materiaty winny l#yzgodne z projektem
budowlanym i ST. W przypadku, gdy matiriub roboty nie $ w petni zgodne z projektem
budowlanym lub SST, ale aggiicto mazliwa do zaakceptowania jakbelementdéw robdét, Inspektor
budowlany m@ uzné takie roboty i zgodZisie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniatzsgotowymi kontraktu lub ST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty siew petni zgodne z projektem budowlanym lub ST i
wptyrto na nie zadowalaga jakos¢ budowli, to takie materiaty i roboty nie zostaraakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. W takiej sgfualementy budowli powinny iyzdemontowane i
zasipione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.2. Zabezpieczenie placu budowy.
Projekt organizacji ruchu na czas budéemalizacji sanitarnej zostanie opracowany przez

Wykonawe i zatwierdzony przez administratora drég. Ob@ek prawidtowego oznakowania,
zapewniagego bezpieczne warunki realizacji robot spoczyavatykonawcy.
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Fakt przygpienia do robét Wykonawca powinien obwg& publicznie przed ich rozpoeziem w
sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy oidigga odtbnej zaptacie i przyjmuje i ze jest whczony
w cea kontraktowy .

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie prowadzenia robét przepisy dosgezochrony
srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowistainny by tak wybrane, aby nie powodotaniszczé w
srodowisku naturalnym.
Powinny zostgpodite odpowiednigrodki zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem ciekdw wodnychvpatni, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi
substancjami
- maliwoscia powstania pzaru
Praca spgi budowlanego aywanego podczas realizacji robét nieampowodowa zniszczé w
srodowisku naturalnym.
Zbiorniki materiatéw ngdowych, olejéw, i innych szkodliwych dkaodowiska substancji powinny
by wykonane i obstugiwane w sposéb gwaragttyjich nie przedostanieesilo srodowiska
naturalnego.
Wykonawca powinien przestrzégezepiséw ochrony przeciwparowej, utrzymywa sprawny
sprat przeciwpaarowy. Maszyny i urgdzenia nagdzane silnikami powinny liywyposaone w
urgdzenia zabezpieczgie przed rozprzestrzenianiem iskier. Wykonawcagdpbwiedzialny za
wszelkie straty spowodowane@@m wywotanym jako rezultat realizacji robét afiraez personel
Wykonawcy.

Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawcadulzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawcadulzie
utrzymywasprawny spre przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na ter@aie
produkcyjnych oraz w maszynach i pogatd Materiaty tatwopalnegha sktadowane w sposéb

zgodny z odpowiednimi przepisami i zgllezzone przed dagiem oséb trzecich.

Wykonawcadulzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przezgmerel wykonawcy.

Ochrona wtasnéci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobaygiany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemilr®ndci publicznej

i prywatnej. Wykonawca jest w petni odpedzialny za spowodowanie uszkodaebrojenia terenu,
ktérych potzenie byto wskazane przez Zamawéggo lub ich wiécicieli. O zamiarze przysgpienia
do rob6t w polkiu tych uradzeh badz ich przetlaenia, Wykonawca powinien powiadaimitascicieli
uradze i Inspektora nadzoru. Uszkodzenia instalacji kdeza podziemnych nie wskazanych w
informacji dostarczonej Wykonawcy prZ&zmawiajcego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawecy zostarusuntete na koszt Zamawigego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
obciza Wykonawe.

Bezpiecagstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca pasvirprzestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczistwa i
higieny pracy. W szczegéeoWykonawca ma obowrek zadbé& aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, skkgydh dla zdrowia oraz nie spetnigjych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnirzadzenia zabezpieczgje oraz sprg dla ochronyzycia i zdrowia
0s06b zatrudnionych na budowie oraz waygenia bezpieczestwa publicznego. Uznajecsize koszty
zwizane z wypetnieniem wymagakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
uwzgidnione w cenie kontraktowej.

Utrzymanie robét.

Wykonawca powinien utrzymyweoboty do czasu kmowego odbioru. Utrzymanie powinnody
prowadzone w taki sposob, aby budowhejéy elementy byly w zadowalajym stanie przez okres
realizacji robot i aby nie zagady bezpieczéstwu ruchu drogowego i mieszi@w miejscowsci.
Wykonawcadulzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i urdzenia aywane do
robét od daty rozpoga do odbioru ostatecznego.
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Materiaty

Materialy przeznaczone do zabudowy windgowiadé wymaganiom okrdonym w projekcie
budowlanym, winny kiywykonane wg odpowiednich norm i posiadeymagane aprobaty
techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewridpowiednie warunki przechowywania i sktadowanaematow
zapewniagych zachowanie ich jakoi i przydatndci do ich zabudowy. Sktadowanie powinnatby
prowadzone w sposob uitiwiajacy inspekcg materiatéw. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow powinny ldypo zakaczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawo ich pierwotnego
stanu.

Humus i nadkiad czasowo ¢djz terenu wykopdw, ukopOw i miejsc pozyskaniakigi zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane prasypce i rekultywacji terenu po ukezeniu roboét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskameykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowsladowykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagiamowy lub wskazaInspektora nadzoru.

Eksploatacjarddet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgajacymi na
danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom jak@iowym zastaq przez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy ablZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kady rodzaj robdt, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaaw

wykonuje na wkasne ryzyko, li€zskie z jego nie przygciem i nie zaptaceniem. Wykonawca zapewni,
aby tymczasowo sktadowane materiatyczitsu gdy &da one potrzebne do rob6t, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniachoavaly swaj jakosé | whasciwosci do robot i byly
dosfpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania mateniddéda zlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscu

uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

Zastosowane materiaty:

- rury z PBrednicy 250-315 mm PN 10 — kanalizacja ttoczna

- rury z PVGrednicy 160-400 mm SN8 — kanalizacja grawitacyjna

- rury kamionkowe kielichowg&ednicy 400-500 mm — kanalizacja grawitacyjna

- studnie z kigéw betonowycKrednicy 1200 — 1800 mm z wiazemliwnym

- przepompownigciekow

- przeciski pod dragkrajow nr 55

Sprat
0Ogblne wymagania dotygze sprztu : wg ST ,wymagania ogélne”

Transport
Ogblne wymagania dotygze transportu : wg ST ,wymagania ogdélne”

Wykonanie robot
Sié kanalizacyjna

1 Montaz przewodow z PE i PVC w temperaturze otoczeniazeij od zera stopni jest vy,

jednake z uwagi na zmniejszarelastyczné¢ materiatu zaleca giwykonywat polczenia w
temperaturze nie #6zej ni zero stopni.

2 Sposbéb montal przewoddw powinien zapewwiatrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z

dokumentacja techniczn

3 Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopaensg@ odbywa dopiero po przygotowaniu

podiaza

4 Przed opuszczeniem rur do wykopu, agleprawdzé ich stan techniczny — nie mopgieé

uszkodzé oraz zabezpiec#yprzed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenierdo ru
tymczasowych zamket w postaci zélepek, korkow itp.

5 Rury mazna opuszczado wykopu &cznie lub w przypadku wkszychsrednic (0,5) przy zyciu

sprztu mechanicznego

6 Uktadanie odcinka przewodu i odbywé sig na przygotowanym podio. Podtae profiluje s¢

w miare uktadania przewodu, grunt z podéowykorzystuje & do stabilizacji utaonej juz w
cze$ci przewodu poprzez zasgczenie po jego obu stronach.

7 Osiedczonych odcinkéw przewoddw musgie pokrywa
8 Przewdd po uieniu powinierscisle przylegé do podiada na catej swej diugoi w co najmniej

%, jego obwodu.

9 Zhcza powinny zostaodstontte, z pozostawieniem wystarcgegj wolnej przestrzeni po obu

stronach patzenia, do czasu przeprowadzenia préby na szczegtmpewodu

10 W przypadku przewod6éw z PE maksymalna diégeontowanego ruroggju na powierzchni t

terenu jest nieolétena , uzaleniona zmianami kierunku uktadania sieci.

11 Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopurgalniez przy zmianie kierunku natg nie
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przekroczydopuszczalnego minimalnego promienia zatamania.

12 Stanowisko do zgrzewania rur powinnpziajdowa w poblizu wykopu, w miejscu ostoetiym
przed bezpgednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi

13 Rury ukladaw wykopie na podsypce piaskowej gr 10 cm i obsygeteronnej 10 cm ponad
rurocig z zagszczeniem

14 Zachowaprzykrycie rurocigu zgodne z projektem.

15 Po wykonaniu obsypki moa dopiero zasypywanykop.

16 Nie wolno wyréwnywéakierunku przewodu przez podktadanie pod niegodwein elementow
np. kawaitki drewna, kamienie itp

17 Przewody z tworzyw sztucznych nie wymagagbezpieczenia antykorozyjnego

18. W miejscach kolizji z innym uzbrojenierkable energetyczne i telekomunikacyjne/ stosomay
ostonowe dwudzielne zgodnie z wytycznymivartymi w uzgodnieniach brawych gestorow
danej sieci.

Przepompowniaciekéw

Przepompownigiekéw zostata zlokalizowana na terenie wydzielonwymlPZP ,Malborska-Po6tnoc”
Scieki sanitarne do przepompownida doprowadzone kanatami grawitacyjnymgro315mm.
Przepompowniactizie wyposaona w pompy zatapialne z wirnikiem otwartym.
Przepompowniactizie pracowata w systemie pracy automatyczne;j.

Przepompownie odliczono dla docelowejdidciekdw.

Przyito prefabrykowan przepompowni sciekdw stanowica komplet zt@ony z nasfpujacych
elementow:

- studnia przepompowni z polimerobetonu

- pompy zatapialne z wypasaiem

- rurocigéw ttocznych w przepompowni

- system sygnalizacji radiowej

- armatury zwrotnej i zaporowej

- aparatury zasilgjo — sterowniczej

-$rednica kréca wylotowego 315 mm

Pompownia posadowiona na ptyatbetowej /fundamentowanie wg instrukcji producenta
pompowni/. Poziom posadowienia winieg bgodny z okrdonym w projekcie.

Wykonawca pompowni dostarczy dokumenttathniczno-ruchowzawierajca parametry
techniczne pompowni, schematy uktadéwtefeznych i sterowania oraz sygnalizacji diagdiowa
a ponadto warunki eksploatacji, konsejiwaastrukcje BHP.

Studzienki kanalizacyjne.

5.3.1 Studzienki z kegbéw betonowych

54

6.0.

Studnie z kgéw érednicy 1200 mm - 1800 mm posadowione na ptyciedpw wykopie z
ustabilizowanym poditem. Krgi taczone na wpust w spos6b gwarastyjszczelnéé studzienki.
Wysoké¢ kregdbw 50cm i 30 cm w zakeosci od potrzeb. Wiazeliwny typu cezkiegosrednicy 600
mm ustawiony na ptycielbetowej nastudziennej i mocowany do niej praeztenowanie betonem
B15. Zewegtrzna strona kigéw zabezpieczona przed korpbgetonu przez pokrycie dwoma
warstwamirodka konserwujcego.

Przeciski pod drog

Przejcia pod drog krajowg nr 55 wykonane metadorzecisku poziomego /sterowanego przewiertu
poziomego/ zgodnie z uzgodnieniami z GD®K Gdaisku wg rysunku szczegotowego @atonego
do dokumentaciji. PrZeje pod drog zabezpieczone obustronnie zasuwanzomymi kanalizacyj —
nymi zamontowanymi na rur@gu PVC. Klucz zamykafy zamontowa w rurze karbowanej
srednicy 425 mm zakw@zonej wlazenieliwnym z teleskopem / studzienka P¥i@dnicy 425 mm
bez kinety osadzona na rusgci PCV/. Lokalizacja komor startowych pokazanaysaimkach.

Warunki BHP

Roboty instalacyjne skiladagic z szeregu prac podstawowych, przy ktérych wykamaiiowhzuja
odpowiednie warunki bhp. W czasie wykonywammiac montaowych pracownik powinien :

- otrzyma odpowiedn odziez ochronm

- pracowaw rekawicach ochronnych

- pracow@w kasku ochronnym

- gywaé narzdzi elektrycznych w sposdb zgodny z przeznaczemidipat o dobry stan izolacji

- zachowaszczegO6la ostraznosé¢ przy robotach wykonywanych z udzialem gpuzmechanicznego
/koparki, dwigi, srodki transportu/.
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Kontrola jakosci robot

1. Proba szczelrgi przewodu

Préby szczelrfoi naleey wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewoduzadanie
wytkownika naley przeprowad#i proke szczelnéci catego przewodu
2. Odbiory techniczne
Odbiory czsciowe obejmu :
- sprawdzenie zgodém wykonanego odcinka z dokumentagj tym w szczegolniei
zastosowanych materiatow
- sprawdzenie prawidtodgowykonania rob6t ziemnych (podde, osypka , zasypka,etpokasci
ulzenia przewodu, odeskowania)
- sprawdzenie prawidtosgomontau odcinka przewodu, zachowanie kierunku i spadkéw,
patzen — monitorowane kamefMV — wykonawca dajczy nagran ptyte CD.
- sprawdzenie prawidtogbzabezpieczeodcinka przewodu w szczegokedprzy przejciach
przez przeszkody, wzmocnierb&oki oporowe
3. Odbiér kicowy
- sprawdzenie protokétow z odbioréwegz@owych
- sprawdzeni aktualleodokumentacji technicznej, uwzglniajac wszelkie zmiany i uzupetnienia
- sprawdzenie prawidtowego i zgegim z dokumentagizamocowania uzbrojenia i studzienek

Obmiar robot

- dhugas¢ rurociagdw naley mierzy¢ na odcinkach prostych w ich osi w metrach, wysbdiajac
dtugdici odcinkéw rurocigéw w zaleénosci od rodzaju rur grednic

- dtugas¢ rurociagbw z PE naley mierzy¢ tacznie z ksztattkami po zewtnznej stronie tuku

Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiaru jest | m (metr bimcy), sztuki i komplety,

Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru wg pkt 8 ST.
Przy odbiorze kicowym naley przedstawd nastpujace dokumenty :

-dokumentagj techniczi z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi dokonanymi w

czasie budowy

-dziennik budowy

-protokéty odbioréw cgsciowych na roboty ,zanikage”

-protokéty wykonanych préb i bada

-$wiadectwa jakéci wydane przez dostawcdéw materiatow iatizen

-instrukcje obstugi

Na podstawie wynikéw przeprowadzonych lisideontroli nalery sporzadzi¢ protokoty odbioru
robét kacowych

Jeeli wszystkie badania i odbiory daty wynik pozytyywynvykonane roboty naky uzna za zgodne
z wymaganiami. Zeli cha jedne badanie lub odbior dato wynik ujemny, wykemaoboty naley
uzna za niezgodne z wymogami ST. W takiej sytuacji wykeca zobowizany jest doprowad&i
roboty do zgodrigi ze ST i ponownie przedstawe do odbioru.

Podstawa ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygz: podstawy ptatrgei podano w ,warunkach ogélnych ST”

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa poza robotami podstawowygoimocniczymi uwzgidnia :
-wyréwnanie dna wykopu

-zgrzewanie kacow rur na powierzchni terenu

-opuszczanie rur do wykopu

-utozenie przewodu z rur i ksztaltek

-podbicie i przysypanie ruragiu ziemi

-przysypanie ziczy rur warstw ziemi po probie na &mienie

Przepisy zwazane

Karta Techniczna materiatu wydana przez predta.
Aprobata techniczna zastosowanego materiatu.



