45231 Roboty budowlane w zakresie budowy ruig@iv, chgéw komunikacyjnych i linii
energetycznych — roboty budowlane w zakresie budemgciagéw do odprowadzania
sciekow

45231 - 01 Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjwmagania dotycze wykonania i odbioru wykopoéw w gruntach 1-V
kategorii i ich zasypania zw#anych z realizagjbudowy kolektora kanalizacji sanitarnej w Kwidzgnil. Malborska

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy zldceirrealizacji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacy techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie buddiekmdw
kubaturowych, liniowych (magistrali wodnej, liniaklowych nn i instalacji zevetrznej) i obejmuj wykonanie
wykopdéw w gruntach nie skalistych kategorii | da ¥h zasypanie po wykonaniu robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wykopy liniowe wasko- przestrzenne
Wykopy o szerokéci 0,8-2,5m dcianach pionowych.

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne
Wykopy o gkbokasci do 4m, ktérego powierzchnia jest dostosowanpateb rozwizan projektowych.

Gtebokosé¢ wykopu
Réznica rzdnej terenu i radnej rob6t ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.

Wykop plytki
Wykop, ktérego gihokas¢ jest mniejsza milm.

Wykop sredni
Wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wykop gteboki
Wykop, ktérego gihokas¢ przekracza 3m.

Bagno
Grunt organiczny nasycony weo matej nénosci charakteryzujcy sic znacznym i diugotrwatym osiadaniem pod
obcigzeniem.

Ukop
Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow jaie w obgbie pasa robot.

Dokop
Miejsce pozyskania gruntu do zasypania poza pasbot.r

Odktad
Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezieniajngéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopowiea n
wykorzystanych do budowy.

Umocnieniescian wykopow
Umocnieniescian wykopéw zgodnie z wymogami przepiséw BHP gwhairane peine bezpiecastwo wykonywania
robot dostosowane doetpokasci wykopu i rodzaju gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu
Wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu okéna wedtug wzoru:

Is =pd/ pds
gdzie:
pd - @stas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mg/m3],
pds - maksymalnaggtai¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&mb optymalnej,

okrdona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B8MR2], stzaca do oceny
Zagszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgadndgnmy BN-77/8931-12
(7], Mg/m?].

Wskaznik ré znoziarnistosci



Wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych okéna wedtug wzoru:

U = &0/ d10
gdzie:
deo - srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60%tgrimm],
dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrimm].

Zasypanie wykopu

Zasypanie wykopu po uteniu w nim rurocigu, obiektow oraz pozostatych sieci i aoizer. Pozostate okienia
podstawowe gzgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjappodanymi w specyfikaciji
technicznej ,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

2. MATERIALY ( GRUNTY)

Podziat gruntéw na kategorie pod wadgm trudnéci ich odspajania okétaja przecetne wartdci gestasci
objgtosciowej gruntéw i materiatéw w stanie naturalnyma<spulchnienie po odspojeniu.

3. SPRZET

3.1. Sprat do robdét ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézs& maozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
« do odspajania i wydobywania gruntow:
« koparki,
« tadowarki, itp.
« do jednoczesnego wydobywania i przemiesziezgruntow:
« spycharki,
« uradzenia do hydromechanizacji, itp.
« do transportu mas ziemnych:
« samochody wywrotki,
« do zagszczania gruntu:
« ubijaki,
* ptyty wibracyjne,
« do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu:
* pompy, igtofiltry,
« szalunkiscianki szczelne, itp.

4. TRANSPORT

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopu najestosowa samochody samowytadowcze o nacisku $idm8 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Przed rozpocegiem robo6t na danym obiekcie, Wykonawca dostarezyatwierdzenia liynierowi oraz administracji
nieruchomdci plan organizacji ruchu drogowego na nieruchéeche okolicy gdzie kda realizowane roboty w zwzku
z projektowanymi obiektami budowlanym. Po zatwiemin dokumentéw Wykonawca dokona na ich podstawie
oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywarbato

Wykonawca przed rozpoeziem robét dokona ponownej weryfikacji paémia kabli, instalacji i innych struktur
podziemnych.

W przypadku konieczrigi naruszenia lub przerwania istnigych instalacji Wykonawca nie podejnii@dnych dziata
bez powiadomienia o tym dgniera i przed ustaleniem odpowiednich poczyn&ykonawca bdzie odpowiedzialny za
powziecie wszelkich koniecznycérodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowegstgmu do tego typu ustug z
ktorych korzystanie zostato w wyniku rob6t unieiiwione.

Wykopy liniowe

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniadto- wykopu (¢cznie lub
mechanicznie) powinny ldydostosowane do gilokasci wykopu, danych geotechnicznych, ustalestytuciji
uzgadniajcych oraz posiadanego sghz mechanicznego.

W rejonie istniejcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemnezyaleykonywa: sposobemecznym.

Jako zasagdprzyjmuje s¢, ze w ulicach wykopy wykonywaneztla o scianach pionowych z umocnienieaian. Sciany
moaa by¢ umacniane wypraskami, grodzicami lub balami. Wy@inmiejscach, po uzgodnieniu zymierem mog by¢
to wykopy przestrzenne z odpowiednim nachylenierne.

Szeroké¢ wykopu liniowego uwarunkowana jest zestnznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sbustronnie
0,4m jako zapas potrzebny na deskowdaian i uszczelnienie stykow. Deskowadogan naley prowadzé w miar
jego gkbienia. Dno wykopu powinno Byéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunuinteojektowej lub



zgodnie ze wskazaniamidyniera.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoisfa stateczn& w catym okresie prowadzenia robét. &ig
pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinn@ lyykonane bezpwednio przed betonowaniem taw fundamentowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w spos6b uzgodniony zymierem.

Spdd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5¢cm w gruncie suchym, a w
gruncie nawodnionym okoto 20cm.

Wykopy naley wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &mghie wykopu do projektowanejednej
nalezy wykona bezpdrednio przed uteeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz korngndednych dna. tawy naly montowa nad wykopem na wysokoi
okoto 1,0m nad powierzchpterenu w odgpach co 30m. Lawy powinny ndavyparne i trwate oznakowanie
projektowanej osi faw fundamentowych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi®mgwanego wykopu krzyjace sk lub biegrace réwnolegle z
wykopem powinny b§ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie jpytpedwieszone w sposob zapewsnigjich
eksploatag.

Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno bwykonane z chwil osigniecia gkbokasci wiekszej ni 1m od
poziomu terenu w odlegdoiach nie przekraczagych 20m.

Wykonawca przedstawi do akceptacijtynierowi szczegétowy opis proponowanych metod zpleezenia wykopow na
czas budowy projektowanych obiektéw budowlanycherapapcy bezpiecziéstwo pracy i ochrapwykonywanych
robot.

Odwodnienie wykopow naky wykona zgodnie z dokumentacprojektove lub w sposéb uzgodniony zAynierem.
Ziemig z wykopOw w ilGci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasygopow) naley sktadowd wzdhuz
wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaie od stanu zainwestowania terenu.

Wydobywana ziemina odktad naley sktadowd wzdhuwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1m od jego kraedzi, aby
utworzy¢ przegcie wzdte wykopu. Przejcie to powinno b§ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory niglbie wyty do zasypania powinien byvywieziony przez
Wykonawe na odkiad.

Wywéz urobku obejmuje transport z miejsca zatadumhiumiejsca roztadunku wraz ze wszystkimi kosztami
zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowbgpnuje take ponowny zatadunek i powr6t na miejsce
zasypania.

Nadmiar urobku nalg przetransportowaw miejsce wybrane przez Wykonawiczaakceptowane przezzyniera.
Wykop liniowy naley zasypd po wykonaniu w nim taw fundamentowych i wykonaggian fundamentowych wraz z
niezkednymi izolacjami przeciwwilgociowymi rozpoczynajod rownomiernego obsypania wzidlaw
fundamentowych i muréw fundamentowych z obu steodoktadnym ubiciem ziemi warstwami gréieo10-20cm,
drewnianymi ubijakami. Pozostaty wykop do poziorarehu nalgy zasypé warstwami ziemi o grukdgi 20-30cm
sposobemgcznym lub mechanicznym. Warstwy nalezag:szczg& mechanicznie.

Jednoczénie z zasypywaniem taw fundamentowyctian fundamentowych nalg stopniowo prowadzirozbidrke
umocnienia.

Jednoczénie z zasypywaniem taw fundamentowyctian fundamentowych nalg stopniowo prowadzirozbidrke
umocnienia.

Zasypywanie wykopow, gdzie to jest alisve winno zosta podejmowane natychmiast jak tylko pewne robotyaas
zakaiczone z wyjtkiem miejsc gdzie wykonywanadzie izolacja przeciwwilgociowa. Miejsca te powinioy¢ odkryte
do chwili zakdiczenia tych prac i wyschgtiia izolacji przeciwwilgociowej. Naly podpé szczegdlne starania, aby w
czasie zasypywania wykopow nie przefnié lub uszkoda izolacji przeciwwilgociowej. Nie wolnozywac¢
zag:szczarek w odlegkzi mniejszej ni 300mm od muréw fundamentowych.

Urobek nie nadafy sk do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernpeiehniony winien b§ przetransportowany
do wskazanego miejsca sktadowania. Humus winieta@psnownie rogcielony w miejscu wykopania do swojej
pierwotnej gébokasci.

Zaleca s wykonywanie robét przy sprzymgych warunkach pogodowych.

Po ukaiczeniu zasypywania wykopu teren rigi@rzywrdcit do stanu pierwotnego. Teren na zetkn projektowanych
obiektow budowlanych natg zrekultywowd.
W ramach cent za wykonanie wykopow Wykonawca, ugdighjac obowizujace przepisy prawne, uzyska:
* pozwolenie na sktadowanie odpadéwym postpowanie z masami ziemnymi lub
skalnymi jeli ;3 usuwane lub przemieszczanie w @xliu z realizagj inwestycji,
« aktualizagj z wtasciwymi instytucjami, uzgodniei decyzji, ktére stracity wanos¢
a byly podstamdo wydania pozwotfe

Wykonawca winien uwzgtni¢ w cenie za wykonanie wykopow wszelkie raleci z tytutu prawa wiasni,
wydobycia, dzietawy a take optaty za sktadowanie odpadd@mieci i niebezpiecznych odpadéw oraz z tytutu
wydobycia kamienia, piaskawiru, gliny lub innych materiatéw niezdnych do wykonania robét.

W przypadku odgpstw warunkéw gruntowych okdlenych dla posadowienia nalewstrzyma roboty i poinformowa
Inzyniera.

Wykopy pod obiekty kubaturowe

Wymiary wykopdéw w planie powinny kdydostosowane do:

» wymiaréw fundamentu w planie,

* glebokasci wykopu,

« zakresu i technologii robot, ktore radjy¢ wykonywane w wykopie,
* rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczdénian w wykopie,

* szerokdci potrzebnej przestrzeni robocze;j.
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Szerokd¢ przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nigipoa by mniejsza ni 0,50m, a w przypadku, gdy na
scianach konstrukcji ma lbywykonywana izolacja — nie mniejsza: ,80m.

Minimalna szerok& dna wykopu dla przewoddw podziemnych ebgikasci od 1,0 do 1,25m bez przestrzeni roboczej
powinna wynosi 0,60m, a w przypadku uktadania rurgmw i drenay co najmniej po 0,30m z keej strony.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu riglevykonywa wykopy do gébokasci mniejszej od projektowanej
€0 najmniej 20cm, a w wykopach wykonywanych meotamie od 30cm do 60cm w zatesci od rodzaju gruntu.
Pozostawiona warstwa powinnafhysungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentéw lubzgloiem uradzen
instalacyjnych.

W przypadku wykonywania wykopu oetpokasci wiekszej niz przewidywana, naly zastosowé&odpowiednigrodki
zapewniagce wymagan nosnos¢ podtaza w poziomie posadowienia konstrukcji (np. odpowiedzagszczona lub
stabilizowana spoiwem podsypka piaskowiwirowa, albo warstwa chudego betonu).

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuzyaleykonywa® woéwczas, gdy nie przewidujezgpodparcia lub
rozparcia.

Dopuszcza sistosowanie nagbujacych bezpiecznych nachylskarp wykopow tymczasowych cebbkasci do 4m:
«1:0,5 witach i mieszaninach frakcji itowej mpkows i pytlowa, zawieragcych powyej 10% frakcji itowej, w stanie
co najmniej twardoplastycznym,

e 1:1 w skatach zwietrzatych i rumoszach zwidtrmavych,

«1:1,25 w mieszaninach frakcji piaskowej z itowpylowa oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawiecgch

powyzej 2% frakcji itowej,

«1:1,5w gruntach niespoistych oraz w gruntgmbistych w stanie plastycznym.

Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych powinnytaachowane nagtujace wymagania:

« gbrne krawdzie elementdw przgiennych powinny wystawigoonad teren co najmniej 10cm

dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu luty@h przedmiotéw,

* rozpory powinny by trwale umocowane w sposéb unieiiwiajacy ich spadricie,

* powinny by zapewnione awaryjne wijia z dna wykopu,

 w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdodvsic w obudowanej agci wykopu,

* w razie potrzeby dokonywania ggedniego przerzutu pracownicy powinni znajdéwsig w obudowanej G&ci
wykopu.

Stateczné&¢ obudowy musi b§ zapewniona w kalej fazie robot, od rozpoezia wykopu i konstruowania obudowy do
osiagniecia projektowanego dna wykopu, a rastie do catkowitego zapetnienia wykopu i useia obudowy.

5.2. Wymagania dotyc3ce zagszczenia

Wspotczynnik zagszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nieip@m by nizszy niz 0,95 dla warstw
wierzchnich (do 1,2m gbokasci gruntu) i 0,90 dla warstw nézych (poniej 1,2m gébokasci). Grunt winien zosta
zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty budowlane, badprdbek gruntu.

5.3. Odwodnienie wykopow

ziemnych.

Czasie rob6t ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podtny umaliwiajacy szybki odptyw wod z wykopu.
Nalezy uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnizi i sposobu odspajania gruntéw oraz termin6w wykeamia innych
robét na spetnienie wymagyaotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobdt ziemnych.
Zrédita wody odstorite przy wykonywaniu wykopow natg uja¢ w rowy i (lub) dreny.

Wykonawca mee zastosowainng metod; odwodnienia wykopow budowlanych, przy czym zakmsot
odwadniagcych naley dostosowa do rzeczywistych warunkéw gruntowych i wodnychraktie wykonywania robot.
Wykonawca dokona uzgodmie odpowiednimi jednostkami administracji w zakeegizutu wody z wykopéw i uzyska
odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaiz koszty odwodnienalezy uja¢ w cenie za wykonanie
wykopow.

5.4. Warunki BHP

1. Roboty ziemne mugdy¢ prowadzone zgodnie z dokumentacj

2. Przed przygpieniem do robét naky bezwzgtdnie wyznacz§ przebieg instalacji podziemnych, a w
szczegolnéei linii gazowych i elektrycznych

3. Roboty w bezpwwednim asiedztwie instalacji podziemnych nayegprowadzé ze szczegoostranoicia i pod
nadzorem kierownictwa robat

4. W odlegtdéci ach mniejszych od 0,5 m od istnigych instalacji roboty naky prowadzé recznie narzdziami na
drewnianych trzonkach

5. Teren, na ktérym prowadzonersboty ziemne, powinien Byogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice
ostrzegawcze

6. Wykopy powinny by wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegdioco najmniej 1,0 m od krawzi wykopu

7. W przypadku prowadzenia robét w terenie gmsym dla os6b postronnych wykopy naleakry¢ szczelnie
balami

8. Pochylenie skarp powinno dgkreslone projektem

9. Wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest pabyne

10. Wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinnyttyezwzgtdnie zabezpieczone przez rozpascian

11. Deskowanie zabezpieczeg wykop powinno wystawaminimum 15 cm ponad kraz wykopu

12. Schodz i wychodzt z wykopu mana jedynie po drabinkach lub schodniach

13. Przy robotach zmechanizowanych mgleoda stret zagraenia, dostosowando wytego sprztu

14. Koparki powinny zachowendlegta¢ co najmniej 0,6 m od krasdzi wykopow



15. Nie dopuszczaaby midzy koparlg asrodkiem transportu znajdowaliedudzie
16. Niedopuszczalne jest sktadowanie urobku w geari prawdopodobnego klina odtamu gruntu
17. W przypadku osugtia sk gruntu lub przebicia wodnego nayewstrzyma roboty i ustaké przyczyr zjawiska

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.Badania i pomiary w czasie wykonywania robét emnych

Sprawdzenie wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowagodndci z wymaganiami okigonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowej. W sizakontroli szczegélnuwag: nalezy zwroci na:

« zapewnienie stateczém scian wykopow,

* sprawdzenie jakézi umocnienia,

» odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robpbiich zakéczeniu,

« doktadnd¢ wykonania wykopow,

» wykonanie i grub& wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

 zag:szczenie zasypanego wykopu.

6.2. Badania do odbioru robét ziemnych

Wykopy liniowe

Minimalna czstotliwo$¢ oraz zakres badad pomiaréw:

* pomiar szerok&i dna: pomiar tana, szablonem w odgbach co 20m na prostych i co 5m w miejscach, Kooz,

watpliwosci,

« pomiar spadku podimego dna: pomiar niwelatoremednych w odsipach co 20m oraz  w punktachatpliwych,

« pomiar grubéci podsypki zgodnie z dokumentadgchnicza,

« pomiar grubéci osypki z piasku,

* badanie zagszczenia gruntu: wskaik zag;szczenia okrédi¢ dla kazdej utazonej warstwy,

* badania wykopo6w otwartych odejmujadania materiatow i elementéw obudowy, zabezpigiezwykopdéw przed
zalaniem wod z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkdwibezéstwa pracy, a ponadto obejmuj
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

« badania podta naturalnego przeprowadza dla stwierdzenia czy grunt podistanowi nienaruszony rodzimy grunt
sypki, ma naturalpnwilgotnas¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z ékneymi warunkami w dokumentacji
projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/&180. W przypadku niezgod§ed z warunkami okrdonymi
w dokumentacji projektowej nailg przeprowadzi dodatkowe badania wedtug PN-81/B-03020 rodzajtopnia
agresywnéci srodowiska i wprowad#zi korekt; w dokumentacji projektowej oraz przedstaao akceptacji layniera.

* badania zasypu sprowadza dd badania warstwy ochronnej. Badania warstwy auiepzasypu naiy wykona
przez pomiar jego grubci materiatu uytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi,

* badania nasypu statego sprowadzalsi badania zagzczenia gruntu nasypowego wedtug BN-77/8931-12
i wilgotnasci zag:szczonego gruntu.

Badania podtza wzmocnionego przeprowadza przez ogidziny zewrtrzne i obmiar, przy czym grubdpodtaza
nalezy wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagaadt doktadnécia do 1cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie pzaiio planie, rzdne podtaa i gkbokai¢ utozenia podiaa.

Grubos¢ obsypki z piasku
Grubas¢ warstwy osypki nie ma sk rézni¢ o wiecej niz £ 5cm.

Zageszczenie gruntu
Wskaznik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powiniendggodny z zalbonym dla odpowiedniej
kategorii ruchu.

Wykopy pod obiekty kubaturowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok wykonania wykopow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolgazbpac personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezkdne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiynier maze zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalay.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania robot z gztotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokuraeinprojektowej.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t hdzie wykonywany na zasadach ogéinych. Pomigcilarykopow liniowych obliczany &dzie jako iloraz
sredniej gkbokasci wykopdw na danym odcinku, jego didgoi minimalnej szerokéei przewidzianej normami.
llos¢ zasypki obliczona zostanie jakaznica pomgdzy iloscia wykopow i ilcscia podsypki i obsypki.



8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét ziemnychdulzie s odbywa na zasadach ogdélnych, a roboty ¢datraktowane jako zanikage.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Catkowity i szczegotowy zakres prac do wykonargdaby podstaw ptatndci przedstawiony zostat w harmonogramie

rzeczowo — finansowym dokumentacji przetargowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemnddwlane. Wymagania w zakresie wykonywania
odbioru.

2. BN-83/8836-02 Przewody podzienRoboty ziemne. Wymagania i badania
rzp odbiorze.

3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wisKea zagszczenia gruntu.

4. PN-75/B-04481 Grunty budovdaBadanie probek gruntu.

5. PN-B-06050 Geotechnikab&gp ziemne. Wymagania ogoine.

6. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykotwarte dla przewodow wodagowych
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

7. PN-53/B-06584 Rury betonowed®wa kanatu w wykopach.

8. BN-62/8836-02 Roboty ziemne.Rdfyy otwarte pod przewody wodagowe i

arlalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

9. BN-62/8836-01 Roboty ziemne.Rfyy tunelowe dla przewodéw wodagowych
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

10. PN-56/S-06024 Drogi samocheeloNytyczne wykonania robdét ziemnych.
Szczegobtowe wymagania prowadzenia rob6t w zakrebiét ziemnych nawodnionych podaj

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo — montaowych.” Ministerstwo Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych — Arkady, t. I, 1999r.



