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A. CZESC OPISOWA
I. Opis techniczny do projektu zmiany trasy kanalizacji
Sciekowe] ttoczne.

1. Podstawa opracowania.

2. Dane ogélne.

3. Zakres planowanych prac.

4. Préby szczelnoéci i odbiory koficowe.

5. Odwiadczenie projektanta, wpisy do izb samorzadu
zawodowego

II. Informacja o bezpieczefstwie i ochronie zdrowia

B. CZES¢ RYSUNKOWA

rys. 1. Plan zagospodarowania terenu 1:1000
rys. 2. Profil podtuzny kanalizacji ttoczne; 1:100/250
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Budowa sieci kanalizacji $ciekowej Tychnowy, Nowa Wies, Baldram

Gmina Kwidzyn

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2 Uzgodnienia z Inwestorem.

1.3 Uzgodnienia miedzybranzowe

1.4 Uzgodnienia z wlascicielami dziatek

1.5 Decyzja $rodowiskowa nr OSIGW.7624-11/09
1.6 Decyzja nr GP-ULICP-27-09

1.7 Decyzja nr GP-ULICP-

2. Dane ogodlne:

2.1 Nazwa Inwestora i jego adres:
Przedsigbiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.0.
82-500 Kwidzyn, ul. Sportowa 29

2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Ustug Projektowych
82-500 Kwidzyn, ul. Pitsudskiego 25
www.altris.com.pl
biuroinstalacje@wp.pl

3. Zakres planowanych prac.

Projekt zakresem swym obejmuje budowe sieci kanalizacji Sciekowej w
miejscowosciach Tychnowy, Nowa Wie$ i Baldram. Kanalizacja projektowana jest w
systemie grawitacyjnym i tlocznym. W miejscowosci Tychnowy zaprojektowano
przepompownie Sciekow Pl na terenie istniejacej oczyszczalni Sciekéw
przewidzianej do likwidacji po wykonaniu sieci. Scieki z miejscowosci Tychnowy
beda pompowane kolektorem tlocznym do przepompowni P2. Z przepompowni P2
scieki beda pompowane kolektorem tlocznym do przepompowni P3. Do
przepompowni P3 scieki beda doptywac z okolicznych gospodarstw i pompowane
po przepompowni P5 zlokalizowanej w miejscowosci Baldram. Analogicznie jak w
powyzszej sytuacji $cieki z przepompowni P5 beda pompowane do przepompowni
P6 i P7. Przepompownia P7 jest ostatnig na projektowanej trasie i bedzie ona tltoczy¢
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Scieki do granic administracyjnych miasta Kwidzyn a dalej wedlug odrebnego
opracowania projektowego.

Przepompownie zgodnie z zaleceniami inwestora zostana wyposazone w system
monitoringu radiowego i wpiete do istniejacego systemu nadzoru przepompowni.
Scieki w w/w miejscowosciach beda zbierane za pomoca nowo zaprojektowanego
systemu kanalizacji grawitacyjnej do przepompowni. W czesci miejscowosci Baldram
istnieje kanalizacja Sciekowa grawitacyjna, lecz ze wzgledu na jej zly stan techniczny
zalecono jej wymiane co zostalo uwzglednione w niniejszym projekcie.

4. Rozwiazanie i zakres prac budowlanych.
41. Wykopy.

Wykopy beda prowadzone recznie na terenach zabudowanych i mechanicznie na
terenach pol uprawnych. Przed przystapieniem do wykopéw wykonywanych
mechanicznie nalezy dokonac recznej odkrywki uzbrojenia podziemnego i
powiadomic¢ odpowiednich uzytkownikéw tych sieci. Prace prowadzone w poblizu
linii energetycznych napowietrznych nalezy prowadzi¢ recznie. W niniejszym
projekcie zataczono wytyczne od poszczegdlnych uzytkownikow istniejgcych sieci.
Nalezy bezwzglednie zastosowac sie do tych instrukgji.
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