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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiaj gcego

Budowa kanalizacji sciekowej grawitacyjnej i ttocznej wraz z niezbednymi pompowniami
sciekbw z miejscowosci Tychnowy - od istniejgcej oczyszczalni $ciekéw - do
wiaczenia w kanalizacje sanitarng w

ul. Malborskiej w Kwidzynie.
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
ogl6lne i szczegobtowe dotyczace wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
przeznaczonych do odprowadzania sciekéw bytowych, komunalnych, przemystowych i
opadowych.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy sieci
kanalizacyjnych na terenach goérniczych objetych odrebnymi przepisami.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego
projektem zadania, obiektu lub robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych, prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robét obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe i
szczegOtowe wystepujace przy montazu sieci kanalizacyjnych i przykanalikbw z tworzyw
sztucznych oraz obiektéw i urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz
prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa:
wykopy, umochienia $cian wykopéw, odwodnienie wykopow na czas montazu rurociggéw
w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych),
wykonanie podioza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.
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1.5. Okre slenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
(WTWIO) Sieci Kanalizacyjnych”  wydanych przez Centralny  Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt. 1.4.

System kanalizacyjny — sieé rurociggow i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktore
stuzg do odprowadzania $ciekow i/lub wdéd powierzchniowych od przykanalikow do
oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile
ciezkosci, a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czesciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna s$ciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
bytowo-gospodarczych i przemystowych.
Studzienka monolityczna  — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest

wykonana w konstrukcji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czes¢ komory
roboczej i komin wkazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka wtazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegl adowa) — studzienka niewtazowa przystosowana do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg
urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz techniki video do przegladdéw
kanatow.

Komora robocza — czes¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wiazowy — szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony
do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekow.

1.6. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci
kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t monta zowych sieci kanalizacyjnych
Dokumentacje robét montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia;:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktorego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku
zamOwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zalgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczes$niej wymienione czesci skiadowe
dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robat, klasy roboét lub kategorie robét

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggdéw komunikacyjnych
i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekdw

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” p  kt 2

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
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niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury 1 ksztaltki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztaltek sg nastepujace:

110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 2000 mm.
2.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych. Zaleca sie:

— beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,

— kregi betonowe i zelbetowe tgczone na zaprawe cementowg lub na uszczelki,

— cegte kanalizacyjng PN-76/B-12037,

— tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

W przypadku $ciekow agresywnych nalezy zastosowaé odpowiednie materiaty
chemoodporne lub izolacje.

Minimalna srednica wewnetrzna studzienki wkazowej powinna wynosi¢ 1,20 m wyjagtkowo
dopuszcza sie 1,0 m a wysokos¢ komory roboczej 2,0 m.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogollne wymagania dotycz ace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

Do wykonania robot nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ Iub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetnia¢c normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢é kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora 0 Swo-im
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
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4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Wymagania dotycz gce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi Iub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajgce poza
pojazd konce rur nie mogg by¢ diuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sag luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokosc¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkéw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze
otoczenia -5 do +30T.

4.3. Wymagania dotycz gce przewozu studzienek kanalizacyjnych
4.3.1. Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny
by¢ utozone $cisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytgcznie
materiatami niemetalowymi — najlepiej tasmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki muszg by¢ rowne i pozbawione ostrych
lub wystajacych krawedzi.

4.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i
ich elementow prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy
transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny
by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

4.4. Sktadowanie materiatow
4.4.1. Skltadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronié¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcq 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi
lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC Ilub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie
nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skiadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne
rury lub niepeline wigzki mozna skladowaé w stosach na rownym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co
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1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukladania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczyC przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikbw drewnianych
zamocowanych w odstepach 1+2 m.

4.4.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Sktadowac¢ nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek
nie byly narazone na uszkodzenia. Mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz
w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i
smarami.

4.4.3. Skltadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na placu skladowym o wyréwnanej i
odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach
o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 5

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

— dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

— wykonaé¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu waod gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podioze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Monta z ruroci ggow

Montaz rurociggdéw moze odbywac sie dwoma metodami:

— montaz odcinkdéw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
— montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw. Na catej dlugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek z PVC-U i PP

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U i PP nalezy dokonac¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztaltek powinny byé¢ gtadkie, czyste, bez przypalen,
pozbawione nierébwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzehA w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999,
PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

5.4.1. Potgczenia kielichowe na wecisk
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Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego ufatwiajgcego wsuwanie. Nalezy
zwrdéci¢ szczegoblng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢c wymagania okreslone w
PN-B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny
by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentéw.

5.6. Przepompownie $ciekow

Wszystkie  przepompownie  powinny  odpowiadaé parametrom  technicznym
zamieszczonym w projekcie budowlanym sieci oraz w niniejszej specyfikaciji.

Montaz wyposazenia przepompowni nalezy wykonaé w posadowionym przez
Zamawiajgcego korpusie oraz rozdzielnicy sterujgcej. Nalezy rowniez wykonaé rozruch
przepompowni oraz przeszkoli¢ personel w zakresie obstugi przepompowni.

5.6.1. Przepompownia P1 w miejscowo $ci Tychnowy
Parametry techniczne:

Wysokos¢ podnoszenia H=16,4 [m]

Wydajnosé pomp Q=18 [m3/h]

Uktad hydrauliczno mechaniczny:

- orurowanie Dn 80 ze stali kwasoodpornej
- prowadnice ze stali kwasoodpornej
- fancuchy ze stali kwasoodpornej

- porecze ze stali kwasoodpornej

- podest ze stali kwasoodpornej

- zasuwy klinowe

- kolana sprzegajace

- pompy zatapialne z rurkg ptuczacqg
- deflektor

- drabina

- zurawik do wyciggania pomp

Szafa automatyki:

- obudowa szafki metalowa zamykana na klucz o stopniu ochrony IP-65 do zabudowy na
zewnatrz

Funkcje przepompowni:

- sterowanie automatyczne lub reczne z wykorzystaniem sterownika programowalnego z
wyswietlaczem tekstowym, przyciskéw oraz dwoéch ptywakowych awaryjnych czujnikéw
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poziomu i sondy hydrostatycznej,

- kontrola 5 poziomow $ciekdw, w tym suchobieg oraz awaria-przelew

- haprzemienna praca pomp,

- mozliwos¢ odstawienia kazdej z pomp

- mozliwos¢ odczytu czasu pracy pomp na sterowniku,

- mozliwo$¢ wypompowywania sciekOw ponizej poziomu suchobiegu,

- kontrola napiecia zasilajgcego (zgodnos$c¢ faz, symetria, wartos¢ napiecia)

- sygnalizacja pracy/awarii wewnatrz szafy oraz zbiorcza sygnalizacja awarii na zewnatrz
szafy za pomoca diod LED,

- kontrola zadziatania zabezpieczen przecigzeniowych (przekaznikow termicznych i
czujnikéw zabudowanych wewnatrz pomp),

- rozrusznik pomp - bezposredni,

- zabezpieczenie przeciwporazeniowe ( wytgcznik réznicowo-pradowy),
- zabezpieczenie przecigzeniowe,

- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu C (Il stopnia),

- licznik pracy kazdej z pomp,

- uktad akustyczno-optyczny sygnalizujgcy stan alarmowy, zainstalowany na obudowie
rozdzielnicy z uktadem podtrzymujgcym zasilanie (buforowe tadowanie),

- gniazdo serwisowe 220 V z zabezpieczeniem,

- zewnetrzne gniazdo z przetgcznikiem do podtgczenia agregatu pradotwréczego,

- amperomierze 2 szt.,

- sterowanie radiowe z monitoringiem zgodnie z wytycznymi i wymogami inwestora,

Korpus studni wykonany z Polimerobetonu monolityczny o srednicy 1500 mm i wysokosci
2500 mm oraz wiaz ze stali nierdzewnej o wymiarach 800x600 mm

5.6.2. Przepompownia P2 w miejscowo $ci Tychnowy
Parametry techniczne:
Wysokos¢ podnoszenia  H=18,0 [m]

Wydajno$¢ pomp Q= 36 [m°/h]

Uktad hydrauliczno mechaniczny:
- orurowanie Dn 100 ze stali kwasoodpornej
- prowadnice ze stali kwasoodpornej
- fancuchy ze stali kwasoodpornej
- porecze ze stali kwasoodpornej
- podest ze stali kwasoodpornej
- zasuwy klinowe
- kolana sprzegajace
- pompy zatapialne z rurkg ptuczacq
- deflektor
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- drabina
- zurawik do wyciggania pomp

Szafa automatyki:

- obudowa szafki metalowa zamykana na klucz o stopniu ochrony IP-65 do zabudowy na
zewnatrz

Funkcje przepompowni:

- sterowanie automatyczne lub reczne z wykorzystaniem sterownika programowalnego z
wyswietlaczem tekstowym, przyciskow oraz dwoch ptywakowych awaryjnych czujnikow
poziomu i sondy hydrostatycznej,

- kontrola 5 poziomow $ciekéw, w tym suchobieg oraz awaria-przelew

- haprzemienna praca pomp,

- mozliwos¢ odstawienia kazdej z pomp

- mozliwos¢ odczytu czasu pracy pomp na sterowniku,

- mozliwo$¢é wypompowywania sciekOw ponizej poziomu suchobiegu,

- kontrola napiecia zasilajgcego (zgodnos$c¢ faz, symetria, wartos¢ napiecia)

- sygnalizacja pracy/awarii wewnagtrz szafy oraz zbiorcza sygnalizacja awarii ha zewnatrz
szafy za pomoca diod LED,

- kontrola zadziatania zabezpieczen przecigzeniowych (przekaznikow termicznych i
czujnikéw zabudowanych wewnatrz pomp),

- rozrusznik pomp - bezposredni,

- zabezpieczenie przeciwporazeniowe ( wytgcznik réznicowo-pradowy),
- zabezpieczenie przecigzeniowe,

- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu C (Il stopnia),

- licznik pracy kazdej z pomp,

- uktad akustyczno-optyczny sygnalizujgcy stan alarmowy, zainstalowany na obudowie
rozdzielnicy z uktadem podtrzymujgcym zasilanie (buforowe tadowanie),

- gniazdo serwisowe 220 V z zabezpieczeniem,

- zewnetrzne gniazdo z przetacznikiem do podtgczenia agregatu pradotwrdéczego,

- amperomierze 2 szt.,

- sterowanie radiowe z monitoringiem zgodnie z wytycznymi i wymogami inwestora,

Korpus studni wykonany z Polimerobetonu monolityczny o srednicy 1500 mm i wysokosci
2000 mm oraz wiaz ze stali nierdzewnej o wymiarach 800x600 mm

5.6.3. Przepompownia P3 w miejscowo $ci Nowa Wie §
Parametry techniczne:

Wysokos¢ podnoszenia  H=8,0 [m]

Wydajno$é pomp Q= 45,4 [m3/h]
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Uktad hydrauliczno mechaniczny:

- orurowanie Dn 80 ze stali kwasoodpornej
- prowadnice ze stali kwasoodpornej

- fancuchy ze stali kwasoodporne;j

- porecze ze stali kwasoodpornej

- podest ze stali kwasoodpornej

- zasuwy klinowe

- kolana sprzegajace

- pompy zatapialne z rurkg ptuczacq

- deflektor

- drabina

- zurawik do wyciggania pomp

- redukcja kotnierzowa 80/125 ze stali kwasoodpornej

Szafa automatyki:

- obudowa szafki metalowa zamykana na klucz o stopniu ochrony IP-65 do zabudowy na
zewnatrz

Funkcje przepompowni:

- sterowanie automatyczne lub reczne z wykorzystaniem sterownika programowalnego z
wyswietlaczem tekstowym, przyciskow oraz dwoch ptywakowych awaryjnych czujnikow
poziomu i sondy hydrostatycznej,

- kontrola 5 poziomow $ciekéw, w tym suchobieg oraz awaria-przelew

- haprzemienna praca pomp,

- mozliwos¢ odstawienia kazdej z pomp

- mozliwos¢ odczytu czasu pracy pomp na sterowniku,

- mozliwo$¢ wypompowywania sciekOw ponizej poziomu suchobiegu,

- kontrola napiecia zasilajgcego (zgodnos$c¢ faz, symetria, wartos¢ napiecia)

- sygnalizacja pracy/awarii wewnatrz szafy oraz zbiorcza sygnalizacja awarii ha zewnatrz
szafy za pomoca diod LED,

- kontrola zadziatania zabezpieczen przecigzeniowych (przekaznikow termicznych i
czujnikéw zabudowanych wewnatrz pomp),

- rozrusznik pomp - bezposredni,

- zabezpieczenie przeciwporazeniowe ( wytgcznik réznicowo-pradowy),
- zabezpieczenie przecigzeniowe,

- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu C (Il stopnia),

- licznik pracy kazdej z pomp,

- uktad akustyczno-optyczny sygnalizujgcy stan alarmowy, zainstalowany na obudowie
rozdzielnicy z uktadem podtrzymujgcym zasilanie (buforowe tadowanie),

- gniazdo serwisowe 220 V z zabezpieczeniem,
- zewnetrzne gniazdo z przetgcznikiem do podtgczenia agregatu pradotwréczego,
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- amperomierze 2 szt.,
- sterowanie radiowe z monitoringiem zgodnie z wytycznymi i wymogami inwestora,

Korpus studni wykonany z Polimerobetonu monolityczny o srednicy 1500 mm i wysokosci
3500 mm oraz wiaz ze stali nierdzewnej o wymiarach 800x600 mm

5.6.4. Przepompownia P4 w miejscowo $ci Nowa Wie § dz. nr 2/1 obr eb geodezyjny
Baldram

Parametry techniczne:
Wysokos¢ podnoszenia  H=7,4 [m]
Wydajnosé pomp Q= 10,0 [m%/h]

Uktad hydrauliczno mechaniczny:

- orurowanie Dn 50 ze stali kwasoodpornej
- prowadnice ze stali kwasoodpornej

- fancuchy ze stali kwasoodpornej

- porecze ze stali kwasoodpornej

- podest ze stali kwasoodpornej

- zasuwy klinowe

- kolana sprzegajace

- pompy zatapialne z rurkg ptuczacqg

- deflektor

- drabina

- zurawik do wyciggania pomp

- redukcja kotnierzowa 50/65 ze stali kwasoodporne;j

Szafa automatyki:

- obudowa szafki metalowa zamykana na klucz o stopniu ochrony IP-65 do zabudowy na
zewnatrz

Funkcje przepompowni:

- sterowanie automatyczne lub reczne z wykorzystaniem sterownika programowalnego z
wyswietlaczem tekstowym, przyciskéw oraz dwoéch ptywakowych awaryjnych czujnikdw
poziomu i sondy hydrostatycznej,

- kontrola 5 poziomow $ciekow, w tym suchobieg oraz awaria-przelew

- naprzemienna praca pomp,

- mozliwo$¢ odstawienia kazdej z pomp

- mozliwo$¢ odczytu czasu pracy pomp na sterowniku,

- mozliwo$¢ wypompowywania sciekOw ponizej poziomu suchobiegu,

- kontrola napiecia zasilajgcego (zgodno$c¢ faz, symetria, wartos¢ napiecia)

- sygnalizacja pracy/awarii wewnatrz szafy oraz zbiorcza sygnalizacja awarii na zewnatrz
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szafy za pomoca diod LED,

- kontrola zadziatania zabezpieczen przecigzeniowych (przekaznikow termicznych i
czujnikbw zabudowanych wewnatrz pomp),

- rozrusznik pomp - bezposredni,

- zabezpieczenie przeciwporazeniowe ( wytgcznik réznicowo-pradowy),
- zabezpieczenie przecigzeniowe,

- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu C (Il stopnia),

- licznik pracy kazdej z pomp,

- uktad akustyczno-optyczny sygnalizujgcy stan alarmowy, zainstalowany na obudowie
rozdzielnicy z uktadem podtrzymujgcym zasilanie (buforowe tadowanie),

- gniazdo serwisowe 220 V z zabezpieczeniem,

- zewnetrzne gniazdo z przetgcznikiem do podtgczenia agregatu pradotwrdczego,

- amperomierze 2 szt.,

- sterowanie radiowe z monitoringiem zgodnie z wytycznymi i wymogami inwestora,

Korpus studni wykonany z Polimerobetonu monolityczny o srednicy 1200 mm i wysokosci
2400 mm oraz wiaz ze stali nierdzewnej o wymiarach 800x600 mm

5.6.5. Przepompownia P5 w miejscowo $ci Baldram
Parametry techniczne:

Wysokos¢ podnoszenia  H=5,3 [m]

Wydajno$é pomp Q= 59,1 [m3/h]

Uktad hydrauliczno mechaniczny:

- orurowanie Dn 100 ze stali kwasoodpornej
- prowadnice ze stali kwasoodpornej

- fancuchy ze stali kwasoodpornej

- porecze ze stali kwasoodpornej

- podest ze stali kwasoodpornej

- zasuwy klinowe

- kolana sprzegajace

- pompy zatapialne z rurkg ptuczacqg

- deflektor

- drabina

- zurawik do wyciggania pomp

- redukcja kotnierzowa 100/150 ze stali kwasoodpornej

Szafa automatyki:

- obudowa szafki metalowa zamykana na klucz o stopniu ochrony IP-65 do zabudowy na
zewnatrz
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Funkcje przepompowni:

- sterowanie automatyczne lub reczne z wykorzystaniem sterownika programowalnego z
wyswietlaczem tekstowym, przyciskow oraz dwoch ptywakowych awaryjnych czujnikow
poziomu i sondy hydrostatycznej,

- kontrola 5 poziomow $ciekéw, w tym suchobieg oraz awaria-przelew

- haprzemienna praca pomp,

- mozliwos¢ odstawienia kazdej z pomp

- mozliwos¢ odczytu czasu pracy pomp na sterowniku,

- mozliwo$¢é wypompowywania sciekOw ponizej poziomu suchobiegu,

- kontrola napiecia zasilajgcego (zgodnos$c¢ faz, symetria, wartos¢ napiecia)

- sygnalizacja pracy/awarii wewnatrz szafy oraz zbiorcza sygnalizacja awarii ha zewnatrz
szafy za pomoca diod LED,

- kontrola zadziatania zabezpieczen przecigzeniowych (przekaznikow termicznych i
czujnikébw zabudowanych wewnatrz pomp),

- rozrusznik pomp - bezposredni,

- zabezpieczenie przeciwporazeniowe ( wytgcznik réznicowo-pradowy),
- zabezpieczenie przecigzeniowe,

- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu C (Il stopnia),

- licznik pracy kazdej z pomp,

- uktad akustyczno-optyczny sygnalizujgcy stan alarmowy, zainstalowany na obudowie
rozdzielnicy z uktadem podtrzymujgcym zasilanie (buforowe tadowanie),

- gniazdo serwisowe 220 V z zabezpieczeniem,

- zewnetrzne gniazdo z przetacznikiem do podtgczenia agregatu pradotwréczego,

- amperomierze 2 szt.,

- sterowanie radiowe z monitoringiem zgodnie z wytycznymi i wymogami inwestora,

Korpus studni wykonany z Polimerobetonu monolityczny o srednicy 1500 mm i wysokosci
3400 mm oraz wiaz ze stali nierdzewnej o wymiarach 800x600 mm

5.6.6. Przepompownia P6 w miejscowo $ci Baldram
Parametry techniczne:

Wysokos¢ podnoszenia  H=10,9 [m]

Wydajno$é pomp Q= 76,7 [m3/h]

Uktad hydrauliczno mechaniczny:

- orurowanie Dn 100 ze stali kwasoodpornej
- prowadnice ze stali kwasoodpornej

- fancuchy ze stali kwasoodpornej

- porecze ze stali kwasoodpornej

- podest ze stali kwasoodpornej

- zasuwy klinowe
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- kolana sprzegajace

- pompy zatapialne z rurkg ptuczacq

- deflektor

- drabina

- zurawik do wyciggania pomp

- redukcja kotnierzowa 100/150 ze stali kwasoodpornej

Szafa automatyki:

- obudowa szafki metalowa zamykana na klucz o stopniu ochrony IP-65 do zabudowy na
zewnatrz

Funkcje przepompowni:

- sterowanie automatyczne lub reczne z wykorzystaniem sterownika programowalnego z
wyswietlaczem tekstowym, przyciskow oraz dwoch ptywakowych awaryjnych czujnikow
poziomu i sondy hydrostatycznej,

- kontrola 5 poziomow $ciekéw, w tym suchobieg oraz awaria-przelew

- haprzemienna praca pomp,

- mozliwos¢ odstawienia kazdej z pomp

- mozliwos¢ odczytu czasu pracy pomp na sterowniku,

- mozliwo$¢é wypompowywania sciekOw ponizej poziomu suchobiegu,

- kontrola napiecia zasilajgcego (zgodnos$c¢ faz, symetria, wartos¢ napiecia)

- sygnalizacja pracy/awarii wewnagtrz szafy oraz zbiorcza sygnalizacja awarii ha zewnatrz
szafy za pomoca diod LED,

- kontrola zadziatania zabezpieczen przecigzeniowych (przekaznikow termicznych i
czujnikébw zabudowanych wewnatrz pomp),

- rozrusznik pomp - bezposredni,

- zabezpieczenie przeciwporazeniowe ( wytgcznik réznicowo-pradowy),
- zabezpieczenie przecigzeniowe,

- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu C (Il stopnia),

- licznik pracy kazdej z pomp,

- uktad akustyczno-optyczny sygnalizujgcy stan alarmowy, zainstalowany na obudowie
rozdzielnicy z uktadem podtrzymujgcym zasilanie (buforowe tadowanie),

- gniazdo serwisowe 220 V z zabezpieczeniem,

- zewnetrzne gniazdo z przetacznikiem do podtgczenia agregatu pradotwréczego,

- amperomierze 2 szt.,

- sterowanie radiowe z monitoringiem zgodnie z wytycznymi i wymogami inwestora,

Korpus studni wykonany z Polimerobetonu monolityczny o srednicy 1500 mm i wysokosci
2300 mm oraz wiaz ze stali nierdzewnej o wymiarach 800x600 mm

5.6.7. Przepompownia P7 w miejscowo $ci Baldram
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Parametry techniczne:
Wysokos¢ podnoszenia  H=14,5 [m]
Wydajnosé pomp Q=122,3 [m3/h]

Uktad hydrauliczno mechaniczny:

- orurowanie Dn 100 ze stali kwasoodpornej
- prowadnice ze stali kwasoodpornej

- fancuchy ze stali kwasoodpornej

- porecze ze stali kwasoodpornej

- podest ze stali kwasoodpornej

- zasuwy klinowe

- kolana sprzegajace

- pompy zatapialne z rurkg ptuczacqg

- deflektor

- drabina

- zurawik do wyciggania pomp

- redukcja kotnierzowa 100/250 ze stali kwasoodpornej

Szafa automatyki:

- obudowa szafki metalowa zamykana na klucz o stopniu ochrony IP-65 do zabudowy na
zewnatrz

Funkcje przepompowni:

- sterowanie automatyczne lub reczne z wykorzystaniem sterownika programowalnego z
wyswietlaczem tekstowym, przyciskdw oraz dwoéch ptywakowych awaryjnych czujnikdw
poziomu i sondy hydrostatycznej,

- kontrola 5 poziomow $ciekow, w tym suchobieg oraz awaria-przelew

- naprzemienna praca pomp,

- mozliwo$¢ odstawienia kazdej z pomp

- mozliwo$¢ odczytu czasu pracy pomp na sterowniku,

- mozliwo$¢ wypompowywania sciekOw ponizej poziomu suchobiegu,

- kontrola napiecia zasilajgcego (zgodno$¢ faz, symetria, wartos¢ napiecia)

- sygnalizacja pracy/awarii wewnatrz szafy oraz zbiorcza sygnalizacja awarii ha zewnatrz
szafy za pomocg diod LED,

- kontrola zadziatania zabezpieczen przecigzeniowych (przekaznikdéw termicznych i
czujnikdw zabudowanych wewnatrz pomp),

- rozrusznik pomp - bezposredni,

- zabezpieczenie przeciwporazeniowe ( wylgcznik réznicowo-pragdowy),
- zabezpieczenie przecigzeniowe,

- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu C (Il stopnia),

- licznik pracy kazdej z pomp,
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- uktad akustyczno-optyczny sygnalizujgcy stan alarmowy, zainstalowany na obudowie
rozdzielnicy z uktadem podtrzymujgcym zasilanie (buforowe tadowanie),

- gniazdo serwisowe 220 V z zabezpieczeniem,

- zewnetrzne gniazdo z przetgcznikiem do podtgczenia agregatu pradotwrdéczego,

- amperomierze 2 szt.,

- sterowanie radiowe z monitoringiem zgodnie z wytycznymi i wymogami inwestora,

Korpus studni wykonany z Polimerobetonu monolityczny o srednicy 2000 mm i wysokosci
2600 mm oraz wiaz ze stali nierdzewnej o wymiarach 800x600 mm

5.6.8. Przepompownia P8 w miejscowo $ci Nowa Wie §
Parametry techniczne:
Wysokos¢ podnoszenia  H=3,5 [m]

Wydajno$é pomp Q= 7,3 [m3/h]

Uktad hydrauliczno mechaniczny:

- orurowanie Dn 50 ze stali kwasoodpornej
- prowadnice ze stali kwasoodpornej

- fancuchy ze stali kwasoodpornej

- porecze ze stali kwasoodpornej

- podest ze stali kwasoodpornej

- zasuwy klinowe

- kolana sprzegajace

- pompy zatapialne z rozdrabniaczem i rurkg ptuczaca
- deflektor

- drabina

- zurawik do wyciggania pomp

Szafa automatyki:

- obudowa szafki metalowa zamykana na klucz o stopniu ochrony IP-65 do zabudowy na
zewnatrz

Funkcje przepompowni:

- sterowanie automatyczne lub reczne z wykorzystaniem sterownika programowalnego z
wyswietlaczem tekstowym, przyciskow oraz dwoch ptywakowych awaryjnych czujnikow
poziomu i sondy hydrostatycznej,

- kontrola 5 poziomow $ciekéw, w tym suchobieg oraz awaria-przelew
- haprzemienna praca pomp,

- mozliwos¢ odstawienia kazdej z pomp

- mozliwos¢ odczytu czasu pracy pomp na sterowniku,

- mozliwo$¢ wypompowywania sciekOw ponizej poziomu suchobiegu,
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- kontrola napiecia zasilajgcego (zgodnos$c¢ faz, symetria, wartos¢ napiecia)

- sygnalizacja pracy/awarii wewnatrz szafy oraz zbiorcza sygnalizacja awarii ha zewnatrz
szafy za pomoca diod LED,

- kontrola zadziatania zabezpieczen przecigzeniowych (przekaznikow termicznych i
czujnikbw zabudowanych wewnatrz pomp),

- rozrusznik pomp - bezposredni,

- zabezpieczenie przeciwporazeniowe ( wytgcznik réznicowo-pradowy),
- zabezpieczenie przecigzeniowe,

- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu C (Il stopnia),

- licznik pracy kazdej z pomp,

- uktad akustyczno-optyczny sygnalizujgcy stan alarmowy, zainstalowany na obudowie
rozdzielnicy z uktadem podtrzymujgcym zasilanie (buforowe tadowanie),

- gniazdo serwisowe 220 V z zabezpieczeniem,

- zewnetrzne gniazdo z przetacznikiem do podtgczenia agregatu pradotwrdczego,

- amperomierze 2 szt.,

- sterowanie radiowe z monitoringiem zgodnie z wytycznymi i wymogami inwestora,

Korpus studni wykonany z Polimerobetonu monolityczny o srednicy 1200 mm i wysokosci
3500 mm oraz wiaz ze stali nierdzewnej o wymiarach 800x600 mm

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdblne zasady kontroli jako $ci robot podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Kontrol @ wykonania sieci kanalizacyjnych nale 2y przeprowadzi ¢ zgodnie z
zaleceniami okre slonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykon ania
i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelnosé przewodow wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbadac¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z
uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST). Przewod kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w
normie (podczas badania szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia
zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy ni¢ okreslony w tabeli 3 PN-EN
1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg
uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.
Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢
wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

— 0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla przewododw,

— 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wkazowymi,
— 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

— m2— odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robo6t podane zostaly w S T Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z
doku-mentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy),
umochnienia ich pionowych $cian, wykonanie podioza pod rurociggi oraz zasypanie z
zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy przyja¢ takie same jak dla
robét ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy i zasypka — ms3,

— umocnienie scian wykopow — m?,

— wykonanie podtoza — m3 (lub m2 i grubo$¢ warstwy w m).
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robo6t podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny
robot w oparciu o0 KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

— rodzaj ruriich Srednice,

— rodzaj wykopu — o scianach pionowych lub skarpowych,

— gteboko$¢ posadowienia rurociggu liczgc od powierzchni terenu,
— poziom wody gruntowe,;.

Dlugos¢ kanatow obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dlugosci kanatow nie wlicza
sie komar i studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).
Zwezki zalicza sie do przewodow o wiekszej srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie
kanatéw — w metrach szesciennych zuzytego betonu.
Ksztaltek nie wlicza sie do dlugosci rurociggu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie w
kompletach zaleznie od s$rednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metodg
studniarska) i glebokosci. Glebokos¢ studni okresla sie jako réznice rzednych wiazu i dna
studni.

Dlugos¢ odcinkow kanatéw i kolektoréw poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢
miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany probie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CP  V 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych na  lezy przeprowadzi ¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWIO sieci kanali  zacyjnych
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8.3. Badania przy odbiorze — rodzaje bada n

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robot skladajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robot zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
budowy.

Badania przy odbiorze powinny byé zgodne z PN-EN 1610.

8.4. Odbidr techniczny cz esciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno przekraczac +1 cm,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien
by¢ drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢
zageszczony,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze byc
mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje
szkicowq) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen
wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przediozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego — czesciowego (zatacznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22
ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu
kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewnic
dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowaé¢ dokumentacje powykonawcza.

8.5. Odbidr techniczny ko Acowy
Badania przy odbiorze technicznym kohcowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,

SEKOSpecC

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 )
1



— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
— zbadaniu protokotow odbioréw prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

— protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego (zatgcznik
1),

— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

— wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— inwentaryzacjg geodezyjna,

— protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatacznik 2),

nalezy przekazac inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze kohcowym ztozy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i
warunkami pozwolenia na budowe,

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno sci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno sci

Rozliczenie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi
wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty
montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
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— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

— wykonanie robét ziemnych,

— montaz rurociggow i obiektow sieciowych i urzgdzen,

— wykonanie prob szczelnosci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

— doprowadzenie terenu po budowie przewodow kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazd6éw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robat,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— oplaty za zajecia terenu,
— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
— usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
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627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporz gdzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenhstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy
1. PN-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
2. PN-EN 752-1:2000
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje
3. PN-EN 752-2:2000
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
4. PN-EN 1401-1:1999
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Czesc¢ 3. Zalecenia dotyczace wykonania instalaciji

PN-EN 1852-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu (Zmiana Al)

PN-ENV 1852-2:2003

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace
oceny zgodnosci

PN-EN 588-1:2000

Rury witokno-cementowe do kanalizacji. Rury, zigcza i ksztattki do systemoéw
grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2000

Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Czes$¢ 2: Studzienki wkazowe i niewtazowe
PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

PN-64/H-74086

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

PN-EN 476:2001

Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zigczy
rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1. Guma

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zigczy
rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesc¢ 2: Elastomery termoplastyczne
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