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Zmiana lokalizacji przepompowni P3 oraz zmiana trasy kanalizacji

ttoczne;j
Nowa Wie$ Kwidzynska, gmina Kwidzyn

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2 Uzgodnienia z Inwestorem.

1.3 Uzgodnienia migdzybranzowe

1.4 Uzgodnienia z wlascicielami dziatek

2. Dane ogodlne:

2.1 Nazwa Inwestora i jego adres:
Przedsigbiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.0.
82-500 Kwidzyn, ul. Sportowa 29

2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Ustug Projektowych
82-500 Kwidzyn, ul. Pitsudskiego 25
www.altris.com.pl
biuroinstalacje@wp.pl

3. Zakres planowanych prac.

Projekt zakresem swym obejmuje zmiane lokalizacji przepompowni P3 z dziatki
285/2 na dziatke 286 obreb Tychnowy oraz zmiane trasy kanalizacji poprzez
wlaczenie do wezta 49-1 na dziatce 285/2.

3.1.Rozwiazanie i zakres prac budowlanych.
3.1.1. Technologia robdt oraz materialy:

Wykopy beda prowadzone recznie na terenach zabudowanych i mechanicznie na
terenach pol uprawnych. Przed przystapieniem do wykopdéw wykonywanych
mechanicznie nalezy dokona¢ recznej odkrywki uzbrojenia podziemnego i
powiadomi¢ odpowiednich uzytkownikow tych sieci. Prace prowadzone w poblizu
linii energetycznych napowietrznych nalezy prowadzi¢ recznie.
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Rurociagi ttoczne zaprojektowano z rur PEHD (PE 100) szeregu SDR17 o Srednicy
125*7,4 mm. Projektowane przewody tloczne posadowiono tak, aby zapewnié
przykrycie 1,5 m liczac od powierzchni terenu do wierzchu rury.

Rurociag ulozy¢ na podsypce z piasku gr. 0,20 m (po zageszczeniu). Po utozeniu
odcinka rurociag obsypa¢ piaskiem do wys. 0,20 m (po zageszczeniu) ponad
sklepienie rury. Celem zabezpieczenia i identyfikacji przewodu ttocznego na catej
jego diugosci przewiduje si¢ ulozenie nad przewodem tasmy ostrzegawczo -
lokalizacyjnej z drutem identyfikacyjnym, koloru zielonego.

4. Uwagi koncowe:

Prowadzone roboty odbywac¢ sie beda w poblizu istniejacego uzbrojenia
podziemnego. Kierownik budowy zobowiazany jest sporzadzi¢ plan BIOZ.
Roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ recznie.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

* PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

* Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemyslu Materiatow
Budowlanych w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych - cz. II
- Instalacje sanitarne i przemystowe,

* BN-83/8836-02-Przewody podziemne-Roboty ziemne wraz z pdzniejszymi
zmianami wprowadzonymi zarzadzeniem Nr5/88 Instytutu Gospodarki
Przestrzennej i Komunalnej,

« PN-92/B/10710 - Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanaléw Sciekowych,

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
1.10.1993r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwagji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/93 poz. 437)

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.
nr 118 poz. 1263)

* w przypadku skrzyzowania przewoddéw kanalizacyjnych z przewodami
wodociagowymi, jezeli odlegtos¢ jest mniejsza niz 0,60 m, nalezy stosowac
rury ostlonowe na przewodzie wodociaggowym, zgodnie z norma PN-92/B-
01706,

* na 1 miesigc przed planowanymi robotami w pasie drogowym Inwestor badz
wykonawca posiadajacy jego pelnomocnictwo winien wystapi¢ z wnioskiem o
zajecie pasa drogowego,

* drogiiteren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

* 14 dni przed rozpoczeciem robot powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,
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* wszystkie skrzyzowania i zblizenia do urzadzen telekomunikacyjnych
wykona¢ zgodnie z normami PN-E-05100-1: i N SEP-E-003 oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury - Dz. U. Nr 47/2003 poz.401 z dnia
06.02.2003r.,

* miejsca skrzyzowan z istniejacymi liniami kablowymi nalezy umiesci¢ w
rurze ochronnej dwudzielnej: typu AROT o $rednicy 125 mm i dlugosci 2m
oraz zabezpieczy¢ przed osiadaniem w ziemi,

* nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajace z uzgodnien =z
poszczegllnymi  gestorami uzbrojenia lub instytucji podanymi w
zatacznikach.

Opracowat:

5. Oswiadczenia o kompletnos$ci, wpisy do izb samorzadu.

Kwidzyn, grudzien 2009r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Z 2003 r Nr 207 poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlany robot budowlanych:

Zmiana lokalizacji przepompowni P3 oraz zm. trasy kanalizacji

(nazwa i rodzaj obiektu budowlanego, badz robét budowlanych)

planowanych: dz. nr 285/2, 286 Nowa Wie$ Kwidzynska, gmina Kwidzyn

lokalizacja ( nr dziatki, ulica, miejscowos¢, gmina)

sporzadzilem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Dane personalne projektanta

Imie i Nazwisko: Bolestaw Winnicki
Adpres: ul. Zeromskiego 35, 82-500 Kwidzyn
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