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Budowa sieci kanalizacji Sciekowej Tychnowy, Nowa Wies,
Baldram

Gmina Kwidzyn

OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania:

1.2 Zlecenie Inwestora.

1.3 Uzgodnienia z Inwestorem.

1.4 Uzgodnienia miedzybranzowe

1.5 Uzgodnienia z wiascicielami dziatek

1.6 Warunki techniczne wydane przez PW-K Sp. z 0.0. w Kwidzynie

1.2.1 Dane ogdlne:

> Nazwa Inwestorai jego adres:
Przedsiebiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne Sp. z o.0.
82-500 Kwidzyn, ul. Sportowa 29

> Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Ustug Projektowych
82-500 Kwidzyn, ul. Pitsudskiego 25

1.2.2 Zakres planowanych prac.

Projekt zakresem swym obejmuje budowe sieci kanalizacji $ciekowej w
miejscowosciach Tychnowy, Nowa Wies i Baldram. Kanalizacja projektowana jest
w systemie grawitacyjnym i ttocznym. W miejscowosci Tychnowy zaprojektowano
przepompownie S$ciekéw Pl na terenie istniejacej oczyszczalni Sciekéw
przewidzianej do likwidacji po wykonaniu sieci. Scieki z miejscowosci Tychnowy
beda pompowane kolektorem ttocznym do przepompowni P2. Z przepompowni P2
Scieki beda pompowane kolektorem ftocznym do przepompowni P3. Do
przepompowni P3 Scieki beda doptywaé z okolicznych gospodarstw i pompowane
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po przepompowni P5 zlokalizowanej w miejscowosci Baldram. Analogicznie jak w
powyzsze] sytuacji Scieki z przepompowni P5 beda pompowane do przepompowni
P6 i P7. Przepompownia P7 jest ostatnia na projektowanej trasie i bedzie ona
ttoczyC $Scieki do granic administracyjnych miasta Kwidzyn a dalej wedtug
odrebnego opracowania projektowego.

Przepompownie zgodnie z zaleceniami inwestora zostana wyposazone w system
monitoringu radiowego i wpiete do istniejacego systemu nadzoru przepompowni.
Sciekiw w/w miejscowosciach bedq zbierane za pomoca howo zaprojektowanego
systemu kanalizacji grawitacyjnej do przepompowni. W czesci miejscowosci
Baldram istnieje kanalizacja Sciekowa grawitacyjna, lecz ze wzgledu na jej zty
stan techniczny zalecono jej wymiane co zostato uwzglednione w niniejszym

projekcie.

1.3 Rozwiqzanie i zakres prac budowlanych.

1.3.1 Kanalizacja $ciekowa grawitacyjna.

Kanalizacje $ciekowa projektuje sie dla miejscowosci Nowa Wie$, Baldram oraz
Tychnowy (wybudowanie przepompowni $ciekow na terenie istniejace]
oczyszczalni Sciekow. Siel kanalizacji Sciekowej zaprojektowano w oparciu o
system grawitacyjny i tloczny. System grawitacyjny bedzie zbierat Scieki z
miejscowosci Nowa Wie$ oraz Baldram. W Tychnowach istnieje juz sieé
kanalizacji grawitacyjnej ktéra odprowadza Scieki do oczyszczalni Sciekéw. W
miejscowosci Baldram istniejacy system kanalizacji grawitacyjnej przyjeto do
wymiany ze wzgledu na zly stan techniczny. Jak réwniez zaprojektowano nowy
system kanalizacji w czesci nieskanalizowane;.

Projektuje sie kanalizacje z rur PVC-U typ zewnetrzny klasy SN 4 na przytacza

oraz sie¢ w miejscach gdzie nie wystepuje ruch pojazdow oraz SN8 na
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kolektorach oraz w miejscach gdzie odbywa sie ruch pojazdéw. Rury faczone na
kielich z uszczelka, Rury nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm i
obsypce o tej samej grubosci. Uzbrojenie kanalizacji stanowiaq studzienki
rewizyjne, inspekcyjne oraz potaczeniowe. Studzienki inspekcyjne i potaczeniowe
wyposazyC w pierscien betonowy i wiaz typu ciezkiego D w miejscach gdzie
poruszajq sie pojazdy mechaniczne. Czynnosci przy montazu studzienek nalezy
wykonywaé zgodnie z norma PN-80/H-74051.02

W pozostatych miejscach takich jak tereny zielone wtazy zeliwne typu lekkiego
klasy B. Studzienki zlokalizowane na terenach pél uprawnych nalezy zabezpieczy¢
kregiem betonowym @ 1000.

W miejscach przej$¢ pod droga lub przez przegrody budowlane nalezy stosowaé
rury ochronne stalowe o $rednicy wiekszej o jedng dymensje od prowadzonego

przewodu kanalizacyjnego.
1.3.2 Kanalizacja $ciekowa ttoczna.

Projektuje sie kanalizacje fttoczna ktéra bedzie pemié funkcje kolektora
zbiorczego dla miejscowosci w/w w projekcie. Dobdr przepompowni wraz z
urzadzeniami oraz $rednice przewodéw ttocznych dobrano na podstawie obliczen
witasnych dotyczacych ilosci Sciekdw oraz oferentéw przepompowni na podstawie

dobranych przez nich przepompowni i przewoddw.

Przewody ttoczne zaprojektowano w zakresie Srednic:
» PE8O SDR 17 (PN 8) w zwojach $rednica: 63*3,8
> PE8O SDR 17 (PN 8) w zwojach $rednica: 75*4,5
» PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach  $rednica: 90*5,4
» PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach  $rednica: 110*6,6
» PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach  $rednica: 125*7 4
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» PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach  $rednica: 160*9,5
» PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach  $rednica: 250*14,8

Nie projektuje sie studzienek rewizyjnych i odpowietrzajacych zaworéw ze
wzgledu na fakt dobrania pomp z mozliwosciq sucho biegu i wyposazonych w rurke
ptuczaca.

Przewidziano okresowe ptukanie kolektora ttocznego wodq z sieci.
Zaprojektowano studzienki rozprezne w miejscu zakonczenia rurociagu ttocznego
oraz zataczono do projektu schemat studni rozpreznej.

Podczas uktadania przewodu ttocznego stosowac sie do instrukcji producenta rur.,

1.3.3 Wykopy i prace ziemne.

Wykopy bedq prowadzone recznie na terenach zabudowanych i mechanicznie na
terenach pol uprawnych. Szczegéty zawarte beda w uzgodnieniach z
uzytkownikami terendw przez ktére beda przebiegal projektowane sieci. Nalezy
zwraca¢ uwage na istn. melioracje pél saczkami drenarskimi. Przed
przystapieniem do wykopéw wykonywanych mechanicznie nalezy dokonaé recznej
odkrywki uzbrojenia podziemnego i powiadomi¢ odpowiednich uzytkownikow tych
sieci. Prace prowadzone w poblizu linii energetycznych napowietrznych nalezy
prowadzi¢ recznie. W niniejszym projekcie zataczono wytyczne od
poszczegodlnych uzytkownikdw istniejacych sieci. Nalezy bezwzglednie
zastosowac sie do tych instrukcji. Na trasie projektowanej kanalizacji istnieje
prawdopodobienstwo wystapienia wod gruntowych utrudniajacych prowadzenie
robot nalezy stosowaé odwodnienie wykopéw poprzez :

» Poprzez drenaz poziomy z rur perforowanych przy poziomie wéd

gruntowych do studni zbiorczej z kregéw betonowych 0,5 m ponizej

poziomu wdd.
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> Przy wysokim poziome wéd nalezy zastosowac igtofiltry lecz najpierw

powiadomi¢ nalezy inwestora oraz inspektora nadzoru.

1.4. Préby szczelnosci.

Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej nalezy przeprowadzi¢ w
oparciu o horme PN-81/B-10725, oraz wytyczne producenta rur, a takze wymogi

uzytkownika.

1.5.  Uwagi konhcowe.

> Nalezy bezwzglednie zgtosi rozpoczecie robdét wiasciwym organom
administracji oraz uzytkownikom terendw i sieci uzbrojenia terendw
zgodnie z wytycznymi wymienionymi w uzgodnieniach miedzybranzowych.

» Inwestor winien zabezpieczyé nadzér uzytkownikdw uzbrojenia nad i
podziemnego nad prowadzonymi robotami.

> W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenia nalezy
wstrzymac roboty i ustali¢ jego uzytkownika.

» Trasa projektowanej sieci powinna by¢ wytyczona geodezyjnie przed
rozpoczeciem robdt.

> Po zakohczeniu robdt bezwzglednie nalezy przywréci¢ teren do
istniejacego stanu zastanego przed przystapieniem do robdt.

» Wszystkie pozostate rozwiqzania ujeto w Szczegdtowej Specyfikacji

Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Sieci Kanalizacyjnej.
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2. Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa kanalizacji $ciekowej w miejscowosciach Tychnowy; Nowa Wies; Baldram
Obreb Tychnowy, Obreb Baldram

Branza:
Sanitarna

Inwestor:
Przedsiebiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne Sp. z o.0.
82-500 Kwidzyn, Sportowa 29

Projektant:
tech. bud. Bolestaw Winnicki

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ..informacja BIOZ" zostata
opracowana na podstawie:

» Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, z pozn.
zm. 2),

> Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Informacja BIOZ zawiera:

1. Zakres robét

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie przewidywane
zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

4. Przewidywane inne zagrozenia

5. Sposdb instruktazu pracownikéw.

6. Srodki techniczne
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1. Zakres robot.

Realizacja inwestycji polegaé bedzie na budowie sieci kanalizacji Sciekowej w
miejscowosciach Tychnowy, Nowa Wies i Baldram. Kanalizacja projektowana jest
w systemie grawitacyjnym i ttocznym. W miejscowosci Tychnowy zaprojektowano
przepompownie Sciekéw Pl na terenie istniejacej oczyszczalni Sciekéw
przewidzianej do likwidacji po wykonaniu sieci. Scieki z miejscowosci Tychnowy
beda pompowane kolektorem ttocznym do przepompowni P2. Z przepompowni P2
Scieki beda pompowane kolektorem ftocznym do przepompowni P3. Do
przepompowni P3 Scieki beda doptywaé z okolicznych gospodarstw i pompowane
po przepompowni P5 zlokalizowanej w miejscowosci Baldram. Analogicznie jak w
powyzsze] sytuacji Scieki z przepompowni P5 beda pompowane do przepompowni
P6 i P7. Przepompownia P7 jest ostatnia na projektowanej trasie i bedzie ona
ttoczyl $Scieki do granic administracyjnych miasta Kwidzyn a dalej wedtug
odrebnego opracowania projektowego.

Przepompownie zgodnie z zaleceniami inwestora zostana wyposazone w system
monitoringu radiowego i wpiete do istniejacego systemu nadzoru przepompowni.
Scieki w w/w miejscowoséciach bedq zbierane za pomoca nowo zaprojektowanego

systemu kanalizacji grawitacyjnej do przepompowni

2. Wykaz istniejacych obiektow.

Budowana kanalizacja zostanie zakonczona w granicy administracyjnej miasta
Kwidzyn i dalsza jej trasa bedzie budowana wedtug odrebnego opracowania
projektowego. Projektowana kanalizacja bedzie przebiega¢ w terenie z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym. W miejscach zblizen z istniejacym

uzbrojeniem podziemnym, roboty prowadzi¢ sposobem recznym.
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3. Elementy zagospodarowania terenu mogqce stwarzac

zagrozenie.

Na obszarze objetym projektowanym zadaniem nie ma elementéw
zagospodarowania, ktére moga stwarzal zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

4. Przewidywane inne zagrozenia.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu
prowadzonych robot. Jezeli teren, na ktorym wykonywane sq roboty ziemne nie
moze byé ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewnié jego staty dozér.

Przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie
sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
wodociagowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowigzany do okreslenia
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i
sposobu wykonania tych robdt. Bezpieczna odlegtos¢ kierownik budowy ustala w
porozumieniu z wiasciwq jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja
sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i
ogrodzié.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub
naruszenia instalacji niezwlocznie przerywa sie prace i ustala z wiasciwa
jednostka zarzadzajacq dang instalacja dalszy sposob wykonywania robot. Jezeli
podczas wykonywania robot ziemnych zostana odkryte przedmioty trudne do
identyfikacji, przerywa sie dalszaq prace i zawiadamia sie osobe nadzorujacq
roboty ziemne.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
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umiescic napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych, a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac sie
recznie. W miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokot wykopow pozostawionych nha czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady sktadajace sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1
m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deskq kraweznikowa a poreczq
wypethia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
Dodatkowo balustrady takie po winny by¢ zaopatrzone w czerwone $wiatto
ostrzegawcze. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykryé w
sposdb uniemozliwiajacy wpadniecie do niego. W przypadku przykrycia wykopu
zamiast balustrad teren robdot mozna oznaczyé za pomocq balustrad z lin lub
tadm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w
odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu. Podczas realizacji robot nalezy zwrdcié
szczegdlna uwage podczas wykonywania przekopéw prébnych metoda recznag z
uwagi ha mozliwo$¢ wystepowania hie zinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego. Podczas instalowania studni, nalezy zwréci¢ uwage na

bezpieczenstwo w obszarze pracy dzwigéw ustawiajacych studnie.

5. Sposdb instruktazu pracownikow.

Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ kompleksowo przed realizacja
catosci zadania z uwzglednieniem specyfiki budowy oraz przed kazdq realizacja
kolejnego odcinka.

Instruktazu dokonuje Kierownik budowy lub brygadzista odpowiedzialny za

dany odcinek robét.
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6. Srodki techniczne.

Do budowy kanalizacji stosowane bedq $rodki techniczne umozliwiajace
realizacje zadania w mozliwie krétkim terminie, przy zachowaniu wysokiej
zgodnej z normami jakosci prac - koparki, dzwig itp.

Wykopy o Scianach pionowych nieumochionych, bez rozparcia lub podparcia,

moga. by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,25 m w gruntach zwartych, w
przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci
réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1 m,
ale nie wiekszej niz 1,75 m, mozna wykonywaé, jezeli pozwalaja na to wyniki
badah gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe
$cian wykopéw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie
zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

1) tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopéw,

2) wtaczanie mechanizmu obrotu maszyn y roboczej w trakcie napetiania
naczynia roboczego gruntem,

3) przebywanie oséb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny

roboczej,

4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych
dopuszczalny stopien, okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

5) wykonywanie tych robdt pod czynnymi napowietrznymi liniami

energetycznymi w odlegtosci mniejszej niz okreslaja to odrebne przepisy,

6) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w
czasie zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata
konstrukcy jnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu

(bezpieczne nachylenie powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej w
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okreslonych prawem przypadkach) nalezy:

1) w pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci
réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajace tatwy

odptyw wéd opadowych w kierunku od wykopu;

2) likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac haruszony grunt, z

zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy:;

3) sprawdzaé stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.

Jezeli roboty odbywajq sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z
transportem urobku, wykop musi zo sta¢ przykryty szczelnym i wytrzymatym
zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane

ponizej gornej krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu

sa obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sq

obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy
demontowaé od dna wykopu i stopniowo je usuwaé, w miare zasypywania wykopu.
Zabezpieczenie mozna usuwaé jednoetapowo z wykopéw wykonanych:

1) w gruntach spoistych — na gtebokosci niewiekszej niz 0,5 m;

Biuro Ustug Projektowych
82-500 Kwidzyn, ul. Pitsudskiego 25

12



2) w pozostatych gruntach — na gtebokosci niewiekszej niz 0,3 m.

Tymczasowa obudowa wykopow i wyrobisk pod ziemnych nie powinna byé
eksploatowana dtuzej niz 2 lata, jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje
inaczej. Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢
prowadzone zgodnie z dokumentacja projektowa oraz instrukcja bezpieczenstwa,
opracowana, przez wykonawce. Teren, na ktdrym odbywa sie podgrzewanie,
rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caly czas procesu
ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze
hocnej oraz fachowo nadzorowany.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o

$cianach pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi lub obudowga prefabrykowang, .

Roboty budowlane dla tego zadania przewiduje sie prowadzi¢ dtuzej niz 30 dni

roboczych.

Opracowat
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3. Oswiadczenia o kompletnosci, wpisy do izb samorzqdu zawodowego.

Kwidzyn, grudzien 2007r

Dane personalne projektanta

Imie i Nazwisko: Bolestaw Winnicki

Adres: ul. Zeromskiego 35, 82-500 Kwidzyn

Specjalnos¢: sanitarna.

Numer uprawnien: 1720/E1/92

Numer cztonkowski izby: POM/WM/5281/01
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Z 2003 r Nr 207
péz. 2016 z pozniejszymi zmianami), oSwiadczam, ze projekt budowlany robét budowlanych:
Budowie kanalizacji Sciekowej grawitacyjnej i ttoczne]

(nazwa i rodzaj obiektu budéw lanego, badz robdt budowlanych)

planowanych:
w m. Tychnowy, Nowa Wies, Baldram

lokalizacja ( nr dziatki, ulica, miejscowos¢, gmina)

sporzadzitem zgodnie z obowiaqzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Kwidzyn, grudzien 2007r

Dane personalne sprawdzajqcego

Imie i Nazwisko: Janusz Kornowski

Adres: ul. Paganiniego 17/24 Gdarsk

Specjalnos¢: sanitarna.

Numer uprawnief: ZGP-III-630/32/78

Numer cztonkowski izby: POM/15/2235/01
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Z 2003 r Nr 207
p6z. 2016 z pozniejszymi zmianami), oSwiadczam, ze projekt budowlany robdt budowlanych:
Budowie kanalizacji Sciekowej grawitacyjnej i ttoczne]

(nazwa i rodzaj obiektu budéw lanego, badz robdt budowlanych)

planowanych:
w m. Tychnowy, Nowa Wie$, Baldram

lokalizacja ( nr dziatki, ulica, miejscowos¢, gmina)

sprawdzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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