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WSTEP

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie zlecenia Przedsiebiorstwa
Wodociggowo-Kanalizacyjnego Sp. z 0.0. z Kwidzyna i dotyczy planowanych osmiu przejs¢
nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przez droge krajowg nr 5 na trasie Baldram —
Tychnowy.

Przewiduje sie przejscie planowanej sieci kanalizacji sanitarnej za pomoca przecisku,
metoda bezwykopowa. Usytuowanie poszczegélnych lokalizacji przedstawiono zatgczonych
szkicach sytuacyjnych.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo—wodnych podfoza w miejscu
planowanych przejs¢ kanalizacji sanitarnej pod jezdnig drogi krajowej nr 55.

Teren objety opracowaniem przedstawiono na zatgczonych szkicach sytuacyjnych.
W ramach zlecenia wykonano nastepujace prace:

— badania terenowe,

— opracowanie wynikow badan,

— opracowanie wnioskow.

Zakres prac zostat podany przez Projektanta.

Badania terenowe

Prace polowe zostaty wykonane w dniach 1 i 2 grudnia 2007 r. Badania wykonywano
z powierzchni terenu. Potozenie punktow badawczych okreslono metodg domiaréw
prostokatnych. Wysokos¢ punktéw okreslono na podstawie kopii mapy zasadniczej
dostarczonej przez Inwestora. Na miejscu, w trakcie wiercen pobrano probki gruntu
0 nienaruszonej wilgotnosci (NW).

W ramach badan polowych wykonano tacznie 16 otwordéw penetracyjnych do gtebokosci
max. 50 m ppt. oraz wykonano sondowania sondg dynamiczng SD-10 w rejonie
wystepowania gruntéw niespoistych.

Wystepowanie wdd gruntowych kontrolowano na biezaco oraz po 24 godzinach.

Prace laboratoryjne

W ramach prac laboratoryjnych wykonano badania makroskopowe gruntu, okreslajac
ich barwe, wilgotno$¢ oraz stan gruntu w celu dokonania wstepnej klasyfikacji gruntéw.

Parametry wytrzymatos$ciowe poszczegdlnych warstw gruntéw okreslono metoda ,B” na
podstawie normy PN-81/B—03020.




Prace kameralne

W ramach prac kameralnych opracowano i zinterpretowano wyniki badan
makroskopowych pobranych probek gruntu, oraz okreslono ciezar objeto$ciowy pobranych
probek gruntu na podstawie normy PN-81/B—03020 i opracowano karty dokumentacyjne
otworéw badawczych oraz wykonano przekroje geotechniczne. Wykonano takze niniejsze

sprawozdanie.

LOKALIZACJA |1 OPIS TERENU

Badany obszar znajduje sie w ciggu drogi krajowej nr 55 na odcinku Baldram -
Tychnowy. Badania wykonywano po obu stronach jezdni, w rejonie planowanych studni
przewiertowych.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny plejstocenskiej na
skraju Pojezierza ltawskiego i Doliny Dolnej Wisty.

CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

W trakcie badan polowych nie stwierdzono wystepowania ustabilizowanego zwierciadta
wody gruntowej. W trakcie badan zaobserwowano jednak lokalnie wystepujace saczenia
$rodglinne. Obserwacje te odnosza sie do okresu, w ktorym wykonywane byly badania
polowe.

Na badanym terenie stwierdzono zréznicowane warunki gruntowe. Powierzchniowo
stwierdzono wystepowanie zaréwno gruntédw organicznych (gleb) jak réwniez nasypow
antropogenicznych ztozonych z glin piaszczystych i piaskéw gliniastych lokalnie
z domieszkami piaskow préchnicznych, cz. organicznych i gruzu.

Ponizej wystepuja zasadniczo gruntu spoiste w postaci piaskéw gliniastych i glin
piaszczystych w stanie plastycznym i twardoplastycznym, a takze twardoplastycznych itéw
piaszczystych. Lokalnie wystepuja rowniez $redniozageszczone piaski drobne i piaski
Srednie.

Grunty wystepujace w podtozu badanego terenu posiadajg zréznicowane wtasciwosci
fizyko-mechaniczne, podzielono je zatem na warstwy geotechniczne.

Wydzielono nastepujagce warstwy geotechniczne (z pominigciem warstwy gleby
i antropogenicznych nasypdw niebudowlanych):

Warstwa la
» plastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste, lokalnie z niewielkimi domieszkami
piaskow i zwiréw glinaistych, o przyjetej ujednoliconej wartosci I, = 0,40
Grunty te zaliczono do grupy C wg PN-81/B-03020




Warstwa Ib

> twardoplastyczne gliny piaszczyste o przyjetej ujednoliconej wartosci 1" = 0,15

Grunty te zaliczono do grupy B wg PN-81/B-03020

Warstwa lla

> sredniozageszczone piaski drobne o przyjetej ujednoliconej wartosci I = 0,55

Warstwa llb

> $redniozageszczone piaski $rednie o przyjetej ujednoliconej wartosci 1™ = 0,60

Warstwa lll

> twardoplastyczne ity piaszczyste o przyjetej ujednoliconej wartosci 1™ = 0,20

Grunty te zaliczono do grupy D wg PN-81/B-03020

Usrednione parametry geotechniczne gruntéw przyjeto na podstawie metody B normy
PN—-81/B—-03020 i zestawiono w tablicy.

Tablica usrednionych, charakterystycznych wartosci parametréw gruntowych

geov::xtnv;’:zna grunt | stan [Mgems] ["VZ:‘] Fz’li /o [k%ua] [MEIga]
la F(;gp’ pl 2,10 16 11,6 0,40 10,65 13,44
Ib Gp tpl 2,20 12 19,2 0,15 33,45 | 31,878
lla Pd szg 1,75 16 30,7 0,55 0 50,637
llb Ps szg 1,85 14 33,6 0,60 0 94,615
[l Ip tpl 2,10 18 10,3 0,20 49,09 13,704

WNIOSKI | ZALECENIA

Grunty wystepujace na analizowanym terenie sa gruntami odpowiednimi do wykonania
w nich przewiertow lub przeciskow. Jedynie lokalnie zaobserwowano niewielkie domieszki
zwirow gliniastych ktére mogtyby utrudnia¢ wykonanie planowanych przejs¢ pod jezdnig
drogi krajowe;j.

Ze wzgledu na wystepowanie gruntéw spoistych w stanie plastycznym oraz gruntow
niespoistych, a takze lokalnie wystepujace saczenia $rddglinne, proponuje sie przejscie
rurociggu kanalizacji sanitarnej pod drogg wykona¢ metoda przewiertu lub przecisku

w rurach ochronnych.




Z tych samych powodoéw j.w. a takze z powodu stosunkowo znacznej gtebokosci, na
jakiej przebiegac bedzie pod droga kanalizacja sanitarna, wykonanie komor przewiertowych
proponuje sie wykona¢ w ostonie scianek szczelnych.

Wykopy nalezy bezwzglednie chroni¢ przed naptywem wody (np. deszczowej) ze
wzgledu na wystepujace w podtozu grunty spoiste, mogace podlegaé uplastycznieniu.
W takim przypadku grunt uplastyczniony nalezy usuna¢ z wykopu i ewentualnie zastapic
chudym betonem.

Na obszarze pod projektowanym obiektem mogg wystgpi¢ warunki gruntowe oraz
wodne odbiegajagce od warunkéw rozpoznanych na podstawie wykonanych otworéw
penetracyjnych.
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH W OPRACOWANIU

nasyp niebudowlany
nasyp budowlany
gleba

humus

namut

namut gliniasty

torf

Zwir

zwir gliniasty
pospotka

pospétka gliniasta
piasek gruby
piasek Sredni
piasek drobny
piasek pylasty
piasek préchniczny
piasek gliniasty

pyt

pyt piaszczysty

Gp
Gn
Gz
Gpz
Gnz

glina

glina piaszczysta

glina pylasta

glina zwiezta

glina piaszczysta zwiezta
glina pylasta zwiezta

it piaszczysty

it

piasek préchniczny
domieszki
przewarstwienia

In —luzny

szg — $rednio zageszczony
zg — zageszczony
grunt miekkoplastyczny
grunt plastyczny

grunt twardoplastyczny

grunt pétzwarty




Szkic sytuacyjny terenu
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