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Przekroczenie drogi krajowej nr 55

Tychnowy gmina Kwidzyn

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2 Uzgodnienia z Inwestorem.

1.3 Uzgodnienia miedzybranzowe

1.4 Uzgodnienia z wlascicielami dziatek

1.5 Decyzja $rodowiskowa nr OSIGW.7624-11/09
1.6 Decyzja nr GP-ULICP-27/09

1.7 Decyzja nr GP.II 7331-230/09

2. Dane ogoélne:

2.1 Nazwa Inwestora i jego adres:
Przedsigbiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.0.
82-500 Kwidzyn, ul. Sportowa 29

2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Ustug Projektowych
82-500 Kwidzyn, ul. Pitsudskiego 25
www.altris.com.pl
biuroinstalacje@wp.pl

3. Zakres planowanych prac.

Projekt zakresem swym obejmuje zmiane trasy projektowanej sieci kanalizacji
Sciekowej tlocznej w miejscowosci Tychnowy. Zmiana trasy dotyczy odcinka miedzy
przepompownia P2 a wezlem 34 kanalizacji Sciekowej tlocznej. Zmiana trasy
obejmuje przesunigcie projektowanej trasy sieci kanalizacji tfocznej na druga strone
drogi krajowej nr 55 oraz wykonanie dwoch przewiertow sterowanych pod w/w

droga.
3.1.Rozwiazanie i zakres prac budowlanych.
3.1.1. Technologia robdt oraz materialy:

Wykopy beda prowadzone recznie na terenach zabudowanych i mechanicznie na
terenach pol uprawnych. Przed przystapieniem do wykopdéw wykonywanych
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mechanicznie nalezy dokona¢ recznej odkrywki uzbrojenia podziemnego i
powiadomi¢ odpowiednich uzytkownikow tych sieci. Prace prowadzone w poblizu
linii energetycznych napowietrznych nalezy prowadzi¢ recznie. W niniejszym
projekcie zalaczono wytyczne od poszczegolnych uzytkownikow istniejacych sieci.
Nalezy bezwzglednie zastosowac si¢ do tych instrukgji.

Rurociagi ttoczne zaprojektowano z rur PEHD (PE 100) szeregu SDR17 o sSrednicy
110*6,6 mm. Projektowane przewody tloczne posadowiono tak, aby zapewnic
przykrycie 1,5 m liczac od powierzchni terenu do wierzchu rury.

Rurociag ulozy¢ na podsypce z piasku gr. 0,20 m (po zageszczeniu). Po utozeniu
odcinka rurociag obsypa¢ piaskiem do wys. 0,20 m (po zageszczeniu) ponad
sklepienie rury. Celem zabezpieczenia i identyfikacji przewodu ttocznego na catej
jego diugosci przewiduje si¢ ulozenie nad przewodem tasmy ostrzegawczo -
lokalizacyjnej z drutem identyfikacyjnym, koloru zielonego.

3.1.2. Przekroczenie drogi krajowej nr 55:

Przekroczenie drogi krajowej nr 55 zrealizowane bedzie za pomoca przewiertu
sterowanego.

Pierwsze przekroczenie drogi krajowej nr 55 bedzie miedzy weztami 24 i 25.
Kilometr przekroczenia 55 + 956 na glebokosci ponizej terenu 1,78 od wezta 24 i 1,6
przy wezle 25 kanalizacji ttocznej. Wiercenie nalezy zaczac¢ od strony wezla 25. Kat
wejscia glowicy pilotazowej 15°. Po wykonaniu otworu pilotazowego nalezy
poszerzy¢ otwor pilotazowy do $rednicy o 25% wigkszej od srednicy rury
przeciaganej . Nastepnie przeciagnac rurociag.

Przed przystapieniem do przewiertu nalezy przygotowad odcinek rurociagu na
zadang dtugos¢. Drugie przekroczenie drogi krajowej nr 55 bedzie miedzy weztami
35 i 36. Kilometr przekroczenia 56 + 154 na glebokosci ponizej terenu 1,6 od strony
obu weztow.

Przewiert nalezy zaczac¢ od strony wezla 35 w kierunku wezta 36. Wejscie glowicy
pilotazowej pod katem 15°. Dalsze czynnosci jak wyzej.

Oba przewierty zostana zakoriczone w wykopach otwartych pod drugiej stronie
przewiertu.

4. Uwagi koncowe:

Prowadzone roboty odbywac sie beda w poblizu drogi na, ktérej odbywac sie bedzie
ruch pojazdow. Kierownik robot musi sporzadzi¢ plan organizacji ruchu i uzgodnic
go z wlasciwym zarzadca drogi.

Roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia prowadzic¢ recznie.

Po wykonaniu przejs¢ pod droga krajowa nr 55 odcinki poddac prébie szczelnosci
zgodnie z norma PN-EN 1610

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:
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Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych - cz. II
- Instalacje sanitarne i przemystowe,

BN-83/8836-02-Przewody podziemne-Roboty ziemne wraz z pdZniejszymi
zmianami wprowadzonymi zarzadzeniem Nr5/88 Instytutu Gospodarki
Przestrzennej i Komunalnej,

PN-92/B/10710 - Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanatow sciekowych,

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
1.10.1993r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwagji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/93 poz. 437)

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.
nr 118 poz. 1263)

w przypadku skrzyzowania przewodow kanalizacyjnych z przewodami
wodociaggowymi, jezeli odleglos¢ jest mniejsza niz 0,60 m, nalezy stosowac
rury ostlonowe na przewodzie wodociggowym, zgodnie z norma PN-92/B-
01706,

na 1 miesigc przed planowanymi robotami w pasie drogowym Inwestor badz
wykonawca posiadajacy jego pelnomocnictwo winien wystapi¢ z wnioskiem o
zajecie pasa drogowego,

drogi i teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

14 dni przed rozpoczeciem robot powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,

wszystkie skrzyzowania i zblizenia do urzadzen telekomunikacyjnych
wykona¢ zgodnie z normami PN-E-05100-1: i N SEP-E-003 oraz =z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury - Dz. U. Nr 47/2003 poz.401 z dnia
06.02.2003r.,

miejsca skrzyzowan z istniejgcymi liniami kablowymi nalezy umiesci¢ w
rurze ochronnej dwudzielnej: typu AROT o $rednicy 125 mm i dlugosci 2m
oraz zabezpieczy¢ przed osiadaniem w ziemi,

nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajace z uzgodnien =z
poszczegdlnymi gestorami uzbrojenia lub instytucji podanymi w
zatgcznikach.

Opracowat:
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5. Oswiadczenia o kompletnos$ci, wpisy do izb samorzadu.

Kwidzyn, listopad 2009r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Z 2003 r Nr 207 poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlany rob6t budowlanych:

Przekroczenie drogi krajowej nr 55 km 55+956, 56+154

(nazwa i rodzaj obiektu budowlanego, badz robét budowlanych)

planowanych: dz. nr 97, 360 Tychnowy gmina Kwidzyn

lokalizacja ( nr dziatki, ulica, miejscowos¢, gmina)

sporzadzilem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Dane personalne projektanta

Imie i Nazwisko: Bolestaw Winnicki
Adres: ul. Zeromskiego 35, 82-500 Kwidzyn
Specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjna
Numer uprawnien: 1720/E1/92
Numer cztonkowski izby: POM/WM/5281/01
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II. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
ZMIANA TRASY PROJEKTOWANE] SIECI KANALIZACJI SCIEKOWE] TLOCZNE] MIEDZY
PRZEPOMPOWNIA P2 A WEZLEM KANALIZAC]I TLOCZNE] 34

Branza:
Sanitarna

Inwestor:
Przedsigbiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o.
82-501 Kwidzyn, ul. Sportowa 29

Projektant:
tech.bud.Bolestaw Winnicki upr. Nr 1720/E1/92

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana , informacja BIOZ” zostata
opracowana na podstawie:

»HUstawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
z pozn. zm. 2),

»MRozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia.

Informacja BIOZ zawiera:

1. Zakres robot.

2. Wykaz istniejgcych obiektow.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie.
4. Przewidywane inne zagrozenia.

5. Sposdb instruktazu pracownikéw.

6. Srodki techniczne.
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1. Zakres robot.

Zgodnie z pkt. 3 Opisu technicznego do projektu.

2. Wykaz istniejacych obiektow.
Projektowana kanalizacja $ciekowa bedzie przebiega¢ w terenie z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym. W miejscach zblizen z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, prace

wykonywac recznie.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie.
Na obszarze objetym projektowanym zadaniem nie ma elementdw zagospodarowania,

ktore moga stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane inne zagrozenia.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych si¢ znalez¢ w zasiegu prowadzonych robot.
Jezeli teren, na ktérym wykonywane sa roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robdt powinien zapewnic jego staly dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich
jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne i wodociagowe, kierownik budowy jest
zobowiazany do okreslenia bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci i sposobu wykonania tych robét. Bezpieczna odleglos¢ kierownik budowy
ustala w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja
sie te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji niezwtocznie przerywa si¢ prace i ustala z wlasciwa jednostka zarzadzajaca dana
instalacjq dalszy sposob wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych
zostana odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa si¢ dalsza prace i zawiadamia
si¢ osobe nadzorujaca roboty ziemne.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych,

a takze glebienie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac si¢ recznie. W miejscach
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dostepnych dla o0séb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopdéw
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady skladajace sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m
oraz w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzeri miedzy
deska kraweznikowaq a porecza wypelnia sie w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci.

Dodatkowo balustrady takie po winny by¢ zaopatrzone w czerwone $wiatto ostrzegawcze.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢é w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie
do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robot mozna oznaczy¢
za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdluz wykopu
na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu. Podczas realizacji robot nalezy
zwroci¢ szczegdlna uwage podczas wykonywania przekopow prébnych metoda reczna z
uwagi na mozliwo$¢ wystepowania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.
Podczas instalowania studni, nalezy zwroci¢ uwage na bezpieczenstwo w obszarze pracy

dzwigow ustawiajacych studnie.

5. Sposob instruktazu pracownikow.

Instruktaz pracownikdw nalezy przeprowadzi¢ kompleksowo przed realizacja catosci
zadania z uwzglednieniem specyfiki budowy oraz przed kazda realizacja kolejnego odcinka.
Instruktazu dokonuje Kierownik budowy lub brygadzista odpowiedzialny za dany odcinek

robét.

6. Srodki techniczne.

Do budowy kanalizacji stosowane beda srodki techniczne umozliwiajace realizacje zadania
w mozliwie krotkim terminie, przy zachowaniu wysokiej zgodnej z normami jako$ci prac —
koparki, dzwig itp.

Wykopy o S$cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,25 m w gruntach zwartych, w przypadku,
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1 m, ale nie wiekszej niz 1,75 m,

mozna wykonywa¢, jezeli pozwalaja na to wyniki badann gruntu i dokumentacja
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geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe scian wykopow mozna stosowac tylko w
gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopéw w okresie
zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

1) tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,

2) wlaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napelniania naczynia
roboczego gruntem,

3) przebywanie o0sdb w zasiggu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,
4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny
stopien, okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowe;j,

5) wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w
odleglosci mniejszej niz okreslaja to odrebne przepisy,

6) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zaladunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostala konstrukcyjnie
wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne
nachylenie powinno by¢ okre$lone w dokumentacji projektowej w okre$lonych prawem
przypadkach) nalezy:

1) w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szeroko$ci réwnej
trzykrotnej glebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod
opadowych w kierunku od wykopu;

2) likwidowac¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

Jezeli roboty odbywaja sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem
urobku, wykop musi zo sta¢ przykryty szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem.
Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej krawedzi.
Sktadowanie urobku, materialéw i wyrobow jest zabronione:

1) w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sa obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac
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od dna wykopu i stopniowo je usuwacd, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:

1) w gruntach spoistych — na glebokosci niewiekszej niz 0,5 m;

2) w pozostatych gruntach — na glebokosci niewigkszej niz 0,3 m.

Tymczasowa obudowa wykopow i wyrobisk pod ziemnych nie powinna by¢ eksploatowana
diuzej niz 2 lata, jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej. Podgrzewanie,
rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz instrukcja bezpieczenstwa, opracowana przez wykonawce. Teren, na
ktorym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez
caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku
i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob

klatkami ostonowymi lub obudowq prefabrykowang .

Opracowat
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