PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ MILOSNA

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 2394 dla Lucjan Rajkowski

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ - SIEC WODOCIAGOWA
1|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
0203-02 0.15 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadow-
45231-01 czymi na odlegto$¢ do 1 km
1704 m3 1704.000
RAZEM 1704.000
2|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu III)
45231-01 - PRZEKOPY KONTROLNE | KOLIZJE
72 m3 72.000
RAZEM 72.000
3|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
0312-01 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-11
45231-01
72 m3 72.000
RAZEM 72.000
4|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll - ZASYPANIE PIASKIEM /CENA PIASKU WRAZ Z
45231-01 DOWOZEM/ - 50% WYKOPU
808 m3 808.000
RAZEM 808.000
5/|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-|m3
0208-01 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
45231-01 samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km PRZYWOZ ZIEMI Z TYMCZASO-
WEGO SKEADOWISKA
808 m3 808.000
RAZEM 808.000
6/|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll - ZIEMIA ZE SKEADOWISKA
45231-01
808 m3 808.000
RAZEM 808.000
7/KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
0228-03
45231-01
1616 m3 1616.000
RAZEM 1616.000
8|KNR-W 2-01 | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 |m2
0314-07 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z
45231-01 rozbiérkg (szeroko$¢ do 1m)
2142 m?2 2142.000
RAZEM 2142.000
9/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 | m2
0806-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA - ROZEBRANIE NA-
45231-03 WIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
10|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
0109-03
45231-04
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
11/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 140 na podsypce ce- |m2
0317-05 mentowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
45231-05 wa - ANALOGIA- MATERIAL ODZYSKU
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
12/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - CENA PIAS- |m3
0511-01 KU Z DOWOZEM
45231-02
88 m3 88.000
RAZEM 88.000
13|/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
0109-03 $r.zewnetrznej 90 mm
45231-06
874.5 m 874.500
RAZEM 874.500
14/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
0109-01 $r.zewnetrznej 63 mm
45231-06
99 m 99.000
RAZEM 99.000
15/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
0110-03 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
45231-06
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128 zigcz. 128.000
RAZEM 128.000
16| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
45231-06 wnetrznej do 90 mm
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
17|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §r. 80 mm - |szt
0114-02 TROJNIK
45231-06
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt
0114-03 TROJNIK
45231-06
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
19|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §r. 80 mm - |szt
0114-02 ZEACZA R-K
45231-06
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt
0114-03 ZEACZA R-K
45231-06
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
21|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm - bez na- |kpl.
0205-01 Suwki
45231-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm - bez na- |kpl.
0205-02 Suwki
45231-06
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
23|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm - bez na- |kpl.
0205-03 Suwki
45231-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o sr. 80 mm kpl
0219-01
45231-06
7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
25|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o sr. 80 mm kpl
0219-03
45231-06
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC, PE, PEHD o |200m -
0704-01 $r.nominalnej 90-110 mm 1 prob.
45231-06
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
9909c-02 szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD o $r. 80-100 mm rézn.
45231-06
74 10m 74.000
rozn.
RAZEM 74.000
28|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
0708-01 Om
45231-06
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy ptukaniu 10m
9910-01 przewodéw z rur o ér. 80-100 rézn.
45231-06
74 10m 74.000
rozn.
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RAZEM 74.000
30|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
0707-01 Om
45231-06
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji |10m
9910-01 przewoddw z rur o $r. 80-100 rozn.
45231-06
74 10m 74.000
rézn.
RAZEM 74.000
32|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
0303-02
45231-06
38 m 38.000
RAZEM 38.000
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