MILOSNA PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITAR NEJ OSIEDLE "MILOSNA" KWIDZYN - SIE C KANALIZACJI

SANITARNEJ
1|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
0203-02 0.15 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadow-
45231-01 czymi na odlegto$¢ do 1 km - ODWOZ NA TYMCZASOWE SKEADOWISKO
NA TERENIE OSIEDLA
4025 m3 4025.000
RAZEM 4025.000
2|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IIl)
45231-01 - PRZEKOPY KONTROLNE | KOLIZJE
108 m3 108.000
RAZEM 108.000
3|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
0312-01 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. |-l
45231-01
108 m3 108.000
RAZEM 108.000
4|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill - ZASYPANIE PIASKIEM /CENA PIASKU WRAZ
45231-01 Z DOWOZEM/ - 50% WYKOPU
1943 m3 1943.000
RAZEM 1943.000
5/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-\m3
0208-01 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
45231-01 samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km - PRZYWOZ ZIEMI Z TYMCZASO-
WEGO SKEADOWISKA
1943 m3 1943.000
RAZEM 1943.000
6/|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill - ZIEMIA ZE SKEADOWISKA
45231-01
1943 m3 1943.000
RAZEM 1943.000
7/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
0228-03
45231-01
3886 m3 3886.000
RAZEM 3886.000
8|KNR-W 2-01 | Azurowe umochnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 |m2
0314-07 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z
45231-01 rozbiorkg (szerokosé do 1m)
5860 m2 5860.000
RAZEM 5860.000
9/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 | m2
0806-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA - ROZEBRANIE NA-
45231-03 WIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
10|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
0109-03
45231-04
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
11/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 140 na podsypce ce- |m?2
0317-05 mentowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawa cemento-
45231-05 wg - ANALOGIA- MATERIAL Z ODZYSKU
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
12/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - CENA PIAS- |m3
0511-01 KU Z DOWOZEM
45231-02
139 m3 139.000
RAZEM 139.000
13|/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
0109-03 $r.zewnetrznej 90 mm - ANALOGIA - RUROCIAG KANALIZACJI TLOCZNEJ
45231-06
142 m 142.000
RAZEM 142.000
14/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
0110-03 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm- ANALOGIA
45231-06
22 ztacz. 22.000
RAZEM 22.000
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15/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
45231-06 wnetrznej do 90 mm - ANALOGIA
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
16 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC, PE, PEHD o |200m -
0704-01 $r.nominalnej 90-110 mm - ANALOGIA - PROBA SZCZELNOSCI KANALIZA- |1 préb.
45231-06 CJI TLOCZNEJ
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
0408-03
45231-06
1394 m 1394.000
RAZEM 1394.000
18/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
0706-02 préb.
45231-06
8 odc. -1 8.000
préb.
RAZEM 8.000
19|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o0 $r 425 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt
0517-02 powa
45231-06
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
20|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
0513-03 gtebok. 3m
45231-06
18 stud. 18.000
RAZEM 18.000
21|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
0513-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
45231-06
-14 [0.5m] -14.000
stud.
RAZEM -14.000
22|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |KPL
0513-05 gltebok. 3m-ANALOGIA - MONTAZ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW WRAZ Z
45231-06 ELEMENTAMI WYPOSAZENIA | PLYTA FUNDAMENTOWA ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI PRODUCENTA
1 KPL 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 2.0 m na stupkach stalowych z rur §r. 76 mm o |m
1804-12 rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
45231-06
14 m 14.000
RAZEM 14.000
24/KNR-W 5-10 |Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
0303-02
45231-06
38 m 38.000
RAZEM 38.000
25|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
0704-03 PEHD o $r.nominalnej 200-225 mm - ANALOGIA - MONITOROWANIE RU- |1 préb.
ROCIAGOW KAMERA TV
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
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