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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i ©dbRobot (STWIOR).
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej veymagania techniczne
dotyczce wykonania i odbioru robot zg@anych z wymias sieci o matych
srednicach na wksze oraz budogvnowych sieci wodoggowych w zwizku z
projektowanm przebudow ulic Kolistej, tamanej, Wielkiej, Studziennej,
Stawki i Poligonowej w Kwidzynie.

|.2. Zakres stosowania STWIOR.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét jestsowana jako
dokument przetargowy przy zlecaniu irealizacji robot mignionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robot oélych STWIOR.
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycbudowy sieci
wodocggowych w zwazku z przebudowa ulic i obejmaj
- budowe rurocagéw sieci wodoceigowych polietylenowych g 110 mm
- budowe rurocagdw sieci wodoceigowych polietylenowych g 160 mm
- budowe przylgczy wodociagowych polietylenowych g 32 — 40 mm

1.4. Okrélenia podstawowe.

1.4.1. Sié wodochgowa - rurocigi wraz z niezbdnym uzbrojeniem shacym
do transportu wody.

1.4.2. Armatura - uggdzenia zainstalowane na sieci pozwglaj na zamykanie
( regulacg ) przeptywu wody, jego poboru, pomiar przeptywu, itp.

1.4.3. Blok oporowy - betonowy element wylewany na jstie montau
wodociagu stiacy do przejmowania obgien z wodocagu, armatury,
itd. i przekazywania ich a grunt

1.4.4. Blok podporowy — Betonowy fundament pod armatur

1.4.5. Wezet montaowy - miejsce, w ktérym nagtuje rozgajzienie odcinkow
przewodow.

1.4.6. Roboty zanikage - elementy robét , ktére w wyniku ngsijgcych po nich
robo6t ulegag zakryciu ( np. podsypki, montarmatury w wykopie, itp. ) a
ktore wymagaj odbioru czsciowego.

1.4.7. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowanidw{ezienia) gruntéw
pozyskanych w czasie wykonywania wykopdéw a nie wykstanych do
budowy nasypéw oraz innych prac zmanych z trasdrogows.



1.4.8. Podsypka - warstwa materiatu mineralnego ( pipsddudowana w wykop
stanowjca podbudowrurocihgu.

1.4.9. Obsypka - warstwa materiatu mineralnego ( pixaselkudowana w wykop
stanowjca warstw ochronm rurocihgu.

1.4.10. Pozostate oldlenia $ zgodne z obowvazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w niniejszej STWIOR.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&ko stosowanych materiatow |
wykonywanych robot, oraz za ich zgodédoz dokumentag] projektows,
STWIORB i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia#tiaza ochrorn przekazanego mu terenu
budowy do chwili odbioru ostatecznego robot.

Wymagania wyszczegolnione diny jednokrotnie tylko w Dokumentaci
projektowej czy STWIORB s obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w calej dokumentacji. Dane oktene w dokumentacji projektowej i
STWIORB leda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiatyedy zgodne z dokumentagcjprojektowy i
STWIORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigddp w petni zgodne z
dokumentagj projektows lub STWIORB 1 wptynie to na niezadowadag jakosé
elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a roboty rozebrane
I wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zabezpieczy teren budowy i oznakuje w @&pogrzedstawiony
w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu i zabezzge@ robot przez caly
okres ich wykonywania.

2. Materiaty.
2.1. Ogoblne wymagania.

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaged do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje datyezroponowanegarodia
uzyskania materiatow i odpowiedri@iadectwa bada

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badw celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonegwdia w sposob ggly spetniag
wymagania STWIOR w czasie pggt robot.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiekddta.



Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwane z dostarczeniem materiatdw
do robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskaneykopdéw na terenie
budowy leda wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad odpdwio do
wymaga umowy lub wskazalnspektora.
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione
z terenu budowy, dulz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.
Materiatami podstawowymi przy przebudowie wodgéw wg zasad niniejszej
STWIOR g

- rury ciénieniowe z polietylenu wysokiejgtasci do wody pitnej dn 110 mm

- rury cisnieniowe z polietylenu wysokiejgtasci do wody pitnej dn 160 mm

- ksztaltki cénieniowe z polietylenu wysokieggtasci do wody pitnej, do

zgrzewania doczotowego
- rury cisnieniowe z polietylenu wysokiejegtaici na przyhcza wodocgowe
dn 32 — 40 mm mm

- ksztattki cénieniowe z polietylenu wysokiejgtaici do wody pitnej, do

- zgrzewania elektrooporowego

- ksztattki dcinieniowezeliwne kotnierzowe DN 110 PN10

- zasuwyeliwne DN 100 mm i 150 mm z obudowami i skrzynkatrgéanymi

- hydranty podziemne ze skrzynkami ulicznymi

- hydranty nadziemne,

- piasekzwir,

- bloki oporowe ,

- bloki podporowe pod armagur

- beton B-15

2.2. Rury, ksztaitki wodoggowe | armatura
Nalezy stosowa rodzaj rur i ksztaltek uzgodniony z PWiK w Kwidzyniean
zgodny z dokumentagprojektows.
Jezeli dokumentacja nie przewiduje inaczej to nplestosowa rury
cisnieniowe z polietylenu wysokiejegtasci PEHD trzeciej generacji (PE100)
szeregu SDR 17 - PN10.
Zastosowane rury i ksztaltki polietylenowe winny ogipdac PN-EN 12201
Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych do przesytaoidy oraz posiada
odpowiednie aprobaty techniczne i atesty higienid2z4e.
Wymiary rur i ksztattek oraz ich tolerancje masadpowiadé okreslonym
w normach.

Armatura musi odpowiadgponizszej charakterystyce:

- Zasuwa klinowa kotnierzowa z giikim uszczelnieniem klina, krotka PN 10/PN
16, korpus i pokrywa wykonanazeliwa sferoidalnego GGG-50. Zakré&ednic
DN 80 do DN150. Zasuwa z petnym przelotem.




Przylcze kotnierzowe wg I1SO 7005-2 (EN 1092-2:1997, DIN 2501), RN
i PN 16. Zabudowa krotka wg DIN 3202¢¢z 1, F4.

Klin z zeliwa sferoidalnego ze stahakgtka klina, catkowicie nawulkanizowany
gumg EPDM. Peiny przelot przez klin. Dodatkowa nalewka z gum dolnej
czesci klina umaliwiajaca zamykanie si klina przy dostaniu si pod klin
zanieczyszczestatych.

Trzpien ze stali nierdzewnej 1.4021, gwint walcowany, wygosy w piekcien
oporowy. Uszczelnienie trzpienia sklagtag sé z: uszczelki wargowej z gumy
EPDM, 4 o-ringdbw z gumy NBR umieszczonych na poliamigovulei i
pierscienia uszczelniggo-zgarniaggcego z gumy NBR.

Uszczelka pokrywy znajdaga s¢ w rowkach pomidzy pokryws a korpusem.
Sruby mocugce pokryw otoczone uszczedkpokrywy, zaggbione w gniazdach
| zalane magplastyczi na goaco.

Ochrona antykorozyjna: zewtnznie i wewrtrznie powtoka z farby epoksydowej
wykonywana metoglfluidyzacji, potwierdzona certyfikatem GSK-RAL.

- Zasuwa do przgkzy domowych z mekkim uszczelnieniem klina PN 16. Zasuwa
wyposaona w gwint zewetrzny BSP z jednej strony, kielich do rur PE
z piekcieniem wzmacnigcym z drugiej strony.

Korpus i pokrywa wykonana z POM. Zakrgednic DN 25 do DN32.

Mosigezny klin nawulkanizowany gum EPDM. Dodatkowa nalewka z gumy
w dolnej czsci klina.

Trzpien ze stali nierdzewnej, gwint walcowany. Wbudowangrimien oporowy
zabezpieczagry przed zerwaniem zasuwy.

Uszczelnienie trzpienia skiadap s¢ z: 2 o-ringbw z gumy EPDM i piéeienia
uszczelniggco-zgarniagcego z gumy NBR.

- Hydranty przeciwpgarowy, podziemne i nadziemne, PN 16, DN8O, z podwujny
zamkngciem.

Dodatkowe zamkgcie kulowe umaliwia konserwag} lub przegdd hydrantu pod
cisnieniem.

Automatyczne odwodnienie kolumny hydrantu przy zartkm hydrancie.
Przylcze kotnierzowe wg 1ISO 7005-2 (EN 1092-2:1997, DIN 2501).

Korpus i pokrywa hydrantu oraz pragke ktowe wykonane zeliwa sferoidalnego
GGG-40. Ostona przed zanieczyszczeniami z gumy NBRrgcieniem stalowym.
Tiok zaworu wykonany zeliwa cihgliwego bialego powlekanego elastomerem.
Nakretka trzpienia i gniazdo zaworu z mgazu. Kula wielokomorowa wykonana
z polipropylenu.

Ochrona antykorozyjna: zewtnznie powtoka z farby epoksydowej wykonywana
metod, fluidyzacji, potwierdzona certyfikatem GSK-RAL; wewtrznie — emalia.




- Obudowy zasuw - przedtacze teleskopowe trzpienia zasuw liniowych
| przytaczeniowych DN40-DN150.

Dolna pokrywa chromica miejscedczenia przedizacza z trzpieniem zasuwy.

Pret i rura ochronna ze stali ocynkowanej 8.8actnik dolny z zeliwa
sferoidalnego.

Ochrona antykorozyjna: zewtnznie i wewrtrznie powtoka z farby epoksydowej
wykonywana metaglfluidyzaciji.

Tuba ochronna wypogana w swojej gornej €ci w wypustki do dopasowania
wymagane] diugéei przedhiacza.

Zabezpieczenie pgdzenia trzpié/przedhizacz zawleczka ze stali nierdzewnej A2.
Dolna kostka przediacza zamontowana na trzpieniu zabezpieczona zawgleezk
stali nierdzewnej A2 oraz dodatkowo #ubochronm zamocowasy na
wypuktasciach na pokrywie zasuwy.

- £ acznik rurowy rownoprzelotowy PN 16,

kacznik kielichowy rownoprzelotowy do rur zeliwa szarego i sferoidalnego,
stalowych, azbestocementowych oraz PE, PVC. Zakeesic DN 100 do DN150.
Tuleja i pieécien dociskowy wykonane zeliwa sferoidalnego GGG-40.
Uszczelnienie gumowe z EPDMruby, naketki i podktadki ze stali mkkiej,
gatunek 4.6, pokryte Rilsanem. Zakres uszczelnigitizntka od 17 do 26 mm,
w zaleznosci od srednicy DN. Dopuszczalne odchylenie osiowe: #/- 8

Ochrona antykorozyjna: zewtnznie i wewrtrznie powtoka z farby epoksydowej
wykonywana metaoglfluidyzacji, potwierdzona certyfikatem GSK-RAL.

- Lacznik kotnierzowo-kielichowy do rur PE oraz litego PVC.

Zakressrednic DN 100 do DN150. Tuleja i pkefen dociskowy wykonane z
zeliwa sferoidalnego GGG-40.

Uszczelnienie obwodowe z EPDM z elementami wzmageyaji wykonanymi
z brzu armatniego. Pgtzenie umeliwiajagce wyeliminowanie blokéw
oporowych, pod warunkiem jednoczesnego zastosowareavrsirznej tulei
wzmacniagcej do rur PE. Przytze kotnierzowe wg ISO 7005-2 (EN 1092-2:1997,
DIN 2501), PN 10 i PN 16. Uszczelnienie gumowe z EPBMby i podktadki ze
stali nierdzewnej A2 st.80. Najtki ze stali nierdzewnej (AISI 316), A4 st.80
pokryte PTFE. Dopuszczalne odchylenie osiowe: +/~ 3,5

Ochrona antykorozyjna: zewtnznie i wewrtrznie powtoka z farby epoksydowej
wykonywana metaogifluidyzacji, potwierdzona certyfikatem GSK-RAL.

- Kotnierz do rur PE z zestawem uszczelgajwzmacnigicym zgodnie z ISO
1611 1S0O 3607. Zakresednic DN 100 do DN150.



Kotnierz wykonany zzeliwa sferoidalnego GGG-50. Pragke kotnierzowe wg
ISO 7005-2 (EN 1092-2:1997, DIN 2501), PN 10 i PN 16.

Piescien uszczelnigicy wykonany z gumy SBR. Pimien wzmacniagcy
wykonany z bgzu LG2, zabezpieczajy kotnierz przed przesuwaniem. Ba#enie
umazliwiajagce  wyeliminowanie  blokébw  oporowych, pod  warunkiem
jednoczesnego zastosowania wetnnej tulei wzmacniagej do rur PE.

Ochrona antykorozyjna: zewtnznie i wewrrgtrznie powtoka z farby epoksydowej
wykonywana metoglfluidyzacji, potwierdzona certyfikatem GSK-RAL.

2.2.1.Sktadowanie rur, ksztattek i armatury

Standardowo rury érednicach do 63 mm watznie produkowaneasw zwojach, a
powyzej tejsrednicy w odcinkach prostych o diugo 10 lub 12 m.
Rury naley przechowywa w potazeniu poziomym na ptaskim i rwnym podto
Wysokas¢ skladowania rur nie powinna przekracza

- 1,5 mdla rur w zwojach

- 1,0 m dla rur sktadowanych luzem
Rury naraone na bezpwmednie dziatanie promieniowania stonecznego i opady
atmosferyczne, nie madyc¢ przechowywane diej niz 1 rok.
Rury zabezpieczone przed promieniowaniem stonecznypadami nie magby¢
przechowywane dhej niz 2 lata.
Rury ma@na skladowé na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozycji leacej
jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna ¢byutwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwod opadowych.
Pierwsa warstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie, na podktadach drewnianych aalektad& ksztattkizeliwne i armatus.
Wykonawca jest zobowzany uktada materialy wedtlug poszczegoélnych grup,
wielkosci i gatunkéw, w sposéb zapewnjey stateczn& oraz umaliwiajacy
dostp do poszczegoblnych rodzajow materiatow.

Ksztaltki naley przechowywéa w oryginalnych opakowaniach na ptaskim i
rownym poditau, w sposob zapewniggy dostp do poszczegolnych asortymentéw
| partii. Skladowane ksztaltki musza dyzabezpieczone przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

2.3. Beton.
Betonu B-15 musi odpowiadawymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton
zwykly.



2.3.1. Sktadowanie.
Nie przewiduje s sktadowania. Beton powinien bywbudowany bezpoednio
po dostarczeniu na plac budowy lub wytworzeniu ngsoie

2.4. Piasekzwir.
Warstwa podsypki powinna bywykonana z piasku lubwiru, spetniagcego
nastpujace warunki:
- zagszczalné¢
Uzyte kruszywo powinno mée wskanik roznoziarnistéci U o wartgci
co najmniej 5 i umdiwia¢ uzyskanie wskanika zagszczenia rownego 1,00
wedtug normalnej proby Proctora ( PN-88/B-04481, metodabl llu),
badanego zgodnie z nogrBN-77/89-12.
Wskanik réznoziarnistdci U nalezy okresli¢ zaleznoscia:
U=d60:d10 > 5
gdzie: d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60 %4ywa tworacego
warstwe,
d10 - wymiar sita, przez ktore przechodz¥d @ruszywa tworgcego
warstwe.
- wodoprzepuszczal§éd
Wartas¢ wspotczynnika wodoprzepuszczadnb powinna przekracza
8 m/dobk.
- zanieczyszczenia obce
Zastosowane kruszywo nie powinno thigiccej niz 0,3 % zanieczyszcae
obcych badanych wedtug PN-78/B-06714/12.

2.4.1. Sktadowanie.
Kruszywo naley zabezpieczy przed zanieczyszczeniem i mieszaniem z
innymi materiatami.

3. Sprzet.
3.1. Ogblne wymagania dotyge sprztu

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na j&kavykonywanych robdt. Spek
uzywany do robot powinien &y zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ilédci wskazaniom zawartym w dokumentacji.
Liczba i wydajndé¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okionymi w dokumentacji projektowej i wskazaniom zyniera
w terminie przewidzianym umaw Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub



wynajgty

do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy
oraz zgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

1.2. Sprzt do wykonania sieci wodaggowe]

Wykonawca przyspujagcy do wykonania sieci wodagowej powinien
wykaza sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsbiernych,
- spycharek kotowych lubagiennicowych,
- sprztu do zagszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- betoniarek,
- beczkowozoéw,
- sprztu podecznego ( topaty, kilofy )

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania.

Wykonawca zobowzany jest do iywania sprztu nie powodujcego
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zarbwno w miejscu
tych robot, jak té przy wykonywaniu rob6t pomocniczych, w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Liczba
I wydajnas¢ sprztu powinna gwarantowa wykonanie robot zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazania
Inspektora.

4.2. Transport rur wodoggowych

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewOz rur w pozycji poziomej wzdirodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewme w pozycji poziomej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sitwiaeingci
wystepujacych w czasie ruchu pojazddow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa niezenprzewysza
sciansrodka transportu o weej niz 1/3 srednicy zewgtrznej wyrobu. Pierwsg
warstwe rur naley ukltad& na podkiadach drewnianych,$zposzczegoéine



warstwy w miejscach stykaniaeswyrobdéw naley przektadéd materiatem
wysciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport ksztaltek i armatury.

Ksztaltki i armatug przewozté w opakowaniach, w sposob zabezpiegza,
przed przemieszczaniene siuszkodzeniem.

4.4. Transport betonu

Beton naley przewozé mechanicznymisrodkami transportu, ktére nie
powinny:

- naruszéa jednorodnéci masy,

- powodowé zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu g&orvego
(bezpdrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu powiziapewnt
dostarczenie masy betonowe] do miejsca wbudowantakie] konsystencji
jaka zostata wyprodukowana.

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadkzeobdt zgodnie z umaw
oraz za jaké& zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, razigodnéé
z dokumentagj projektows, wymaganiami STWIOR oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedziak®to za dokiadne wytyczenie w planie |
wyznaczenie wysokoi wszystkich elementéw robd6t zgodnie z wymiarami
I rzegdnymi okré&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymipigmie
przez lrkyniera. Nasfpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez
Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostagesli wymaga bedzie tego
Inspektor, poprawione przez Wykonawta wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakwm za ich doktadn<t.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczeniewate
oznaczy je w terenie za ponypokotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkéw
krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej dto reperow statych, Wykonawca wbuduje repery



tymczasowe (z kdnymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperéw i ich ¢gdne przekaze Inspektorowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona& jako wykopy otwarte obudowane. Metody
wykonania robot - wykopu écznie lub mechanicznie) powinny dyostosowane
do gkbokaci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanepizets
mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirznymi wymiarami rurocigu,
do ktorych dodaje siobustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskoweiaie
| uszczelnienie stykow. Deskowanig&ian naley prowadzé w miar jego
gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien bwywieziony przez Wykonawc
na odkiad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykaca wykona na
poziomie wy:szym od rednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno¢ bywykonane
bezpdrednio przed ulzeniem przewodow rurowych. Zgjie tej warstwy
Wykonawca wykonaecznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

5.4. Przygotowanie podia

W gruntach suchych piaszczystyctwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podtaem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dikopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdaifiqze naley
wykona z warstwy tlucznia lukzwiru z piaskiem o gruld@i od 10 do 20 cm
tacznie z utagonymi gczkami odwadniacymi.
W gruntach skalistych gliniastych lub stangeyich zbite ity naley wykon&
podtaze z pospoitkizwiru lub ttucznia o grubgei od 10 do 20 cm.
Zageszczenie podia powinno by zgodne z okridonym w STWIOR.

Tablica 1. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia w wykopach

Minimalna wartd¢ | dla:
Strefa autostrad innych drog
korpusu i drog kategoria ruchu| kategoria ruchu




Na gkbokasci od 20 do

50 cm od powierzchni 1,00 1,00 0,97
robot ziemnych
Na gkbokasci ponizej

ok I ponre) 0.95 0.95 0.95

50 cm od powierzchni
robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetaiayymaganego wskaika
zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dogsci¢c do
wartasci |, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢
osiggnicte przez bezpwednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to najepodjé
srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartasci wskanika zagszczenia. Mdiwe do zastosowaniarodki, o ile nie g
okreslone w STWIOR, proponuje Wykonawca i przedstawia daepkacii
Inspektorowi.

Dodatkowo mana sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robot
ziemnych na podstawie pomiaru wtornego modutu odicsaiaa E zgodnie z PN-
02205:1998 .

5.5. Roboty montaowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, dgparurocagu
powinny zapewrd maozliwos¢ jego odwodnienia i odpowietrzenia.

5.5.1. Podsypka pod ruragi.
Dno wykopu wyréwné za pomog topat, odrzucac urobek na odkiad.
Kruszywo na podsygk winno by rozktadane w warstwie o jednakowej
grubaici. Rozktadana warstwa powinna migaks grubgé aby ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu wynosita 10 cm.
Warstwa podsypki powinna byoztazona w sposéb zapewrniay osihgniecie
wymaganych spadkow i ¢gdnych wysokéciowych. W miejscach, w ktorych
widoczna jest segregacja kruszywa wngleprzed zagszczeniem wymieqi
kruszywo, zaspujagc je materiatem odpowiadgym  okr&lonym
wymaganiom.
Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezpadnio po dostarczeniu na budpw
zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to onglkca robot
powinien zabezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami kamiennymi. Pod w miejscu sktadowania powinno
by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.



Zageszczenie kruszywa wykonanedzie po ut@geniu rurocygow.

5.5.2. Monta rurociggdw i armatury.
Roboty rozpocgt od wytyczenia osi przewodow, punktow zald@ntsasy i
weztdw montaowych oraz rgzdnych przewodow. Spadek podity powinien
by¢ zgodny z dokumentagcprojektowy.
Doktadna¢ spadku rurogigdw naley sprawdzté przez niwelagj i nie powinna
ona odbiegéa od projektowanej o +/- 1 cm przy pomiarzedaych po osi
przewodu.
Projektowana trasa przewodu powinn& liigvale | widocznie oznakowana w
terenie
za pomog kotkdw osiowych, kotkowswiadkow lub taw celowniczych.
Montaz wodociagu wykonuje si przez zgrzewanie czotowe na brzegu wykopu
na powierzchni terenu. Do wykopu opuszczacdsicinki po 2 do 3 rur. Wloty
(koncowki) rur powinny by zabezpieczone przed zanieczyszczeniem przez
zalazenie tymczasowych korkéw. Na rurggu mog by¢ réwnoczénie
montowane ksztattki zabezpieczone odpowiednio ppyspczaniu do wykopu
W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowdgayazastosowa rury
ochronne
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu odlaiségo w dokumentacji
nie maze przekracza1l0cm, a ranica rzdnych wzadnym punkcie przewodu
nie maze przekracza+5cm.
Przewdd musiscisle przylegé do podiaa na calej swojej diugoi w co
najmniej 1/4 jego obwodu.
Na zatamaniach trasy wykohaloki oporowe z betonu B-15 i stali A-O. Blok
oporowy musi mié stabilne oparcie o grunt rodzimy. P@duy betonem
a powierzchrg ksztattki umidci¢ grulm folie lub tame z tworzywa
sztucznego. Powierzchnia oparcia bloku oporowego nieerbg mniejsza od
wymagane).
Armature (zasuwy wodoggowe) ustawd na prefabrykowanych ptytach
fundamentowych. Armatgrkotnierzowy nalezy taczy¢ na uszczekk gumowy
poprzez skycenie naruby naprzemianlegle o odpowiednim momencie.
Odcinki przebudowanych przdzy wodocagowych wykonane z PE wdzy¢
do nowowybudowanych wodagow przy pomocy opasek z zaworem
przewiertnym i paiczy¢ z istniepcymi stalowymi przy budynkach za pomoc
ksztaltek przgciowych PE-stal.

Przehczenia wybudowanych wodagow do istniejcej sieci powinien,
wykona: dostawca wody.



5.5.3. Obsypka ruroggow.
Kruszywo winno by rozktadane w warstwach o gruieo 10-15 cm. Materiat
obsypki rozklada w sposéb zabezpieczay przed przemieszczeniem
rurocihgu. Kruszywa nie wolno zrzuéani sypé z wywrotki.
Zageszczanie rozpog@¢ po utazeniu pierwsze) warstwy obsypki. Kda
warstwa musi by zagszczana do stopnia zmgczania 1,0 (w pasie
drogowym) i co najmniej 0,93 (na pozostatych terena®byypk wykonywa
do osagniccia poziomu przynajmniej 20 cm ponad wierzch rury.

5.5.4.Proba szczelga.
Proly szczelnéci naley przeprowadd zgodnie z PN-B-10725:1997
Wodochgi -- Przewody zewgirzne -- Wymagania | badania. Pebdb
przeprowadza eipo ut@eniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
piasku grubéci 30cm z podbiciem rur z obu stron dla zabezpieczpraad
poruszeniem przewodu, z vggkzeniem odcinkdw petzea rur i armatury.
Wszystkie zcza powinny by odkryte dla maealiwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekéw wody.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczeébimalezy przewdd podda
ptukaniu wywajac w tym celu czystej wody wodagjowe).
Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinnadoyie mniejsza ki 1,0 m/s.
Wode z rurocggu naley podd& badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego @aniene;.
Jezeli wyniki bada wskazuy potrzelp dezynfekcji przewodu proces ten
powinien by przeprowadzony przyzciu np. roztworow .

5.5.5. Dezynfekcja i ptukanie sieci
Dezynfekcg przewoddéw przeprowadza ¢siwodg chlorong powstad
z rozpuszczenia podchlorynu wapnia lub sodu, zavgera@o najmniej 50 mg
Cl/dm®, przy czasie kontaktu wynagszym 24 godziny. Dezynfekgj
przeprowadza eidawkupc roztwor srodka dezynfekugcego przez powolne
napetnianie przewodu przy pomocy chloratora przewgo. Pozostaio
chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wyfid§i mg Cydm®. Zrzut
wody po chlorowaniu odprowadzi za pomog instalacji tymczasowej
umazliwiajgcej rozciéczenie wod wodocggows wody po chlorowaniu w celu
ograniczenia gtenia wolnego chloru do 5 mg/l (wzghie neutralizacji
tiosiarczanem sodu) do najidizej studni kanalizacji sanitarnej.
Po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalasyigzanych z
dezynfekcy przeprowadzi ptukanie przewodu. Plukanie dokonuje szysh
wodg, przy szybkeéci przeptywu dostateczne) dla wyptukania wszystkich
zanieczyszczemechanicznych.



Po dalszych 24 godzinach natez odcinka wodoggu pobrgé wod do
badania bakteriologicznego.

Pomiar ilgci wody zuytej do dezynfekcji i pilukania przewodow
wodochgowych naley dokonywa& przy pomocy zestawdéw wodomierzowych
hydrantowych zamontowanych przy punktach poboru wagly, hydrantach
ppaz w uzgodnieniu z Dziatem Technicznym PWIiK Kwidzyn.

5.5.6. Roboty ziemne - zasypanie wykopow.
Przed przysipieniem do robot naky utrwalic za pomog palikow stan
wyjsciowy przed tzw. robotami zanikowymi.
Wykopy nalegy zasypywa ziemg z wykopdw po USURCIU CZSci
organicznych i wgkszych kamieni. Grunt powinien bwktadany warstwami z
zagszczaniem gcznym lub mechanicznym.  Stopieagszczenia wg pkt.
5.5.3. ,Obsypka rurogigow” niniejszej STWIOR.Maksymalna wysok&
warstwy przy zagszczaniu mechanicznym wynosi 30 cm, przyesagzaniu
recznym 10 - 15 cm.
Rzedne terenu po zakozeniu prac winny odpowiada rzednym
makroniwelaciji.

5.5.7. Oznakowanie sieci wodociagowej.
Nad wodocigiem w odlegtéci 0,50 m od wierzchu rury ulgé tasme
sygnalizacyjno — ostrzegawgzav kolorze zielonym. Kilka centymetrow nad
przewodem wodoggowym utazy¢é przewdd sygnalizacyjny miedziany DY4
wyprowadzony do skrzynek ulicznych armatury. Zabudepwammatue sieci
wodochgowej naley oznaczy tabliczkami zamocowanymi n&cianach
budynkow lub ogrodzeniach wzglnie na stupkach.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i

wykonaniem, aby osgma¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghikontrok robot i jak@g¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, gagBpc personel,
laboratorium, sprg zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do bada.
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko takie materiaty, ktore posiadajertyfikat
na znak bezpiecastwa wykazujcy, ze zapewniono zgodd§é z kryteriami
technicznymi okrédonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicargr@az
deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngci z Polsk Normg lub aprobata



techniczna.

Dziennik budowy jako dokument budowy jest wymagardoRumentem prawnym
obowizujagcym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do foa okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykogaw
Pozostate obowrujgce dokumenty budowy to protokot przekazania terenu
budowy, umowa i pozwolenie na realizazpdania budowlanego.

6.2. Roboty przygotowawcze.

Wykop naley wykona z doktadnécia:
szeroka¢ wykopu - nie mee st rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej
niz 10 cm,

- rzedne robdt ziemnych - #dica w stosunku do projektowanych nie z@o
przekraczéa +lcm,- 3 cm,

- spadki podiane i poprzeczne dna koryta nate wykona& zgodnie z
dokumentagg  projektows, przetamania  odchylenia  spadkow g s
niedopuszczalne.

6.3. Podsypka pod ruragi.
Gruba¢ warstwy powinna wynoéi 10 cm i powinna by mierzona w co
najmniej w miejscach zatamania trasy sieci, nie reqazz 1 raz na 50 m.
Dopuszczalna tolerancja grutmowarstwy wynosi +1 cm, -1 cm.
Nierowndaci nalezy mierzy tata co 20 m w kierunku podamym.
Nierbwnaci poprzeczne naby mierzy¢ tatg w odstpach co 20 m.
Nieréwnaci nie mog przekracz&2 cm.
Spadek poprzeczny nalesprawdzé za pomog faty i poziomicy co najmniej
raz na kadym prostym odcinku trasy sieci wodggowej.
Dopuszczalne rhice w stosunku do spadku projektowanego nie griog
wieksze od 0,5 %.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi padtood osi przewodu nie me
przekraczéa 10 cm.
Rzedne wysokéciowe naleéy sprawdzéa na zatamaniach trasy sieci, nie
rzadziej nk 1 raz na 50 m.
Rdznice pomgdzy rzdnymi zmierzonymi a projektowanymi nie powinny
przekraczA+1 cmi- 2 cm
Warstwe uszkodzon wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych
takich jak opady deszczu oraz mechanicznychzgataprawd.

6.4. Roboty montaowe.
Nalezy dokon& sprawdzenia zgoddo 2z dokumentag projektowg
porownupc lokalizacg weztdw montaowych, armatury, oraz trasy sSieci



wodochgowych w planie oraz ezinych posadowienia armatury i przewodow.
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu wzajemnej zgminoa podstawie
ogledzin i pomiarow.
Wyniki bada winny odpowiadé& warunkom okrgonym pongej:

- dlugasci - dop. odchylenia do 10 cm,

- $rednicy - dop. odchylenie 1 cm,

- odksztalcé - dop. odksztatcenie 8%

- ulozenia przewodu na podto - ogkdziny zewrtrzne catego przewodu,

- ulozenia w planie - sprawdzenie dla catego przewoduzeoia osi w stosunku
do projektu, dop. odchylenie 10 cm,

- profilu podiuznego - sprawdzi rzedne po osi przewodu w kilku wybranych
punktach, dop. odchylenie +5 cm,

- utozenia przewodu w rurze ochronnej - wzrokowo

- stan uszczelniekoncow rury ochronnej - wzrokowo.

6.5. Obsypka ruroggow.
Grubas¢ warstwy powinna wynoé&i20 cm ponad wierzch rury i powinnady
mierzona
W CO najmniej w miejscach zatamania trasy sieciypaglziej nk 1 raz na 50m.
Dopuszczalna tolerancja grutmowarstwy wynosi +1 cm, -1 cm.
Nierownaci naleey mierzy¢ tat3 co 20 m w kierunku podamym.
NierOwnaci poprzeczne nahy mierzy¢ tatg w odstpach co 20 m.
Nieréwnaci nie mog przekracza5 cm.
Wilgotnos¢ powinna by rowna optymalnej, lecz nie mniejszaz r80% jej
wielkosci.
Odchylenie stopnia zagzczenia powinno ldymniejsze ni -2%.

6.6. Proba szczeldoi.
Wyniki proby szczelntéci musz odpowiada okreslonym w PN-81/B-10725.

6.7. Roboty ziemne - zasypanie wykopow.
Przed przysipieniem do robét ziemnych zyzanych z zasypaniem wykopu
Wykonawca powinien sprawdzprawidtowaé wykonania robot pomiarowych
| przygotowawczych na catol wykonywanego odcinka robot.
Rzedne gornej powierzchni zasypki wykopu nglesprawdza& w miejscach
charakterystycznych ( zalamania trasy, uzbrojenie sie@docigowe],
przetamania spadkow terenu ).
Rzedne winny odpowiadarzednym makroniwelaciji.
Stopier zag;szczenia winien odpowiad@odanemu w pkt. 5.4. niniejszej
STWIOR.
Dopuszczalne odchylenie - 2%.



7.0Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentagj projektows w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu ékgpra o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiargdd wpisywane do
ksigzki obmiaru robot. Urgdzenia i spret pomiarowy uyty do obmiaru robot
beda zaakceptowane przez Inspektora.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci
wodociagowe.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

W pierwsze] kolejnéci zostanie dokonany odbior robdt zanigagich i
ulegapcych zakryciu, w czasie umlwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego gmstobot.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenigagjojektows, STWIOR

I wymaganiami Inspektora, eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Wodocig uznaje s za wykonany zgodnie z dokumentagrojektows jesli
wszystkie wyniki bad& i pomiary okazaly si zgodne z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji technicznej oraz w punkcie52j 6 niniejszej
STWIOR.

8.3 W przypadku stwierdzenia wad Inspektor ustali zakeg&onania robot
poprawkowych lub poleci rozbiogki ponowne wykonanie wodagu wedtug
zasad okrdonych niniejszg STWIOR.

Inspektor mae uzn& wad; za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne wodoggu i ustalé zakres i wielké¢ potrmcen za obniong
jakosé.

8.4. Roboty poprawkowe lub rozbiorkowe 1 ponowne wykae robdt
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustatong Inspektorem.



9. Podstawy pfatndci

10.

Pfatng¢ bedzie za km utéeonego wodogigu zgodnie z obmiarem, oraz

wszelkich pozostatych robdét wymienionych w przedmiarzebot, z

uwzgkdnieniem ewentualnych pagten.

Cena jednostkowa wodagu obejmuije:

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- demonta istniegcych nawierzchni,

- roboty ziemne,

- zabezpieczenie istnigych sieci uzbrojenia terenu,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatdow podstsoh |
pomochniczych,

- przeckcie rur,

- demonta istniegcych wodocigdw wraz z armatygr

- reczne opuszczenie rur ksztattek i armatury na dno wykopu

- monta rurochgoéw

- monta ksztaltek i armatury

- wykonanie podsypki i obsypki ruragow

- oznakowanie trasy wodagju,

- przeprowadzenie wymaganych badarob,

- zasypanie wykopoOw z zasgczeniem,

- odtworzenie istnigcych nawierzchni,

- uporazdkowanie miejsca robot.

Przepisy zwazane.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogdwywir i
pospoika.

BN-84/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalnenawierzchni

drogowych. Piasek.
BN-87/6774-04 Kruszywa naturalne do nawierzdnogowych. Piasek.
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczameeczyszcze
organicznych.
PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.



PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-74/B-04480 Grunty budowlane. Posadowienie b@eomie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wresak
wykonania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wwmiag i
badania przy odbiorze. Metody bada

PN-81/B-10725 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-89/H-02650 Armatura i rura@i. Cisnienia i temperatury

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych — opracowanie
COBRTI INSTAL W-wa



