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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wyania i odbioru robot
budowlanych (STWiIORB)swymagania dotycice wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budow sieci kanalizacji sanitarnej w zawku z projektowam
przebudow ulic Kolistej, tamanej, Wielkiej, Studziennej, $ita i
Poligonowej w Kwidzynie.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (STWIORB) stanabowiazujgcy
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecannealizacji robot okrdonych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia roboét

zwigzanych z wykonaniem :

- kanaty z rur PVC g 160 - 200 mm klasy N (SN4)

- kolektor ttoczny z rur PEHD PN 10 290 mm

- przykanaliki z rur PVC @ 160 mm

- studzienki inspekcyjne z elementéw 2z tworzyw sztych z rurami
teleslopowymi g 315 i 425 mm i pokrywapaliwnymi

- studnie rewizyjne przelotowe i prizeniowe z kggow zelbetowych g 800 i
1200 mm z wtazamieliwnymi

- przepompownidciekow

- przebudowa kolidacych elementéw uzbrojenia terenu

- proby szczelngi kanatow rurowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - siekanalizacyjna zewgrzna przeznaczona do
odprowadzanidciekow sanitarnych.

1.4.2.Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dmnggacyjnego odprowadzania
sciekow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony d@rasadzaniasciekow
sanitarnych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony doaqmenia odptywu sciekdw
sanitarnych z budynku,.



1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demriasciekOw z co najmniej
dwoch kanatdw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony deermiasciekow z kanatow
oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbka.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkpni o wysokdci wewretrznej
mniejszej nk 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkgio wysokadci wewretrznej rownej lub
wiekszej nz 1,0 m.

1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna, studzienka nrgw& - na kanale
nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidépeksploataciji kanatdw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaeajima zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w planie, na zalamaniactikspkanatu oraz na odcinkach
prostych.

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
laczenia co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeéanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaziekdnalizacyjna maga

dodatkowy przewdd pionowy umdwiajacy wytracenie nadmiaru energii
sciekow, spltywaicych z wyej potazonego kanalu doptywowego do zgj

potozonego kanatu odptywowego.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczes€studzienki lub zbiornika przeznaczona
do czynnéci eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegio
pomiedzy rzdng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu pmdia
studzienki lub komory, a ¢dng spocznika.

1.4.4.2. Komin wiazowy - szyb pmizeniowy komory roboczej z powierzchni
ziemi, przeznaczony do Zeja obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykmjaca komoe robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanalowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia
podziemnych studzienek rewizyjnych lub zbiornikéwnazliwiajacy dostp do
urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do
przeptywu w nimsciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgm@nalizacyjnej pongdzy
kineta asciamg komory roboczej.

1.4.5. Pozostate okg&tenia podstawowe gs zgodne z obowgzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami .



1.5. 0Ogodlne wymagania dotygeze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdko stosowanych materiatdbw i
wykonywanych robot, oraz za ich zgodéoz dokumentag] projektows,
STWIORB i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaédaa ochron przekazanego mu terenu
budowy do chwili odbioru ostatecznego robot.

Wymagania wyszczegolnione dlny jednokrotnie tylko w Dokumentacii
projektowej czy STWIORB g obowpgzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. Dane oklene w dokumentacji projektowej i
STWIORB lkedg uwazane za wart@i docelowe, od ktdrych dopuszczalng s
odchylenia w ramach olkslenego przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialyedy zgodne z dokumentaciprojektowy i
STWIORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty tigda w petni zgodne z
dokumentagy projektows lub STWIORB i wplynie to na niezadowadag jakas¢
elementu budowli, to takie materiaty zostamasgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zabezpieczy teren budowy i oznakuje wsd@&poprzedstawiony
w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu i zghegzenia robot przez caly
okres ich wykonywania.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycpce materiatdw

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow pmazzonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacije datyezproponowanegerodia
uzyskania materiatéw i odpowiedni@iadectwa bada

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bade celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonegodia w sposéb ggly spetniag
wymagania STWIORB w czasie pggt robot.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiekddia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zmane z dostarczeniem materiatow
do robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskanaykopow na terenie
budowy ledg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkladavdpdnio do
wymaga umowy lub wskazalnspektora.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione

z terenu budowy, dulz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.



2.2. Zastosowane urgdzenia i materiaty

-Przepompownidciekow sanitarnych

o wydajndci nominalnej Q=7,5 fh,
zbiornik z kegow zelbetowych, z kwasoodpornymi uszczelkami
miedzykegowymi
wykonywany z betonu klasy B37 ze zbrojeniem i dkdat
uszlachetniagicymi (srodek uszczelniggy + widkna syntetyczne
przeciwskurczowe przeciwdziadge mikrogknigciom).
powierzchnie zewgirzne zabezpieczone powtpkhemoodporsn
grubas¢ scianek 150 mm
krag dolny bez dna do zapuszczania mg&tddniarsk
przepompownia wypogana w dwie pompy pracage naprzemiennie —
jedna pompa pracuje a druga w tym czasie jest dzhfa, z& w
nastpnym cyklu nasfpuje zmiana kolejrii pracy pomp. W wypadku
awarii jednej pompy, druga pompa automatyczniejprag jej zadanie
piony tloczne ze stali kwasoodporne] pmdlone do kolektora
wylotowego o konstrukcji z tukowymi odgalieniami i zwiekszonym
przekroju wylotu
wyposaona w wentylag grawitacyjy w postaci dwéch kominkow
wentylacyjnych usytuowanych na pokrywie gornej,ejedschodzcy do
poziomu ~300mm powagj poziomu alarmowego.
krata wentylacyjna pod poknay stanowsca zabezpieczenie na okres
wietrzenia witrza przepompowni
wyposa&ona jest w staty pomost zabudowanyaaly pionami ttocznymi
utatwiajgcy wykonywanie czynriei obstugowych. Zdérie na pomost
drabirg, a przejcie przez luk monteowy zabezpieczone pgzami
usytuowanymi na pokrywie goérnej. Pomost nie zeostanowd
przeszkody przy opuszczaniu pomp. Pomost i dralsylonane ze stali
kwasoodpornej
poziomsciekow kontrolowany przez sygnalizatory poziomu.
sterowanie przepompowni za pomocozdzielnicy usytuowanej na
przepompowni, ale m® ona by usytuowana tale poza
przepompowny,
rozdzielnica wyposana w wyhcznik r&nicowo-pgdowy 30 mA
stanowjcy  zabezpieczenie  przeciwpeemiowe,  elektroniczny
wykrywacz zaniku i asymetrii faz, liczniki czasuapy pomp, blokagl
obwodu wyjczania sygnatu MINIMUM ( dla wypompowansaiekow
do poziomu ssania pompy przy sterowangaznym bez konieczroi
wchodzenia do przepompowni), optyczne wsila standéw alarmowych:

- awaria pompy | ( przerwanie jej obwodu sterowniczgg

- awaria pompy Il,

- awaryjny poziomsciekéw



- brak zasilania.

- Rury cknieniowe z polietylenu wysokiejegtasci PEHD trzeciej generacji
(PE100) szeregu SDR 17 - PN10 g 90mm

- Rury kielichowe z niezmgkczonego poli(chlorku winylu) PVC-U lite gtadkie
klasy N (SN4) wg PN-EN 140&ednicy 0,161 0,20 m

- Prefabrykaty studni kanalizacyjnych:

wykonane z betonu o minimum B40, stapieodoszczelngi > W 8,
nasakliwosc < 4%,

dopuszczalna szerokorozwarcia rys dla prefabrykatégelbetowych nie
moze by wigksza od 0,1mm,

wytrzymaita¢ przy zginaniu dla betonu > 6MPa,

stosunek w/c < 0,45 (konieczgozachowania szczeldo z uwagi na
wymagam  odpornd¢  korozyjrg  materialu  —  zabezpieczenie
,Strukturalne”),

cement uyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powmie
wykazyw& odpornd¢ na siarczany: np. klasy CEM | o zawaddo
siarczanéw do 3% -oznaczony jako HSR (lub réwnaowgs

pofaczenia elementow prefabrykowanych na obszarzee¢pyatania wod
gruntowych wykonane przy pomocy uszczelki ,zintegaoej”
(wbudowanej w czasie produkcji), systemowe] — zapajace] petr
szczelné¢, w diugim okresie eksploatacji —spetn@gj wymogi PN-EN-
681-1,

elementy dostosowane do posadowienia w pasie drggow

przykrycia z ptytzelbetowych utaonych na pieicieniach odcjzajacych.

- Studzienki kanalizacyjne niewtazowe, z tworzywradnicy 425 mm, 315 mm

konstrukcja z trzech podstawowych elementéw: kind@odstawa
studzienek z wyprofilowankinety), rur karbowanych stanogaych komin
studzienek, zwigcze,

srednice podiczanych rur kanalizacyjnych PVC-U: 200 — 315 mm
kinety przeptywowe bez zmiany kierunku przeptywaiekéw, kinety
polagczeniowe z jednym doptywem bocznym prawym lub lewyamety
pofaczeniowe z dwoma doptywami bocznymi prawym i lewythoptywy
boczne realizowane podtiem 45°,

kinety z wbudowanym spadku dna 1,5%,

regulacja wysoksri studzienek poprzez degcie rury karbowanej,
mozliwo$¢ regulacii potaenia zwigczenia studzienki kl. D400,
gwarantowana szczelfiopolaczen elementow studzienki: 0,5 bar

klasa obcizen (wg PN-EN 124:2000) D400,

odpornd¢ chemiczna tworzywowych elementéw skiadowych (PEB, P
PVC-u) zgodna z ISO/TR 10358,



- odpornd¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,
- dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacljny
- dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym,

- Whazy zeliwne typu ctzkiego @ 640 mm klasa D-400 wg PN-EN 124:2000

- Podsypka z tlucznia lukzwiru. Uzyty materiat na podsygk powinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PNi®ill,
PN-B-11112.

- Beton hydrotechniczny powinien odpowiad@ymaganiom BN-62/6738-07.

- zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501.

2.3. Skladowanie materiatow

2.3.1.Rury kanatowe

Rury mana sktadowa na miejscu budowy pod warunkiermge powierzchnia
gruntu jest ptaska i wolna od kamieni lub innych ten@atiéw mogcych
spowodowa uszkodzenie. Zeli podczas transportu rury ulegty deformacji, ngle
przech¢ tasmy stalowe opasgge whzki | przesugé kliny. Tam gdzie
powierzchnia jest nierébwna, najezastosowadrewniane kantowki, zapewniap
wystarczajgcg powierzchng nosng. Powinna ona mie szeroké¢é co najmniej
20 cm, a rur nie naky ukltada& warstwowo wyej niz 2 warstwy.

Powierzchnia sktadowania powinna ¢byitwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwod opadowych.

Wykonawca jest zobowzany uklada rury wedtug poszczegdéinych grup,
wielkosci i gatunkdw w sposOb zapewrgey stateczn& oraz umaliwiajacy
dostp do poszczegdblnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.3.2.Kregi studzienne

Kregi sktadow& w pozycji wbudowania jednowarstwowo.

Kregi mozna skladowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemnacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skfadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysgak sktadowania nie
powinna przekracza 1,8 m. Skladowanie powinno utdivia¢ dostp do

poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynczyciyéw.

2.3.3.Wtazy kanatowe i stopnie

Witazy kanatowe i stopnie powinny dyskiadowane z dala od substancji
dziatapcych koroduyco. Wiazy powinny by posegregowane wg klas.
Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i odwodniona.



2.3.4.Kruszywo

Kruszywo naley skladowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immpaizajami
I frakcjami kruszyw.

3. SPRZT.

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Wykonawca jest zobowkany do uaywania jedynie takiego spgtri, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakowykonywanych robét. Speg
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

3.2. Sprat do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji powinien wyk@zasie
mozliwosciag korzystania z nagbujacego spretu:

- dzwigbéw samojezdnych,

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsbiernych,

- spycharek kotowych lubagiennicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkow transportu,
ktore nie wptym niekorzystnie na jakdé wykonywanych roboét i wikiwosci
przewaonych materiatdbw. Przy ruchu na drogach publicznydjazdy lgda
spelnig& wymagania dotyexe przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskdw nd pinnych parametrow technicznych. Wykonawca
bedzie usuwé& na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogaaicpnych oraz dojazdach
do terenu budowy.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury kanatlowe mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu
w sposéb zabezpieczay je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykomawc
zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzetusrodka transportu,



z wyjatkiem rur betonowych o stosunkrednicy nominalnej do dtugoi, wickszej
niz 1,0m, ktére naley przewozt¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bedmdéci wyskepujacych w
czasie ruchu pojazddw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa mae przewysza& scian
srodka transportu o weej niz 1/3$rednicy zewgtrznej wyrobu .

Do przenoszenia rur wadnym wypadku nie wolnozywa¢ klinow stanowgcych
ich podparcie. Nie naly stosowa hakow zaczepianych o koOwki rur. Rur nie
wolno poddawé obchzeniom udarowym, a przy ich opuszczaniu na ziamailezy
unikaé zrzucania. Rury nie powinny byoczone ani przesuwane po chropowatym
poditazu, grudach lub kamieniach. Me to spowodowa uszkodzenie na skutek
dziatania obgjzen punktowych.

4.3. Transport kregow

Transport kegdw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekiadozporéw i klinbw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczaniedgow osrednicach 1,2 mi 1,5 m nalewykonywa
za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowiemnme na
obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatowe mog by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w
sposOb zabezpieczony przed przemieszczaniem i daeRkm.

Wiazy typu cezkiego mog byé przewaone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktada& na paletach po 10 sztacky¢ tasma stalows.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakiet srodki
transportowe, ktére nie spowodujsegregaciji sktadnikow, zmiany sktadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki | obnia temperatury przekraczeg
granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawedgam.



4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgodnie z warunkami
umowy oraz za jak@ wykonywanych robot, za ich zgoditoz dokumentagj
projektows, wymaganiami STWIORB (szczego6towa specyfikacjdnmgérzna) oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenidrwale
oznaczy je w terenie za pompokotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkdw
krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej o reperoéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kgdnymi sprawdzonymi przez gy geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich ¢gdne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania
robét - wykopu (¢cznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do
gtebokasci  wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanegmztu
mechanicznego.

Szerokd¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrznymi wymiarami kanatu, do
ktorych dodaje siobustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewaian i
uszczelnienie stykow. Deskowanigan naley prowadzé w miar jego gebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien Bywywieziony przez Wykonawc na
odktad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wgkaca wykona na
poziomie wyszym od rgdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno¢ bwykonane
bezpdrednio przed ulzeniem przewoddéw rurowych. Zgjie tej warstwy
Wykonawca wykonaecznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Dla odcinkow kanatéw uktadanych w gruntach nienah i przy wys¢powaniu
wody gruntowej w poziomie posadowienia rupgd@w naley wykona wykop
szerokoprzestrzenny do poziomu wody gruntowej, ponczabé scianki szczelne
drewniane tracone — dotyczy to wskazanych odcinkénktorych naley dokona
wymiany gruntow.
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5.4. Przygotowanie podiea

W gruntach suchych piaszczystychiwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podiaem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdreze wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie 6tpbpodiaze naley
wykona z warstwy ttucznia lukzwiru z piaskiem o grubei od 15 do 20 cm
tacznie z utagonymi ggczkami odwadniacymi.

Wskaznik zag:szczenia podia nie mniejszy i 0,95.

5.5. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, Sjpadki i gébokasé

posadowienia ruroggu powinny spetniaponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatow powinny zapewwnidopuszczalne minimalne
predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te meg by¢ jednak
mniejsze:

- dla kanatow agrednicy do 0,4 m - 36o,
- dla kanatow i kolektoréw przelotowych %o
(wyptkowo dopuszcza sispadek 0,560).

- gtebokads¢ posadowienia powinna wyndsw zaleznosci od stref przemarzania
gruntow, od 1,0 do 1,3 m. Przy mniejszych zhginiach zachodzi konieczfto
odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1.Rury kanatowe

Przed utaeniem rurocigéw sprawda ksztatt rur. Jeeli podczas sktadowania lub
transportu rury ulegly sptaszczeniu uzygkuksztatt owalny, przed moriam
nalezy pozostawiae je na co najmniej 24 godziny, aby skialy przekroj okigty.
Przed opuszczeniem rury do wykopu zaleeavgtkonanie w jego dnie dotkow
montaowych (w miejscachatzenia rur) w celu unmtiwienia prawidiowego
montau. Dotki montaowe na 4czniki nie powinny by diuzsze ni 2-krotna
diugas¢ kielicha. Podczas zasypywania wykopu pgle wypeint i zagscic.
Polczenia kanatow stosowaalezy zawsze w studzience lub w komorze.

Kat zawarty m¢dzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbmego
powinien zawierasie w granicach od 45 do 20

Rury naley ukfadad w temperaturze powgj ° C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywaw temperaturze nie mniejszejpni8’ C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegoady przed zejciem z budowy nalg
zabezpieczy konce utazonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej gzy wykonywaniu
przykanalikdw nalgy przestrzeganastpujacych zasad:
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- trasa przykanalika powinna &yprosta, bez zatamaw planie i pionie
(z wyjatkiem tukow dla podiczenia do wpustu bocznego w kanale lub do
syfonu przy podjczeniach do kanatu og6lnosptawnego),

- minimalny przekréj przewodu przykanalika powiniegnesic 0,16 m,

- diugas¢ przykanalika do studzienki rewizyjne] pokeniowe] nie powinna
przekracza24 m,

- spadki przykanalikdw powinny wynd@sod min. 20%o0 do 250%o,

- kierunek trasy przykanalika powinien dygodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

- wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzepkiaczeniovg nalery
dokonywa tak, aby wysok& spadku przykanalika nad podppgtudzienki
wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecamontaczenia przykanalika na
wysokaci wiekszej naley stosowdé przepady (kaskady) umieszczone na
zewngtrz pozascianky studzienki.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, pzy wykonywaniu

studzienek kanalizacyjnych naleprzestrzeganastpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych
kanatow w odpowiednich odlegiciach (max. 50 m przyrednicach kanatu do
0,50 mi 70 m przyrednicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki padczeniowe powinny by lokalizowane na p@tzeniu jednego lub
dwoch kanatéw bocznych,

- studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warsivitucznia
lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie bewwgm,

- studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.

Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy tegswaniu wody

gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50

m nalery stosowa studzienki spadowe-kaskadowe,

Sposob wykonania studzienek (przelotowych,agméniowych i kaskadowych)

przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznacgonsymbolem KB-4.12.1

(7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych edatdw drogowych”

opracowanym przez , Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne skfadapie z nas¢pujacych czsci:

komory roboczej,

komina wiazowego,

dna studzienki,

witazu kanatowego,

stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndewysok@&é minimum 2,0 m. W przypadku

studzienek ptytkich (kiedy gbokads¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania
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terenu nie pozwalajzapewnt ww. wysokdci) dopuszcza siwysoka¢ komory
roboczej mniejsgniz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przegiany komory nalgy wykon& za pomosg
fabrycznych tulei dostudziennych z uszczelkami.

Dno studzienki natey wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowan
kinetg lub zastosowadna prefabrykowane z kinetami.

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna
mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a paejyprzedtiony pionowymi
sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia karfdzy zmianie kierunku
trasy kanatu kineta powinna njiksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiayednicy kanatu powinna ona stanovarzegcie z
jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innyokejscach natanych
na obcizenia dynamiczne) powinny ndiewtaz typu cgzkiego wg PN-EN
124:2000.

Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej powiniert kzynig rowny, natomiast
w trawnikach i zielécach gorna kragdz wlazu powinna znajdowa Sic
na wysokgci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wilazowego malezamontowa
mijankowo stopnie ztazowe w dwdéchedach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m
I w odlegtcici poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4.Studzienki inspekcyjne niewtazowe, z tworzywa

Studzienki inspekcyjne z uwagi na swoje niewielkigmiary nie wymagaj
poszerzania wykopow ponad niedne minimum potrzebne do ukenia przewodu
kanalizacyjnego. Niewielki efar poszczegoélnych elementow uitivia montaz
przez jedn osolz.

Kinete uktada st poziomo na warstwie 5 — 10 cm nie gszrzonej podsypKi
piaskowej, stanowcej warstwe wyréwnawcz dna wykopu. Na podsypki
zasypk mozemy stosowaé grunt rodzimy pod warunkiem spetnienia wymaga
stawianych wobec podsypek i obsypek piaskowych.idfagac kinet, nalery
pametac o wbudowanym spadku dna wyngsgm 1,5%. W Kkinetach
przeptywowych strzatka wskazuje prawidtowy kierummkeptywusciekow.

Rure karbowan (trzonows) docina s do wymaganej wysokaci na placu budowy.
Ciecia naley dokon& posrodku karbu (nie doliny). Uszczelldo rury karbowanej
nalezy umiesci¢ w najnizej potazonej dolinie (rowku po stronie zewtnznej rury
trzonowej). Kielich kinety naley wyczysci¢ z zabrudzé i posmarowa srodkiem
paslizgowym. Zamontow& przez wdniecie, rug trzonows w kielichu kinety.
Zaslepke wyjeta z kielicha kinety naley zamontowa na wierzchu rury
karbowanej celem zabezpieczenia budowane] siecializacyjne] przed
zabrudzeniem w trakcie dalszego manta
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Studzienk zasypa gruntem sypkim, tatwo zggzczagcym sk. Zasypywa nalery
rownomiernie na calym obwodzie rury trzonowej. &mgzenia zasypki
dokonywa warstwami, jednak nie grubszymizni30cm. Zapewri stopié
zagszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji studzienkvystepujacych lub
przewidywanych obgien zewretrznych. Stopnig zagszczenia gruntu na
minimalnym poziomie 92% warfoi Proctora (SP — Standardowy Proctor) dla
terendéw zielonych, 95% SP dla terenéw utwardzonyamewielkim obcizeniu
ruchem drogowym, 98% SP dla drég aym obchzeniu ruchem drogowym.

W przypadku stosowania zwiezexr zeliwnych z rug teleskopow dostarczog
wraz z nimi uszczelk(do rury karbowanej) natg umieici¢c w najwyzej potazonej
dolinie po stronie wewtrznej rury karbowanej. Wykodgpofaczenia witazu lub
wpustu z rug teleskopow (polgczenie mechaniczne na zatrzask). Uszezelk
posmarowa trwatym srodkiem pdlizgowym i zamontowé& zwienczenie. Ustaw
potozenie wierzchu wtazu odpowiednio dagdnej terenu.

5.5.5 Rurocag ttoczny

Roboty rozpocz od wytyczenia osi przewoddow, punktow zatani@sy i weztdw
montaowych oraz rgdnych przewodow. Spadek poghy powinien by zgodny z
dokumentag projektows.

Dokladna¢ spadku ruroagéw naley sprawdzté przez niwelagj i nie powinna
ona odbiega od projektowanej o +/- 1 cm przy pomiarzegdaych po osi
przewodu.

Projektowana trasa przewodu powinnaé lywale i widocznie oznakowana w
terenie za pomackotkéw osiowych, kotkowswiadkow lub taw celowniczych.
Montaz rurociagu wykonuje giprzez zgrzewanie czotowe na brzegu wykopu na
powierzchni terenu. Do wykopu opuszcza edcinki po 2 do 3 rur. Wioty
(koncOwki) rur powinny by zabezpieczone przed zanieczyszczeniem przez
zalazenie tymczasowych korkow. Na rurggu mog by¢ rownoczénie
montowane ksztattki zabezpieczone odpowiednio pmyszczaniu do wykopu

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowalety zastosowa rury
ochronne.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu ddlasego w dokumentacji
nie maze przekracza10cm, a ranica rzdnych wzadnym punkcie przewodu nie
maoze przekracza+5cm.

Przewdd musscisle przylegé do podiaa na catej swojej diugoi w co najmniej
1/4 jego obwodu.

Na zatamaniach trasy wykohdloki oporowe z betonu B-15 i stali A-O. Blok
oporowy musi mié stabilne oparcie o grunt rodzimy. Peozy betonem
a powierzchryg ksztaltki umigci¢ gruky foli¢ lub tame z tworzywa sztucznego.
Powierzchnia oparcia bloku oporowego niezmby mniejsza od wymaganej.
Armatur (zasuwy wodoggowe) ustawi na prefabrykowanych ptytach
fundamentowych. Armatur kotnierzowsy nalezy taczy¢ na uszczekk gumowy
poprzez skycenie naruby naprzemianlegle o odpowiednim momencie
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5.5.6.Przepompowniaciekow

Komore przepompowni wykonajako zapuszczan Poggzanie studni prowadéiz
poziomu wykopu szerokoprzestrzennego wykonanego pdeiomu powyej
wystepowania wody gruntowej.

Dolna czs¢ studni powinna by wyposaona w odpowiednio uksztattowan

i wzmocniony krawedz (nGz). Sciany poszczegolnych elementéw korpusu studni
zZwigzat z nazem za pomagpionowych petdéw stalowych.

Studng opuszczé metody na mokro z zastosowaniem zawiesiny itowej
wprowadzanej na zewtrz scian dla zmniejszenia tarcia.

Dno studni wykona z dwdéch warstw. Plyta denna o grébiominimum 30 cm
powinna by utozona na tzw. korku dennym betonowanym pod avdStudnia
winna by¢ catkowicie szczelna. Studnzabezpieczyprzed wyptynéciem poprzez
obetonowanidgcian zewgtrznych.

5.5.7.1zolacje

Studzienki zabezpieczaagprzez posmarowanie z zegtrz izolacp bitumiczry.
Dopuszcza si stosowanie innegosrodka izolacyjnego uzgodnionego z
Inspektorem. Wsrodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresiji,
studzienki nalgy zabezpieczy przez zagruntowanie izolacjasfaltowa oraz
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym naagpowg PN-C-96177.

W s$rodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazgluéznorodna¢ i bardzo duay
przedziatl natzenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rmedpkorozj
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

5.5.8.Zasypanie wykopoOw i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nate prowadzé warstwami grubgci 20 cm.

Obsypk ochronm rur wykon& po obydwu stronach rury i 30cm ponad ni
- z piasku sredniego lub grubego dobrze uziarnionego (grupantgm G2
wg ATV A 127) ze zwrOceniem uwagi na podbicie whpach. Zagszczenie
wykonywa recznie warstwami z zachowaniem ogtiosci. Zasypywanie |
ubijanie obsypki ochronnej wykonywardwnoczénie z usuwaniem szalunkéw
obudowy wykopow gdy musi by zachowana sztywsé gruntu rodzimego
w strefie obsypki i wspotpraca obu gruntéw.

Wskaznik zagszczenia zasypki po obu stronach ruggai do wysokéci 30 cm
ponad wierzch rury powinien Bynie mniejszy ni 0,95. Od wysoksri 30 do 50
cm ponad wierzch rury nie mniejszyzn®,97. Powyej wskanik zagszczenia
zasypki powinien odpowiadakreslonemu w projekcie braty drogowej (dla pasa
drogowego), lecz nie nmze by¢ nizszy ni 1,00.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Wykonawca jest zobowzany opracow@i przedstawd do akceptacji Inspektora
Nadzoru PZJ (program zapewnienia jgdh W programie zapewnienia ja@
Wykonawca powinien okéi¢, zamierzony sposdb wykonywania robodt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gamdupcy wykonanie
robot zgodnie z dokumentagprojektows, STWIORB oraz w czasie umownym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénabadania
materiatdw do betonu i zapraw i ustalecept.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadziny

robot

w zakresie i z agtotliwosicia okreslong w niniejszej) STWIORB i zaakceptowan

przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie gdnych zataonych taw celowniczych w nagzaniu do podanych
statych punktow wysokeiowych z doktadnécia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagszczenia wykonane] warstwy
podiaza
z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow,
zbiornikow
| studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtovéai utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,

- badanie wskanikbéw zagiszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rgdnych posadowienia studzienégekowych (kratek) i pokryw
witazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Wymagania i dopuszczalne tolerancje

Podstawowym wymaganiem dla robo6tedhcych przedmiotem niniejszej
STWIORB jest odbiér szczela sieci kanalizacyjnej.

Badanie szczeldai przeprowadz zgodnie z PN-EN 1610.
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Szczelné¢ przewododw i studzienek kanalizacji deszczowej povi gwarantowa
utrzymanie przez okres 30 minugmienia probnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wodo poziomu terenu. €hienie to nie mge by
mniejsze ni 10 kPa i w¢ksze nz 50 kPa, licac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotycce szczeln&i przewodow s spetnione, jeeli uzupetnienie
wody do pocgtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzawiizone;:

- 0,15 I/m2 dla przewodéw,

- 0,20 I/m2 dla przewoddéw wraz ze studzienkami kaaayjnymi wtazowymi,

- 0,40 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza si wykonywanie proby szczeldo za pomog powietrza wg PN-EN
1610.

Poza w/w nalgy dokon& nastpujacych sprawdze

- odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wyno§iwi¢cej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinnodyieksze ni 0,1 m,

- odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

- odchylenie szerokmi warstwy poditaa nie powinno przekracza 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleotdegtaci osi utazonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celozych nie powinna
przekracza+ 5 mm,

- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadk
I +10% projektowanego spadku (przy zlszonym spadku),

- wskanik zagszczenia zasypki wykopow okieny w trzech miejscach na
dtugasci 100 m powinien b§ zgodny z pkt 5.5.8,

- rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny &ywykonane z
doktadndcia
do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie
z dokumentagj projektows i STWIORB w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca robot po pisemnyowiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rot&rniinie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaredh wpisane do kgizki obmiarow.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w isgiach podanych wlepym kosztorysie lub
gdzie indziej, nie zwalnia Wykonawcy od obauku ukmczenia wszystkich
robét. Bedne dane zostagrpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru prajek
na pgmie.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowg jest m (metr) - wykonanej i odebranej kanalizacjszt.
(sztuka ) - studnie rewizyjne, inspekcyjne i praspownia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapjojektows, STWIORB

I wymaganiami Inspektora Nadzoru,z¢di wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- zasypany zagpzczony wykop.

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélraagepu robot.

Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie poairby mniejsza
od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycire podstawy ptatndci

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaw

za jednostk obmiarowg ustalora dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa

lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowejedzie uwzgbdniat wszystkie

czynnaci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej

roboty w STWIORB i dokumentacji projektowe].

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robetép obejmowa:

- robocizre bezpdredng wraz z kosztami towarzysazymi,

- wartaé¢ zwytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosya
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba@ujagcymi przepisami.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje
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- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- rozbiorki nawierzchni,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoamem scian wykopu i
jego odwodnienie,

— wykonanieicianek szczelnych i wymigrgruntu,

- przygotowanie podta i fundamentu,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow,

- wybudowanie studni, studzienégiekowych,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zagzczenie wykopu,

naprave nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rurysiztattki.
Wymagania i badania

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowycHwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do
nawierzchni drogowych

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanaligacy

PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjn€sztaity
I wymiary

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowaayogco

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania idal

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typkkiego)

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtagpu cizkiego)

PN-H-74080-01 Skrzynkkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania
I badania

PN-H-74080-04 Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do pajczer sztywnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kregi betonowe ielbetowe.
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10.2. Inne dokumenty

1.

2.

Instrukcja zabezpieczania przed kogozjkonstrukcji betonowych
opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - §¥awa 1986 r.
Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec8D9
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drog

(gdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kggi betonowerednicy 50 cm; wysokii 30 lub 60 cm
.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,fiisprojekt”
- Warszawa, 1979-1982r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci Hemayjnych — COBRTI
INSTAL W-wa
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