SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D-07.06.01 — OGRODZENIA Z SIATKI STALOWEJ

1. WSTEP

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwymagania dotycce wykonania i odbioru
robét przy ustawieniu ogrodzenia z siatki w ramaatiania inwestycyjnego:

Przebudowa sieci wod.-kan. w ulicy Kolista-tamana-Wélka-Poligonowa-Studzienna
w Kwidzynie

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy ustawieniu
ogrodzenia z siatki stalowej wysckd 1.5 m w ramach na stupkach stalowych z rér. 0 mm
o rozstawie 3 m obsadzonych w cokotach betonowgeh 80 cm

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami,
Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych i SO@00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
2.1.Panele ogrodzeniowe

Panel dolny o wymiarach 2500x2000 mm, oczka o wyaaia 50x200mm.

Panel gérny o wymiarach 2500x2000 mm, oczka o wyemta 100x200mm.

Panele wykonane z gdw poziomych i pionowycKrednicy 4,5 mm, spawanych punktowo,
ocynkowanych ogniwowo z powlakz tworzywa sztucznego.

Panele skonstruowane z ocynkowanych drutéw. Mimanglowtoka cynku 40 g/m

Powtoka grubéci 120 mikronéw o przyczepioi 100% z wysokiej jakéi poliestru
Gtebokas¢ rowka 36mm.

Kolor paneli Wykonawca uzgodni zaygnierem.

2.2.Stupki ogrodzeniowe stalowe



Stupki ogrodzeniowe prostatnie o wymiarach 80x50x3 mm wykonane z profilowestali z
wewretrznymi mocowaniami na panele

Diugos¢ catkowita stupka 516 m.

Stupki ocynkowane zewgtrznie i wewrtrznie. Minimalna powtoka cynku 275 g/m2
Stupki dostarczane z odpowiednim kapturkiem pokmywum z tworzywa sztucznego.
Stupki ze stali jakéci 320-510 N/mm2 wedtug normy DIN 2395.

2.3.System mocowania

Mocowanie poprzez metalowe klipsy do blokowaniagbanv stupie.
taczniki z polimidu.
Sruby zabezpieczage z nierdzewnej stalli.

2.4 Beton na fundament stupkéw

Beton klasy B15 — wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:
e cement portlandzki klasy 32,5 — wymagania wedtugBNN197-1:2002,
« kruszywo (piasekSwir, grys) — wymagania wedtug PN-EN 12620:2004 i PN
12620:2004/AC:2004,
* woda — wymagania wedtug PN-EN 1008:2004.

SPRZET

Roboty zwizane z ustawieniem ogrodz@ykonywane bda recznie przy ayciu drobnego
sprztu pomocniczego.

TRANSPORT
4.1 Elementy ogrodzenia panelowego (panele, stupkirnehty 4czace naley przewozé zgodnie

z zaleceniami (instrukg) producenta.
4.2 Beton naley przewozé specjalistycznymi samochodami do przeéamia betonu.

. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotygze robot
Ogodlne wymagania dotyaee prowadzenia robét podano w ST. D- 00.00.00 "Wganéa
ogolne”.

5.2.Zakres wykonywanych robét

5.2.1Zakup i transport materiatow
Wykonawca robat zakupi i przewiezie materiaty najsie wbudowania zgodnie z
ustaleniami punktu 2 i 4 niniejszej specyfikacji.

5.2.2.Wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkow

Wykop (otwory) pod fundamenty stupkOw powinny zrej@ sig na wytyczonej trasie
ogrodzenia i posiadavymiary - 0,50x0,50 m i gbokas¢ 1,20 m. Otwory naley wykona w
rozstawie co 2,52 m.



5.2.3.Wykonanie fundamentow
Fundamenty stupkéw nate wykona z betonu klasy B 15 "na mokro" w wykonanych
otworach. Przed betonowaniem riglev otworach umigci¢ stupki.

5.2.4Montaz ogrodzenia
Montaz paneli do stupkdéw naky wykona zgodnie z instrukajproducenta. Panele na stupach
za pomog tacznikdéw orazrub zabezpieczagych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gd6lne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ST D-00.00.00 "Wymagania
ogolne".

6.2.Badania materialdw w czasie wykonywania robot
Wszystkie materiaty dostarczone na budawgwiadczeniem o jalkii (atestem) producenta
powinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniayow.

6.3.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
a) zgodnd¢ wykonania ogrodzenia z ustaleniami Dokumentaajjéktowej,
b) prawidtowas¢ wykonania wykopow,
c) prawidtowa¢ wykonania fundamentow stupkow,
d) poprawnd¢ ustawienia stupkow,
e) prawidtowa¢ montau paneli.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiaru robét jest 1 m (metr) wykonanego ogrodzeni
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/¢magania ogolne”

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¢gmagania ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNGSCI

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Cena wykonania robét obejmuje:

» transport materiatdw przewidzianych do wykonaniadto
* prace pomiarowe i przygotowawcze,

» wykonanie wykopow pod fundamenty stupkow,

* wytworzenie betonu,

» wykonanie fundamentéw,

* 0sadzenie stupkow,

* monta paneli ogrodzeniowych,

* przeprowadzenie pomiaréw i bada



» uporzadkowanie miejsca prowadzonych robaét.

10. PRZEPISY ZWAZANE | STANDARDY

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podyonej wytrzymaigci. Gatunki.
PN-H-84019 Stal wglowa konstrukcyjna wiszej jakdci ogélnego przeznaczenia.
Gatunki.

PN-H-84030/02  Stal stopowa konstrukcyjna. Stal @aecglania. Gatunki.

PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodrig

PN-EN 197-1:2002 Cement. &# 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicd
dotyczace cementu powszechnegoyiku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Speajfikaobierania probek,
badania i ocena przydatitd wody zarobowej do betonu w tym
odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszga@detonu.



