Biuro Ustug Projektowych ALTRIS s.c.
82-500 Kwidzyn, ul. Pitsudskiego 25

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji $ciekowej w m. Tychnowy, Nowa Wie$, Baldram
ADRES INWESTYCJI : Gmina Kwidzyn

INWESTOR . Przedsigbiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.0.
ADRES INWESTORA  :  82-500 Kwidzyn ul. Sportowa 29

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. Janusz Winnicki

SPRAWDZIL PRZEDMIAR : mgrinz. Janusz Winnicki

DATA OPRACOWANIA :02.2010
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Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1|Roboty w zakresie burzenia i rozbidérki obiektéw bu dowlanych; roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm z darnig z |m?2
d.1/0118-02 przerzutem
5.0*5.0 m?2 25.000
RAZEM 25.000
2|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przerzutem - |m2
d.1/0118-06 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
3|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1/0306-02 do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lIl)
F-1 0.50*0.50*0.60*7 m3 1.050
F-2 1.00*0.50*0.60*2 m3 0.600
F-3 0.70*0.50*0.50*6 m3 1.050
RAZEM 2.700
2|Betonowanie
4|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 (do 1 m3 w jednym miejscu) |m3
d.2/0203-01
z.sz.r03
5.7. 9907-05
analogia
F-1 0.378 m3 0.378
F-2 0.261 m3 0.261
F-3 0.324 m3 0.324
RAZEM 0.963
5 Osadzenie stupkéw naroznych S1-N w fundamencie betonowym szt
d.2|wycena in-
dywidualna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
6 Osadzenie stupkéw naroznych S-2 w fundamencie betonowym szt
d.2|wycena in-
dywidualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
7 Osadzenie stupkéw naroznych S-2P w fundamencie betonowym szt
d.2|wycena in-
dywidualna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
8 Osadzenie stupkéw furtki 80x80x3 mm w fundamencie betonowym szt
d.2|wycena in-
dywidualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebokoscido 1.5 mi |m3
d.2|0312-02 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
2.700-0.963 m3 1.737
RAZEM 1.737
3|Roboty w zakresie nawierzchni, z wyj atkiem drég
10/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawegznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
d.3/0401-02 v
4.20*4 m 16.800
RAZEM 16.800
11/KNR 2-31 tawa pod krawezniki z pospotki m3
d.3/0402-01
(4.20*0.20*0.20)*4 m3 0.672
RAZEM 0.672
12|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra-|m
d.3/0407-01 wa cem.
16.80 m 16.800
RAZEM 16.800
13|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.3/0103-02 chni w gr.kat.Ill-IV
4.14*4.14-[(3.14*1.50*1.50)/4] m?2 15.373
RAZEM 15.373
14|KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. |m3
d.3/1103-01 publicznej na podtozu gruntowym
analogia
15.373*0.20 m3 3.075
RAZEM 3.075
15/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 61 |m2
d.3|231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2
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15.373 m?2 15.373
RAZEM 15.373
16 KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. -1l m2
d.3/0505-01
5.20*2+4.20*2 m?2 18.800
RAZEM 18.800
4|Instalowanie ogrodze R, ptotéw i sprz etu ochronnego
17 Montaz napinaczy kpl.
d.4|wycena in-
dywidualna
S-1N 4*2+2 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
18 Montaz przelotek kpl.
d.4|wycena in-
dywidualna
S-2 4*2+2 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
19 Montaz siatki plecionej slimakowej 50x50x3 mm H=1800 mm mb
d.4|wycena in-
dywidualna
4.00*4-(1.18+0.08)*2 mb 13.480
RAZEM 13.480
20 Montaz furtki prefabrykowanej I=1100 mm, H=1800 mm, wypelnienie panel szt
d.4|wycena in- |200x50 mm
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5|Drogi podrz edne
21|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.5/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
P-1 3.16*6.0 m?2 18.960
P-3 35.57%4.18+4.08*3.16 m?2 161.575
P-5 [(8.46+7.13)/2]*3.16 m?2 24.632
P-8 32.23*3.16 m?2 101.847
RAZEM 307.014
22|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie m2
d.5/0101-07 kat.lI-1V gtebok. 20 cm
P-6 [(25.68+40.52+20.00+59.79)+(25.41+40.17+26.00+59.79)]*0.75*2 m?2 446.040
P-8 23.16*0.75*2 m?2 34.740
RAZEM 480.780
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.5/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
307.014 m?2 307.014
RAZEM 307.014
24|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.5/0103-02 chni w gr.kat.Ill-IV
480.78 m?2 480.780
RAZEM 480.780
25/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.5/0407-03 kiem
P-1 3.16+6.0*2 m 15.160
P-3 35.57*2+4.18+4.08*2 m 83.480
P-5 8.46+7.13+3.16 m 18.750
P-8 32.23*2+3.16 m 67.620
RAZEM 185.010
26|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej m2
d.5/0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
307.014 m?2 307.014
RAZEM 307.014
27|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.5/0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
480.78 m?2 480.780
RAZEM 480.780
28|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt wielootworowych (ptyty o pow.do 1 m2) - budowa m2
d.5/0407-03
480.78+307.14 m?2 787.920
RAZEM 787.920
29|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupetnieniem materialem miejsco- |m3
d.5/1301-03 wym
P-1 (3.16+6.0*2)*0.20*0.20 m3 0.606
P-3 (35.57*2+4.18+4.08*2)*0.20*0.20 m3 3.339
P-5 (8.46+7.13+3.16)*0.20*0.20 m3 0.750
P-6 [(25.68+40.52+20.00+59.79)+(25.41+40.17+26.00+59.79)]*2*0.20*0.20 m3 23.789




place- Tychnowy-JW-06-2008

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

P-8

(23.16*4+32.23*2)*0.20*0.20

m3

6.284

RAZEM

34.768
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