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1. OPIS TECHNICZNY

Cel i zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie pragka kablowego zalicznikowego - zasilanie

przepompowni P-6 w miejscod@ Baldram na dziatce nr 25/1 gm. Kwidzyn.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :
- warunki przyhczenia WP-RK/18/08 z dnia 04-01-2008
- zlecenie inwestora
- uzgodnienia z inwestorem
- pomiary i wizja lokalna w terenie

- obowhzujace normy i przepisy

Zasilanie szafki zyczowo-pomiarowej ( zakres prac ENERGA-OPERATOR SA.

Zasilanie odbywa si¢ bedzie zgodnie z WP-RK/18/08 ze stacji transfornataj T-7268
Baldram , ze stupa nr 203. Usytuowanie proj. szalfidzowo pomiarowej pokazano na rys. nr
El . Zasilanie szafki odbywaediedzie kablem YAKXs 4x35 mm.
W zakres prac ENERGIA-OPERATOR SA wchagwrace :

* Montaz szafki zhczowo-pomiarowej z wyposaniem .

« Budowa przydcza YAKXs 4x35 mr od stupa nr 203 do szafki pomiarowaazowej

* Wykonanie uziemienia roboczego szyny PE w szafaaigmmwo-zhczowej ,rezystancja

uziemienia winna bynie wicksza od 3@).
W zakres prac Inwestora wchadarace :
« Budowa proj. linii zalicznikowej YAKXs 4x16 , moat szafki sterowniczej i zasilgej
przepompowni , éwietlenie terenu przepompowni.

Szafka z4czowo-pomiarowa (zakres prac ENERGA OPERATOR SA).

Projektowan szafle pomiarowo-ziczowg wykona zgodnie z WP-RK/18/08 i standardami
RE Kwidzyn .
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Linia kablowa zalicznikowa 0.4 kV- zasilanieszafki SZ.

Projektowan linie kablows zasilajca szafle zasilapca SZ przepompowni P-6 wykobta
zgodnie z rys. nr E1 kablem typu YAKXs 4x16 fim

Projektowany kabel uktadaw ziemi zgodnie z norinN SEP-E-004. Kabel w ziemi uktafla
na gkbokasci 0,9 m , ling falista na 0.1 m podsypce z piaskuzdle grunt jest piaszczysty
podsypka nie jest wymagana. Na kablu co 10 mzgatopask identyfikacyjra kabla typu OKki.
Kabel przysypé& 0.1 m warstw piasku , nagpnie 0.15 m warstsvziemi rodzimej i przykry
folia PCV koloru niebieskiego. Wprowadzenia kabla doflézpomiarowo-rozdzielczej i
sterowniczej , skrzpwania z istniejca siech podziemm wykona w rurze ochronnej AROT
DVK 75.

Szafka zasilajca SZ.

Szafk; zasilajca SZ wykon&aw obudowie izolacyjnej. Szafkwyposay¢ zgodnie z zalczonym
rysunkiem. Lokalizacja ztza pokazana rysunku nr E-1 .

Ztacze przyhczeniowe ZP zaprojektowane do zasilania awaryjreeggregatu pdotworczego
(np. przewanego), ktére realizowane jest przez pgeehik zasilania 4G25-53-PK.

i uniemaliwiajacy podanie nagtCia z agregatu na siezakladu energetycznego. Szafka
zasilapca SZ zasilabedzie:
- szafle sterownica przepompowni (YKY 5x6 )
- oswietlenie zewntrzne ( YKY 3x4 )
Szyre PE w SZ uziendi . Pokczenie wykoné bednark FeZn 20x4 . zastosowalodatkowo
uziom petowy w ilosci zapewniajcej uzyskanie rezystancji nie ekszej od 10Q. Z punktu

PE wyprowadzi polaczenia wyréwnawcze do metalowych obudow , ruygéw, zbiornikéw .

Szafka sterownicza przepompowni P-6.

Szafka sterownicza nie wchodzi w zakres niniejszegoacowania. Projektowana szafk
sterownica przepompowni zasili kablem YKY 5x6 mm. Wykonanie szafki zgodnie ze
standardami PWiK Kwidzyn.

UWAGA : Szafle sterupca nalezy wyposay¢ w uktad transmisji kontroli parametréow

przepompowni dragradiowg wg standardéw PWiK Kwidzyn.
Giwietlenie zewrgtrzne.
Oswietlenie zewntrzne terenu przepompowni zasilarggbie linia kablows nn typu YKYzo 3

X 4 mm2 z SZ na terenie przepompowniwi@tlenie zewntrzne projektuje si wykona& na

stupie dwietleniowym stalowym dt. 4 m .Stup posadéwia fundamencie prefabrykowanym F-
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100 . Na stupie swietleniowym projektuje si zainstalowanie jednej oprawy 70 W z czujk
zmierzchowy zainstalowas na korpusie oprawy . Powsza czujka eliminuje konieczfo
wykonywania dodatkowego sterowania . deéaknie m¢dzy tabliczly zaciskows a opraw
wykona przewodem YDY 3x1,5 mm . @ietlenie zewntrzne zakwalifikowane jest zgodnie
z PN-E/02034 pkt. 2.3.2 Ip. 18 jako: ,tereny dozeaoe — pas graniczny o szeré&ookoto
10 m".

1.9. Ochrona od poraen

Jako system ochrony od paea przyjeto samoczynne wytzenie zasilania w uktadzie TN-C-S.
Przew6d ochronno-neutralny PEN oznaczZyolorem niebieskim . Przewdéd PEN w szafce
sterowniczej przepompowni uzieénipoprzez wykonanie uziemienia ¢gywego .Wymagana
rezystancja uziemienia szafki sterowniczejCL0 Szczegdla uwag: zwrdck na trwale pajczenia

w torze padowym. Skuteczni@ ochrony sprawdzipomiarem.

1.10 Uwagi kaicowe

- wytyczenie projektowanej trasy linii kablowepa zinwentaryzowanie po
ich wybudowaniu nafy zleci jednostce geodezyjnej

- projektowany kabel wykorazgodnie z uzgodniarntras oraz projektem

- przed rozpoaziem wykopow doktadnie zapozhaie z projektowan tras kabla w terenie

oraz istniegjcym uzbrojeniem terenu a ngshie przysipi¢ do jego wyznaczenia

- w czasie prowadzenia rob6t uwadyhic uwagi podane w uzgodnieniach

- prawidtowa¢ wykonania catéci rob6t sprawdzi pomiarami : rezystancji izolacji kabli ,

- calas¢ robo6t wykoné zgodnie z normiN SEP-E-004 , oraz niniejszym projektem

- na montowas aparatug ,osprzt , kable przewody nalg posiadd atesty lub aprobaty

techniczne

- calas¢ prac wykona zgodnie z niniejszym projektem i oba&ujacymi przepisami

- prawidtowa¢ wykonania catéci rob6t sprawdZi pomiarami : rezystancji izolacji przewodow
, rezystancji uzioméw, skuteczeoochrony przeciw potaniowe;.

-wszystkie zmiany w trakcie wykonywania robét uzgiad na roboczo z kierownikiem budowy
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

Sprawdzenie doboru przekroju przewodéw , skuteczriwi ochrony od porazen |
dopuszczalnych spadkéw napi.

Wyniki obliczen przedstawiono w tabeli nr 1.



3. ODPIS WP , UZGODNIEN , UPRAWNIEN ,

Uzgodnienia brarowe . UWAGA'! oryginaly uzgodnig znajdup sie w egz. nr 1 — archiwalnym .



4. WYKAZ WLA SCICIELI DZIALEK

po trasie projektowanej linii NN-0,4 kV

Wiasciciel dziatki Nr. dziatki Uwagi

Zarzad Drég Krajowych i Autostrad w 1/1
Gdaisku

Urzad Gminy Kwidzyn 27,26, 25/1
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5. RYSUNKI TECHNICZNE
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6. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

L.p. nazwa materiatu jedn. ilog¢ uwagi
1 2 3 4 5
Zasilanie szafki sterowniczej P-6 ( zakres prac INWESTORA )
1 | Kabel YAKXs 4x16 m 73
2 | folia PCV niebieska m 69
3 | piasek m3 8
4 | oznacznik kablowy PCV-Oki szt 12
5 | Bednarka ocynkowana FeZn 20x4 m 25
6 | Prt uziemiajcy szt 16
7 | Zlaczka szt 12
8 | Grot szt 3
9 | Rura ostonowa DVK75 m 8
Szafka zasilajgca SZ
10 | Szafka SZwg . rys nr E-3 kp 1
Oswietlenie,
11 | Ztacze 1ZK 03-03 ( zerowy ) kp 1
12 | Ztacze 1ZK 02-02 ( fazowe ) kp 1
13 | Ztacze 1ZK 02-01 ( bezpiecznikowe ) kpl 1
Fundament prefabrykowany pod latarnie F-
14 1100 kpl 1
15 | slup dwietleniowy S-40 szt 1
16 | Oprawa 70W zérédiemswiatta TC-TELI 70W kpl 1
17 | Kabel elektroen.miedz.YKY 3x4,0; 0,6/1 kV m 10
Kabel elektroen.miedz.YKY 5x6,0; 0,6/1 kV m 4
Szafka sterujgca
18 | Szafka sterownicza — wg wytycznych PWiK pl 1
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7. INFORMACJA BIOZ

1)Zakres robot

- Wykopanie dotéw pod kable ,
- Ukladanie , podiczanie kabli
- Pomiary elektryczne

2)Wykaz obiektéw budowlanych :

- linia kablowa 0,4 kV

- szafka zczowo-pomiarowa, sterownicza

3)Elementy zagospodarowania terenu puegstwarzé zagraenie :
- Linia kablowa 0,4 kV

- Linia napowietrzna 0,4 kV

- droga publiczna

4)Zagrozen|a mogce wysapi¢ podczas budowy linii kablowej :
- praca przy robotach ziemnych ze gpem zmechanizowanym
- praca w obszarze pasa drogowego
- obsungcie ziemi
- praca przy urmzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
- praca z narglziami , maszynamicznymi ( elektronargzia , zagszczarka )
- zagra@enie poraenia padem elektrycznym

5)Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiagggh niebezpieczstwom wynikajcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagnia zdrowia lub w ichasiedztwie, w tym zapewnigjych
bezpieczn i sprawn komunikacg, umaliwiajaca szybk ewakuaci na wypadek pgaru, awarii i innych
zagraen.
- instruktaz przed przysipieniem do wykonania prac
- poinformowanie o istnigcych zagraeniach
- zapewnienie pracownikodmodkow ochrony osobistej i grupowej niedlmych do wykonywania prac zgodnie
z BiHP .
Prace nalgy wykona zgodnie z Rozpogzlzeniem Ministra Gospodarki z 17.09.1999 w sprawveiepieczastwa
i higieny pracy przy urgdzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. Nr 80, poz.912)
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8. KLAUZULA ZGODNO SCI
KOMPLETNGCI | ZGODNGCSCI Z PRZEPISAMI

Projekt budowlany braty elektrycznej :

.Przyt acze kablowe — zasilanie przepompowni P-6 na d25/1 Baldram”

wykonany dla :

Przedsibiorstwo Wodociggowo Kanalizacyjne Kwidzyn ul. Sportowa 29
82-500 Kwidzyn

- zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
- jest wykonany zgodnie z umawjest kompletny z punktu widzenia celu , ktérema
stuzyc¢.
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9. KOSZTORYS



