45232 Roboty pomocnicze w zakresie ruraggow i kabli — rurociagi do

odprowadzania wody burzowej
45232 -09 tawa betonowa

1 Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Sk svymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru rob6t zgganych
z wykonaniem taw betonowych pod krawmiki w ramach budowy kanalizacji deszczowej wtuikowe;j
w Kwidzynie

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

I.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mapstosowanie przy wykonywaniu taw betonowych pod
krawezniki podczas budowy kanalizacji deszczowej.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi normami oraz z okéeniami podanymi
w ST

1.5 Og6lne wymagania dotycgece robét

1. Fundament powinien bytozony na takiej gibokaci, przy ktérej obecizenia przekazane przez
budowle na grunt nie wywofyjszkodliwgci podiaza gruntowego

2. Wykopy pod fundament nalewykona w taki sposéb, aby nie naptto naruszenie naturalnej
struktury gruntu rodzimego posj podstawy fundamentu

3. Przed rozpoeziem robét fundamentowych najesprawdzt stan podiaa. W zalenaosci od
otrzymanych wynikow naley sprawdzé aktualnd¢ lub skorygowd projekt

4. Jeeli zachodzi konieczr$é wykonania podiga do projektowanego poziomu posadowieniamao
stosowa podsypk piaskowozwirowa lub chudy beton.

2 Materiaty
1. Do wykonania warstw wyréwnawczych lub edgapcych pod fundamentami oraz przy wymianie
gruntéw stabych, powinny Bystosowane grunty sypkie bez zawéetaiaren pylastych i e&ci
organicznych
2. Do wykonania fundamentéw najestosowa beton B-15
3. Materialy przewidziane do wykonywania fundamenpwinny odpowiadawymaganiom Norm
Paistwowych.

3 Sprzet
Ogolne wymagania dotygee sprztu : betoniarka

4  Transport
Ogoblne wymagania dotygee transportu §rodek transportowy

5 Wykonanie robot

1. Pozostate e£ci wykopu po wykonanym fundamencie zasypa zakaéczeniu rob6t
fundamentowych. Zasypka powinnatlijokonywana warstwami w odpowiednim wykopie zHa
warstwa powinna hyubita.

2. Do zasypywania fundamentéw nglestosowd grunt rodzimy pochodzy z wykopow. Grunt iyty
do zasypywania fundamentéw nie powinien zawiemdpadkoéw materiatdbw budowlanych lub
innych zanieczyszchezwlaszcza organicznych.

3. Zasypk fundamentéw nale wykona ze spadkiem utatwiagymi odprowadzenie wody agtiany
fundamentow

4. Zasypk fundamentow gruntem mna wykonywa po osagnieciu przez konstrukejfundamentu
nosnosci wymaganej projektem.

6 Warunki BHP
1. O bezpieczestwie pracy przy robotach betonowych decyduje:
* petna sprawni sprz:;tu, wtaciwe podhczenie do sieci elektrycznej
* pouczenie pracownikdw o bezpiecznych metodach practanowisku
e powierzenie obstugi spgi wykwalifikowanemu pracownikowi
2. Przed rozpoeziem betonowania natg sprawdzt doktadnie deskowanie. Przy odbiorze deskowa
nalezy zwrécié uwag: na ich wytrzymatéc i statecznét, aby mogty bezpiecznie przekdeciezar lub



parcie masy betonowej
3. W przypadku mieszania mieszanki betonowej wriiatkach wolno spadowych najezwréocié
uwag: na zabezpieczenie kosza zsypowego betoniarki

7 Kontrola jakoci rob6t

1. Rozpoczcie robo6t fundamentowych me nasipi¢ dopiero po odbiorze podia

2. Odbioru podiga naley dokona bezpdrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby nie mogt
zmienk sie stan gruntéw w podia

3. Odbior podtaa przeprowadzasprzed utgeniem podsypki piaskowdairowej, chudego betonu
oraz innych warstw izolacyjnych lub wyréwnawczy€rdbior podsypki piaskoweawirowej oraz
innych warstw wyrownawczych przeprowadzadodatkowo po ich utenie

4. Sprawdzenie stanu gruntéw w padimalery przeprowadzi do gkbokasci 1m od poziomu
posadowienia

5. Stan odwodnienia podta naley sprawdzt w ciagu catego czasu trwania robét fundamentowych

6. Odbior fundamentéw polega na sprawdzeniu: prawiokci i ich usytuowania w planie, poziomu
posadowienia zgodnie z dokumentagjrawidtowdci wykonania robét ciesielskich, zbrojarskich,
betonowychzelbetowych, murowych i izolacyjnych

7. Odchylenie od poziomu spadku konstrukcji fundatmeych nie powinno bywieksze nk 5cm

8. Odchylenie w poziomach wierzchu konstrukcji famgentowych nie powinno Bywicksze nk 2cm

8 Obmiar robot
Fundamenty obliczasiw m3 obgtosci bryt geometrycznych poszczeg6lnych elementow.

9 Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiaru jest | m3

10 Odbior robot
Odbidr rob6t naley przeprowadzi wg pkt 7 (kontrola jakéci) niniejszego rozdziatu
Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki pozyty®; wykonane Roboty nalg uzn& za zgodne z
wymaganiami. Jeeli chaé jedno badanie lub odbioér dato wynik ujemny, wykeadoboty naley uzna
za niezgodne z wymaganiami ST. W takiej sytuacjk@hawca obowizany jest doprowad&iroboty do
zgodndci z ST i przedstawije do ponownego odbioru.

11 Podstawa ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrgi podano w ,warunkach ogélnych ST”

12 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglnia :
e przygotowanie piyt i ustawienie deskawaobsadzeniem dybli
« ulozenie i zagszczenie betonu wraz z obetonowaniem elementéewsteh
e usunkcie deskowa
e pielegnacg betonu

13 Przepisy zwizane
Karta Techniczna materialu wydana przez producenta.
Aprobata techniczna zastosowanego materiatu.



