45231 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroggow, wodocagow
komunikacyjnych i linii energetycznych — roboty bucdwlane w zakresie
budowy wodociagow

45231-04 podsypka z materiatow sypkich
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji tecknig (ST) § wymagania ogdlne
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgganych z wykonywaniem podbudowy z
materiatow sypkich w ramach budowy sieci wodgowej w ul. Zimnej w kwidzynie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument pirgetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w okt 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z
wykonywaniem podiza z materiatéw sypkich :
- podsypka piaskowa gr 15 cmi 25 cm
w ramach budowy wodoggu
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjam
podanymi w ST ,wymagania ogoélne”

2. MATERIALY
Skfadowanie materiatow
Sposob sktadowania materiatow powinien je zabezpigurzed zanieczyszczeniem i przemieszaniem z
innymi asortymentami kruszyw. Qtps¢ sktadowisk powinna zapewsianozliwo $¢ zgromadzenia
materiatéw w ildciach zabezpieczgych chgtos¢ pracy.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne" .

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygege transportu materiatéw podano w ST ,Wymaganiaroay' .

5. WYKONANIE ROBOT
Przygotowanie podida
Uktadanie podbudowy nima rozpocz¢ po 3-7 dniach piegnacji ulepszonego podia, w zalénosci od
otrzymanych wynikéw néciskanie, tj. gdy ogsgnie 60% przewidywanej wytrzymaia. Przed
rozpoczciem ukfadania podbudowy z kruszywa nie ma potrzg®cjalnego usuwania powtoki
pielegnacyjnej (np. asfalt z emulsji asfaltowej) znajdej st na warstwie ulepszonego pozio
Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem powiydabzyszczona z imego materiatu, btota i
kurzu przy ayciu szczotek mechanicznych , a w razie potrzebgywand cénieniem. W miejscach
trudno dosgpnych naley stosowa szczotki eczne
Whbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa
Whbudowanie mieszanki powinno odbyirsie gdy podtae jest wolne od stegej wody lub lodu. Minimalna
temperatura powietrza powinnadoyyzsza od 0°C. Zabraniagsiktadania mieszanki w czasie opadow
atmosferycznych.
Uktadanie mieszanki kruszyw powinno odbyw&k na peta gruba¢ 10 i 20 cm po zagzczeniu. Mieszanka
kruszyw powinna by uktadana uktadarklub skrzyni najlepiej na pekpszerokdé warstwy.
W czasie profilowania naty wyréwna wszystkie lokalne nieréwroi. Kruszywo w miejscach, w ktorych
widoczna jest jego segregacja powinnd pyzed zagszczaniem zagbione materiatem o odpowiednich
wihasciwosciach.
Zagszczenie mieszanki
Natychmiast po sprawdzenitg utazona warstwa nie wykazuje usterek, mglprzystpi¢ do jej zagszczania.
Nie zezwala s na pozostawienie nie zgggczonej warstwy do naginego dnia.
Sprzt i metoda zagszczenia powinny zapewnjednorodne i wymagane zggczenie warstwy w catym jej
przekroju.
Jakiekolwiek nieréwng&i lub zaggbienia powstate w czasie zggczania powinny iywyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa na powierzchni cammégj | m2, na gibokas¢ co najmniej 10 cm i dodanie lub
usuntcie materiatu ado otrzymania réwnej powierzchni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania ogélne".
Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Odcinki nie spetniajce wymaga punktu 6, Wykonawca naprawi na swoj koszt wedhagady i w



10.

terminie zaakceptowanym przez Inspektora.

OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Wymagagdéne.

Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranejtpadowy

ODBIOR ROBOT

Ogblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne".

Roboty uznaje siza zgodne z Dokumentadprojektovs, ST i wymaganiami Inspektora zgdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleigralanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST ,, Wymagania ogoélne".
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,

zag:szczenie roztgonej mieszanki,

utrzymanie podbudowy w czasie robét

PRZEPISY ZWIAZANE
Karta Techniczna materialu wydana przez producenta
Aprobata techniczna zastosowanego materiatu



