OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy sieci wodaegowej w ulicy takowej i Kretej

1.Podstawa opracowania

- obowhzujace normy i przepisy
- koncepcja zagospodarowania terenu
- wytyczne projektowania sieci wodagowe]

2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci siagowej w ulicy takowej i Kretej
w Kwidzynie

3.Rozwigzania techniczne

3.1. Rurociagi

Planuje st wykonanie przebudowy istnigjej sieci wodocigowej w ulicy poprzez utaenie
wodocagu srednicy 160 mm w ulicy dkowej oraz wodoaigu srednicy 110 mm w ulicy
Kretej z przyhczami do istnigjcych budynkow. Projektowane sieci wodmmwe zasipia
istniepce wodocigi zeliwne srednicy 80 mm i 100 mm w ulicy Lakowej or&zdnicy

80 mm w ulicy Ketej..

Sie wodochgowa wykonana z rur zgrzewanych PE. Pyaza do budynkéw wykonane
poprzez przygrzane odgaienia siodtowe , natomiast zasuwy odcicajzgrzewane
wyprowadzone poza pas jezdni. Zaktadangimiarg przylaczy w granicach pasa drogowego
pozostawiaic istniepce przyhcza na terenach posesiji.

Rurocagi uklada na podsypce piaskowej grub. 15 cm .Wykbobsypk zgodnie z
wymogami technologicznymi dla rur PE aftomymi przez producenta rur.

Cata¢ po wykonaniu poddaprébie szczelnii na cénienie 9 Bar a nagbnie przeptukéa

i zdezynfekow& Uruchomienie sieci niiwe po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob
bakteriologicznych wykonanych przez SANEPID.

3.2. Raoboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane systemegoznym oraz mechaniczne w zakresiezidj
nawierzchni asfaltowej i podbudowy drogi orazliaciji wykopu w miejscach nie
kolidujacych z istniejcym uzbrojeniem.

Wykopy waskoprzestrzenne szerckn 1,1 m szalowane wypraskami stalowymi.
Ziemia z wykopdéw wywieziona na sktadowisko.

Zaktada si wymiarg gruntu, zagszczajc go warstwami co 30 cm zggyczarlg
ptytowa 300 kg. Wymagany wskaik zag;szczenia Js= 1,0 dla warstwy 0-60 cm ,
i Js= 0,98 dla pozostatej zasypki.



4.Roboty odtwor zeniowe

Odtworzenie nawierzchni poprzez wykonanie podbudpwmarstwy ttucznia grub. 25 cm
oraz utaenie dywanika asfaltowego grudod 10 cm / warstwa wizaca iscieralna/

5.Uwagi i zalecenia

- Materialy zastosowane do moaavinny posiadawymagane atestywiadectwa
dopuszczenia do stosowania, aprobaty techniczne itp

- Dopuszcza gizastosowanie materiatow innyclz miodano na zatzonych kartach
katalogowych pod warunkiem spetnienia zafoprojektowych. Zmiana materiatu
wymaga akceptacji Inwestora.

- Caldi¢ instalacji wykona zgodnie z zatzonymi rysunkami oraz WTWiO
cz. Il — instalacje sanitarne, zgodnie z przepidahi, normami brarowymi
I panstwowymi

- Stosowa sie do wytycznych montaowych producenta rur i ugdzen.

- Roboty winny by wykonywane przez uprawnione osoby.

- Zachowa szczegOla ostraznos¢ przy szalowaniu i rozszalowywaniu wykopow
oraz przy pracagcym sprzcie mechanicznym.

- Przebudow wodochgu winny realizowé&wykonawcy posiadagy daswiadczenie
w realizacji tego typu robot oraz potencjat tecnicumaliwiajacy prawidtovwa
realizacg robot.

Opracowat

Lucjan Rajkowski



