45232

Roboty pomocnicze w zakresie ruregiow i kabli— rurociagi do odprowadzania
wody burzowej
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WSEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania dotycgce wykonania i odbioru kanalizacji
deszczowej w ulicyskowej w Kwidzynie.
Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji prowera robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej
w ulicy Wojska Polskiego i obejmuj
. budowe kanatéw z rur PCV fi 160 mm,
. budowe kanatow z rur betonowychzelbetowych WIPRO fi 200 - 400 mm,
. budowg studzienelkéciekowych ulicznych betonowych z osadnikiem beosyffi 500 mm,
. studnie rewizyjne z kgéw betonowych fi 1200 mm,
. rury ochronne z PCV
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
Z definicjami podanymi w Specyfikacji Techniczn§T) — Wymagania Ogoélne
MATERIALY
Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotygze materiatow , ich pozyskiwania i sktadowania pader ST ~Wymagania
Ogolne.
Materiaty stosowane do wykonania kanalizacji desweg musz posiada Swiadectwa Dopuszczenia do
Stosowania w Budownictwie lub Aprokatechniczg i by¢ zgodne z Polskimi Normami.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtagad niniejszej STas
. rury PCV fi 160 mm
rury betonowe zelbetowe WIPRO fi 200 - 400 mm,
studzienkiciekowe z betonu klasy B30 z osadnikiem bez syfoBQ0 mm,
studnie rewizyjne z kgéw betonowych fi 1200 mm,
rury ochronne z PCV fi 75, 110, 140 mm.
Sktadowanie
Wyroby naley uktad& wg poszczeg6lnych grup, wield@ i gatunku w spos6b zapewniey stateczn&
oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych eletmerfRury mana sktadowé
na przestrzeni otwartej, uktadajje w pozycji leacej jedno lub wielowarstwowo, albo w pozycji siog).
Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona , odwodniona i wolna od kamieni, ziigh i bota.
Pierwsz warstwe rur naley uklada na podktadach drewnianych. Podobnie na podkiademhinianych
nalezy uktada inne elementy sktadowane zgdi powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wgardom.
Sktadowanie kigdbw maze odbywa sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warumkjeée nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa .
Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wys@ksktadowania nie powinna przekra¢Zg8 m.
Sktadowanie powinno unabwi ¢ dostp do poszczegdinych stoséw lub pojedynczyayéw. Sktadowanie
whazéw i stopni ztazowych nie odbywa na odkrytych sktadowiskach z dala od substandgtdacych
korodupco. Wtazy powinny b§ posegregowane wg klas (typow).
Skrzynki lub ramki wpustow magoy¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletachosesh
0 wysokaci maksymalnej 1,5 m. Nie dopuszczawsistawiania skrzynki lub ramki poza powierzchnigtya
Jednostki powinny hyuktadane w stosy z zachowaniem wolnych gizajiedzy nimi, gwarantujcych
mozliwos¢ uzycia sprztu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.
SPRET
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,, Wymagania ogélne ,,.
TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST ,, Wymagania ogélne ,, .
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Rury
Rury mog, by¢ przewa:one dowolnymgérodkami transportu. Materiaty naleustawia rownomiernie obok
siebie, na catej powierzchni tadunkowej i zabezpjéprzed maliwoscia przesuwania sipodczas
transportu. Rury powinny Byuktadane w pozycji poziomej wzdtgrodka transportu. Wyroby przewone w
pozycji poziomej natey zabezpieczyprzed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywelesitviadnéci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdu. Przy wielowarstwowydadaniu rur gérna warstwa niw rmm
przewysza sciansrodka transportu o weej niz 1/3 srednicy zewrtrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur
kielichowych naley uktad& na podktadach drewnianych szaoszczegdlne warstwy w miejscach stykana si
wyrobow naley przektada materiatem wiciotkowym ( o grubéci warstwy 2-4cm po ugnieceniu). Ponadto
przy zatadunku i wytadunku oraz przewoziesnadkach transportowych naleprzestrzegaprzepisow
aktualnie obowgzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Kegi

Transport &goéw powinien odbywasie samochodami w p[pozycji wbudowania lub prostopaldiepozycji
wbudowania. W celu usztywnienia unia elementéw oraz zabezpieczenia stykécamamisrodka
transportowego natg stosowd przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yath odpowiednich
materiatéw oraz egna z drutu do podktadéw lub zaczepdwsradkach transportowych. Podnoszenie i
opuszczanie kgow naley wykona za pomog minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoline

Ogodlne wymagania dotyce robot podano w ST ,Wymagania ogéine”

Zakres wykonywanych rob6t

Zakup i transport materiatéw przewidianych do wykonania robét
Zrodia pozyskania materialtéw musazyska akceptagj Kierownika Projektu. Materiaty pod wzglem
jakosci musz odpowiadd wymaganiom Dokumentacji Projektowej, mniejszeji®ibrm materiatowych.

Sytuacyjno-wysokgiowe wyznaczenie elementéw kanalizacji deszczowej

Projektowaros przewodu naley oznaczy w terenie po wyznaczeniu przez uprawnionego geametrogi.
Os przewodu oznacéywv sposoéb trwaly i widoczny, z zadeniem cagu reperéw roboczych. Punkty na osi
trasy naley oznaczy za pomoa drewnianych palikow, ktére natg wbi¢ na keedym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co ok. 30-50m. Na:ttam odcinku nalgy utrwali¢c co najmniej 3 punkty. Palikiwviadki
wbija sk po dwoch stronach wykopu, tak aby istniataztiven §¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robdt. W terenie zabudowanym repery robocze osanizécianach budynkéw w postaci hakow lub bolcow.
Ciag reperéw roboczych natg nawizat do reperow sieci gstwowej.

Rozebranie nawierzchni drogowych

Rozbidkkistniepcej nawierzchni drogowej natg wykona na szerokgci projektowanego wykopu. Materiat
z rozbidrki odwig¢ na miejsce wybrane przez wykonawc

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykanagodnie z normmPN-98/S-0225, PN-68/B-06050. Wszystkie napotkamewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, kagce st lub biegrace réwnolegle z wykopem powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie jpytredwieszone w spos6b zapewnigjich
eksploatag. Roboty ziemne obejmujvykonanie wykopow tymczasowych pod kanaty, studlie
rewizyjne. Wykopy nalgy rozpocza¢ od najnkszego punktu kolektora, aby zapetvgrawitacyjny odptyw
wody z wykopu w d6t po jego dnie. Odspojenie gruntwykopie mechaniczne ¢gzne padczone z
zastosowaniem ugdzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty grgntiz sktadowany z jednej
strony wykopu, z pozostawieniem peufizy kravedziom wykopu a stopkodktadu, wolnego pasa terenu o
szerokdci co najmniej 1m dla komunikacji. Urobek z wykopalezy odwiez¢ na miejsce wybrane przez
wykonawe: i zaakceptowane przez Kierownika Projektu. $Uig (zefcie) po drabinie z wykopu powinno
by¢ wykonane, z chwil osigniecia gkbokasci wiekszej ni 1m od poziomu terenu, w odlegéd nie
przekraczajcej 20m. W trakcie realizacji rob6t ziemnych riglead otwartymi wykopami ustawdaaty
celownicze, umdiwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontro¢ rzednych dna.
taty celownicze naley montowad nad wykopem na wysokoi ok. 1m nad powierzchnia terenu w agistch
wynoszcych ok. 30m. Laty powinny méewyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi przewdglorne
krawgdzie celownikéw natey ustawt zgodnie z rgdnymi projektowanymi za pomaaiwelatora. Potgenie
celownikéw naley sprawdzé codziennie przed rozpogaem rob6t montzowych. Wykopy nalgy wykona
otwarte umocnione. Szerodowykopu musi by dostateczna dla moriasieci. Dno wykopu powinno By
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumégirfeaojektowej. Spod wykopu nalg pozostawd na
poziomie wy:szym od rzdnych projektowanych o okoto 2-5cm, a w gruntaciva@nionych o ok. 20cm.
Wykop naley wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &tmghie wykopu do projektowanej
rzednej naley wykona bezpdrednio przed uteeniem podsypki piaskowdwirowej lub elementéw dennych
kanatu. Tolerancja dla ¢dnych dna wykopu nie powinna przekrac3am dla gruntéw zwiztych, 5cm dla
gruntéw wymagajcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeéokarykopu wynosi 5cm. Podie
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wykopu powinno b§ suche, tj. o takiej wilgotrigi, ktéra pozwala na wyprofilowanie go wg ksztafodu
przewodu. Podlze naley zabezpieczyprzed:

» splywem wéd z powierzchnigien przylegtego do wykopu

« rozmyciem przez pige wody opadowe lub powierzchniowe, za pognaavka o gébokasci 0,2-0,3m,
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dnkopy, w celu umaiwienia wypompowania
gromadzcej st w nich wody

« dosgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej, prabpnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50m
ponizej poziomu podiga naturalnego. Badania pogdéonaturalnego wykorazgodnie z wymaganiami normy
BN-83/8836-02.

W warunkach ruchu ulicznega, jumomencie trasowania wykopow, nglerzewidzi€ koniecznéé
przykrycia wykopow pomostami dla przeja pieszych i przejazdu.

Pionowgciany wykopdéw o gibokasci ponad 1,0m umocéipetry obudow z wyprasek stalowych, a gdzie
jest to wymagane Dokumentadprojektows-grodzicami GZ-4.

Roboty obejmujvszystkie czynnéei zwiagzane z wykonaniem wykopu, jego odwodnieniem i
zabezpieczeniem, sktadowaniem i transportem grastz zasypaniem wykopu.

Warunki dotyagze zasypywania wykopu podano w pkt. 5.2.5.

Kanaty rurowe

Technologia budowy musi gwarargbwtrzymanie trasy i spadkéw kanatéw. Kanaty wykoa§a rur
kielichowych z PVC klasy SN 8ad¢zonych na uszczelki systemu producenta rur, zgariniorna PN-92/B-
10735 oraz zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykoaa Odbioru Rurocigéw z Tworzyw Sztucznych”

i ruzelbetowych WIPRO kielichowych¢zonych na uszczelki zgodnie z technologia prodiacenn.
Spadki i gebokasci posadowié kanatu powinny b§ zgodne z DokumentacProjektova. Technologia
budowy sieci musi gwarantowatrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budovaeprodéw w wykopie
otwartym mana przysipi¢ po odbiorze wykopu i podia na odcinku co najmniej 30m. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu, hyatezyéci¢ od wewntrz i zewratrz z ziemi i sprawdziczy
nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skiealua. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu
Rury naley uktad& zawsze kielichami lub wypustami w kierunku przetywm do spadku dna wykopu.
Kazda rura po uteeniu zgodnie z ogii niwelet, powinnascisle przylega do podiaa na catej swej diugoi,
na co najmniej ¥ obwodu, symetrycznie do jej osiplszcza sipod zhczami kielichowymi wykonanie
odpowiednich gniazd w celu urdiwienia wtaciwego uszczelnieniaadzy. Poszczegodlne rury naje
unieruchomt przez obsypanie ziempo srodku dtugdci rury i mocno podldi z obu stron. Naley sprawdzt
prawidtowas¢ utozenia rury (8 i spadek) za pomadat celowniczych, faty mierniczej i pionu. Odchgthsi
utozonego przewodu od osi projektowanej niezmprzekracza20mm. Spadek dna rury powiniencby
jednostajny, a odchytka spadku nieza@rzekracza10mm.

Kanaly uktadana podtau piaszczystym o grukoi 10-15cm, obsypktechnologicza z gruntu
piaszczystego zagzcza warstwami 20cm do 30cm ponad wierzch rury. Stopagszczenia 97%
zmodyfikowanej wartéci Proctora. Ten sam stofiiegag:szczenia wymagany jest dla warstwy zasypu dla
kanatéw usytuowanych pod drogami nabgikasci ponizej 1,2m od poziomu niwelety rob6t ziemnych,
powyzej tego poziomu wykonawca musi @dgi¢ grunt do [.s>1,0.

W przypadku stwierdzenia w pagigruntéw organicznych, wymienje do gebokasci 0,3m
zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o szggphvmeztach.

Roboty ziemne obejmuyykonanie wykopow tymczasowych pod kanaty, studzieewizyjne i komog
odcinajca. Pionowesciany wykopdw o gibokasci ponad 1,0m umocéiobudows z wyprasek stalowych.
Roboty obejmuj wszystkie czynnii zwiazane z wykonaniem wykopu, jego odwodnieniem i
zabezpieczeniem, sktadowaniem i transportem gramstz zasypaniem wykopu.

Studzienki rewizyjne

Studzienki (pagizeniowe i przelotowe)projektujessivykona: jako ztazone z elementéw
prefabrykowanych, betonowychzelbetowych drednicy wewntrznej komory roboczej d=1600mm,
d=1400mm i d=1200mmwykonanych z betonu klasy B4xjaszczelnego W8/5 mato nadiwego (ponkej
4%), mrozoodpornego F-50, zgodnie z n@iiN4034 czs¢ 1, ktére spetniajwymagania normy

PN-92/B-10729. Zewirena izolacja studzienek, jak dla gruntow nawodyah bitizolem 2R+2Pg.

W miejscach gdzen kanatéw osadzituleje przejciowe polipropylenowe, systemu producenta rur, z
wewrgtrzng uszczelka gumoyy Plyty pokrywowezelbetowe z otworem wiazowym dw-625mm i wysédio
h=210mm. Plyty wyposa¢ w piescienie odcizajace. Przykrycie otworow wtazowych — zastoséwdazy
kanatowezeliwne o przéwicie 600mm klasy D250/W PN-H-74051:PN-93/H-7412dakryws petry,
zabezpieczone przed kradzieOsadzenie wlazow na plycie pokrywowej. Reguagysokaci wiazow w
dostosowaniu do niwelety jezdni najeprzeprowadi zastosowaniu piécieni dystansowycha€zonych
przy pomocy zaprawy cementowej, o grétiavarstwy posczeniowej do 10mm.



5.2.7. Whpusty deszczowe
Studzienkciekowe WP wykonaw konstrukcji prefabrykowanej betonowej z betotask B30, z
osadnikiem h-80cm. Studzienki wykanarur osrednicy DN50cm, ustawionych na prefabrykowanej
zelbetowej ptycie fundamentowej D75cm zbmej na podsypce piaskowmdrowej grubgci 15cm.
Studzienki nate przykry¢ wpustem ulicznynizeliwnym kotnierzowym klasy D400 z koszem i krat
mocowam W korpusie zawiasowo. Wpusty posadéwazelbetowym piejcieniu odcizajacym D65cm,
postawionym na ptycie betonowej.

5.2.8. Zabezpieczenie istnigego uzbrojenia podziemnego
Zabezpieczenie istaEggo uzbrojenia podziemnego wykémwa sposob zaakceptowany przezyimera
Projektu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og6lne wymagania dotyce kontroli jakdci robét podano w ST ,\Wymagania ogéine”.
6.1. Kontrola jakdci materiatow

Uyte materialy pod wzgtlem jakdci musz odpowiadéa wymaganiom Dokumentacji Projektowej,

ustaleniom ST i odpowiednim normom materiatowym.
6.2. Kontrola jakdci robot

Kontrola zwzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinriadogeprowadzona w czasie wszystkich
faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-1Q7A8%niki przeprowadzonych badan nateizn& za
dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zgssaletnione. Jeli ktdrekolwiek z wymaga
nie zostato spetnione, naledam faze rob6t za niezgodnz wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

Kontroli jakéci podlega:

» Sprawdzenie zgodoiaz Dokumentagj Projektova polega na poréwnaniu wykonywanycidb
wykonanych robét z Dokumentacja Projekiosvaz stwierdzeniu wzajemnej zgodaoiona podstawie
ogledzin i pomiaréw.

« Badania wykopéw otwartych phgja badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpigiez
wykopow przed zalaniem wad opaddw atmosferycznych, zachowanie warunkéwibezgstwa pracy, a
ponadto obejmuajsprawdzenie metod wykonania wykopow.

» Badania zasypu przewodu spiiza si do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu prdewo
powierzchni terenu, pozostawieniu w wykopach obugésian wykopu.

» Badania warstwy ochronnejyra naley wykona przez pomiar jego wysoko nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem spoisim materiatu aytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomédezy
wykona z doktadnécia do 10cm w miejscach odlegtych od siebie niecgj niz 50m.

Badanie podta wzmocnionego przeprowadza przez ogidziny zewrtrzne i obmiar, przy czym grubo
podtaza naley sprawdzé w trzech wybranych miejscach badanego odcinakgsadt doktadnécia do 1cm.
Badanie obejmuje ponadto usytuowanie poaaltey planie, rzdne podtaa i gkbokas¢ utozenia podiaa.

Badanie materiatéuntlych do budowy kanalizacji nagiuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST w tym: nadstawie dokumentow okélajacych jaka¢
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z raminprzedmiotowymi, atestami producentow lub
warunkami okrédlonymi w ST oraz bezpgoednio na budowie przez eglziny zewrtrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodwdzienek obejmujczynndci wsgpne sprowadzage s do pomiaru
dtugdsci w planie i w profilu, badanie paglizenia rur i prefabrykatow. Utenie przewodu na podta
naturalnym powinno zapewhoparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzasieonania paicze rur i
prefabrykatéw naley przeprowad# przez ogidziny zewntrzne.

Badanie szczefitoodcinka przewodu na eksfiltraapbejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnienie wododpowietrzenie przewodu, pomiaru ubytku wodyd@zas préby naky
prowadzé kontrok szczelnéci zlaczy, scian przewodu i studzienek. W wypadku stwierdzéchia
nieszczelnéci nalezy poprawt uszczelnienie, a w razie niemivosci oznaczy miejsce przecieku wody i
przerwa badanie do czasu usycia przyczyn nieszczeltoi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyce obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne”

Jednostlobmiaru robét jest 1metr wykonanej kanalizacjizieswej zgodnie z Dokumentacja projekiow
dla kazdego typu rednicy, uwzgtdniajacy nizej wymienione elementy skiadowe wg rgstiacych
jednostek:

1m -dla kanatéw deszczolwy

1szt -dla studzienek iagora, osadnika « 1szt - dla wpustéw deszcziowyc
1m2 -dla rozbiérek i obuwgdonawierzchni,

1m3 -dla rob6t ziemnych,

1szt -dla wylotu kolektpra
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e Im -dla umocnienia skagna,
 Im2 -dlgcianek szczelnych,
e Im2 -dla umocnierician wykopow.
ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotgce odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”
Wykonane roboty podlegajdbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu, odbiorowi ggciowemu
lub ostatecznemu.
Odbior robat zanikajcych i ulegagcych zakryciu
Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu przeprowadzaegila poszczeg6inych faz robot
uniemaliwiajacych odbidr rob6t poprzednich.
Do odbioru nalgy dostarczy nastpujace dokumenty :
» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na mmjanami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robét ,
* dziennik budowy,
» dokumenty dotyece jak@ci wbudowanych materiatow,
« protokoty z bad@szczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltrg@ dla gruntéw nawodnionych — na
infiltracje.
Odbidr robét zanikagych obejmuje sprawdzenie:
* sposobu wykonania wykopow i ich obudowy oralzezpieczenia przed zalaniem woda z opadéw
atmosferycznych,
* przydatnéci podiaza naturalnego do budowy przewodu: rodzaj pzaltostopié agresywnéci ,wilgotnas¢
» warstwy ochronnej oraz zasypu przewodow doip@ehni terenu,
e zagszCzenia gruntu nasypowego oraz jego wilg&tiho
» podiaza wzmocnionego, w tym jego grudmd, usytuowanie w planie, ¢dnych i gebokaici utozenia ,
 jakasci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodciae wymaganiami Dokumentacji Projektowej , ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,
utazenia przewodu na podio naturalnym i podsypce zgodnie z Dokument&sjpjektowa ,
dtugaci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonaniagménia rur i prefabrykatow,
szczelnéci przewoddw i studzienek na eksfiltracjinfiltracje,
materiatéw mytych do zasypu i stanu jego zagczenia,
zabezpieczenia studzienek przed karozj
odckcia i zakorkowania wpustow od vagizonej z eksploatacji sieci kanalizacyjnej. wyraki
przeprowadzonych bafigowinny by ujete w formie protokotow i wpisane do dziennika bugow
Odbidr cegsciowy lub ostateczny
Odbidér rob6t przeprowadzeaegio zakdczeniu catéci robét przed przekazaniem do eksploatacji z
uwzglkdnieniem odbioréw robét zanikggych i ulegagcych zakryciu.
Do odbioru rob6t naley posiada:
» dokumenty jak przy odbiorzegziowym,
» protokoty wszystkich odbioréw technicznych éblzanikajcych i ulegajcych zakryciu,
» protokdw z przeprowadzenia badania szcZeirmatego przewodu,
+ $wiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcowadzen i materiatow,
» inwentaryzag powykonawcza geodezyjrsieci podlegaijcej odbiorowi.
Przy odbiorze nafs sprawdzt :
» zgodnéc¢ wykonania z dokumentacProjektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzientikdowy
dotyczicymi zmian i odsgpstw od Dokumentacji Projektowej,
« protokoty z odbioréw eZciowych i realizagj postanowié dotyczcych usungcia usterek,
 aktualné¢ Dokumentacji Projektowej czy wprowadzono wszys#igdany i uzupetnienia,
» protokoty badé& szczelnéci catego przewodu.
Wyniki9 przeprowadzonych bafl@odczas odbioru powinny byijete w protokole , zgodnie z
obowiazujacymi przepisami/
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotygeze podstawy platroi podano w ST ,, Wymagania Ogolne”.
Ptatnag¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem udokumentowanym wedge Obmiaru i ocenjakasci
wykonanych robot, na podstawie atletow Producenggkdzin sprawdzajcych.
PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaaanzakresie wykonania badania przy odbiorze.
PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagabedania przy odbiorze.
PN-87/B-01070 Siekanalizacyjna zewgtrzna, obiekty i elementy wypasania.
PN-93/H-74124 Terminologia. zwiezenie studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montmeva
nawierzchni9achaytkowanych przez pojazdy i pieszych — zasady kaksir badania typu i znakowanie.



PN-74/C-89200, PN-85/C-89205, PN-B-10729, PN-H54Q
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wiary.
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego policklomwinylu.

Studzienki kanalizacyjne.
Whiazy kanatowe klasy B,C,D. PN-88/H-74080/04. Atana kanalizacyjna. Skrzynkeliwne wpustoéw

deszczowych. Klasa C. PN-86/B-02480 Grunty budoed@krdlenia , symbole, podziat i opis gruntow.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

10.2. Inne.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruagéw z Tworzyw Sztucznych.

Projekty typowa studzienek kanalizacyjnychnt@am Techniki Komunalnej. Katalog Powtarzalnyclergentow
cz. LI,



