OPIS TECHNICZNY
do projektu sieci wodoggowej w ulicy Zimnej

1.Podstawa opracowania

- obowhzujace normy i przepisy
- koncepcja zagospodarowania terenu
- wytyczne projektowania instalacji kanalizacji odochgow

2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa swecdocagowej w ulicy Zimnej
w Kwidzynie.

3.Rozwigzania techniczne
3.1.Rurociagi

Si€ wodociagowa wykonana z rur zgrzewanych PE .Ragocikladane na podsypce
piaskowej grub.15 cm .Wykahabsypk zgodnie z wymogami technologicznymi

dla rur PE ok&onymi przez producenta rur. Ruragiukiad& ze spadkiem pokazanym
na rozwingciu. Szczegoéty patzer pokazano na rysunkactemdw. Sposéb paktzenia

zZ istniejca siech pokazano przyktadowo — dopuszczaisny sposob patzenia.

Catd¢ po wykonaniu poddaprobie szczelnii ns cénienie 9 Bar a nagbnie przeptyka
i zdezynfekow@ Uruchomienie sieci niiwe po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob
bakteriologicznych wykonanych przez SANEPID.

Whczenie projektowanego ruragu w ulicc Malborsk jest maliwe po wykonaniu
docelowego rurogyu /objetego innym opracowaniem — PUI INWEST Kwialzjb
prowizorycznie do istniggej sieci w ulicy Malborskiej.

3.2.Roboty ziemne

Przygto ziemne wykonywane mechanicznie kopadkl5 m3 — wykopy skarpowe.

Ziemia z wykopéw skladana na odktad. Zakisidaasypanie wykopdw gruntem rodzimym,
zagszczajc go warstwami co 30 cm zgaggczarl ptytowa 200 kg.W przypadku natrafienia
na grunt niezagzczalny dokonajego wymiany.llé¢ gruntu okréli Inspektor Nadzoru.
Wymagany wskanik zag:szczenia Js= 0.98 dla warstwy 0-60 cm i Js=0,9Wdlatwy
60-100 cm.

Uwaga — rzdne terenu przyjo w oparciu o projektowamiwelet wg koncepciji drogi,

w przypadku wczaniejszej realizacji wodoagu niz makroniwelacja terenu magvystpic
réznice w ilgéci rob6t ziemnych.

5.Uwagi i zalecenia

- Materialy zastosowane do moatavinny posiadawymagane atestywiadectwa
dopuszczenia do stosowania, aprobaty techniczne itp



Dopuszcza gizastosowanie materiatow innyclzmiodano w projekcie pod warunkiem
spetnienia zatzen projektowych. Zmiana materiatu wymaga akceptamydstora.

Calas¢ instalacji wykona zgodnie z zatzonymi rysunkami oraz WTWiO

cz. Il — instalacje sanitarne, zgodnie z przepisaHiP, normami brarowymi

i panstwowymi

Stosowa sie do wytycznych monteowych producenta rur i ugdzen.

Roboty winny by wykonywane przez uprawnione osoby.

Zachowé szczegOla ostraznos¢ przy realizacji wykopOw oraz przy pragaym sprzcie
mechanicznym.

Opracowat:

Lucjan Rajkowski



