45231 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroggow, cagow komunikacyjnych i linii
energetycznych — roboty budowlane w zakresie budowyodociagow

45231-07 Podbudowa z kruszywa tamanego
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji tecknig (ST) § wymagania ogdlne
dotyczice wykonania i odbioru robo6t zawianych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczniemrach budowy wodoggu w ul. takowe;j
oraz Ketej w Kwidzynie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument pirggetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stailenego mechanicznie podczas budowy
wodochgu

1.4. Okreslenia podstawowe
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méedrae - jedna lub wiej
warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvesna nawierzchni drogowej.
Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagaagoélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa targargtabilizowanego mechanicznie powinny
by¢ kruszywa tamane uzyskane w wyniku przekruszenieveta skalnego, kruszywazezla
wielkopiecowego, gtazéw narzutowych lub otoczakdsvemnicy wikszej nz 63 mm. Kruszywo
pochodzce z kruszenia powinno nii€0 % ziarn kruszonych, czyli ziarn o wszystkickgkruszonych
ptaszczyznach. Kruszywo powinnodjgdnorodne, bez zanieczyszazshcych i bez domieszek gliny.
Uziarnienie mieszanki mineralnej powinnoétsgodne z wymaganiami PN-S-06102:1997 ,Drogi
samochodowe.
Wymagania normowe rozszerzono o badanie plastgczdoobnych frakcji ze wzgHu na wypadki
uplastycznienia giniektérych podbudéw z kruszyw po nezeniu ich wod.
Do wykonania podbudowy nate stosowd wode studzienn lub wodocigowa bez specjalnych bafla
W innych przypadkach woda powinna spetniggmagania normy PN-88/B-32250 "Woda do betonow i
zapraw".
Skladowanie materiatow
Sposob sktadowania materiatow powinien je zabezpigurzed zanieczyszczeniem i przemieszaniem z
innymi asortymentami kruszyw. Warunki skladowalhikalizacja i parametry sktadowiska powinny
uzyska akceptagj Inspektora.
Objetos¢ sktadowisk powinna zapewrianozliwos¢ zgromadzenia materiatéw w diciach
zabezpieczagych cagtos¢ produkcji mieszanki kruszyw. W harmonogramie dastdykonawca
uwzgkdni czas niezédny na badanie materiatdw z nowych dostaw. Wykomapmvinien reagowana
wzrost wilgotndci kruszyw po okresie opaddw.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw taménstabilizowanych mechanicznie powinna:by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniavéta skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziarawiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztzsbcych i bez domieszek gliny.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne" .

3.1 Sprzt rozktadaj acy
Warstwa podbudowy nie by rozktadana raietaczami lub specjalistycznymi skrzyniami z
elektronicznym sterowaniem grutmiy uktadanej warstwy.
W miejscach trudnodoginych, o skomplikowanym uksztattowaniu spadkéw dapaa si uzycie
réwniarki i reczne uktadanie.

3.2. Sprat zageszczapcy
Podstawowym, typem walca stosowanym doggagzenia podbudowy powiniendwalec wibracyjny o
statycznym gjzarze co najmniej 15 ton i parametrach wibracji: ktonga -okoto 2 mm, agstotliwosé
wibracji - okoto 30 Hz. Ponadto stosowane mbg walce ogumione o etarze do 20 ton oraz
wibracyjne zagszczarki ptytowe do miejsc trudnodgshych.

3.3. Pozostaly sprg
Na budowie powinna liydostpna cysterna na wea pojemndci co najmniej 5 m3, z &mieniowym
systemem natrysku wody oraz szczotka mechaniczrayszczenia podia i podbudowy.



5.2.

5.3.

6.2.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygege transportu materiatéw podano w ST ,Wymaganiaroa' .

Mieszank mazna transportowadowolnymisrodkami transportowymi. Transport mieszanki powinie
sie odbywa& w sposéb przeciwdziakggy jej zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, wysuszeni
zawilgoceniu.

Nalezy zwrdcié uwag: na wyeliminowanie zjawiska segregacji przy zatdduinroztadunku mieszanki
nasrodki transportu.

WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podiaa

Podiaze podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanegdar@cznie stanowi warstwa
wzmacniagca z gruntu stabilizowanego cementem wediug ST D5a1.

Uktadanie podbudowy z kruszywa famanegan@rozpoczé po 3-=-7 dniach piefjnacji ulepszonego
podiaza, w zaleénasci od otrzymanych wynikéw wytrzymadoi nasciskanie, tj. gdy oggnie 60%
przewidywanej wytrzymalei. Przed rozpoegiem uktadania podbudowy z kruszywa nie ma potrzeby
specjalnego usuwania powtoki pighacyjnej (np. asfalt z emulsji asfaltowej) znajdej st na
warstwie ulepszonym podia.

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem powiydabzyszczona z imego materiatu, btota i
kurzu przy uyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywamtl cinieniem. W miejscach
trudno dosfpnych naley stosowad szczotki eczne.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa tamanego tegqochodzi jedynie z wytwdrni zatwierdzonej przez Inspektora.
Parametry pracy wytworni (nastawieniaadzer dozupcych, czasy mieszania) maday¢ zgodne z
recepi robocaz. llos¢ wody naley ustalt laboratoryjnie w zalenosci od

wilgotnoici poszczegdélnych sktadnikéw mieszanki. Dodatek ywealezy regulowa w

zaleznasci od zmiany warunkéw meteorologicznych. Mieszankedmiera zawartdcia wody lub o
niewtasciwym sktadzie powinna iynatychmiast usugia z wytworni

Dopuszcza siprodukcg mieszanki na odktad - sktadowanie w pryzmach déahatygodni -do
pézniejszego wbudowania, pod warunkiem zabezpieczayamy przed wptywami warunkow
atmosferycznych.

Whbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Whbudowanie mieszanki powinno odbyévsie gdy podtae jest wolne od stagej wody lub lodu.
Minimalna temperatura powietrza powinna lwyzsza od 0°C. Zabraniaesiikladania mieszanki w
czasie opadow atmosferycznych.

Uktadanie mieszanki kruszyw powinno odbyvge na peha grubad¢ 20 cm po zagszczeniu. Nie
dopuszcza siuktadania kruszywa tamanego w 2 warstwach. Opanaldpdania powinna odbywaic w
sposob cigly, bez postojéw uktadarki.

Mieszanka kruszyw powinna &yikltadana uktadagklub skrzyni najlepiej na pelpszerokéé warstwy.
Ze wzgkdu na dua szeroké¢ modernizowane] drogi dwie uktadarki mpgracowa jedna za drug W
takim przypadku szczeg6lnej staraériovymaga prawidtowe zagzczenie i nadanie jednakowego
wygladu mieszance w oblie roboczego patzenia (szwu) podiinego. Wyjtkowo, w miejscach
trudnodostpnych, dopuszczaemozliwosé recznego uktadania mieszanki lub uktadaniaygciem
réwniarki.

W czasie profilowania naty wyrowna wszystkie lokalne nieréwrdoi. Kruszywo w miejscach, w
ktérych widoczna jest jego segregacja powinné frged zagszczaniem zagbione materiatlem o
odpowiednich wiéciwosciach.

Zagzszczenie mieszanki mineralnej

Natychmiast po sprawdzenite utazona warstwa nie wykazuje usterek, aglprzystpi¢ do jej
zag:szczania.

Nie zezwala € na pozostawienie nie zgggczonej warstwy do naginego dnia.

Sprzt i metoda zagszczenia powinny zapewnjednorodne i wymagane zggzczenie warstwy w calym
jej przekroju.

Jakiekolwiek nieréwngxi lub zagebienia powstate w czasie zggczania powinny iywyréwnane
przez spulchnienie warstwy kruszywa na powierzclarmajmniej | m2, na gbokas¢ co najmniej 10 cm
i dodanie lub usurcie materiatu ado otrzymania réwnej powierzchni.

Pohkczenia (szwy, spoiny) robocze

Zaggszczenie i pajczenie mieszanki w rejonie szwu powinno spétmigmagania jak dla pozostatej
powierzchni.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania ogélne".

Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstagvich wyniki Inspektorowi, wedtug zasad okienych w ST Wymagania
ogolne" w celu akceptacji materiatéw. Badaniade/ipny obejmowé wszystkie wiciwosci okreslone
w punkcie 2 mniejszej ST.

Badania te naley powt6rzy¢ po kazdej zmianie kruszywa, w przypadkach gdytpliwa jest jakd¢
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dostarczonego materiatu oraz na wniosek Inspekiieakazdej dostawy kruszyw natg wykona
badanie skladu granulometrycznego.

Badania w czasie robot

Uziarnienie kruszywa powinno byggodne z projektem mieszanki z tolerancj

» +2% dla frakcji przechodgych przez sito #0,075 mm,

» +4% dla frakcji od 0,075 do 2 mm,

* +6% dla frakcji powyej 2 mm.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas badaniasnoici powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangj
-2 %,+1 %.

Zagzszczenie podbudowy nalesprawdzé co 600 m2 wykonanej warstwy i nie rzadziej wi 2
punktach na kalej dziennej dziatce roboczej. Mphy¢ stosowane nagtujace metody:

e wolunometru,

e metod izotopowy,

* metod obchzen ptytowych.

Co dziesitemu pomiarowi metagizotopowva, dla celéw kalibracji, powinno towarzyszporéwnawcze
badanie metagpiasku kalibrowanego, wolunometru wodnego lub gl

ptytowych.

Zagzszczenie podbudowy nalesprawdzé takze metod obcihzen ptytowych stosujc piyte o srednicy
Grubai¢ warstwy naley mierzy poprzez odkopanie podbudowy naagej gruba¢ (najlepiej w miejscu
badania wskaika zagszczenia) lub poprzez pomiary geodezyjne. G@ilm@rstwy nie mee r&ni¢ sie
od grubdci projektowanej o wicej niz £2 cm.

Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Odcinki nie spetniajce wymaga punktu 6, Wykonawca naprawi na swoj koszt wedhegady i w
terminie zaakceptowanym przez Inspektora.

OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Wymagagdéne.

Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebrangjtpadowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

ODBIOR ROBOT

Ogblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje siza zgodne z Dokumentadprojektovs, ST i wymaganiami Inspektora zgdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleigraglanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST ,, Wymagania ogoélne".

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdét,

sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zag:szczenie roztgonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych okrdonych w specyfikacji

technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie robét.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B/11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamaaadwierzchni drogowych.

2. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podladoz kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

3.PN-../B-06714/00-"48 Kruszywa mineralned8iia

4. PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badanidbpkdgruntu.



