OPIS TECHNICZNY
budowy sieci kanalizacji deszczowej
Kwidzyn ul. Lgkowa

1.Podstawa opracowania

- obowigzujgce normy i przepisy
- plan geodezyjny zagospodarowania terenu
- wytyczne projektowania instalacji

2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem dokumentacji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej
w ulicy Lakowej w Kwidzynie. Projektowana kanalizacja ma za zadanie przejecie
wod opadowych z pasa drogowego wigczonych obecnie do kanalizaciji
ogolnosptawne.

3.Rozwigzania techniczne

3.1.Sie¢ kanalizacji deszczowej

Projekt zaktada wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur WIPRO
zelbetowych klasy Il srednicy 200 - 400 mm tgczonych na uszczelke.

Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych srednicy 1200 mm.

Wpusty drogowe wykonane z elementéw prefabrykowanych betonowych.
Istniejgce wpusty drogowe w ulicy przewidziano do demontazu zastepujac je
nowymi a ponadto przewidziano dodatkowe wpusty zgodnie z wytycznymi
Inwestora. Wpusty drogowe wyposazone w kosze osadcze. Podigczenia
wpustow do studni rurami PVC klasy S srednicy 160 mm.

Rowniez zgodnie z w/w ustaleniami nie przewiduje sie podtgczania istniejgcych
rur rur spustowych z rynien budynkéw obecnie wigczone do kanalizaciji
ogolnosptawnej lub wyprowadzonych na teren. Zaklada sie sukcesywne odtgczanie
rur spustowych od kanalizacji sanitarnej i wyprowadzanie ich na odwadniany
teren. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej bedzie wigczona do istniejgcych
kolektorow sieci deszczowej w sposob pokazany na rysunkach.

Rurociggi uktadane na podsypce piaskowej grub. 15 cm. Podtoze pod rurociggi
zageszczane zageszczarka ptytowag 300 kg — wymagany wskaznik Is= 0,98.

Po utozeniu i wykonaniu préby szczelnosci kanalizacji wykona¢ obsypke do
wysokosci 25 cm ponad gore rury.



3.2. Roboty ziemne

Zaktada sie realizacje robot systemem recznym i czesciowo mechanicznym,
polegajacym na zdjeciu nawierzchni asfaltowej, podbudowy drogi oraz realizacji
wykopu w miejscach nie kolidujacych z istniejgcym uzbrojeniem.

Catosc¢ urobku wywieziona na sktadowisko — zaktada sie wymiane gruntu.

Wykopy szerokosci 1,1 m dla rur srednicy 200 i 300 mm oraz 1,2 m dla rur $rednicy
400 mm szalowane wypraskami stalowymi.

Wymagany wskaznik zageszczenia Is=1,0 w pasie jezdnym drogi i 0,98 dla
pozostatych terendw.

4.Roboty odtworzeniowe

Odtworzenie nawierzchni poprzez wykonanie podbudowy z warstwy ttucznia grub.
25 cm oraz utozenie dywanika asfaltowego grubosci 10 cm / warstwa wigzaca i
Scieralna/

5.Uwagi i zalecenia

- Materiaty zastosowane do montazu winny posiada¢ wymagane atesty,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, aprobaty techniczne itp.

- Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych niz podano na zatgczonych
kartach katalogowych pod warunkiem spetnienia zatozen projektowych. Zmiana
materiatu wymaga akceptacji Inwestora.

- Caloé¢ instalacji wykona¢ zgodnie z zalgczonymi rysunkami oraz WTWiO
cz. Il — instalacje sanitarne, zgodnie z przepisami BHP, normami branzowymi
i panstwowymi

- Stosowac sie do wytycznych montazowych producenta rur i urzadzen.

- Roboty winny by¢ wykonywane przez uprawnione osoby.

- Zachowa¢ szczegoblng ostroznosc¢ przy szalowaniu i rozszalowywaniu wykopow
oraz przy pracujacym sprzecie mechanicznym.

Opracowat

Lucjan Rajkowski



