INFORMACJA

dotyczaca planu bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

1.0 Metryka

1.1  Nazwa obiektu budowlanego Budowa kanalizacjiebzczowej
1.2  Adres obiektu budowlanego Kwidzyn ul. skowa

1.3  Inwestor Przedsibiorstwo Wodociagow

i Kanalizacji Sp6ikz 0.0. Kwidzyn
14 Dane osoby sposrlzajacej informacje Lucjan Rajkowski

2.0. Zakres robot

Budowa kanalizacji deszczowej.

3.0. Kolejnosé realizacji

Zamierzenie inwestycyjne ¢bzie realizowane zgodnie 2z harmonogramem
uzgodnionym pomidzy Inwestorem a Wykonawc

4.0. Wykaz obiektow

W zakresie opracowania znajdgjiec nastpujace obiekty budowlane:
- rurockg Dn 160 PVC - przycza od wpustow drogowych

- rurockg Dn 200 — 400 WIPRO - si&analizacyjna

- wpusty drogowe

5.0. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatkiud terenu
mogacych stanowt zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Teren uzbrojony.
Zagrazenie stanowd sieci uzbrojenia podziemnego tj:
- wodochg
- kanalizacja sanitarna
- si€ energetyczna
- sieg telekomunikacyjna
- sig gazowa
podczas wykonywania robét ziemnych.

6.0. Wskazania dotycgce przewidywanych zagrden wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzazagrozen,
miejsca i czas ich wysipowania

Podczas realizacji robét budowlanych meg/stipi¢ zagraenia zwiyzane z:
-wykonywaniem robét ziemnych przy wykonywaniu wykeppod obiekt

Skala zagrgenia zwazana jest bezpecednio z miejscem wykonywania prac

budowlano-montzowych.



7.0.

8.0.

2

Czas wysipienia zagreen — podczas wykonywania rob6t budowlano-maataych.
Zagraenia:

osungcie ziemi przy wykonywaniu wykopow i robotach fumagentowych
upadek pracownikéw i oséb trzecich delgikich wykopow

upadek materiatdw i nagdzi podczas prac na wysackdi montazu dzwigiem
pozar, awaria, porgenie padem podczas eksploatacji maszyn i adean
budowlanych

przebywanie o0s6b postronnych nie amanych 2z przedsivzigciem
budowlanym na terenie budowy

YV VVVYV

Wskazania dotycgce prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiexych.

Pracownicy przed przygtieniem do prac powinni zostaprzeszkoleni na
stanowisku pracy. Pracownicy powinni posiadaktualne zé&wiadczenia z
podstawowych i okresowych szkalBHP.

Wskazanie  §rodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegapcych niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagtenia zdrowia lub
w ich ssiedztwie, w tym zapewniaggcych bezpieczy i sprawna
komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru,
awarii i innych zagrozen.

Podczas prowadzenia robdét budowlano-mamtgych pracownicy powinni
przestrzegapodstawowych zasad BHP. tj:

Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych

» Inwestor jest obowizany zawiadondi 0 zamiarze rozpoegzia robo6t
budowlanych wiéciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozgoienm
budowy lub rozbidérki, na ktérej przewiduje siykonywanie robot
budowlanych trwajcych dhszej niz 30 dni roboczych i jednoczesne
zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo na ktorej@leany zakres robét
przekracza 500 osobodni.

» Bezpdredni nadzér nad bezpiedatwem i higien pracy na stanowiskach
pracy sprawuj odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlastgsownie
do zakresu obowkkdow.

» Do zabezpieczestanowisk pracy na wysom, przed upadkiem z wysokad,
nalezy stosowa srodki ochrony zbiorowej, w szczegékud balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpiecastwa.

» Stosowanigrodkéw ochrony indywidualnej, w szczegddootakich jak szelki
bezpieczéstwa, jest dopuszczalne, gdy nie maztiwamsci stosowanigrodkow
ochrony zbiorowe;.



Ze wzglkdu na czasokres robot wynikagcy z kosztorysu inwestorskiego —
wecej niz 500 osobodni — naley opracowa plan BiOZ .

Naleéy zastosowa si¢ do wymogow obowazujacych przy tego typu robotach
wskazanych w uzgodnieniach braowych.

Lucjd®ajkowski



