KANALIZACJA deszczowa ul. gkowa- AKTUALIZACJIA -KSIMEKAGRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL.t AKOWEJ - KOLEKTOR
CPV 45232- 01-11
1/ROBOTY DROGOWE
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |[m2
d.1/0803-03 bosci 3 cm
45232-01
1227 m?2 1227.000
RAZEM 1227.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- |m2
d.1/0803-04 szy 1 cm grubosci
45232-01 Krotnos¢ = 5
1227 m?2 1227.000
RAZEM 1227.000
3/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.1/0114-05 z.0. |15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12. 9901-02
45232-07
1227 m?2 1227.000
RAZEM 1227.000
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m2
d.1/0114-07 z.o. |cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12. 9901-02
45232-07
1227 m?2 1227.000
RAZEM 1227.000
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1/0114-08 z.0. |bosci po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
2.12. 9901-02 |szych niz 2.5 m
Krotnos¢ = 3
45232-07
1227 m?2 1227.000
RAZEM 1227.000
6/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa wigzaca o  |m2
d.1/0313-03 grubosci 2 cm
45232-05
1227 m?2 1227.000
RAZEM 1227.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa wigzaca - |m2
d.1/0313-04 za kazdy dalszy 1 cm grubosci 26-75 pojazdéw na godzine
7.0.2.13. Krotnos¢ = 3
9902-01
45232-05
1227 m?2 1227.000
RAZEM 1227.000
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa $cieralna o |m2
d.1/0314-03 grubosci 2 cm
45232-04
1227 m?2 1227.000
RAZEM 1227.000
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa $cieralna - |m2
d.1/0314-04 za kazdy dalszy 1 cm grubosci
45232-04 Krotnos¢ = 3
1227 m?2 1227.000
RAZEM 1227.000
10|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-lll |m3
d.1/0208-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
45232-06 mowytadowczymi na odlegto$é do 1 km- ANALOGIA- ODWOZ UROBKU NA
WYSYPISKO
405 m3 405.000
RAZEM 405.000
11|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3
d.1/0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
45232-06 Krotnos¢ = 10
405 m3 405.000
RAZEM 405.000
2|ROBOTY ZIEMNE
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12|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi  |m3
d.2|0301-02 na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - PRZYJETO RYCZALTEM 30% CALOSCI
45232-06  |WYKOPOW
748 m3 748.000
RAZEM 748.000
13|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3
d.2/0210-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
45232-06 kat. lI-1V
Krotnos¢ = 10
748 m3 748.000
RAZEM 748.000
14|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 |m3
d.2|0203-02 m3 w gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
45232-06 odlegtosé do 1 km- PRZYJETO 70% CALOSCI ROBOT
1532 m3 1532.000
RAZEM 1532.000
15|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3
d.2/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-1V
45232-06 Krotnos¢ = 10
1532 m3 1532.000
RAZEM 1532.000
16|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é do |m3
d.2|0222-01 10 m w gruncie kat. I-Ill - PIASEK Z DOWOZEM - WYMIANA GRUNTU
45232-03
1476 m3 1476.000
RAZEM 1476.000
17/KNR-W 2-01 |Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l - wskaz-|m3
d.2|0228-01 s.sz. |nik zageszczenia gruntu Js=0.98
2.5.2.9907-
03
45232-03
1476 m3 1476.000
RAZEM 1476.000
18|KNR-W 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gltebokosci do 3.0 m |m2
d.2|0314-07 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbi6r-
45232-06 ka (szerokos¢ do 1m)
3145 m2 3145.000
RAZEM 3145.000
3[SIEC KANALIZACYJNA
19/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanatly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.3|0511-02
45232-10
151 m3 151.000
RAZEM 151.000
20|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm- ANALOGIA - OB-|m3
d.3|0511-03 SYPANIE RUROCIAGOW DO WYS. 20 CM PONAD RURE
45232-10
372 m3 372.000
RAZEM 372.000
21|KNR 4-05I Demontaz rurociagu betonowego o srednicy nominalnej 200 mm o ztgczach na  |m
d.3/0316-01 zaktad z opaska z zaprawy cementowej i papy - DEMONTAZ RUR OD WPUS-
45232-01 TOW ULICZNYCH Z ZASLEPIENIEM RURY BETONEM - ANALOGIA
155 m 155.000
RAZEM 155.000
22|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o stud.
d.3/0513-03 gtebok. 3m
45232-11
25 stud. 25.000
RAZEM 25.000
23|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za  |[0.5 m]
d.3|0513-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
45232-11
-31 [0.5m] -31.000
stud.
RAZEM -31.000
24/KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140 mm w wykopie - ROZLI- m
d.3/0303-03 CZYC WG POTRZEB
45232-11
100 m 100.000
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RAZEM 100.000
25|KNR-W 2-18 |Kanaly z rury betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczonych na uszczelke gumo- |m
d.3/0412-01 wa o $r. 200 mm
45232-11
71 m 71.000
RAZEM 71.000
26|KNR-W 2-18 |Kanalty z rury betonowych i zelbetowych "WIPRO" tagczonych na uszczelke gumo- |m
d.3/0412-02 wa 0 $r. 300 mm
45232-11
349 m 349.000
RAZEM 349.000
27|KNR-W 2-18 |Kanaly z rury betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczonych na uszczelke gumo- |m
d.3/0412-03 wa o $r. 400 mm
45232-11
421 m 421.000
RAZEM 421.000
28|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 400 mm- ANALO-  |odc. -1
d.3|0706-05 GIA- INSPEKCJA KANALOW KAMERA TV préb.
45232-11
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
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