45231 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroggdéw, cagéw komunikacyjnych
i linit energetycznych — roboty budowlane w zakres budowy wodocagow
45231- 01 roboty rozbiérkowe

1. Wskep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej S wymagania szczegdtowe dotgce wykonania i odbioru robét zyganych z
robotami rozbiérkowymi w ramach wykonywania sieod@ciagowej w ul. Zimnej w Kwidzynie

1.2 Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokupreetargowy i kontaktowy przy zleceniu i realizac
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST maastosowanie przy wykonaniu rozbiorki elementéwresrznych
istniepcych i obejmuj:

1 Rozbiorka nawierzchni asfaltowych gr 3 cm

2 Materiat
Nie wystpuija.

3 Sprzt
Ogézl'gne wymagania dotysze sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne"
Do wykonania rob6t rozbiérkowych nawierzchni oglazyc¢:
e koparek i tadowarek,
e samochoddéw samowytadowczych,
e kruszarki do elementéw betonowych,
o frezarki,
e samochody ezarowe,
* inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora

4  Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogéine"
Materialy pochodgce z rozbiérki powinny byprzewaone w taki sposéb, aby nie zanieczyszaag,
nie stwarzéa niebezpieczestwa dla ruchu.

5 Wykonanie rob6t
Ogoblne wymagania dotygze wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogdéine" .
Wykonawca zobowazany jest do przekazania nieodptatnie wszystkictenadw pochodacych z
rozbiorki i dostarczenie ich do miejsca skltadowamiakceptowanego przez Inspektora
Wszystkie powstate doty (wykopy) po useyich elementach natg wypetnic odpowiednim gruntem i
warstwami zagici¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST W przypadkzogtawienia dotéw po
usungtych elementach powinny byne tymczasowo zabezpieczone. W szczegflnalezy zapobiec
gromadzeniu giw nich wody.
Rozbidrle nalezy prowadzt w taki spos6b aby nie dofmi¢ do mieszania siposzczegdélnych asortymentéw
materiatéw. Nalgy oddzielnie magazynowalementy betonowe , oddzielnie kamienne i osolamemty
metalowe.

6 Kontrola jakosci rob6t
Ogdlne wymagania dotygze kontroli jakdci robét podano w ST ,Wymagania ogolne™ .
Kontrola jakdci robét rozbidrkowych polega na wizualnym sprawdaéch zgodnéci z Dokumentagj
Projektovs, ST i poleceniami Inspektora

7 Obmiar rob6t
Ogolne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine” .
« m? (metr kwadratowy)-dla nawierzchni, podbudéw, dhi@éw oraz scianek
« m (metr bigacy)-dla ogrodz#, kraneznikdw.

8 Odbidr robot
Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne"

9 Podstawa platnéci
Ogolne wymagania dotysze podstawy platrsoi podano w ST ,Wymagania ogoine" .
Cena wykonania rob6t obejmuje:
e prace przygotowawcze i pomiarowe,
*  oznakowanie robot,
»  rozbidrk elementow,



«  zaladunek i odwiezienie materiatdw z rozbiérki pteran budowy,
e utylizack materiatéw niewykorzystanych do dalszych prac,

« uporadkowanie terenu rozhiérki,

« inne niezkdne czynnéci bezpdrednio zwizane z rozbidrkami

10 Przepisy zwizane
Nie wystpuia.



