45231

Roboty budowlane w zakresie budowy ruroggow, wodocagow
komunikacyjnych i linii energetycznych — roboty bucdwlane w zakresie
budowy wodociagow

45231-10 Poditoa z materiatow sypkich
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WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji tecknig (ST) § wymagania ogdlne

dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgganych z wykonywaniem podbudowy z

materiatow sypkich w ramach budowy sieci wodgoiwej w ul. takowej i Kretej w Kwidzynie.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument pirgetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w okt 1.1.

Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonywaniem podiza z materiatéw sypkich :

- podsypka piaskowa gr. 15 cmi 20 cm

w ramach budowy wodoggu

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjam
podanymi w ST ,wymagania ogélne”

MATERIALY

Sktadowanie materiatow

Sposob sktadowania materiatow powinien je zabezpigurzed zanieczyszczeniem i przemieszaniem z
innymi asortymentami kruszyw. Qtps¢ sktadowisk powinna zapewsrianozliwo$¢ zgromadzenia
materiatéw w ildciach zabezpieczgych chgtos¢ pracy.

SPRZET
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne" .

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygege transportu materiatéw podano w ST ,Wymaganiaroa' .

WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podida

Uktadanie podbudowy mioa rozpocaé po wyréwnaniu dna wykopu i jego zggzczeniu do osgnigcia
planowanej wytrzymakei. Przed rozpoeziem ukfadania podbudowy z kruszywa mnglesuraé
wszystkie kamienie, gruz, resztkislione itp. znajdujcej sk na warstwie ulepszonego pogto
Whbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Whbudowanie mieszanki powinno odbyisie gdy podiae jest wolne od stegej wody lub lodu. Minimalna
temperatura powietrza powinnacoyyzsza od 0°C. Zabraniagsikladania mieszanki w czasie opadéw
atmosferycznych.

Uktadanie mieszanki kruszyw powinno odbyveie na peta grubg¢ 15 i 20 cm po zagzczeniu. Mieszanka
kruszyw powinna by uktadana na pefinszeroké¢ warstwy.

W czasie profilowania natg wyréwna wszystkie lokalne nieréwroi. Kruszywo w miejscach, w ktérych
widoczna jest jego segregacja powinnd pyzed zagszczaniem zagpione materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach.

Zagszczenie mieszanki

Natychmiast po sprawdzeniie utazona warstwa nie wykazuje usterek, nglprzystpi¢ do jej zagszczania.
Nie zezwala i na pozostawienie nie zggzczonej warstwy do naginego dnia.

Sprzt i metoda zagszczenia powinny zapewnjednorodne i wymagane zggczenie warstwy w catym jej
przekroju.

Jakiekolwiek nieréwn&i lub zaggbienia powstate w czasie zggczania powinny liywyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa na powierzchni cammégj | m2, na gibokas¢ co najmniej 10 cm i dodanie lub
usuntcie materiatu ado otrzymania réwnej powierzchni.



10.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania ogélne".

Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Odcinki nie spetniajce wymaga punktu 6, Wykonawca naprawi na swoéj koszt wedhegady i w
terminie zaakceptowanym przez Inspektora.

OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST Wymagagdéne.

Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarova jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebraneajtpadowy

ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne".

Roboty uznaje siza zgodne z Dokumentadprojektovs, ST i wymaganiami Inspektora zgdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleigraglanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST ,, Wymagania ogoélne".
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

sprawdzenie i ewentualmaprawe podiaza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,

zag:szczenie roztgonej mieszanki,

utrzymanie podbudowy w czasie robét

PRZEPISY ZWIAZANE
Karta Techniczna materialu wydana przez producenta
Aprobata techniczna zastosowanego materiatu



