KANALIZACJA deszczowa ul. igkowa-AKTUALIZACJA- \WBIAZKA BRZZNEIAROW

Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL.t AKOWEJ - WPUSTY ULICZNE
CPV 45232- 01-11
1/ROBOTY DROGOWE
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |[m2
d.1/0803-03 bosci 3 cm
45232-01
165 m?2 165.000
RAZEM 165.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- |m2
d.1/0803-04 szy 1 cm grubosci
45232-01 Krotnos¢ = 5
165 m?2 165.000
RAZEM 165.000
3/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.1/0114-05 z.0. |15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12. 9901-02
45232-07
165 m?2 165.000
RAZEM 165.000
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m2
d.1/0114-07 z.o. |cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12. 9901-02
45232-07
165 m?2 165.000
RAZEM 165.000
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1/0114-08 z.0. |bosci po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
2.12. 9901-02 |szych niz 2.5 m
Krotnos¢ = 3
45232-07
165 m?2 165.000
RAZEM 165.000
6/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa wigzaca o  |m2
d.1/0313-03 grubosci 2 cm
45232-05
165 m?2 165.000
RAZEM 165.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa wigzaca - |m2
d.1/0313-04 za kazdy dalszy 1 cm grubosci 26-75 pojazdéw na godzine
7.0.2.13. Krotnos¢ = 3
9902-01
45232-05
165 m?2 165.000
RAZEM 165.000
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa $cieralna o |m2
d.1/0314-03 grubosci 2 cm
45232-04
165 m?2 165.000
RAZEM 165.000
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa $cieralna - |m2
d.1/0314-04 za kazdy dalszy 1 cm grubosci
45232-04 Krotnos¢ = 3
165 m?2 165.000
RAZEM 165.000
10|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-lll |m3
d.1/0208-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
45232-06 mowytadowczymi na odlegto$é do 1 km- ANALOGIA- ODWOZ UROBKU NA
WYSYPISKO
13 m3 13.000
RAZEM 13.000
11|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3
d.1/0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
45232-06 Krotnos¢ = 10
13 m3 13.000
RAZEM 13.000
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12|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
45232-01
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
13|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdéw wtopionych 12x20 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1/0814-06 wej
45232-01
80 m 80.000
RAZEM 80.000
14|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
45232-09
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
15|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce cementowo- |m
d.1/0404-05 piaskowej- ANALOGIA- MONTAZ ROZEBRANYCH KRAWEZNIKOW- MATE-
45232-08 RIAL Z ODZYSKU
80 m 80.000
RAZEM 80.000
2|ROBOTY ZIEMNE
16|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 |m3
d.2|/0203-02 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
45232-06 odlegtos$¢ do 1 km- PRZYJETO 70% CALOSCI ROBOT
215 m3 215.000
RAZEM 215.000
17/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3
d.2|/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-1V
45232-06 Krotnos¢ = 10
215 m3 215.000
RAZEM 215.000
18/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do |m3
d.2|0222-01 10 m w gruncie kat. I-lll - PIASEK Z DOWOZEM - WYMIANA GRUNTU
45232-03
160 m3 160.000
RAZEM 160.000
19|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll - wskaz-|m3
d.2|0228-01 s.sz. |nik zageszczenia gruntu Js=0.98
2.5.2.9907-
03
45232-03
160 m3 160.000
RAZEM 160.000
3|SIEC KANALIZACYJNA
20|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.3|0511-02
45232-10
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
21|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm- ANALOGIA - OB-|m3
d.3|0511-03 SYPANIE RUROCIAGOW DO WYS. 20 CM PONAD RURE
45232-10
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
22|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o sr.500 mm z osadnikiem bez syfonu - szt.
d.3|0524-02 ANALOGIA - DEMONTAZ - PRZYJETO WSP. 0,3 DO "R"
45232-11
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
23|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3|0408-02
45232-11
165 m 165.000
RAZEM 165.000
24|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.3|0524-02
45232-11
40 szt. 40.000
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RAZEM 40.000

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2394 dla Lucjan Rajkowski



