45231  Roboty budowlane w zakresie budowy rurgggdw, cagdéw komunikacyjnych i linii
energetycznych —roboty budowlane w zakresie dowy wodocagdw
45231-03 Zasypanie wykopdw wraz z zesgczeniem

l. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem mniejszej Sh svymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z zasypywaniem
wykopoOw z zagszczeniem podczas wykonywania wodgci w ul. takowej i Kretej w Kwidzynie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpenetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigarobot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maastosowanie przy zasypaniu i gsgrzeniu wykopéw w ramach
wykonywania wodoeigu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia wywane w niniejszej STaszgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz z okleniami podanymi
w ST

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, ST

2. Materiaty

3. Sprzet
Wg ST “wymagania ogdlne”.

4. Transport
Wg ST “wymagania ogolne”.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasypywanie wykopoéw

Zasypywanie wykopow powinno Byrzeprowadzone bezfednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw
obiektu i okrélonych rob6t. Przed rozpogziem zasypania wykop6éw ich dno powinnatlmezyszczone z namutéw oraz
ewentualnych innych zanieczysztizebcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Do gasgnia wykopow winien by
uzyty piasek/ mieszanka piaskowa- zszrzalna/bez jakichkolwiek zanieczysztgep. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw
budowlanych lub innych materiatow) odpowiagtaj wymaganiom normy PN-B-02205.

Kazda warstwa gruntu powinna dyag;szczana. Grulsé zag;szczanych warstw winna wynosi

- przy zagszczaniu lekkimi walcami - max 0,2m,

- przy zagszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub @kdami mechanicznymi - max 0,4m

W okolicach urzdzea lub warstw odwadniagych oraz instalacji grunt powinien byag;szczany ¢cznie. Wskanik
zagzszczenia gruntu do zasypania wykopow pod wynissi0.97. Natomiast wskaik zag:szczenia zasypki w pasie
drogowym I&l,0

Wilgotnos¢ gruntu zagszczonego w danej warstwie winngtaplizona do optymalnej. Odchylenia od wilgognb
optymalnej nie powinny przekragzaastpujacych wartgci:

w gruntach niespoistych 2%

w gruntach spoistych +0%, -2%.



Jezeli wilgotnas¢ zagszczanego gruntu jestekisza od wilgotnéci optymalnej o wart& wiekszy od podanych odchyte
to grunt naley przesuszg. Rownie, jezeli zachodzi taka potrzeba, to zalecazwigkszenie wilgotnéci gruntu poprzez
zroszenie wogl

Przy zagszczaniu gruntow nasypowych, dla uzyskania rownomigo wskanika naley:

- rozciela® grunt warstwami poziomymi o réwnej grulog sposobemegcznym lub lekkim sprgem mechanicznym,

- warstw nasypanego gruntu zgycz& na catej szerokai, przy jednakowej liczbie prz&j sprzitu zagszczagcego,

- prowadzé zag:szczanie od kragdzi kusrodkowi obszaru zasypek.

5.3. Rekultywacja terenu

Wykonywanie zasypek nalg zakaiczy¢ utozeniem warstwy gleby o grubc podobnej do istniegej na przyleglym
terenie. Naspnie naleéy dokon@& obsiewu mieszank roslin zielnych dobranych do warunkéw jakie wystija na
przyleglym terenie

6.Kontrola Jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST "Wymagania og6lne” .

7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST ,Wymagagdne"

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru Robét jest 1 hifmetr szécienny).

8. Odbiér robét
Wg ST ,wymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w ST D-M.00.00,00 ,Wymagania ogéine" @kt

9.1 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa uwzginia:

- prace pomiarowe,

- zapewnienie niezillnych czynnikow produkcji,

- dostarczenie i przygotowanie materiatu zasypki,

- uformowanie nasypOw do zaprojektowanego ksztattu,

- wbudowanie, uformowanie i zeggczenie zasypki w stanie jej optymalnej wilgatip
- plantowanie skarp,

- humusowanie i obsiew,

- doprowadzenie terenu do stanu iststego.

Ponadto do ceny jednostkowej wlicza aabezpieczenie urdzea obcych, itp.



