45231 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroggow, cagow komunikacyjnych i linii
energetycznych — roboty budowlane w zakresie budowyodociagow
45231 - 06 Roboty ziemne

1 Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej S svymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru robét zgdanych
z wykonaniem wodoggu w ul. takowej i Kretej w Kwidzynie

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumeetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

I.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mapstosowanie przy wykonywaniu robdt ziemnych padcz
budowy wodocigu

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi normami oraz z okéeniami podanymi
w ST

1.5 Og6lne wymagania dotycgece robét
1. Przed przyspieniem do wykonywania robét ziemnych w postaci egéw lub przekopow natg
sprawdz¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robatvzglgdniat cisnienie sptywowe,
ktére ma:e powodowa utrudnienia w wykonawstwie i naruszenie rownowsagirp wykopu lub
zboczy
2. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych najeuwzgkdniat :
* naturalm, wilgotnos¢ gruntu w zt@u, jego mas oraz porowat&
* niepazadane zjawisko kapilarnego podgania wody w gruncie
e przepuszczalrig gruntu
e przy wykonywaniu wykopdow i nasypéw naleuwzgkdniat dziatanie wody kapilarnej, ktéra
moze powodowa zmiare niektérych widciwosci technicznych gruntéw (spdjia i porowatdci
lub powstanie wysadzin gruntowych)

2 Materiaty

3 Sprzet
Ogolne wymagania dotygee sprztu: zgodnie z ,Wymaganiami ogélnymi” oraz koszt@ys

4  Transport
Ogoblne wymagania dotygee transportu : zgodnie z ,Wymaganiami ogélnymi”

5 Wykonanie robot

1. Wykonanie wykopow powinno pegtowa w kierunku podnoszeniaesniwelety, tak aby byt
umazliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robét

2. Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich za&peniu mana bylo przystpi¢
do wykonywania robét

3. Przy wykonywaniu wykopow w bezfrednim gsiedztwie istnigjcych budowli na gibokasci rowne;j
lub wigkszej ni gigbokas¢ posadowienia tych budowli, nalezastosowasrodki zabezpieczage
przed osiadaniem i odksztatlcaniem tych budowli

4. W przypadku wykonywania wykopéw fundamentowyatia dwu lub kilku budowli potoonych
blisko siebie dla budowli, ktéra jesteiej posadowiona

5. Wymiary wykopow powinny byydostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw wiita
fundamentow, gbokasci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglnieniem konieczriei wzmocnienia
zboczy wykopéw i ich nachylenia

6. W przypadku, gdy nie zachodzi stizvo$¢ wykonania bezpiecznego nachylefién wykopu,
powinny by uwzgkdnione w szerokiwi dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczafej oraz swobodna przestfizea prag¢ ludzi pomgdzy zabezpieczeniefeiany wykopu
a wykonywanym w wykopie fragmentem. Przesirige powinna wynosinie mniej nz 0,60 m, a w
przypadku wykonywania ricianach izolacji nie mniej 1i0,80 m

7. Szeroké&: dna wykopow rozpartych powinna uwedhiat gruba¢ konstrukcji rozparcia oraz
przestrzé swobodil miedzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanychykopie — w
przypadku fundamentéw po 50 cm z#aj strony

8. Wykonywanie wykopow w gruntach spoistych powisigopodbywa bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu dna wykopu
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9. Wykopy wscianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lebmocnionych skarpach moby¢
wykonywane w gruntach nienawodnionych i w przypagdlly teren przy wykopie nie jest ohoony
w pasie o szerokaei rownej gebokasci wykopu a gtbokas¢ wykopu nie kdzie wiksza nk 2,0 mw
skatach litych odspajanych mechanicznie
10. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylpowinny by stosowane nagtujace
zabezpieczenia
e w pasie terenu przyleggjym do gornej krawndzi skarpy na szerokoi rownej trzykrotnej
gtebokdasci wykopu — powierzchnie powinny nii@dpowiednie spadki umbwiajace tatwy
odptyw wody opadowej od kramizi wykopu
e w gruntach spoistych podn® skarpy powinno kyzabezpieczone przed rozmoczeniem wodami
opadowymi w dnie wykopu, przy skarpie spadku wukidu srodka wykopu
» stan skarpy naly okresowo sprawdza

Warunki BHP

1. Roboty ziemne mugdy¢ prowadzone zgodnie z dokumentacj

2. Przed przygpieniem do robot naly bezwzgédnie wyznacz§ przebieg instalacji podziemnych, a w
szczegOInéci linii gazowych i elektrycznych

3. Roboty w bezp@ednim gsiedztwie instalacji podziemnych najeprowadzé ze szczegohn
ostraznoscia i pod nadzorem kierownictwa robot

4. W odlegtdci ach mniejszych od 0,5 m od istrieych instalacji roboty naky prowadzt recznie
narzdziami na drewnianych trzonkach

5. Teren, na ktérym prowadzongrsboty ziemne, powinien kyogrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegawcze

6. Wykopy powinny b¥ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegioco najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu

7. W przypadku prowadzenia robét w terenie ¢msym dla oséb postronnych wykopy najeakry
szczelnie balami

8. Pochylenie skarp powinno &gkreslone projektem

9. Wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest paimne

10. Wykopy vaskoprzestrzenne i jamiste powinnychyezwzgtdnie zabezpieczone przez rozpatkgian

11. Deskowanie zabezpieczeag wykop powinno wystawaminimum 15 cm ponad kraZ wykopu

12. Schod4# i wychodzt z wykopu mana jedynie po drabinkach lub schodniach

13. Przy robotach zmechanizowanych malgoda strek zagraenia, dostosowando wytego sprztu

14. Koparki powinny zachoweodlegta¢ co najmniej 0,6 m od kramizi wykopow

15. Nie dopuszczaaby midzy koparlg asrodkiem transportu znajdowaliedudzie

16. Niedopuszczalne jest skladowanie urobku w geanfi prawdopodobnego klina odtamu gruntu

17. W przypadku osugiia sk gruntu lub przebicia wodnego nayewstrzyma roboty i ustak
przyczyre zjawiska

Kontrola jako $ci rob6t
1. Sprawdzenie prac przygotowawczych :
e 0czyszczenie terenu,
e  zdjecie darniny i ziemi urodzajnej,
e usunkcie kamieni i gruntdw o matej KpOSCi
* wykonanie odwodnienia
« zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu
« sprawdzenie wykonanych wykopow polega na :
0 sprawdzeniu zabezpieczenia stateéznskarp wykopow
0 sprawdzeniu rozparcia i podparé@an wykopow pod fundamenty
0 sprawdzeniu prawidtowd odwodnienia wykopu
0 sprawdzeniu doktadié wykonania wykopu

Obmiar Robot

Wykopy oblicza si w m3 obgtosci wykopdw w stanie rodzimym z doktadioi do 0,5 m3

W przypadku gdy w wykopie wygbuja rézne kategorie gruntu, obmiaréw najedokona oddzielnie dla
kazdej kategorii

Wymiary dna wykopu nalsy przyjmowa réwne wymiarom rzutu tawy fundamentowej

Deskowania wykopow wraz z podparciem, rozparcig@dzniejsz, rozbiorky, nalezy obliczat w m2
umocnionej powierzchni z doktadéma do 1 m2

Zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej naleoblicza w m3 z doktadnéria do 0,5 m3

Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru jest |
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Odbior robét

Odbidr robét naley przeprowadd wg pkt 7 (kontrola jakéri) niniejszego rozdziatu

Na podstawie wynikow przeprowadzonych hadkontroli nalery sporadzi¢ protokoty odbioru robot
koncowych.

Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki pozytya; wykonane roboty natg uzna za zgodne z
wymaganiami. Jeeli chat jedno badanie lub odbiér dato wynik ujemny, wykoeaoboty naley uzna
za niezgodne z wymaganiami ST. W takiej sytuacjk@hawca obowizany jest doprowadziroboty do
zgodndci z ST i przedstawije do ponownego odbioru.

Podstawa ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ,warunkach ogdinych ST”

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzginia

e odspojenie gruntu

e wyréwnanie z grubsza skarp i dna wykopu

« wykonywanie i utrzymywanie rowkoéw odwadrniaych w wykopie

e przewdz urobku samochodami i wytadunek

e utrzymywanie i naprawa drég samochodowych przy wykma trasie i na odktadzie

Przepisy zwgzane

Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. OKlenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gnunto

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilgshioiernej
BN-64/8931-02 Oznaczenie wskdka zagszczenia gruntu



