WODOCIAG ZIMNA - AKTUALIZACJA

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ UL. ZIMNA /ZAULEK/
1 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.1/0803-01 bosci 3 cm - PAS SZER. 1,5 M
45231-01
535.5 m?2 535.500
RAZEM 535.500
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1/0212-02 odktad w gruncie kat. 111
45231-02
728 m3 728.000
RAZEM 728.000
3|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1/0310-02 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. I11-
45231-02 IV; gleboko$¢ do 1.5 m - PRZEKOPY KONTROLNE ORAZ PRZEJSCIA PRZY
DRZEWACH
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
4|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. |m3
d.1/0207-01 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
45231-02 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
114 m3 114.000
RAZEM 114.000
5/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
45231-02
114 m3 114.000
RAZEM 114.000
6/|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.1/0312-01 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-11
45231-02
624 m3 624.000
RAZEM 624.000
7|KNR 2-01 Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
45231-02
624 m3 624.000
RAZEM 624.000
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna o gru-  |m?2
d.1/0314-01 bosci 2 cm - NAPRAWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
45231-03
535.5 m?2 535.500
RAZEM 535.500
9|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1/0511-02
45231-04
43 m3 43.000
RAZEM 43.000
10/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm - ANALOGIA- |m3
d.1/0511-04 OBSYPANIE RUROCIAGU
45231-04
43 m3 43.000
RAZEM 43.000
11|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurocigg6éw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1/0109-04 $r.zewnetrznej 110 mm
45231-05
357 m 357.000
RAZEM 357.000
12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1/0110-04 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
45231-05
41 zlacz. 41.000
RAZEM 41.000
13/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ciSnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1/0112-02 niach zgrzewano-kotierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
45231-05 wnetrznej 110-140 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
14/KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.100 mm - bez na- |kpl.
d.1/0205-03 suwki
45231-05
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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15/KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika o $r. 50 mm z zeliwa ciagliwego ocynkowanego - szt.
d.1/0108-06
45231-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - RURY OSLONO- |m
d.1/0408-03 WE
45231-05
6 m 6.000
RAZEM 6.000
17|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
45231-05
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
18/ KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1/9909c-02 szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm rézn.
45231-05
16 10m 16.000
rézn.
RAZEM 16.000
19/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0707-01 Om
45231-05
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji |10m
d.1/9910-01 przewodéw z rur o ér. 80-100 rézn.
45231-05
16 10m 16.000
rézn.
RAZEM 16.000
21|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0708-01 Om
45231-05
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy ptukaniu 10m
d.1/9910-01 przewodéw z rur o $r. 80-100 rézn.
45231-05
16 10m 16.000
rézn.
RAZEM 16.000
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