45231 Roboty budowlane w zakresie budowwynociagow, cagéw komunikacyjnych i linii
energemyych- roboty budowlane w zakresie budowy wodoggow

45231-08 Krawzniki betonowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji tecknigj (ST) § wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z ustawieniem krawnikéw betonowych w ramach budowy wodgmi w ul.
takowej i Kretej w Kwidzynie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument rgeiwy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji kb

— budowa wodoggu
1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z stawieniem

krawznikow betonowych wtopionych na tawie betonowej,

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Krawgzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniezaj chodniki dla
pieszych, pasy dzigte, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne".
15. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST ,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pade ST,Wymagania
ogolne".
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
- krawezniki betonowe,
- materiaty do wykonania tawy pod kraimiki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozndia sk nastpujace typy krawznikéw betonowych:

U - uliczne, D - drogowe.

2.3.2.Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego ramié st nastpujace rodzaje kragznikow

betonowych:
- prostoktnescicte - rodzaj ,a",
- prostoltne - rodzaj ,b".
2.3.3.0dmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kragznikéw betonowych, rozetia sk odmiany:
«kraweznik betonowy jednowarstwowy,
«kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4.Gatunki



W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkofiz@awezniki betonowe dzieli sina:
egatunek 1 - Gl,
egatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia kraanika betonowego ulicznego (U), prositiiego (b), jednowarstwowego
(1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/52100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraveznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayypodano w tablicy 1.

¢) wpusty na powierzchniach stykowych kraweznikow
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Wymiary kraveznikéw betonowych podano w tablicy 1.

b) kraweznik rodzaju ,,b”
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw kramnikéw betonowych podano w tablicy 2.Rys. 1.

a) kraweznik rodzaju ,,a”
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Wymiarowanie krawznikéw



Tablica 1 Wymiary kravweznikéw betonowych
Typ Rodzaj Wymiary kraveznikéw, cm
krawezni krawezni 1 b h c d r
ka ka
U a 100 3 min. 3 min. 12 1,0
20 15 0 max. 7 max. 15
D b 100 15 20 - - 1,0
1210 25
25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikow betonowych

Dopuszczalna odchylka, mm

Rodzaj
Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12
b, h +3 +3

Powierzchnie krawznikéw betonowych powinny tiybez rys, pknigc i ubytkéw betonu, o fakturze z

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

formy lub zatartej. Krawdzie elementdéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01

[14], nie powinny przekracZavartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keakow betonowych

Rodzaj wad i uszkod#e

Dopuszczalna

wielkos¢ wad i
uszkodzeé
Gatunek Gatunek
2
1
2 3

Whklestos¢ lub wypukiaé powierzechni krawznikbw w mm

Szczerby i

naray

uszkodzenia kragdzi i

Ograniczajcych powierzchnie
gorne ¢cieralne),

mm

niedopuszczalne

Ograniczajcych pozostate 2 2
powierzchnie:

- liczba max

- dlugas¢, mm, max 20 40

- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage

wedtug typow, rodzajéw, odmian, gatunkow i wielkb

Krawezniki betonowe naliey uklad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniammych
wymiarach: grub&t 2,5 cm, szerok@ 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm weksza nk szeroké¢ kraweznika.




2.4.4.Beton i jego skladniki
24.4.1. Beton do produkcji kraveznikow

Do produkcji krawgznikdw nalery stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W pragku
wykonywania krawznikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa keanikow powinna by

wykonana z betonu klasy B 30.
Beton wyty do produkcji krawznikow powinien charakteryzowasie:

nasakliwoscia, poniej 4%,
scieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla ¢@t@14 mm,
mrozoodpornécia i wodoszczelnécia, zgodnie z noraPN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niezszej niz,32,5"wg PN-
B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinnatlsgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5]. Kruszywo najeprzechowywa w

warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zywani innych asortymentow,

gatunkéw i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by odmiany ,1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsyplk i do zapraw

Piasek na podsyglkcementowo-piaskayypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert bgmentem portlandzkim klasy nie

mniejszej nt ,32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by odmiany ,1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na tawy

Do wykonania faw pod kragzniki nalezy stosowd, dla:

a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wd§rB-06250 [2], ktérego sktadniki powinny
odpowiadé@ wymaganiom punktu 2.4.4,

b) tawy zwirowej - zwir odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11111 [7],

¢) fawy tluczniowej - thuczé odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnya gogco, powinna odpowiadavymaganiom
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne".

3.2. Sprat
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
«betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-
piaskowej,
e wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4.  TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne" .



4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu,
a goérna warstwa nie powinna wystawsozascianysrodka transportowego egej niz 1/3 wysokdci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieressidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materietBodczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drgimzed rozpyleniem.

Mas; zalewows nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@minidbywa sig
w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemtmow i beczek.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymiegagdlne".
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzedinieniem w szerol&ei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag;szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1.Lawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykorsigebez szalowania, przy gruntach sypkich agle
stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezg®dnio
w korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym najestosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczrm mag, zalewows.

5.4. Ustawienie kraveznikdw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania krawznikow

Swiatto (odlegiaé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno liyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, aw
przypadkach wyjtkowych (np. ze wzglu na ,wyrobienie'scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewrxtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushogza, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.Ustawienie krawgznikéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujessia podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grutm 3 do 5 cm po zagzczeniu

5.4.3.Wypelnianie spoin

Spoiny kravgznikbw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny nalgy wypetnic zwirem, piaskiem
lub zapravw cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgwwikdéw zapravy
cementowo-piaskoyvstosuje si wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny krawgznikdw przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krageniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych
zaprave nalezy zalewa co 50 m bitumiczs mas, zalewowy nad szczelig dylatacyjm tawy.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST, Wymagania ogélne" .

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
6.2.1.Badania kraveznikow

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatdbw przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i kr@dziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary diugwi i glebokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnicia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow aglprzeprowad#i z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lurtey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzeatéw
prostych w narzach elementéw wykonujeesprzez przytéenie ktownika do badanego na@i zmierzenia
odchylek z doktadn@ia do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materialéw stosowanych przgwianiu krawgznikdw betonowych powinny
obejmowa wszystkie wtaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzéa wymiary koryta oraz zagzczenie podita na dnie wykopu. Tolerancja dla szerako
wykopu wynosi £ 2 cm. Zagzczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj

a) Zgodné¢ profilu podtiznego gérnej powierzchni taw z dokumentggjojektova.
Profil podhwzny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mogynost + 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nade 100 m

tawy. Tolerancje wymiaréw wynogz

- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci + 10% szerokéxi projektowane;.

¢) Rowna¢ gornej powierzchni taw.

Rownas¢ gornej powierzchni tawy sprawdza; girzez przytaenie w dwoch punktach, nazde 100 m
tawy, trzymetrowej faty.

Prze&wit pomiedzy gérra powierzchn tawy i przytazong tata nie ma:e przekraczal cm.

d) Zag:szczenie taw.

Zageszczenie taw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie mag
wykazywa $ladu uradzenia zagszczajcego. Lawy z tlucznia, badane padlyjecia poszczegdlinych ziarn
tlucznia, nie powinny pozwatana wygcie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowan&grunku nie mée przekracza+ 2 cm na kade 100
m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kragznikow

Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kreémikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi + 1 cm na kale 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszeykraveznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi + 1 cm nazkie 100 m ustawionego kramnika,

¢) réwnai¢ gornej powierzchni kragznikdw, sprawdzane przez przyenie w dwdch
punktach na kade 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy
gorm powierzchm krawgznika i przytazom tata nie mae przekraczal cm,

d) doktadné¢ wypenienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione
catkowicie na pehp gigbokas¢.



7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano wST ,\Wymagagine" .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest m (metr) ustawionego kraimika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robat zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod tagy
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotyr® podstawy ptatrigi podano w ST ,Wymagania ogéine".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraynika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod tagy

ew. wykonanie szalunku,

wykonanie fawy,

ustawienie krawznikéw na podsypce,

wypetnienie spoin kragznikw zapraw,

ew. zalanie spoin magalewows,

zasypanie zewatrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2 PN-B-06250 Beton zwykty

3 PN-B-06251 Roboty betonowe ielbetowe

4 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

5 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

6 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych

7 PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Sktad,
wymagania i ocena zgodsei

8 PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

9 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

1 BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

) 03/04 nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe
1 BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania
i odbioru.

10.2. Inne dokumenty

Nie wystpuja.



