WODOCIAG LAKOWA-KRETA- AKTUALIZACJA

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ UL. £ AKOWA - UL. KR ETA
1/ROBOTY DROGOWE
1|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm
45231-01
2740 m?2 2740.000
RAZEM 2740.000
2|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1/0803-04 dalszy 1 cm grubosci
45231-01 Krotnosé = 5
2740 m?2 2740.000
RAZEM 2740.000
3|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18  |m2
d.1/0806-05 cm na podsypce cementowo-piaskowej- ANALOGIA- ROZEBRANIE NA-
45231-01 WIERZCHNI Z TRYLINKI
168 m?2 168.000
RAZEM 168.000
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-05 z.0. |niu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m
02
45231-07
2740 m?2 2740.000
RAZEM 2740.000
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zaggszcze- |m?2
d.1/0114-07 z.o0. |niu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m
02
45231-07
2740 m?2 2740.000
RAZEM 2740.000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1/0114-08 z.0. |bosci po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
2.12.9901- |wezszychniz2.5m
02 Krotnosé = 2
45231-07
368 m?2 368.000
RAZEM 368.000
7/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa wigzaca |m2
d.1/0313-03 0 grubosci 2 cm
45231-05
2740 m?2 2740.000
RAZEM 2740.000
8|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa wigzaca |m?2
d.1/0313-04 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
45231-05 Krotnosé = 3
2740 m?2 2740.000
RAZEM 2740.000
9|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa $cieralna|mz2
d.1/0314-03 0 grubosci 2 cm
45231-04
2740 m?2 2740.000
RAZEM 2740.000
10/KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa $cieralna|m2
d.1/0314-04 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
45231-04 Krotnosé = 3
2740 m?2 2740.000
RAZEM 2740.000
11|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1/0208-01 1l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
45231-06 samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km- ANALOGIA- ODWOZ UROBKU
NA WYSYPISKO
849 m3 849.000
RAZEM 849.000
12|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
45231-06 Krotnosé = 10
849 m3 849.000
RAZEM 849.000
13|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 60/6 na pod- |m2
d.1/0320-02 sypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem-ANALOGIA -
45231-02 ROZEBRANIE CHODNIKA Z POLBRUKU
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2394 dla Lucjan Rajkowski




WODOCIAG LAKOWA-KRETA- AKTUALIZACJA

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2394 dla Lucjan Rajkowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
45231-01
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
15|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x20 cm na podsypce cementowo-pias- [m
d.1/0814-06 kowej
45231-01
148 m 148.000
RAZEM 148.000
16|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 40 na podsyp- |m2
d.1/0320-01 ce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem- ODTWORZE-
45231-02 NIE ROZEBRANEGO CHODNIKA - MATERIAL Z ODZYSKU
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
17|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
45231-09
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
18|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce cemento- |m
d.1/0404-05 wo-piaskowej- ANALOGIA- MONTAZ ROZEBRANYCH KRAWEZNIKOW-
45231-08 MATERIAL Z ODZYSKU
148 m 148.000
RAZEM 148.000
19|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
45231-01
334 m?2 334.000
RAZEM 334.000
20|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.1/0502-01 niem spoin piaskiem MATERIAL Z ODZYSKU
45231-02
334 m?2 334.000
RAZEM 334.000
2|ROBOTY ZIEMNE
21|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - PRZYJETO 50% CALOSCI ROBOT
45231-06
1812 m3 1812.000
RAZEM 1812.000
22|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2/0210-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
45231-06 mi kat. IlI-IV
Krotnosé = 10
1812 m3 1812.000
RAZEM 1812.000
23|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2|0203-02 z.0. |0.15 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadow-
2.8.3. czymi na odlegtos¢ do 1 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi
wynoszonej na kotach)- PRZYJETO 50% CALOSCI ROBOT
1812 m3 1812.000
RAZEM 1812.000
24|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
45231-06 v
Krotnosé = 10
1812 m3 1812.000
RAZEM 1812.000
25|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
45231-03
2983 m3 2983.000
RAZEM 2983.000
26|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I - m3
d.2|0228-01 WSKAZNIK ZAGESZCZENIA WG PROJEKTU
s.sz. 2.5.2.
9907-03
45231-03
2983 m3 2983.000
RAZEM 2983.000
27|KNR-W 2-01 |Azurowe umochienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 |m2
d.2|0314-07 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z
45231-06 rozbiorkg (szerokosé do 1m)
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2772 m?2 2772.000
RAZEM 2772.000
3|SIEC WODOCIAGOWA
28|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3|0511-02
45231-10
275 m3 275.000
RAZEM 275.000
29|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm- ANALOGIA - |m3
d.3|0511-03 OBSYPANIE RUROCIAGOW DO WYS. 20 CM PONAD RURE
45231-10
366 m3 366.000
RAZEM 366.000
30|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3/0109-07 $r.zewnetrznej 160 mm
45231-11
987 m 987.000
RAZEM 987.000
31|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3/0110-07 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
45231-11
88 ztacz. 88.000
RAZEM 88.000
32|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurocigg6w z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3/0109-04 $r.zewnetrznej 110 mm
45231-11
399 m 399.000
RAZEM 399.000
33|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3/0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
45231-11
36 ztacz. 36.000
RAZEM 36.000
34|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurocigg6w z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3/0109-03 $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umochione
z.52.3.9.
9907
45231-11
4 m 4.000
RAZEM 4.000
35|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3/0110-03 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
45231-11
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
36|/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3/0109-01 Sr.zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione-ANALOGIA - RURY SREDNICY
2.52.3.9. 50 MM
9907
45231-11
440 m 440.000
RAZEM 440.000
37|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm - bez na- |kpl.
d.3/0205-03 suwki-HAWLE,JAFAR,AVK
45231-11
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm - bez na- |kpl.
d.3|0205-02 suwki- HAWLE,JAFAR, AVK
45231-11
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm - bez na- |kpl.
d.3/0205-01 suwki- ANALOGIA - ZASUWA PE DO ZGRZEWANIA
45231-11
74 kpl. 74.000
RAZEM 74.000
40|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm - bez na- |kpl.
d.3/0205-04 suwki - JAFAR,HAVLE,AVK
45231-11
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2394 dla Lucjan Rajkowski




WODOCIAG LAKOWA-KRETA- AKTUALIZACJA

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2394 dla Lucjan Rajkowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
41|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3/0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
45231-11 wnetrznej 160-225 mm
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
42|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - RURY OSLONO- |m
d.3|0408-04 WE - ROZLICZYC WG RZECZYWISTYCH POTRZEB
45231-11
120 m 120.000
RAZEM 120.000
43|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, [200m -
d.3/0704-01 PEHD o $r.nominalnej do 110 mm 1 préb.
45231-11
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
44|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.3/9909c-02 szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm rézn.
45231-11
20 10m 20.000
rézn.
RAZEM 20.000
45|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.3/9909c-01 szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 50-65 mm rézn.
45231-11
44 10m 44.000
rézn.
RAZEM 44.000
46|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, [200m -
d.3/0704-02 PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 préb.
45231-11
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
47|/KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.3/9909¢-03 szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 150 mm rézn.
45231-11
79 10m 79.000
rézn.
RAZEM 79.000
48|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3/0707-01 Om
45231-11
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii [10m
d.3/9910-01 ptukaniu przewodéw z rur o $r. 50-65 rézn.
45231-11
44 10m 44.000
rézn.
RAZEM 44.000
50|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji [10m
d.3/9910-01 przewodéw z rur o ér. 80-100 rézn.
45231-11
40 10m 40.000
rézn.
RAZEM 40.000
51|KNR-W 2-18 |Naklady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii [10m
d.3/9910-02 ptukaniu przewodéw z rur o $r. 150 rézn.
45231-11
79 10m 79.000
rézn.
RAZEM 79.000
52|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3/0708-01 Om
45231-11
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
53|KNR-W 2-18 |Naklady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy ptukaniu 10m
d.3/9910-01 przewodéw z rur o $r. do 100 mm rézn.
45231-11
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40 10m 40.000
rézn.
RAZEM 40.000
54| KNR-W 2-18 |Naklady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy ptukaniu 10m
d.3/9910-01 przewodow z rur o $r. 50-65 rézn.
45231-11
44 10m 44.000
rézn.
RAZEM 44.000
55|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy i ptukaniu 10m
d.3/9910-02 przewodéw z rur o $r. 150 rézn.
45231-11
79 10m 79.000
rézn.
RAZEM 79.000
56|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3/0111-04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 110 mm-ODGALE-
45231-11 ZIENIE SIODLOWE ELEKTROOPOROWE 110/50
28 zlacz. 28.000
RAZEM 28.000
57|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3/0111-07 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér.zewnetrznej 160 mm- ODGALE-
45231-11 ZIENIE SIODLOWE ELEKTROOPOROWE 160/50
46 ztacz. 46.000
RAZEM 46.000
58| KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o $r. 32 mm - ANALOGIA - PO- |msc.
d.3/0110-04 £ ACZENIE ISTNIEJACEGO PRZYtACZA Z PROJEKTOWANYM
45231-11
74 msc. 74.000
RAZEM 74.000
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