NAZWA PRODUKTU:
Podczyszczalnia wéd deszczowych V2 B1-11 z wktadem lamelowym 6S-040309

PRODUCENT: EKOL-UNICON Sp z o0.0., 80-067 Gdansk ul. Rowna 2,
tel: (68) 306 56 78, fax: 306 57 02, www.ochrona-wod.pl,
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env NI LOKALIZACJA: Kwidzyn - wylot nr 20
PROJEKTANT: Z. Dolewski | INWESTOR: - | wyKoNawca: -

DATA: 09-03-2004 SKALA:  —
PRZEPLYW MAKSYMALNY DLA ZLEWNI, dm’/s 67 dmTs
PRZEPLYW NOMINALNY DLA ZLEWNI, dm%s 348 dm?s
OZNACZENIE ZBIORNIKA o S
SREDNICA ZBIORNIKA WEWNETRZNA, mm 2500 2000
SREDNICA ZBIORNIKA ZEWNETRZNA, mm 2800 2300
WLAZY, mm @600-2 szt. | EU 800x800-1 szt.

LOKALIZACJA: [] TEREN ZIELONY
X TEREN NAJEZDNY
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PRZEKROJ A-A -
srednice: XXmm Przedmiot licencji. Dane gwarantujgce prawidtowe dziatanie urzadzenia udostepniane licencjonowanemu
rzgdne: XXXX producentowi Ekol-unicon Sp z 0.0, ktdry zastrzega sobie montaz urzadzen.

- WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE DLA ENVIRONMENT 21, LLC.




