45231 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i
linii energetycznych — roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz wodociagu

45231-08 Kolektor tloczny Sciekow sanitarnych

1 Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
wykonaniem kolektora ttocznego $ciekow sanitarnych w ulicach: Przyrzeczna, Drzymaty w Kwidzynie.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonywaniu robot zwiazanych z budowa
kolektora ttocznego $ciekOw sanitarnych w ramach realizacji infrastruktury ulic: Karowa, Przyrzeczna,
Drzymaty w Kwidzynie
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz z okresleniami podanymi
w ST
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Przewody powinny by¢ utozone gruncie w sposob uniemozliwiajacy :
e zamarzanie nich wody w okresie zimowym
nadmierna ich nagrzanie w okresie letnim
uszkodzenia pod wpltywem obciazen zewngtrznych
negatywny wplyw innych elementéw uzbrojenia podziemnego
Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
badaniem gruntu, organizacja robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem
urobku, odprowadzeniem wody z wykopu.
Projektowana o$ kanatu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciagu
reperéw roboczych
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow tzw kotkéw osiowych z
gwozdziami
Koftki osiowe nalezy wbié¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek
Koftki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot.
W terenach zabudowanych repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci hakow lub
bolcow. Ciag reperdow roboczych nalezy nawiazac¢ do reperdw sieci panstwowej.
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi

2 Materialy

1. Wszystkie elementy sktadowe przewodow kolektora ttocznego wykonywanych z tworzyw sztucznych
(rury, ksztattki, ztacza, armatura, uszczelki, kleje) powinny pod wzgledem jakosci spetniac
wymagania odpowiednich norm i posiada¢ odpowiednie certyfikaty.

2. Armatura dostarczona na budowg powinna by¢ sprawdzona na szczelno$¢, na korpusie i wewnatrz na
elementach nie powinno by¢ widocznych uszkodzen a cato$¢ powinna by¢ sprawna

3. Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie i rowne bez zadziorow i wypuktosci.

Zastosowane materiaty :
- rury de 110 PEHD PN 8
- kregi betonowe DN-1200 — studnie rozprgzne
- ksztaltki zeliwne i elektrooporowe PEHD oraz zasuwa ( wyposazenie studni rozpre¢znej)

3  Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu : wg ST ,,wymagania ogdlne”

4 Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu : wg ST ,,wymagania ogolne”

5 Wykonanie robét
1 Montaz przewodoéw z PE w temperaturze otoczenia nizszej od zera stopni jest mozliwy, jednakze z
uwagi na zmniejszong elastycznos$¢ materiatu zaleca si¢ wykonywacé polaczenia w temperaturze nie
nizszej niz zero stopni.
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Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkoéw zgodnie z
dokumentacja techniczng

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac dopiero po przygotowaniu
podtoza

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie moga mie¢ uszkodzen
oraz zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknigé
w postaci za$lepek, korkow itp.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wigkszych $rednic (0,5) przy uzyciu
sprzetu mechanicznego

Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje si¢ w
miarg uktadania przewodu, grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilazacji utozonej juz w czgsci
przewodu poprzez zaggszczenie po jego obu stronach.

Osie taczonych odcinkow przewodow musza sig pokrywac

Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci w co najmniej %4
jego obwodu.

Ztacza powinny zostaé odstonigte, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu
stronach polaczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu

W przypadku przewodow z PE maksymalna dlugo$¢ montowanego rurociagu na powierzchni terenu
jest wyznaczona rozstawem studzienek i innych weztow sieci.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku nalezy ni
przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowac¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonigtym
przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi

Rury uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej gr 20 cm i obsypce ochronnej 20 cm wokoét rur z
zaggszcezeniem

Zachowa¢ minimalne przykrycie — zgodnie z projektem wykonawczym

Po wykonaniu obsypki mozna dopiero zasypywac wykop.

Nie wolno wyréwnywac kierunku przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow np.
kawatki drewna, kamienie itp

Przewody z tworzyw sztucznych nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego

6 Warunki BHP
Roboty instalacyjne sktadaja si¢ z szeregu prac podstawowych, przy ktérych wykonaniu obowiazuja
odpowiednie warunki bhp. Dotyczy to takich prac jak obrobka skrawaniem, prace spawalnicze, transport
poziomy i pionowy itp.
W czasie wykonywania prac montazowych pracownik powinien :

otrzyma¢ odpowiednia odziez ochronng

pracowa¢ w regkawicach ochronnych

pracowa¢ w kasku ochronnym

uzywac narzedzi elektrycznych w sposob zgodny z przeznaczeniem i dba¢ o dobry stan izolacji

7 Kontrola jakoS$ci robét

1

Proba szczelnosci przewodu

Proby szczelnosci nalezy wykonywacé dla kolejnych odbieranych odcinkow przewodu, na zadanie

uzytkownika nalezy przeprowadzi¢ probg szczelno$ci catego przewodu

Przed zasypaniem przewod kolektora ttocznego nalezy poddac ptukaniu a nastgpnie probie

ci$nieniowo — hydrauliczne;j

zgodnie z PN-81/B-10725, BN-92/9192-06 na ci$nienie 1,0 MPa

Odbiory techniczne

Odbiory czgsciowe obejmuja :

e sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegolnosci
zastosowanych materialow

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot ziemnych (podtoze, obsypka, zasypka, glebokosci
utozenia przewodu, odeskowania)

e sprawdzenie prawidlowo$ci montazu odcinka przewodu, zachowanie kierunku i spadkow,
potaczen

e gsprawdzenie prawidlowosci zabezpieczen odcinka przewodu w szczeg6lnosci przy przej$ciach
przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe

Odbioér koncowy

e sprawdzenie protok6tow z odbiorow czesciowych

e sprawdzeni aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzglgdniajac wszelkie zmiany i uzupetnienia

e sprawdzenie prawidlowego i zgodnego z dokumentacja zamocowania uzbrojenia i studzienek

8 Obmiar robot

dhugos$¢ rurociagéw nalezy mierzy¢ na odcinkach prostych w ich osi w metrach, wyodrebniajac
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dhugosci odcinkdéw rurociagéw w zaleznosci od rodzaju rur i $rednic
e dhlugosé rurociagow z PE nalezy mierzy¢ tacznie z ksztaltkami po zewngtrznej stronie tuku

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest I m (metr biezacy), sztuki i komplety,

10 Odbior robét
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Ogodlne zasady odbioru wg pkt 7 ST.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty :

¢ dokumentacje¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy

dziennik budowy

protokoty odbiorow czgs$ciowych na roboty ,,zanikajace”

protokoty wykonanych prob i badan

$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatdow i1 urzadzen

e instrukcje obsthugi

Na podstawie wynikow przeprowadzonych badan i kontroli nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot
koncowych

Jezeli wszystkie badania i odbiory daly wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedne badanie lub odbiér dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé
za niezgodne z wymogami ST. W takiej sytuacji wykonawca zobowiazany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci ze ST i ponownie przedstawié je do odbioru.

Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,warunkach ogoélnych ST”

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa poza robotami podstawowymi i pomocniczymi uwzglednia :
®  wyrownanie dna wykopu

zgrzewanie koncow rur na powierzchni terenu

opuszczanie rur do wykopu

utozenie przewodu z rur i ksztaltek

podbicie i przysypanie rurociagu ziemia

przysypanie zlaczy rur warstwa ziemi po probie na ci§nienie

Przepisy zwiazane
Karta Techniczna materialu wydana przez producenta.
Aprobata techniczna zastosowanego materiatu.



