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45232 Roboty pomocnicze w zakresie Roboty pomocnicze w zakresie
rurociagow, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych — roboty
budowlane w zakresie budowy kanalizacji deszczowej — montaz urzadzen
podczyszczajacych wody opadowe do rzeki Liwy — wylot nr 20 przy
ul. Karowej w Kwidzynie.

45232-02 kanalizacja deszczowa, urzadzenia podczyszczajace

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru kanalizacji deszczowej montazem urzadzeh podczyszczajgcych wody
opadowe do rzeki Liwy —wylot nr 20 przy ul. Karowej w Kwidzynie.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét przy wykonaniu
kanalizacji z montazem urzadzen podczyszczajgcych wody opadowe do rzeki Liwy
—wylot nr 20 przy ul. Karowej w Kwidzynie.

obejmuja;
e kanalizacje deszczowg taczaca urzgdzenia podczyszczajgce wykonano z rur PP
630 mm Pragma SN-8 , ktorej dtugos¢ wynosi okoto 7m.

¢ studnia rewizyjna fi 1500mm — 1szt.

e Podczyszczania wod deszczowych V2B1 ( tym komora wirowa fi 2500mm i komora
separacji fi 2000mm) -1 kpl.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definiclami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST)
,Wymagania ogoine"

2, MATERIALY

21. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogdlne".

Materiaty stosowane do wykonania kanalizacji deszczowej i urzadzen
podczyszczajacych musza posiadaé Swiadectwa Dopuszczenia do Stosowania w
Budownictwie lub Aprobate Techniczng i by¢ zgodne z Polskimi Normami.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtug zasad niniejszej ST sa:

* Rury PP Pragma SN-8 o $rednicy 630 mm.

* Urzadzenia podczyszczajace

» Studnia rewizyjna betonowa

2.2, Sktadowanie

Wyroby nalezy uktada¢ wg poszczegolnych grup, wielkosci i gatunku w sposob
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw
lub pojedynczych elementéw. Rury mozna sktadowaé na przestrzeni otwartej,
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uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo, albo w pozyciji stojace;j.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, odwodniona i wolna od
kamieni, zagtebien i btota. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadac inne elementy
sktadowane jezeli powierzchnia skfadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.
Sktadowanie kregébw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym,
pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyroboéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie

powinna przekracza¢é 1,8 m. Skfadowanie powinno umozliwi¢ dostep do

poszczegolnych stoséw lub pojedynczych kregow. Sktadowanie wilazow i stopni

ztazowych moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji

dziatajgcych korodujace. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na

paletach w stosach o wysokosci maksymalnej 1,5 m. Nie dopuszcza sie

wystawiania skrzynki lub ramki poza powierzchnie palety. Jednostki powinny byc¢

uktadane w stosy z zachowaniem wolnych przejs¢ miedzy nimi, gwarantujgcych

mozliwos¢ uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" .

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne" .

41. Rury

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Materiaty nalezy

ustawiaC rownomiernie obok siebie, na catej powierzchni tadunkowej i

zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury

powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdiuz srodka transportu. Wyroby

przewozone W pozycji poziomej nalezy zabezpieczyé przed przesuwaniem i

przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu

pojazdu. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gorna warstwa nie moze

przewyzsza¢ scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej

wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukfada¢ na podktadach

drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy

przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy 2-4cm po ugnieceniu).

Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych

nalezy przestrzegaé przepisbw aktualnie obowigzujgcych w publicznym

transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Kregi i urzadzenia podczyszczajace

Transport kregow i urzadzen podczyszczajgcych powinien odbywac sie

samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementdéw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami

srodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy

lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do podktaddéw lub

zaczepow na srodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczanie kregow nalezy

wykonac¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie

na obwodzie prefabrykatu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w ST ,Wymagania
ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania roboét

Zrédta pozyskania materiatéw muszag uzyskaé akceptacje Kierownika Projektu.

Materiaty pod wzgledem jakosci muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji

Projektowej, mniejszej ST i norm materiatowych.
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5.2.2. Sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie wykonywanych
elementow kanalizacji deszczowej i urzadzen podczyszczajacych
Projektowang o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie po wyznaczeniu przez
uprawnionego geodete. O$ przewodu oznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z
zatozeniem ciggu reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za
pomocg drewnianych palikow, ktére nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co ok. 30 - 50m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Paliki swiadki wbija sie po dwdch stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w scianach budynkéw w postaci
hakéw lub bolcow. Cigg reperow roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci
panstwowej. Miejsca usytuowania urzadzen podczyszczajagcych oznaczyc¢
palikiem. Palik usytuowac¢ w osi urzadzenia.
5.2.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-98/S-0225, PN-68/B-06050.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje. Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopow tymczasowych pod
kanaty, studzienki rewizyjne i urzgdzenia podczyszczajgce. Wykopy nalezy
rozpoczaC od najnizszego punktu kolektora, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dot po jego dnie. Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i
reczne potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia
urobku. Wydobyty grunt i gruz sktadowany z jednej strony wykopu, z
pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopkg odktadu, wolnego pasa
terenu 0 szerokosci co najmniej Im. dla komunikacji. Urobek z wykopu nalezy
odwiez¢ na miejsce wybrane przez wykonawce i zaakceptowane przez Kierownika
Projektu. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz Im. od poziomu terenu, w odlegtosci nie
przekraczajgcej 20m. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi
wykopami ustawiac taty celownicze, umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu .oraz kontrole rzednych dna. taty celownicze nalezy montowac
nad wykopem na wysokosci ok. 1m. nad powierzchnig terenu w odstepach
wynoszacych ok. 30m. taty powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie
z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownikdw nalezy
sprawdza¢ codziennie przed rozpoczeciem robdt montazowych. Wykopy nalezy
wykona¢ otwarte umocnione. Szerokos¢ wykopu musi by¢ dostateczna dla
montazu sieci. Dno wykopu powinno by¢é rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rzednych projektowych o okoto 2-5cm, a w gruntach
nawodnionych o .ok. 20cm. Wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowo -zwirowej lub elementow
dennych kanatu. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé
3cm dla gruntow zwieztych, 5cm dla gruntdow wymagajgcych wzmocnhienia.
Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi 5cm. Podtoze wykopu powinno
by¢ suche, tj. o takiej wilgotnosci, ktéra pozwala na wyprofilowanie go wg ksztattu
spodu przewodu. Podtoze nalezy zabezpieczy¢ przed:
* splywem wdd z powierzchni terenu przylegtego do wykopu
. rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe, za pomocg
rowka o gtebokoséci 0,2-0,3m., studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna
wykopu, w celu umozliwienia wypompowania gromadzgcej sie w nich wody
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. dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej, przez obnizenie jej
zwierciadta o co najmniej 0,50m. ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania
podfoza naturalnego wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-02.

W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie trasowania wykopow, nalezy
przewidzie¢ koniecznos¢ przykrycia wykopdw pomostami dla przejscia pieszych i
przejazdu. Pionowe sciany wykopow o gtebokosci ponad 1,0 m umocni¢ petng
obudowg z wyprasek stalowych, a gdzie jest to wymagane Dokumentacjg
Projektowa- grodzicami GZ-4.
Roboty obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem wykopu, jego
odwodnieniem i zabezpieczeniem, sktadowaniem i transportem gruntu oraz
zasypaniem wykopu.
Warunki dotyczgce zasypywania wykopu podano w p. 5.2.4.
5.24. Kanaly rurowe
Technologia budowy musi gwarantowacC utrzymanie trasy i spadkéw kanatow.
Kanaty wykonywac z rur kielichowych z PP Pragma SN-8 tgczonych na uszczelki
systemu producenta rur, zgodnie z normg PN-92/B-10735 oraz zgodnie z
"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw
Sztucznych". Spadki i gtebokosci posadowien kanatu powinny by¢é zgodne z
Dokumentacjg Projektowg. Technologia budowy sieci musi gwarantowac
utrzymanie trasy i spadkéow przewoddéw. Do budowy przewoddw w wykopie
otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na odcinku co najmniej
30m. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy
oczyscic od wewnatrz i zewnagtrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie
rur do wykopu. Rury nalezy uktadaé¢ zawsze kielichami lub wpustami w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i
niweletg powinna scisle przylega¢c do podfoza na catej swej diugosci, na co
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod ztgczami
kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego
uszczelnienia ztgczy. Poszczegolne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie
ziemig po srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron Nalezy sprawdzic
prawidtowos¢ utozenia rury (oS i spadek) za pomocg tat celowniczych, taty
mierniczej i pionu. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie
moze przekracza¢ 20mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka
spadku nie moze przekracza¢ 10 mm.
Kanaty uktada¢ na podtozu piaszczystym o grubosci 10 cm, obsypke
technologiczng z gruntu piaszczystego zageszcza¢ warstwami 15 cm ponad
wierzch rury. Stopien zageszczenia 97% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Ten
sam stopien zageszczenia wymagany jest dla warstwy zasypu dla kanatow
usytuowanych pod drogami na gtebokosci ponizej I,2m. od poziomu niwelety robét
ziemnych, powyzej tego poziomu wykonawca musi dogesci¢ grunt do Is> 1,0.
W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntdéw organicznych, wymieni¢ je do
gtebokosci 0,3m zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych
weztach.
Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopdw tymczasowych pod kanaty,
studzienki rewizyjne i komore odcinajaca.
Pionowe sciany wykopow o gtebokosci ponad 1,0 m umocni¢ petng obudowg z
wyprasek stalowych.
Roboty obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem wykopu, jego
odwodnieniem i zabezpieczeniem, sktadowaniem i transportem gruntu oraz
zasypaniem wykopu.

5.2.5. Studzienki rewizyjne i urzadzenia podczyszczajace
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Studzienki i urzadzenia podczyszczajgce projektuje sie wykonac jako ztozone z
elementéw prefabrykowanych, betonowych i Zelbetowych o $rednicach
wewnetrznej komory roboczej (zgodnie z projektem) wykonanych z betonu klasy
B45, wodoszczelnego /W8/5 mato nasigkliwego /ponizej 4%/, mrozoodpomego
F-50, zgodne z normg DIN4034 czesc¢ |, ktore spetniajg wymagania normy PN-
92/B-10729. Zewnetrzna izolacja studzienek, jak dla gruntow nawodnionych,
bitizolem 2R+2Pg. W miejscach wigczen kanatdéw osadzic tuleje przejsciowe PVC
lub polipropylenowe, systemu producenta rur, z wewnetrzng uszczelkg gumowa.
Ptyty pokrywowe Zelbetowe z otworem wlazowym dw=625 mm i wysokosci h=210
mm. Ptyty wyposazy¢ w pierscienie odcigzjgce. Przykrycie otworéw wiazowych-
zastosowac witazy kanatowe zeliwne o przeswicie 600 mm klasy D250/W PN-H-
74051:PN-93/H-74124/ z pokrywg petng, zabezpieczone przed kradzieza.
Osadzenie wtazéw: na ptycie pokrywowej. Regulacje wysokosci wtazéw w
dostosowaniu do niwelety jezdni nalezy przeprowadzi¢ zastosowaniu pierscieni
dystansowych ,gczonych przy pomocy zaprawy cementowej, o grubosci warstwy
potgczeniowej do 10 mm.

5.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania
ogolne" .

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Uzyte materiaty pod wzgledem jakosci muszg odpowiadac wymaganiom

Dokumentacji Projektowej, ustaleniom ST i odpowiednim normom materiatowym.

6.2. Kontrola jakosci robo6t

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna byc¢

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami normy PN-

92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli

wszystkie wymagania dla danej fazy robo6t zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z

wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z

wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontroli jakosci robot podlega :

. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag polega na poréwnaniu

wykonywanych badz wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowg oraz na

stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiarow.

. Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw

obudowy, zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodgq z opadow

atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto

obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

. Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej

zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu, pozostawieniu w wykopach

obudowy $cian wykopu.

. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac¢ przez pomiar jego

wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem spoisto$ci materiatu uzytego

do zasypu,

skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do10 cm w

miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m.

Badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i

obmiar, przy czym grubos$¢ podtoza nalezy sprawdzi¢c w trzech wybranych

miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1cm. Badanie obejmuje

ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia

podtoza.

Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie

ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na
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podstawie dokumentédw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow i
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw Ilub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmujg czynnosci wstepne
sprowadzajgce sie do pomiaru dtugosci w planie i w profilu, badanie potaczenia rur
i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na poditozu naturalnym powinno zapewnic
oparcie rur na co najmniej " obwodu. Sprawdzenie wykonania potaczeh rur i
prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu
odcinka

kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu,
pomiar ubytku

wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, $cian
przewodu i

studzienek. W wypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawié
uszczelnienie, a w

razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac¢ badanie do czasu
usuniecia

przyczyn nieszczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".
Jednostkg obmiaru robdt jest | metr wykonanej kanalizacji deszczowej zgodnie z
Dokumentacjg Projektowag dla kazdego typu i $rednicy, uwzgledniajacy nizej
wymienione elementy sktadowe wg nastepujagcych jednostek :

* Im -dlakanatéow deszczowych,

e |szt. - dla studzienek i separatora, osadnika « | szt. - dla wpustow
deszczowych,

e Im2 - dla rozbiorek i odbudowy nawierzchni,

* Im3 - dla robét ziemnych,

e |szt. - dla wylotu kolektora,

* | m -dlaumocnienia skarp i dna,

e |[m2 - dla scianek szczelnych,

* Im2 - dla umocnienia $cian wykopdéw,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".
Wykonane roboty podlegajg odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi cze$ciowemu lub ostatecznemu.

8.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot  zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla
poszczegolnych faz robét podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebraé przed
wykonaniem nastepnej czesci robdt, uniemozliwiajgcych odbidr robdt poprzednich.
Do odbioru nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania robat,

* dziennik budowy,

* dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

. protokoty z badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje, a dla
gruntéw nawodnionych - na infiltracje.

Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

. sposobu wykonania wykopow i ich obudowy oraz zabezpieczenia przed
zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych,
. przydatnosci podtoza naturalnego do budowy przewodu: rodzaj

podfoza, stopien agresywnosci, wilgotnosc,



* warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu,

* zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

*  podfoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych
i glebokosci utozenia,

. jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji  Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,

. utozenia przewodu na podtozu naturalnym i podsypce zgodnie z
Dokumentacjq projektowa,

. dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania pofgczenia rur i
prefabrykatéw,

» szczelnosci przewodow i studzienek na eksfiltracje i infiltracje,

* materiatow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

» zabezpieczenia studzienek przed korozja,

. odciecia i zakorkowania wpustow od wylaczonej z eksploatacji sieci
kanalizacyjnej. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie
protokotdw i wpisane do dziennika budowy.

8.2. Odbioér czesciowy lub ostateczny

Odbidr robdt przeprowadza sie po zakonczeniu catosci robot przed przekazaniem

do eksploatacji z uwzglednieniem odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych

zakryciu.

Do odbioru robét nalezy posiadac :

+ dokumenty jak przy odbiorze czes$ciowym,

. protokoty wszystkich odbioréw technicznych robot zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu,

* protokot z przeprowadzenia badania szczelnosci catego przewodu,

+ Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow urzadzen i materiatow,

* inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng sieci podlegajgcej odbiorowi.

* Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:

* zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami

w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j,

. protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych

usuniecia usterek,

. aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i

uzupetnienia,

» protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

Wyniki przeprowadzonych badanh podczas odbioru powinny by¢ ujete w protokole,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST ,Wymagania
ogolne".

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem udokumentowanym w ksiedze

obmiaru i oceng jakosci wykonanych robot, na podstawie atestéw Producenta i

ogledzin sprawdzajgcych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania

badania

przy odbiorze.

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-87/B-01070  Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, obiekty i elementy wyposazenia

PN-93/H-74124 terminologia. Zwienczenia studzienek i wpustow

kanalizacyjnych montowane
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w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych — zasady konstrukcji
badania typu i znakowanie.
PN-74/C-89200 PN-85/C-89205 PN-B-10729 PN-H-74051-2
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Studzienki kanalizacyjne.
Witazy kanatowe klasy B, C, D. PN-88/H-74080/04 Armatura kanalizacyjna.
Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C. PN-86/B-02480 Grunty
budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdow. PN-79/H-74244 Rury
stalowe ze szwem przewodowe.
10.2. Inne
[1] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggédw z Tworzyw
Sztucznych. [2] Projekty typowe studzienek kanalizacyjnych. Centrum Techniki
Komunalnej. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych cz. I, II, llI.



